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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
do projektu: ,Budowa budynku garazowego”

1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu Ill . Projekt obejmuje budowe budynku garazowego o konstrukcji
stalowe;.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowany budynek garazowy stuzy¢ ma do przechowywania samochodow i
maszyn. Powstanie wyzej wymienionego obiektu ma na celu ochrone wyrobdw i
urzgdzen przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych. Obiekt o
powierzchni uzytkowej 189,76 m2.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek garazowy to jednonawowy, jednokondygnacyjny obiekt o
konstrukcji stalowej, w ktérym pota¢ dachowa pokryta jest blachg trapezowg . Poziom
posadzki na rzednej 109,30 m n.p.m. W przekroju poprzecznym obiekt z dachem
dwuspadowym, nachylenie potfaci 15 stopni (26,8%), catkowita wysoko$¢ od posadzki do
kalenicy 5,89 m, wysokos¢ w okapie 4,54 m. Obiekt wolnostojgcy, powierzchnia
prostokatna, szeroko$¢ catkowita w poziomie przyziemia stupéw 10,08m, dtugosé
catkowita bez okapdéw 20,28 m. Konstrukcja obiektu to zestaw 6 szt. ram stalowych
ustawionych w rozstawie osiowym co 4,00 m. Konstrukcja nosna to stalowe ramy o
schemacie statycznym ramy dwuprzegubowej ze Sciggiem. Kazda rama zbudowana ze
stupdw i rygli dachowych i sciggu. Konstrukcja ram wzmocniona w ich narozach i wezle
kalenicowym obustronnie blachami gr 8 mm ze stali S355 o ksztatcie dopasowanym do
przekroju ramy. Stupy ram oparte na stopach fundamentowych i do nich przykrecone
kotwami fundamentowymi. Stopy o ksztatcie prostokgtnym posadowione bezposrednio
na gruncie na rzednej -1,20 ponizej poziomu posadzki. Konstrukcja dachu ptatwiowa,
ptatwie oparte na pasie gornym rygla ramy. Na ramy nosne i ptatwie wykorzystano
zimnogiete profile zetowe Z a na stezenia i $ciggi prety 16 mm. Elementy konstrukcji ram
skrecane sg na sruby klasy 5.8 i 8.8, nie przewiduje sie spawania. Profile zetowe i
stalowe akcesoria w cato$ci ocynkowane. Konstrukcja obiektu traktowana jest jako
projektowana i wykonywana indywidualnie. Wyzej wymienione profile, stezenia, blachy
wzmacniajgce i akcesoria stalowe produkowane sg przez firme "Kurp-dach" Kurpie
Dworskie, gm. Troszyn, powiat ostrotecki.

e Fundamenty
Zaprojektowano fundamenty jako zelbetowe stopy fundamentowe usytuowane
mimosrodowo w stosunku do osi stupa. Stopy posadowione na gtebokosci 1,20 m
ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu C 8/10 grubosci min 10 cm.
Fundamenty z betonu klasy C 20/25 zbrojone stalg A-l i A-IIIN.



Gtowny projektant:

e Pokrycie dachu

Ukfad poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych dachu od wewnagtrz pomieszczenia:
e Dzwigary stalowe wg projektu konstrukgji
o Platwie Z
e Blacha trapezowa

e Posadzka

Uktad poszczegolnych warstw:
e Posadzka betonowa zbrojenie rozproszone gr.15cm
e Podbudowa z kruszywa naturalnego gr.30cm
e Gruntu rodzimy

e |zolacje

¢ Nie dotyczy

e Wykonczenie

Wykonczenie zewnetrzne:
e obrdbki blacharskie z blachy powlekanej kolor szary.
e rynny stalowe kolor szary
e blacha trapezowa dach kolor szary ;
e blacha trapezowa Sciany z 3 stron .

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOLWANEGO
na podstawie normy (PN-ISO 9836: 1997):

e Dtugosc¢ obiektu 20,28 m
e Szerokos¢ obiektu 10,08 m
e Wysokos¢ uzytkowa obiektu 4,30 m
e Wysokos¢ catkowita obiektu 5,89 m
e Powierzchnia uzytkowa obiektu 189,76 m?
e Powierzchnia zabudowy obiektu 204,42 m?
e Kubatura obiektu 1049,49 m?3
e Liczba kondygnaciji I

e Poziom posadzki +/- 0,00 = 109,30 m n.p.m.

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwsze] kateqgorii geotechnicznej.
Analiza podioza gruntowego:

Zgodnie z zasiegnietymi materiatami zrédtowymi w zakresie warunkow
geotechnicznych dla dziatki nr. 318/47 ustalono co nastepuje:
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pod warstwg niejednorodnych piaszczysto-humusowych nasypow zalegajg grunty
mineralne — piaski gliniaste w stanie srednio zageszczonym

e podtoze gruntowe mozna traktowac jako nieuwarstwione

e warunki wodne — woda gruntowa nie bedzie kontaktowata sie z fundamentami
projektowanego obiektu

e wedtug PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,00 m
e warunki geotechniczne proste, kategoria geotechniczna obiektu pierwsza zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r — Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012, poz.
463

e posadowienie obiektu na stopach zelbetowych wg. projektu technicznego.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7.0PIS ZAPEWNIENIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW _ UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8.PARAMETRY TECHNICZNE ; (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIEPOD WZGLEDEM:

a. Zapotrzebowanie wodne i odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych

Obiekt niewyposazony w zadne instalacje techniczne. Odprowadzenie
wod opadowych na wiasny teren.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Nie dotyczy projektowanego obiektu
Cc. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow.

Nie dotyczy projektowanego obiektu
d. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
Z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.
Inwestycja w zaden sposéb nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a
zatem oddziatlywanie akustyczne bedzie si¢ miescito w normie
i na terenie dziatki inwestora.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

®
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Brak drzew do wycinki. Projektowany obiekt ma znikomy wplyw na
glebe oraz wody powierzchniowe.
9.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Projektowany obiekt nie bedzie wyposazony w Zzadne instalacje techniczne.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a. Przeznaczenie obiektu: budynek garazowy.
b. Wysokosé: do 12 m - obiekt niski (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1,
poziomoéw podziemnych: 0.

c. Warunki usytuowania:
Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.( z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Odlegto$¢ od granicy dziatki min 4,00m. Warunki zachowano.

d. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej:
Obiekt ze wzgledu na swoje przeznaczenie zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi PM
oraz gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? .

e. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

f. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:
- ,E” — budynek PM o jednej kondygnacji nadziemne;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéqi Glowna Konstruk Sciana Sciana Przekry
pozarowe] | konstrukc | . Strop wewnetrzn cie

budynku ja nosna cja dachu zewnetrzna a dachu
1 2 3 4 5 6 7
»E” () () () @) @) @)

(-) — nie stawia sie wymagan.
Elementy budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z materiatow/wyrobéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
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g. Podziaf obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa:
- PM- obejmujgcag powierzchnie magazynowa. Strefa o powierzchni wewnetrznej

189,76 m? .

h. Warunki ewakuaciji:
Nie dotyczy

i. Urzadzenia przeciwpozarowe
Instalacja odgromowa,

j. Droga pozarowa
Nie jest wymagana.

k. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Nie dotyczy

. Inne wazne dane:
Nie dotyczy
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OSWIADCZAM, ZE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679)

INWESTYCJA: Budowa budynku garazowego

LOKALIZACJA: dziatka nr ewidencyjny: 318/47 ; 318/22
jednostka ewidencyjna: 200606 _2
obreb ewidencyjny: 0019

Projekt zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Branza architektoniczna:

Projektant:

mgr inz. arch. Lucjan Chojnowski
upr. nr 68/93/0s

07.03. 2023 r.
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