2 x Fabrycznie nowy przelacznik sieciowy Ubiquiti USW-PRO-AGGREGATION
Networks UniFi 28 portowy 1/10G SFP+ o minimalnych parametrach technicznych:

Lp.| Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. |Interfejs Ethernet In-Band
zarzadzania

2. |Interfejs sieciowy | (28) porty 1/10G SFP+
(4) porty 1/10/25G SFP28

3. | Calkowita 380 Gbps
przepustowos¢ bez
blokady

4. | Pojemnos¢ 760 Gbps
przelaczania

5. | Funkcje warstwy 2 e Snuzenie IGMP

e STP / RSTP z priorytetami 1 wylgczeniem na poziomie
portu

e Izolacja portow

e Kontrola burzowa

e VLAN glosowa

e Lustrzane odbicie portu

e Agregacja portow LACP

e Ograniczenie predkosci multicast / broadcast

e Blokowanie adresow MAC

e Kontrola przepltywu

e Kontrola 802.1X

e Duze ramki

e Ochrona petli wlasnej

e Snuzenie DHCP / guard

e Ograniczenie predkosci wyjsciowe]

e LLDP-MED

e Port ograniczony za pomocg MAC

e Izolacja urzadzenia za pomoca list ACL

6. |Funkcje warstwy 3 e DHCEP dla sieci zarzadzanych lokalnie

e Przekaznik DHCP

e Routing miedzy-VLAN pomiedzy sieciami na tym samym
przetaczniku

e Statyczny routing mi¢dzy sieciami lokalnymi

7. | Gwarancja 12 miesigcy




Uzasadnienie wyboru konkretnego producenta oraz modelu.

Zgodnie z opinig Krajowej Izby Odwotawczej oraz Przepisami Prawa Zamowien
Publicznych to Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania i to jego obowigzkiem jest
dokonanie opisu przedmiotu zamowienia i1 sformulowanie istotnych postanowien przysziej
umowy. Zgodnie z Prawem Zamoéwien Publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. z dnia 2024.08.30),
Zamawiajacy okresla swoje potrzeby dokonujgc analizy 1 okreslenie wymogéw dotyczacych
zamawianego sprzetu komputerowego i serweréw. Zamawiajacy dokonat takiej analizy i okreslit
minimalne wymagania sprzetowe biorgc pod uwage nastepujace obiektywne fakty.

1. Zamawiajacy posiada sie¢ komputerowa oparta o 25 urzadzen Ubiquiti USW

zarzadzanych za pomocg UniFi Cloud Key Gen2 Plus.

2. Sie¢ zamawiajacego zgodnie z wymogami 1 zasadami cyberbezpieczenstwa zostata
poddana segmentacji i jest zarzadzana przez urzadzenie nadrz¢dne monitorujagce VLANy
oraz monitorujgce ruch pomigdzy urzadzeniami.

3. Zamawianie urzadzenia bgda czes$cig rdzenia juz istniejacej infrastruktury sieciowej
1 musza pozwala¢ na agregacje ruchu sieciowego opartego o juz wczesniej okreslone
VLANy, wspolpracujac z pozostatymi przelacznikami rdzeniowymi.
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