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EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU ZABYTKOWEGO SZPITALA
PRZY UL.3-MAJA 37 W GNIEZNIE

1. Podstawy opracowania

1.1. Umowa na wykonanie ekspertyzy budynku zabytkowego szpitala zawarta zostata
w dniu 09-07-2010r pomiedzy Zespotem Opieki Zdrowotnej w Gnieznie przy
ul.Sw. Jana 9 a firma BUD-EKSPERT Jerzy Zielonacki Poznan ul.Roosevelta
10/2

1.2. Wyniki wizji lokalnych i badan makroskopowych przedmiotowego budynku
Szpitala przeprowadzono w sierpniu i wrzesniu 2010r

13.Do oceny stanu technicznego budynku i jego elementéw konstrukcyjnych
przyjeto nastepujaca skale ocen :
- bardzo dobry ( stan techniczny bez zastrzezen )
- dobry (obiekt zadbany, konserwowany wg norm budowlanych )
- zadowalajacy ( wymagajacy konserwacji biezacej, lokalnie w poszerzonym
zakresie )
- niezadowalajacy ( wymagajacy remontu $redniego )
- zly ( wymagajacy remontu kapitalnego )

- awaryjny ( nie nadaje si¢ do dalszej eksploatacji )

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna zabytkowego budynku szpitala
przy ul.3-Maja 37 w Gnieznie dotyczaca stanu technicznego obiektu oraz oceny czy

obiekt spelnia warunki stawiane przed obiektami szpitalnymi lub przychodni



lekarskich. Niniejsze opracowanie wykonano, zgodnie z polskimi normami |,
warunkami technicznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej.

W opracowaniu poza ogélna charakterystyka budynku i zastosowanych rozwiazan
materiatowo-konstrukcyjnych, przytoczono wyniki wizji lokalnych, wykonanych
odkrywek elementéw konstrukcyjnych i badan makroskopowych wraz z ich ocena.
Okreslono przyczyny wystepujacych uszkodzen oraz sformutowano wnioski i
zalecenia dotyczace sposobu usunigcia wystepujacych uszkodzen.

Wykonano  réwniez obliczenia  statyczno-wytrzymalosciowe  podstawowych
elementéw konstrukcyjnych, okreslono no$nosé stropéw oraz dokonano oceny

zgodnosci podstawowych parametréw budynkéw z warunkami technicznymi.

W opracowaniu podane zostang szacunkowe koszty niezbednego remontu obiektu.

. Materialy wykorzystane do opracowania ekspertyzy

W opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy uzyskane od Zleceniodawcy :

[1] Projekt koncepcyjny architektura , inwentaryzacja. Obiekt - zespét budynkow
szpitalnych ul.3-go Maja Gniezno, opracowany przez Pracownie Architektoniczna

Ewy 1 Stanistawa Sipinskich

[2] Projekt budowlany , architektura i konstrukcja. Obiekt : Zespét Budynkow
Szpitalnych Gniezno ul.3-Maja , opracowany przez Pracownie Architektoniczng Ewy i

Stanistawa Sipinskich

[3] Dokumentacja Geotechniczna, Gniezno ul.3-Maja — rozbudowa Szpitala
Miejskiego opracowana przez Projektowanie Geologiczno-Inzynierskie Wactaw

Ludwiczak 1 Zdzistaw Zieloniecki



Ponadto wykorzystano :

[4] Wyniki wlasnych badan makroskopowych, fotografii, wyrywkowych pomiaréw
inwentaryzacyjnych i ogledzin budynku

[5] Literatur¢ techniczng dotyczaca uzgodnien omawianych w niniejszym
opracowaniu

[6] Prawo Budowlane ( Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami )

[7] Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z pOzniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

[8] Polskie normy obowiazujace, a w szczegdlnosci

(NT1) PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.

(N2) PN-82/B-02001 Obcigzenie budowli. Obcigzenia stale.

(N3) PN-82/B-02003 Obciazenie budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe.

(N4) PN-B-02010: 1980 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$niegiem.

(N5) PN-B-02010:1980 /Az1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia $niegiem.

(N6) PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
(N7) PN-B-02011:1977/A2z1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia
wiatrem.

(N8) PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

(N9) PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe

(N10) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie
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(N11) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
(N12) PN-B-3150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
/AZ1:2001/
/AZ2:2003/

[AZ3:2004/

4. Ogélna charakterystyka budynku
Budynek  zabytkowego szpitala w obecnej wielkosci byt  wznoszony
najprawdopodobniej, przynajmniej w trzech etapach. Najstarsza czes¢ budynku
zostata wzniesiona na przetomie XIX i XX wieku, jest to cze$é prawa obiektu patrzac
od ul.3-Maja i byta budynkiem dwukondygnacyjnym pod stromym dachem.
Nieco nowsza jest czgs¢ lewa budynku. Najnowszy etap rozbudowy zostat wykonany
w latach 60-tych ubieglego wieku. Rozbudowa ta polegata na nadbudowie trzeciej
kondygnacji czeéci najstarszej. Swiadczy o tym inny rodzaj cegly widoczny od
szczytu budynku (Fot.17) jak réwniez $lady detalu architektonicznego widoczne na
poddaszu budynku oraz rodzaj stropu nad II pietrem ( strop DMS).
W obecnej formie budynek zabytkowego szpitala jest podpiwniczonym obiektem
trzykondygnacyjnym i przekryty dachem stromym wielospadkowym.
W pomieszezeniach piwnic mieszczg si¢ pomieszczenia pomocnicze obstugujace
szpital ( kuchnia, stotéwka, pomieszczenia techniczne itp.). Kondygnacje naziemne sa
wykorzystywane przez funkcje podstawowa tj.oddzialy szpitala.
Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
wykonano z cegly ceramiczne] pelnej na zaprawie wapiennej. Uklad konstrukecyjny

budynku  mieszany =~ w  zdecydowanej  wiekszosei  podtuzny.  Stropy



migdzykondygnacyjne posiadaja bardzo zréznicowang konstrukcje, nad piwnicami w
zdecydowanej wigkszosci strop wykonano jako sklepienie odcinkowe na belkach
stalowych, a nad korytarzem sklepienie odcinkowe oparte na murach podtuznych,
niektore fragmenty stropu wykonano jako plyte typu Kleina na belkach stalowych.
Stropy pozostalych kondygnacji wykonane zostaly w konstrukcji drewnianej z
wyjatkiem stropu nad I i II pigtrem w czesci prawej budynku oraz traktéw
korytarzowych w czgsci lewej budynku. Strop nad I pietrem w czeéci prawej budynku
oraz w czgscl lewej w traktach korytarzowych nad I i II pigtrem zostal wykonany z
belek stalowych. Strop nad II pigtrem w czgéei najstarszej przy nadbudowie wykonano
jako gestozebrowy typu DMS. Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja dwie
klatki schodowe masywne oraz dwie windy, w tym jedna do transportu positkow.
Fundamenty budynku wykonano jako lawy fundamentowe ceglane posadowione
bezposrednio na gruncie .

Dach budynku wykonano w Kkonstrukcji ciesielskiej nad najstarsza czescia
dwuspadowy, nad czgscia nowsza wielospadowy.

Budynek jest wyposazony w podstawowe instalacje (wod-kan, c-o, c-w i elektryczng)
oraz instalacje technologiczne.

Podtogi w budynku wykonano z wyktadziny PCW oraz plytek ceramicznych.

Sciany od strony wewngtrzne] pomalowane farbami emulsyjnymi oraz wylozone
plytkami ceramicznymi. Stolarka okienna PCW, drzwiowa drewniana malowana
farbami olejnymi.

Opis elementéw i stanu istniejacego technicznego budynku

W miesiacu sierpniu 2010r przeprowadzono wizje lokalne, ktorych przedmiotem byla
ocena stanu technicznego podstawowych elementéw budynku oraz wykonanie

niezbednych odkrywek konstrukeji stropéw i fundamentéw. Ze wzgledu na to, ze



obiekt jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem na oddziatach szpitalnych
wykonano absolutnie niezbgdng ilos¢ odkrywek, ktdra pozwolita na okreslenie
rodzajow stropow oraz wykonanie inwentaryzacji tych stropow.
5.1. Fundamenty

Budynek zostat posadowiony w sposéb bezposredni na podiozu gruntowym, ktory
bezposrednio pod fundamentami stanowia piaski gliniaste wg [3] — dokumentacja
geotechniczna, w wykonanych odkrywkach wyniki badad geotechnicznych sie
potwierdzily. Migdzy tawami fundamentowymi a podtozem gruntowym znajduje sie
cienka warstwa gruzu z zaprawa wapienna. Odkrywki fundamentéw (odkrywka 1, 2,
3, 4 i Fot.6, 7, 8) pozwolily na okreslenie ich wymiaréw, gtebokosci posadowienia
oraz materialéw, z ktérego wykonano fundamenty. Wyniki pomiaréw law
fundamentowych przedstawiono na rys.2.
Lawy fundamentowe i mury fundamentowe wykonano z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie wapiennej. Mury fundamentowe zostaly zabezpieczone przeciwwilgociowo
izolacja pionowa, nie zaobserwowano izolacji poziomej fundamentéw. Na murach
fundamentowych od strony wewngtrznej nie zaobserwowano zawilgocen.
Stan techniczny fundamentéw oraz muréw fundamentowych ocenia si¢ jako
zadowalajacy.
5.2. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne
Mury budynku wykonane zostaly z cegly ceramicznej pelnej-potklinkierowej na
zaprawie wapiennej.
Grubos$¢ $cian bardzo zréznicowana od 0,25 do 0,64m. Sciany wewnetrzne posiadajg
wyprawg tynkowa a w sanitariatach oraz niektérych innych pomieszczeniach, tam
gdzie tego wymagajq przepisy oblozone sg plytkami ceramicznymi. Wszystkie sciany

zewngtrzne oraz wewngtrzne sg w dobrym stanie technicznym. W bardzo niewielu



miejscach na $cianach zewnetrznych od wewnatrz stwierdzono wystepowanie
niewielkich rys.

Na murach zewngtrznych od strony zewngtrznej stwierdzono wystepowanie
zarysowan. Sg to jednak zarysowania stare nie postepujace, gdyz w tych miejscach od
strony wewngtrznej rysy nie wystepuja. Zarysowania przebiegajace od gzymsu do
poziomu terenu stwierdzono na elewacji frontowej w czesci lewej budynku tuz przy
narozu Fot.9 1 10. Zarysowanie takie wystgpuje rowniez w $cianie szczytowej czesci
lewej budynku, w niewielkiej odleglosci od $ciany frontowej Fot.13i 14.

Na scianie szczytowej w czeéci prawej budynku zaobserwowano zarysowanie w
poblizu $ciany tylnej przebiegajace od poziomu stropu nad piwnicami do attyki
Fot.14, 151 16.

Sciana tylna budynku posiada réwniez zarysowania w czesci prawej budynku przy
scianie szczytowej Fot.17, klatki schodowej czesci prawej budynku oraz przy
dobudowanym nowym skrzydle budynku Fot.18.

Na wszystkich $cianach zewngtrznych wystepuja rysy, w niektérych nadprozach
wykonanych jako sklepienia tukowe, rysy te posiadaja mala rozwarto$é i bardzo
lokalny zasigg Fot.11.

Elewacje budynku zostaly zaprojektowane w ten sposéb, ze czesé ich jest wykonana w
cegle potklinkierowej licowanej a pomiedzy czesciami licowanymi $ciany
otynkowano. W wyniku zniszczonych i Zle wykonanych rur spustowych oraz rynien
wody opadowe okresowo nawilgacajg mury i wptywaja destrukcyjne na ich stan
techniczny. W niektérych miejscach zawilgocenie jest tak silne, ze $ciany porastajg
glony Fot.12, 13, 191 20.

W wyniku opisanych powyzej przyczyn oraz naturalnego starzenia si¢ tynkéw, ich

stan jest niezadowalajgcy.



Calo$¢ Scian zewngtrznych od strony zewnetrznej ze wzgledu na zniszczenie tynku
oraz wystepujace spekanie ocenia si¢ jako niezadowalajacy.

5.3. Stropy

Stropy w budynku posiadaja bardzo zréznicowana konstrukcje.

Strop nad piwnicami w zdecydowanej wigkszoéci nad pomieszczeniami wykonano
jako sklepienie odcinkowe na balkonach stalowych Fot.21. Przekroje belek i wartosci
przekrojowe na szkicach inwentaryzacyjnych Rys.3 i 4. Nad niektérymi
pomieszczeniami strop zostal wykonany jako ptyta typu Kleina Fot.22 na belkach
stalowych. Korytarze podtuzne przeklepiono sklepieniem odeinkowym opartym na
murach podtuznych Fot.23.

Stan techniczny stropu nad piwnicami ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem wyprawy
tynkarskiej w sklepieniach nad korytarzami, ktéra jest w ztym stanie technicznym.
Stropy nad parterem wykonane zostaly jako drewniane ze §lepym putapem. Przekroje
poszezegdlnych stropéw przedstawiono na Rys.6, a odkrywke Nr 9 ilustruje Fot.24.
Jedynie strop nad korytarzem parteru w czesci lewej budynku wykonano jako
masywny t]. belki stalowe, a miedzy nimi plyta zelbetowa (odkrywka Nr 10).

Stan techniczny stropéw nad parterem oceniam jako dobry.

Strop nad I pigtrem w czgsci prawej budynku wykonstruowano jako belki stalowe
spoczywajace na murach miedzy belkami wylano plyta zelbetowa, przekréj stropu
ilustruje Rys.8, odkrywka Nr.17.

Strop ten wykonano najprawdopodobniej w czasie nadbudowy tej czesci budynku ze
wzgledu na zly stan techniczny poprzedniego stropu w konstrukeji drewnianej, ktory
stanowit strop poddasza.

W czesei lewej budynku nad pomieszczeniami wykonano strop drewniany ze slepym

putapem. W niektérych pomieszczeniach podczas ktérego$ z remontéw usunieto



podloge i czg$¢ polepy, na pozostatej warstwie polepy ulozono warstwe betonu do
wysokosci belek, nastgpnie warstwy papy, na ktérej wykonano cienka plyte zelbetowg
1 warstwg posadzkows , odkrywka Nr 14 i 15. Ten rodzaj stropu znajduje sie w
sanitariatach i kuchni, nalezy przypuszczaé, ze w ten sposéb cheiano wzmocnié strop
znajdujacy si¢ w nienajlepszym stanie technicznym.

W pozostalych pomieszczeniach wykonano strop drewniany ze $lepym pulapem, z
ktorego usunigto polepa. Strop w korytarzach wykonano z belek stalowych miedzy
ktoérymi wylano ptyte zelbetowa.

Stan techniczny stropéw nad I pigtrem ocenia si¢ jako dobry.

Nad II pigtrem w czesci prawej budynku w trakcie nadbudowy tej cze$ci budynku
wykonano strop typu DMS (odkrywka Nr 18), na ktérym utozono 2cm styropianu i
warstwy gladzi cementowej. Stan techniczny tego stropu ocenia si¢ jako dobry.

Na pozostalej czgsci budynku stropy wykonstruowano jako drewniane ze $lepym
putapem (odkrywki 19-23).

Stropy nad II pigtrem w tej czesci budynku sg bardzo silnie porazone przez owady-
szkodniki.

Szkodniki zerujq zaréwno w deskach podlogowych jak i belkach. Ponadto w zwiazku
z duzymi nieszczelnosciami dachu niektére z belek sg systematycznie zawilgocone
woda opadowa, co prowadzi do ich degradacji biologiczne;.

Stan techniczny tych stropéw ocenia sig jako zly na pograniczu awaryjnego.

5.4. Schody

Budynek zostal wyposazony w dwie klatki schodowe, konstrukcje klatek schodowych
masywne.

Stan techniczny obydwu klatek schodowych ocenia sie jako dobry.



5.5. Dach

Budynek w catosci zostat przekryty dachem w konstrukcji drewnianej.

Pokrycie dachu wykonano z dwéch rodzajéow dachéwek, dachowke cementowsg
zakladkowa nad czescia prawa budynku od strony ulicy, pozostale czesci dachu,
dachoéwka ceramiczng podwdjnie w koronke. Pokrycie dachowe oraz obrobki
blachowskie, rynny i rury spustowe sg bardzo zniszczone. Te zniszczenia sg przyczyna
licznych przeciekéw stwierdzonych na stropie poddasza i zawilgacajg w niektorych
miejscach bardzo silnie konstrukcje dachu, prowadza do destrukeji biologicznej tych
elementéw konstrukeji oraz zawilgocen muréw zewnetrznych.

Stan techniczny pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych jest zly.
Konstrukcja dachu zostat wykonana jako drewniana, ciesielska, uktad konstrukcyjny
W czgscl prawej stanowi uklad mieszany, a czesei lewej uklad wielostalcowy
nietypowy, dostosowany do ksztattu budynku.

W trakcie przeprowadzania wizji lokalnych przeprowadzono inwentaryzacje
podstawowych elementéw konstrukcyjnych. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono na
Rys. 101 11.

W trakcie badan makroskopowych konstrukcji dachu stwierdzono, ze bardzo duza
czg$¢ elementéw konstrukcyjnych tj stupy, platwie, miecze i krokwie sa bardzo
zniszczone przez owady — szkodniki zerujace w tych elementach. Stopien porozenia
przez szkodniki jest bardzo rézny od bardzo duzego do $ladowego. Stwierdzono
rowniez korozj¢ biologiczna drewna wynikajaca z okresowego silnego zawilgocenia
niektérych elementéw konstrukcyjnych. W trakcie przegladu konstrukcji dachu
zauwazono rowniez slady napraw uszkodzonych uprzednio elementéw oraz fakt, ze

konstrukcja dachu byta czgéciowo realizowana z drewna pochodzacego z odzysku.
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Stan techniczny opisany powyzej ilustruja wybrane fotografie zalaczone w
dokumentacji fotograficznej Fot. 28-39.

Stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu ocenia sie jako zly na pograniczu
awaryjnego.

5.6. Wykonczenie wewngtrzne

Wykonczenie wewnetrzne budynku tj.podtogi, tynki, stolarka drzwiowa i okienna,

wyposazenie sanitariatow, glazury znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.

. Analiza zgodnosci budynku =z przepisami techniczno-budowlanymi i

przeciwpozarowymi.

W wyniku przeprowadzonej wyrywkowej inwentaryzacji i materiatéw archiwalnych

[1] stwierdzono wystepowanie niezgodnosci z obecnie obowigzujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Ponizej przedstawiono niektére z podstawowych niezgodnosei z przepisami

zawartymi w [7] :

1) Szerokos¢ biegdéw klatek schodowych w $wietle poreczy wynosi od 1,04 do 1,43m
— szeroko$¢ ta winna wynosi¢ minimum 1,4m

2) Szeroko$¢ drzwi wejsciowych do budynku wynosi 2x0,66 i 2x0,74m (drzwi
dwuskrzydtowe) — szeroko$¢ jednego ze skrzydet winna wynosi¢ minimum 0,90m

3) Szerokos¢ niektérych otworéw drzwiowych jest mniejsza od wymaganej
szerokosci rownej 0,90m.

4) Szeroko$¢ spocznika w klatkach schodowych wynosi od 0,55-1,63m — wobec
wymaganej szeroko$ci minimum 1,50m

5) Wysokos¢ stopni w klatkach schodowych wynosza od 0,16 do 0,175m — wobec

wymogu max 0,15m
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6) Drogi ewakuacyjne posiadaja przewezenia do 1,25m — wobec wymogu minimalnej
szerokosei 1,40m

7) Pochylnia na parterze budynku posiada wieksze nachylenie od dopuszczalnego
wynoszacego 8%.

8) W piwnicach wystepuja pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi,
rozwigzanie takie wymaga zgody panstwowego wojewodzkiego inspektora
sanitarnego wydanego w porozumieniu wiasciwym okregowym inspektorem
pracy.

9) W klatkach schodowych brak systemu oddymiania — wobec takiego wymogu.

10) Stropy drewniane nie posiadaja wymaganej odpornosci ogniowe] REJ60 — wobec
takiego wymogu.

11) Przekrycie budynku nie posiada wymaganej odpornosci ogniowej.

Z przedstawionych powyzej informacji wynika, ze szereg niezbednych warunkéw nie
jest spelnionych. Czg$¢ tych niezgodnosci bedzie mozna usunaé w trakcie
planowanego remontu. Pozostale, ktore bytyby trudno usuna¢ bez bardzo Znacznej
przebudowy (np.wysokos¢ stopni, szerokos$¢ klatki schodowej) wigzacej sie ze
znacznymi kosztami i niemozliwej ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku,
bgdzie mozna pozostawi¢ po uzgodnieniu z Wiclkopolskim Komendantem Strazy
Pozarnej w Poznaniu po zastosowaniu zamiennych rozwigzan technicznych
rekompensujgcych te niezgodnosci..

Po uzyskaniu takiego uzgodnienia i uzgodnieniu z P.W.S oraz PIP budynek bedzie

mogt petni¢ funkej¢ budynku opieki zdrowotne;.
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7. Obliczenia statyczne
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o dane uzyskane z wykonanych odkrywek
elementéw konstrukcyjnych i1 dokumentacji archiwalnej [1] i [2] oraz obecnie
obowiazujacych norm i literatury fachowej zwigzanej z przedmiotem niniejszej
ckspertyzy.
Obliczenia statyczne przedstawiono w zalaczniku nr 1 — Obliczenia sprowadzajace
nosnos¢ poszczegdlnych elementéw.
7.1. Analiza obliczen statycznych
Przeprowadzone sprawdzajace obliczenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych
pozwalaja na okreslenie przydatnosci tych elementéw do dalszej eksploatacji. Wyniki
tych obliczen upowazniaja do nastepujacych sformutowan :
- Nosnos¢ taw fundamentowych przy obecnie wystgpujacych obciazeniach jest
wystarczajaca do bezpiecznego przenoszenia tych obciazen.
- Nosnos¢ niektorych elementéw konstrukeyjnych dachu ( bez zmniejszenia
wytrzymalosci drewna ze wzglgdu na jego stan techniczny) jest mniejsza od
wartos$ci nieprzekraczalnych.
- Elementy konstrukcyjne stropu nad piwnicami posiadaja wystarczajaca nosnosé
1 mogg w sposdb bezpieczny przenosi¢ cigzar wilasny stropu i wymagane
obcigzenia uzytkowe.
- Strop nad parterem przenosi bezpiecznie cigzar wlasny i wymagane przez norme
[N3] obcigzenia uzytkowe z wyjatkiem fragmentu stropu czedci budynku
przylegajacym do klatki schodowej. Fragment tego stropu zaznaczono na Rys.5.
- Strop nad I pigtrem przenosi bezpiecznie cigzar wlasny i wymagane przez norme
[N3] obcigzenie uzytkowe z wyjatkiem fragmentéw stropu zaznaczonych na

Rys.7
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- Strop nad II pigtrem w czgsci prawej budynku (strop DMS) przenosi bezpiecznie
cigzar wlasny i wymagane obcigzenia uzytkowe. Natomiast w czesci lewej

budynku strop nie przenosi wymaganych obcigzen

8. Analiza i ocena stanu technicznego budynku
Jak wynika z opisu przedstawionego w pkt.5 niniejszego opracowania poszczegdlne
elementy sktadajace si¢ na cato§¢ budynku sg w bardzo réznym stanie technicznym,
od dobrego do ztego. Z analizy obliczen statycznych wynika, ze cze$é elementéw
konstrukcyjnych budynku posiada zanizona noéno$¢ w stosunku do wymagan
wynikajacych z polskich norm. W zwigzku z powyzszym wymagaja wzmocnienia lub
wymiany.
Przedstawiony budynek nie spelnia szeregu przepisoéw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych wynikajacych z obecnie obowigzujacych uregulowan prawnych.
Nastepujace niezgodnosci winny by¢ doprowadzone do stanu zgodnego z tymi
wymogami. Konkludujac nalezy stwierdzi¢, ze 'w obecnym stanie budynek posiada
wiele elementéw w ziym stanie technicznym, nieprzenoszacych wymaganych
obcigzen oraz nie spelnia wymagan techniczno-budowlanych.
Stan budynku kwalifikuje go do remontu kapitalnego w wyniku ktérego zostanie
doprowadzony do stanu pozwalajacego na bezpieczng i zgodna z przepisami
eksploatacje,
Uwaga : Przedstawiona analiza zostala oparta na informacjach uzyskanych z
wykonanych odkrywek, ktérych zakres i ilo$¢ jest ograniczona ze wzgledu na
dziatajgce oddziaty szpitalne. W trakcie prowadzonego remontu moze si¢ okazaé, iz

niektore elementy i ich stan moze si¢ r6zni¢ od opisanego w opracowaniu.
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9. Zalecenia
W wyniku przeprowadzonych analiz stanu technicznego, obliczen statycznych 1
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami sformutowano nastepujace zalecenia :
1) Budynek nalezy podda¢ kapitalnemu remontowi w ramach ktérego nalezy wykonaé
ponizsze czynnosci .
2) Opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy przedmiotowego remontu.
3) Wymiana dachu nad calym budynkiem — pokrycie i konstrukcja.
4) Ociepli¢ strop nad II pigtrem w czesci prawej budynku.
5) Usuna¢ wszystkie podlogi na I i II pigtrze wraz z warstwami wypelniajgcymi i
dokona¢ oceny stanu technicznego kazdej belki stropowej przez uprawnionego
konstruktora.
6) Doprowadzi¢ istniejace stropy do wymaganej odpornosci ogniowej.
7) Wzmocni¢ lub wymieni¢ stropy nad parterem i I pigtrem w polach zaznaczonych na
Rys. 5, 71 9. W przypadku stwierdzenia w czasie oceny stanu technicznego belek
stropowych ich zlego stanu technicznego nalezy belki te wzmocnié lub wymienié.
8) Sku¢ wszystkie tynki zewngtrzne , zarysowane fragmenty $cian zewnetrznych
naprawi¢ i wzmocni¢ wyrobami firmy HELFIX zgodnie z aprobata techniczng JTB-
AT-15/4359/2000 lub zastosowaé rozwiazania réwnorzedne.
9) Zdemontowaé i wykonaé nowe wszystkie obrébki blacharskie, rynny i rury
spustowe.
10) Doprowadzi¢ budynek do zgodnosci z obowigzujacymi warunkami techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi i sanitarnymi. W przypadku niemoznosci
doprowadzenia do pelnej zgodnosci z tymi przepisami ze wzgledow konstrukeyjnych i

ekonomicznych (np. dostosowanie wysokosci stopni wigzataby si¢ z wyburzeniem
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10.

catej klatki schodowej) nalezy uzyska¢ odstepstwo od tych wymagan od whasciwego
decydenta.
11) Prace zwigzane z remontem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Konserwatora
Zabytkow.

12) Nalezy rozwazy¢ w trakcie remontu wymiang wszystkich instalacji w budynku.

Whioski

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych i przeprowadzonych analiz mozna

sformutowa¢ nastgpujace wnioski :

1) Budynek szpitala znajduje si¢ w ztym stanie technicznym.

2) Obiekt w bardzo wielu parametrach nie spelnia wymogéw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

3) Budynek nalezy podda¢ remontowi kapitalnemu w trakcie ktorego nalezy
dostosowa¢ go do wymogédw stawianych przez obowiazujace przepisy.

4) Po wykonanym remoncie budynek bedzie mégt by¢ uzytkowany jako szpital lub
stuzy¢ jako przychodnie lekarskie.

5) Waznos¢ opracowanej ekspertyzy okresla si¢ na 2 lata pod warunkiem

niedopuszczenia do nowych przeciekow przez dach.

Opracowat :
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