BALUSTRADA SCHODOWA
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ZESTAWIENIE STALI

B-1

Poz.| llos¢ Przedmiot Dtugos¢ | Ciezar Ciezar Ciezar | Materiat
mm kg/mb kg/szt. | catk.(kg)
BALUSTRADA MOCOWANA DO SCIANY 1 szt.

1 1 RO50 1325 6,71 8,9 8,9 S275
2 2 RO25 1160 6,71 7,8 15,6 S275
3 1 RO50 3590 6,71 241 241 S275
4 6 RO25 977 6,71 6,6 39,3 S275
5 26 PR10 820 4,20 3,4 89,5 S275
6 5 RO50 1015 4,20 4,3 21,3 S275
7 5 bl.5x90 120 3,53 0,4 21 S275

RAZEM 200,9 kg

Ciezar spoin 3,6 kg

Ciezar 1 szt. 204 kg

Ciezar 1 szt. 204 kg
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kotwy
wklejane

,min 30 cm

Uwagi!
Elementy balustrady ze stali nierdzewne;.
Minimalna wysoko$¢ balustrady 110cm.
taczenie elentdw za pomocg spawania.
Balustrade mocowaé za pomocg kotew wklejanych
chemicznych.

Przed wykonaniem balustrady wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszytskich
podawanych przez projektatnta wymiarow na
budowie.
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