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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.00.00.00
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspoinych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach:

1.01.00.00 Instalacja gazowa

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentow Przetargowych Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3. Zakres Robot objetych ST
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegotowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.1.4.1.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.1.4.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.2. Materiaty

1.2.1. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét.

1.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wiasciwosé
do Robét i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych prze
Wykonawce.

1.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3. Wykonanie robét

1.3.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
lub pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostana, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatow

i Robdt, tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.4. Kontrola jakosci robot

1.4.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, =zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.4.2. Pobieranie préobek

Probki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.4.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

1.4.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.



1.4.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow robét
z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.4.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy,
aprobat technicznych oraz wtasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg przenoszacg norme europejskg lub norme innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, aprobat technicznych

oraz wtasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te

normy uwzglednia sie w kolejnosci:

- Polska Normg przenoszaca norme europejskg lub norme innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, aprobat technicznych

oraz wtasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Polska Normg przenoszacg norme europejskg lub norme innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy, aprobat technicznych

oraz wtasnosciowych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te

normy uwzglednia sie w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy miedzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych

panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te

normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systeméw wymienionych powyzej, nalezy uwzglednic¢

w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty , ktdére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do norm uwzglednionych w

projekcie.

1.5. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,



- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru robdét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosci i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.5.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

1.5.3. Odbiodr ostateczny roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inzyniera. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Liczac od dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt. 1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.5.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru

ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

» Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

» Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.5.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 1.5.3. ,0dbi6r ostateczny robot”.



2. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA 1.01.00.00
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby projektu BUDOWY
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ DLA BUDYNKU MIESZKALNO - UStUGOWEGO
PRZY UL. 1 MAJA 99 W RUDZIE SLASKIEJ.

2.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.3

2.1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:
INSTALACJI WEWNETRZNEJ GAZU:
- pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewoddw,
- montaz rur ochronnych,
- wykonanie mocowan przewoddw instalacji gazowej,
- utozenie przewodéw instalacji gazu wraz z ich mocowaniem poprzez potgczenia, spawane,
gwintowane, zacisk
- montaz armatury,
- montaz dodatkowych elementéw,
- montaz przej$¢ oddzielenia p.poz.,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do zgodnosci
zabudowanych materiatéw i urzgdzen,
- wykonanie prob szczelnosci i badan,
- o0znaczenie instalacji,
- roboty murarskie i wykonczeniowe.

2.2 Materiaty
Materiaty uzyte do wykonania instalacji gazu powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm
przedmiotowych, posiadaé aprobaty techniczne lub mieé¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

2.2.1 Rury przewodowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji gazu wedlug zasad niniejszej specyfikacji

technicznej (SST) sa:

a. Instalacja gazu prowadzona wewnatrz budynku - Rury stalowe bez szwu tgczonych przez poprzez
spawanie a z armatura, poprzez kotnierze lub poprzez gwint — czesci wspdlne instalacji gazowe;j

b. Instalacja gazu prowadzona wewnatrz budynku — Instalacje miedziana zgodnie z normg PN-EN-
1057:2010 w tym celu zastosowaé rury w stanie twardym - oznaczonym symbolem R 290 z
zastosowaniem ztgczek lutowanych na twardo lub na zacisk (dopuszczone do gazu) — instalacja od
gazomierzy do urzadzen technicznych w mieszkaniach,

2.2.2 Rury ochronne
Jako rury ochronne na przejsciach przez $ciany nalezy zastosowac rury stalowe o dtugosci
dostosowanej do grubosci przegrody budowlane;.

2.2.3 Armatura

Jako armature przewidziano:

- zawory kulowe do instalacji gazu,
- filtry dla instalacji gazowej,

- gazomierze.

2.2.4 Elementy dodatkowe:
- kotty gazowe,
- kuchenki gazowe.



2.2.5 Sktadowanie materiatow

2.2.5.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury skltadowa¢ w wigzkach i zabezpieczyé przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw a utozenie rur
powinno uniemozliwi¢ bezposredni kontakt z podtozem.

Obszar skiadowania rur powinien by¢ odpowiednio chroniony, zabezpieczony, odpowiednig tasma
ostrzegawcza i tablicami, przed wejsciem 0s6b postronnych. Rury powinny by¢ sktadowane w taki
sposob, aby umozliwi¢ swobodny dostep sprzetu i urzadzen koniecznych do prawidtowego zatadunku,
roztadunku i/lub przenoszenia rur.

2.2.5.2 Armatura i urzadzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Urzadzenia powinny by¢ sktadowane w taki
sposOb, aby umozliwic swobodny dostep sprzetu koniecznego do prawidtowego zatadunku,
roztadunku i/lub przenoszenia urzadzen.

2.3 Wykonanie robot
Ogodlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdine”.

2.3.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewoddéw oraz rozmieszczenia i lokalizacji urzadzen instalacji gazu
stanowi Dokumentacja Projektowa.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- wytyczenie tras prowadzenia przewoddw,

- zamontowanie wspornikdw pod urzadzenia, przewody i armature,

- wykonanie przekuc i przewiertéw przez sciany i stropy,

- przyciecie i oczyszczenie rur

2.3.2 Roboty instalacyjno — montazowe

Technologia ukfadania instalacji rurowej i urzgdzen instalacji gazu powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
i lokalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Wykonawca wykona ponizsze prace montazowe:

— utozenie przewodow stalowych

— zainstalowanie kompletnej armatury,

— zainstalowanie urzadzen technicznych,

— wykonanie préb szczelnosci instalacji,

— usuniecie ewentualnych usterek.

Montaz instalacji gazu

2.3.2.1 Mocowanie przewodoéw

Przewody instalacji gazu nalezy odpowiednio zamontowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg
metalowych obejm z wktadkg gumowa. Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementéw,
nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie wystepowaly uszkodzenia mechaniczne powierzchni
zewnetrznej rur. Przewody prowadzone po scianach lub pod stropami powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (na wspornikach, zawieszeniach).

2.3.2.2 Uktadanie i prowadzenie przewodow

Przewody wewnatrz i na zewnatrz budynku powinny by¢ ukfadane zgodnie z trasg wg dokumentaciji

projektowej.

Dla instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne i doktadnie wytyczyé

trase gazociggu.

- wykop nalezy wykona¢ o 100 mm gltebszy niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur i
wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowa,

zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonac recznie,

— w minimalnej odlegtosci 400 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze,

- od poziomu 200 mm do 500 mm do wypetnienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i
wykonac¢ zageszczenie przy pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty rownym
100 kPa,

- w miejscach potgczen wykop nalezy poszerzyc,

Materiat do podsypki musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wymiary czastek nie moga przekracza¢ 20mm,
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- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni.

Minimalna wysokos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,1 m, zasypki 0,20 m (po zageszczeniu) powyze;
wierzchu rury. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielko$ci ponad 60 mm lub podtoze jest
skalne to wysokos¢ podsypki i zasypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.

Minimalna warstwa przykrycia przewodéw sieci gazowej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez
koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,7 m.

Przed utozeniem gazociagu dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i wyréwnac.

Podtoze stosuje sie w gruntach sypkich lub mato nawodnionych, ewentualnie dajgcych sie szybko
odwodni¢. W przypadku gruntu gliniastego wykop nalezy pogtebi¢ i wykona¢ posypke piaskowa lub
piaskowo-ttuczniowa.

W wykopie gazocigg nalezy utozy¢ luzno z zapewnieniem wydtuzen termicznych.

Wykopy pod projektowany gazociag nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie pod nadzorem os6b
uprawnionych, z zachowaniem nalezytej ostroznoéci i zalecen ujetych w warunkach uzgodnien
z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego. Zniszczone nawierzchnie wzdiuz catej trasy sieci nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, za$ w trakcie rob6t nalezy przestrzega¢ warunkoéw uzgodnien
z wiascicielami wzglednie uzytkownikami terenu i dba¢ o porzadek i przestrzeganie przepisow BHP.

2.3.2.3 Technika taczenia przewodow

Przewody z rur stalowych powinny by¢ taczone przez spawanie, z armaturg poprzez Kkotnierze
i gwintowanie. Takie potgczenie nalezy odpowiednio uszczelnié.

Dokfadny sposéb taczenia przewoddw nalezy wykonywac¢ wg producenta poszczegélnych typdw rur.

2.3.2.4 Montaz armatury

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$é na préby otwarcia i zamkniecia.
Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej dostep
obstugi.

Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie jej elementéw lub ich czesci do celdéw remontowych.
Jako armature odcinajgcg nalezy stosowaé kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng oraz podang na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie
nominalne lub maksymalne cisnienie pracy. Kazde podejscie do urzgdzenia gazowego oraz
gazomierza winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym zainstalowanym w miejscu tatwo dostepnym.

2.3.2.5 Proba szczelnosci instalacji wewnatrz budynku

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa.
W ciggu 30 minut trwania proby manometr nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia. Jezeli
trzykrotna préba da wynik negatywny to instalacje nalezy zdemontowa¢ i wykonaé na nowo. Badanie
szczelnosci potgczen (kurkow itp.) nalezy wykonaé przez powlekanie potaczen wodg mydlang.
Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usung¢ poprzez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

2.3.2.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach
instalacji gazowej poprzez natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa
zewnetrznej warstwy pokrycia zétta wg PN-N-01270-01:1970. Poszczegdlne powtoki powinny mieé
zréznicowana warstwe.

Instalacja miedziana nie wymaga zabezpieczania przed korozjg.

2.4 Sprzet

Do wykonania instalacji niezbedne sg ponizsze narzedzia:

- sprzet do ciecia rur,

- sprzet do fazowania i kalibraciji

- sprzet do gwintowania rur,

- zatyczka do préb cisnieniowych,

- wiertarka udarowa

Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji sanitarnej nalezy stosowac sprzet posiadajacy
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ):

Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sg rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
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Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak
réwniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajace ich do wykonywania odpowiednich robdét
montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i jakos¢ wykonywanych robét. Dotyczy to zar6wno czynnosci
wykonywanych w miejscu roboét jak i przy czynnosciach pomocniczych (roztadunek, transport).

2.5 Transport

Uzywane srodki transportu to:

- ciggnik lub samochdd z przyczepg skrzyniowa,
- wozek reczny lub widtowy

- zuraw samochodowy

- dzwig

2.6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

2.6.1 Roboty montazowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
Instalacja gazu:
a. zgodnosc¢ z rysunkami,
b. atesty materiatdw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
c. utozenia przewoddw:
- umiejscowienia przewodow
zamocowanie przewodow,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potagczen przewodow,
- montazu rur ochronnych,
- montazu armatury,
- wykonania szczelno$ci przewodu,
- wykonania podfaczen urzgdzen
Wykonawca powinien przediozyé Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

2.7 Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

Odbiér instalacji gazowej moze byé przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci
instalacji dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian w/g zapiséw w
dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow i certyfikatdbw urzadzen gazowych oraz protokotow
wykonania préb i badan (proby szczelnosci, odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan
urzadzen i zespotéw stanowigcych czes¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem elektrycznym o
napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen zabezpieczajgcych, redukcyjnych i
regulacyjnych).

2.7.1 Wymagania ogolne
montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakohczony,

- roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje musza
by¢ zakonczone,

- instalacje elektryczne wspodtpracujgce z urzadzeniami gazowymi musza by¢ wykonane w sposéb
staty,

- urzgdzenia i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2 Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg
nastepujgce:

a. sprawdzenie czy dostarczone atesty, swiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczag
zamontowanych elementéw i urzadzen instalaciji,
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b. sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacije,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdblnym zwrdéceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie wykonawczym instalacji gazu, a stan faktyczny przedstawionej
do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:

- zrodto zasilania,

- ukfad instalacji gazu,

- rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potgczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkosé,

- poprawnos¢ wykonania powtok izolacji termicznych,

- przejscia przewodoéw przez przeszkody budowlane,

- wysokos$¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawnosc¢ dziatania armatury i urzgdzen,

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.

c. badanie szczelnosci instalacji,

Odbidr robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac wpisu
w dzienniku budowy.

2.8 Obmiar robot
2.8.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogéine”.

2.8.2 Jednostka obmiarowa

Obmiar rob6t nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb (rury wraz z systemem potgczen, mocowac itp.);
- inne w sztukach (zawory, filtry, elastyczne przewody, itp.);

- inne w kompletach (elektrozawory itp.)

2.9 Podstawa ptatnosci

2.9.1 Ustalenia ogdline

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

2.9.2 Cena jednostki obmiaru

Cena 1 mb rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtdwnych trasy przewodow,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonanie pomiaréw biezagcych w miare postepu rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,
- transport i koszt materiatéw (rur, armatury, urzadzen, itp.)

- montaz ksztattek, armatury, urzgdzen,

- taczenie rur,

- wykonanie mocowan przewodéw, urzgdzen,

- oznaczenia przewodow,

- wykonania préb szczelnosci

Cena 1 szt. obejmuije:
- wykonanie pomiaréw biezagcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
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- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw

- montaz ksztattek, armatury, urzgdzen,
- potaczenie armatury, zaworéw do rur,

- wykonanie mocowan,

- oznaczenia,

- wykonania préb szczelnosci na rurociggach.

Cena 1 kpl. obejmuije:

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw

- montaz urzgdzen wraz z armatura,

- taczenie urzgdzen do rur,,

- wykonanie mocowan, podkonstrukcji pod urzgdzenia,
- wykonanie rozruchu urzgdzen,

- oznaczenia,

- wykonania préb szczelnosci

- kontrola jakosci

2.10 Przepisy zwigzane

2.10.1 Normy
Instalacja gazu
- PN/H-74200
- PN-B-01805:1985

- PN-H-97051:1970

- PN-EN 736-2:2001

- PN-EN 736-1:1998

- PN-EN 1333:1998

- PN-EN 736-3:2002.

- PN-M-47900-2:1996
- PN-EN 10025-2:2007
- PN-EN 10224:2006

- PN-EN 10210-1:2007
- PN-EN 10210-2:2007
- PN-M-69430:91

- PN-M-34501:91

- PN-M-34503:92

- PN-EN ISO 3183:2013-05
- ZN-G-3150:1996

- ZN-G-3001- 3004:2001

2.10.2 Inne dokumenty

Rury stalowe ze szwem

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Armatura przemystowa. Terminologia

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogéinego zastosowania

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne wymagania i badania

Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi

Gazociggi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow

Przemyst naftowy i gazowniczy-Rury stalowe do rurociggowych
systemow transportowych.

Gazociagi. Rury polietylenowe

Oznakowanie trasy gazociggu

- Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

budowlanych”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r.

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.

- sWarunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowych"
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