ROZMIESZCZENIE £LACZNIKOW MOCUJACZYCH PLYTY IZOLACJI
TERMICZNEJ (100X50CM) - POWIERZCHNIA FASADY

| Wariant I: ilos¢ tgcznikdw 4 szt./m? |
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Uwagi!

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej

)

niz po uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie lgcznikéw

EkoProBud

mechanicznych nie moze spowodowaé¢ wichrowania sie i
lokalnego podnoszenia sie ptyt.

Dtugos¢ tgéznikéw powinna wynikac z rodzajju podioza oraz
gubosci materiatu izolacji termicznej, przy czym gtebokos$¢
zakotwienia w podtozu powinna wynosi¢ co najmniej 4cm.
Nalezy stosowac taczniki:

- plastikowe w przypadku ocieplania ptytami styropianowymi

- z trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym w przypadku
ocieplenia z welny mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig
stanowig ptytki klinkierowe, bgdz gresowe.

Jednoczesne stosowanie materiatow roznych
producentow jest niedopuszczalne!
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