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Czesc¢ rysunkowa:

ip nazwa rysunku nrrys.
1. | Rzut piwnicy — wewnetrzna instalacja gazowa G1
2. | Rzut parteru — wewnetrzna instalacja gazowa G2
3. |Razut pietra 1 - wewnetrzna instalacja gazowa G3
4. |Rzut dachu - wewnetrzna instalacja gazowa G4
5. | Schemat — wewnetrzna instalacja gazowa G5
6. |Schemat — przewody spalinowe G6

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

- podkiady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji gazowych
- warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowe;.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:

- wewnetrznej instalacji gazu,

na potrzeby tematu, pt.: ,Projekt budowlano-wykonawczy instalacji gazowej w budynku mieszkalno-
ustugowym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Slgskiej wraz z dobudowg przewodéw spalinowych
w lokalu nr 1, 2, 3".

Zakres opracowania nie obejmuije:
- przytgcza do sieci gazowej,

- wewnetrznej instalacji wod-kan,,
- wewnetrznej instalacji c.o.

3. Opis stanu istniejgcego
3.1. stan prawny
Projektowana inwestycja bedzie realizowana w obiekcie nalezgcym inwestora.

4. Bilans gazu

4.1. catkowite zapotrzebowanie gazu ziemnego.

Moc umowna odbioru paliwa gazowego:
1 Maja 99 — 12 m%/h;

5. Projektowane rozwigzania
5.1. instalacja gazu wewnatrz budynku

5.1.1. urzgdzenia zasilane gazem

Instalacja gazowa w budynku 1 Maja 99 zasila¢ bedzie nastepujgce urzgdzenia gazowe:

3 gazowe podgrzewacze wody przeptywowe o mocy 17,4 kW kazdy oraz 3 kuchenek gazowych 4-
palnikowych o mocy 10 kW kazda.

Projektuje sie podgrzewacze zlokalizowane we wszystkich mieszkaniach w pomieszczeniach kuchni /
aneksie kuchennym / tazience (doktadna lokalizacja wg czesci rysunkowej). Kuchenki gazowe zlokalizowane
beda w pomieszczeniach kuchni / aneksie kuchennym.

Zakres opracowania obejmuje przewdd gazowy od projektowanej skrzynki gazowej zlokalizowanej na
zewnetrznej Scianie budynku do urzadzen technicznych zlokalizowanych w poszczegd6linych mieszkaniach.



Dobrano gazowe podgrzewacze wody przeptywowe z otwartg komorg spalania o mocy 17,4 kW.
Instalacja przed napetnieniem woda iuruchomieniem musi byé gruntownie przeptukana i pozbawiona
wszelkich zanieczyszczen, odpowietrzona i zabezpieczona przed przenikaniem tlenu.

5.2. opis projektowanej instalacji gazowej
Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére bedg podtagczone do instalacji gazowej:

5.2.1 Maja 99
llos¢ Jedn. taczne max.
Lp Urzadzenia Zapotrzebowanie | Zapotrzebowanie gazu
[sztuk/kpl] [m3/h] [m3/h]
1 Podgrzewacz gazowy przeptywowy 3 2,9 8,7
2 | Kuchnia gazowa 4-ro palnikowa 3 1,1 3,3
RAZEM 12,0

Instalacje gazowa za kurkiem gtéwnym budynku w skrzynce gazowej na elewacji do punktow stanowigcych
rozgatezienie do poszczegéinych mieszkan zaprojektowano jako instalacje stalowg Dn25+Dn32. Instalacje
gazowg doprowadzajgcg gaz ziemny do poszczegdlnych mieszkan zaprojektowano jako instalacje stalowg
Dn25. Na rozgatezieniu instalacji do poszczegélnych lokali nalezy zabudowac¢ gazomierz oraz przed
gazomierzem zawor kulowy gazowy Dn25. Montaz zaworéw i gazomierzy przewidziano na klatce
schodowej. Do zasilania gazowego podgrzewacza wody przeptywowego w kazdym z lokali zaprojektowano
instalacje gazowa miedziang Dz22x1,2. Przed podgrzewaczem zabudowac filtr gazowy Dn20 oraz zawoér do
gazu Dn20. Do zasilania kuchni wyposazonej w kuchenke gazowg 4-ro palnikowg w kazdym z mieszkan
projektuje sie przewdd gazowy miedziany Dz18x1,0. Przewiduje sie zabudowe zaworu odcinajacego
na dojsciu do kuchenki gazowej Dni15. Za zaworem wykona¢ potaczenie elastyczne do krdéca
przytaczeniowego kuchenki.

We wszystkich mieszkaniach, gdzie sg zamontowane kuchenki gazowe na gaz LPG nalezy je bezwzglednie
zlikwidowac i przezbroi¢ na gaz ziemny. Jezeli do budynku jest doprowadzony gaz ziemny, to zabrania sie,
aby znajdowata sie w nim takze instalacje gazu LPG.

5.3. pomieszczenie przeznaczone na montaz urzadzen gazowych
Pomieszczenia z urzgdzeniami gazowymi spetnia¢ bedg warunki zawarte w Rozporzgdzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, par. 172. Zostaty spetnione
warunki maksymalnego obcigzenia cieplnego urzgdzen gazowych na 1m3 kubatury pomieszczenia. Dla
projektowanych urzadzen gazowych minimalna kubatura pomieszczen wynosi:

Podgrzewacz gazowy Podgrzewacz Kuchenka
przeptywowy i kuchenka gazowy 10kW
(17,4kW+10kW)=27,4 kW przeptywowy

17,4kW

Pomieszczenia nieprzeznaczone
na staly pobyt ludzi, w tym
pomieszczenia kuchenne 5,9 m3 8,0 m3 8,0 md
w mieszkaniach
(przedpokdj, kuchnia)

Zgodnie z wizjg lokalng oraz opinig kominiarska istnieje mozliwo$¢ zainstalowania pogrzewacza gazowego
przeptywowego w mieszkaniach:

1. 1 Maja 99:

- nr 1 — po wykonaniu indywidualnych systemow przewoddw spalinowych poprzez dobudowe nowego
przewodu, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Jako wentylacje pomieszczenia nalezy
wykorzystac istniejgcy przewod wentylacyjny pomieszczenia, kitdry znajduje sie w pomieszczeniu i jest
sprawny. Doktadna lokalizacja wykonania przewodoéw wentylacyjnych i spalinowych wg czesci rysunkowe;.



- nr 2 — po wykonaniu indywidualnych systemoéw przewoddw spalinowych poprzez dobudowe nowego
przewodu, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Jako wentylacje pomieszczenia nalezy
wykorzystac istniejgcy przewdd kominowy, ktéry znajduje sie w pomieszczeniu obok. Przewdd ten jest
sprawny, natomiast podigczenia z nim nalezy dokona¢ za pomoca rur typu Flex.. Doktadna lokalizacja
wykonania przewoddw wentylacyjnych i spalinowych wg czesci rysunkowe;.

- nr 3 — po wykonaniu indywidualnych systemoéw przewoddéw spalinowych poprzez dobudowe nowego
przewodu, ktory nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Jako wentylacje pomieszczenia nalezy
wykorzysta¢ istniejgcy przewdd kominowy, ktéry znajduje sie w pomieszczeniu obok. Przewdd ten jest
sprawny, natomiast podtgczenia z nim nalezy dokonaé za pomoca rur typu Flex.. Doktadna lokalizacja
wykonania przewodow wentylacyjnych i spalinowych wg czesci rysunkowe;.

Wszystkie przewody spalinowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Powietrze do spalania pobierane
bedzie z pomieszczenia, w kitdry znajdowac¢ sie bedzie gazowy podgrzewacz wody. Przewody spalinowe
wykonac¢ nalezy ze stali kwasoodpornej i zmontowac¢ na uszczelkach. Wykonanie uktadu odprowadzania
spalin powinno byé przeprowadzone przez przeszkolony personel. Po wykonaniu instalacja podlega
odbiorowi przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego.

Wentylacja pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez kratki niezamykane, bez dodatkowych zaluzji
zainstalowane w gérnej czesci pomieszczen pod sufitem. Nawiew powietrza poprzez infiltracje oraz
nieszczelnosci w oknach. Réwniez w oknach znajdujg sie sprawne nawietrzaki higrosterowane.

5.4. wykonanie instalacji gazowej
Instalacje gazowa wewnatrz budynku w pomieszczeniach piwnicznych oraz na klatkach schodowych do
gazomierzy nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN
10224, PN-H-74200 taczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219) lub za pomoca za pomoca
tacznikéw gwintowanych z zeliwa biatego. taczniki te nalezy uszczelni¢ tasmami teflonowymi lub pastami
uszczelniajacymi (po wykonaniu proby szczelnosci rur). Laczenie przewoddw stalowych wg PN-93/C-04607.
Instalacje gazowg wewnatrz od gazomierzy do urzgdzen technicznych w mieszkaniach nalezy wykona¢ z rur
miedzianych zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 w tym celu zastosowac rury w stanie twardym - oznaczonym
symbolem R 290 z zastosowaniem zigczek lutowanych na twardo lub na zacisk (dopuszczone do gazu).
Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian. Przy przejSciu przez przegrody
budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome prowadzi¢ w odlegtosci co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przy skrzyzowaniu minimalna odlegtos¢ wynosi
20mm. Mocowanie rurociggdw uchwytami metalowymi. Odlegto$¢ uchwytéw maksymalnie 1,5 m dla rur
poziomych i 2,5 m dla rur pionowych.
Jako armature odcinajaca nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane materiaty,
armatury i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnoéci z PN lub aprobate techniczng oraz podang na
korpusie zaworu nazwe producenta, srednice nominalng, cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie
pracy. Kazde podejscie do urzadzenia gazowego oraz winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajgcym
zainstalowanym w miejscu fatwo dostepnym.

6. Materiaty i armatura

6.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:

- dla instalacji gazowej — z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN
10224, PN-H-74200 tgczonych przez spawanie (zgodnie z PN-80/H-74219) lub za pomocg za pomoca
tacznikéw gwintowanych z zeliwa biatego, Dn50+Dn25 — instalacja w piwnicy i na klatkach schodowych
do gazomierzy,

- Instalacje miedziang wykona¢ zgodnie z normg PN-EN-1057:2010 w tym celu zastosowac rury w stanie
twardym - oznaczonym symbolem R 290 z zastosowaniem ztgczek lutowanych na twardo lub na zacisk
(dopuszczone do gazu) — instalacja od gazomierzy do urzgdzen technicznych w mieszkaniach,

6.2. zabezpieczenie antykorozyjne
Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji gazowej, przewody oczysci¢ do |l stopnia czystosci i zabezpieczy¢
przed korozjg. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich odcinkach instalacji gazowej poprzez
5



natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zo6tta
wg PN-70/H-01270/01. Poszczegblne powtoki powinny mie¢ zréznicowang warstwe.
Instalacja miedziana nie wymaga zabezpieczania przed korozja.

6.3. sprawdzenie i odbiér instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy dokonac¢ préby szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa. W ciggu
30 minut trwania préby manometr nie powinien wykazywac¢ spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik
negatywny to instalacje nalezy zdemontowac¢ i wykona¢ na nowo. Badanie szczelnosci potaczen kurkéw nalezy
wykonac przez powlekanie potgczen wodg mydlang. Wszystkie nieszczelnosci nalezy w tym przypadku usungé
poprzez rozmontowanie w miejscu nieszczelnym i ponowne zmontowanie.

Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci instalacii
dokonanych w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Odbiér instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z projektem z uwzglednieniem ewentualnych zmian wg zapiséw w dzienniku budowy, sprawdzeniu
atestow i certyfikatbw urzadzen gazowych oraz protokotow wykonania préb i badan (préby szczelnosci,
odpowietrzania i napetniania instalacji gazem, badan urzadzen i zespotéw stanowigcych czesé urzadzen
gazowych zasilanych pradem elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne oraz kontroli urzgdzen
zabezpieczajgcych, redukcyjnych i regulacyjnych).

6.4. prowadzenie przewodéw
Instalacje gazowg prowadzi¢ natynkowo.

6.5. przejscia przez fundament i Sciany
Przy przejsciu przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

7. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie Art. 20 Prawa Budowlanego, do obowigzkéw projektanta nalezy: okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu. Art. 3 Ustawy w nastepujgcy sposdb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Projektowanym obiektem bedzie wewnetrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalno-ustugowym
zlokalizowanym przy ul. 1 Maja 99 w Rudzie Slgskiej oraz dobudowa przewodéw palinowych.

W zwigzku z powyzszym, ze instalacje te zlokalizowane beda w catosci wewnatrz budynku, nie bedg one
wptywa¢ na tereny sasiednie. Z uwagi na to, ze instalacja w catosci bedzie wykonana jako szczelna
z materiatdbw nowych, nie bedzie wydzielata gazéw do atmosfery, przez co nie bedzie wptywata na otoczenie
(zgodnie z Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska).

8. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejace
warunki sSrodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t instalacyjno — montazowych, jak rowniez
montazowych AKPiA, powinny by¢ dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r w sprawie
szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen,
instalaciji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
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0. Wnioski

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Przy wykonywaniu robot korzysta¢ z ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych”).
Dob6r wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta

i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Mocowania przewoddéw wodnych wykonac zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Czesc¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztagczng catos¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czesciowo.

Przewod powietrzno-spalinowy zabezpieczyé¢ przed szkodliwym dziataniem spalin.

Nalezy przewidzie¢ doprowadzenie instalacji elektrycznej celem zasilenia podgrzewacza elektrycznego w
lokalu ustug.



11. Zestawienie materiatow

11.1. Instalacja gazowa — cze$¢ wspodlna
Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1 Rury stalowe czarne bez szwu
Dn50 2
Dn32 mb. 25 Typ handlowy Instalacja gazowa
Dn25 3 i rury ochronne
> Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn25 szt. 3 Typ handlowy
3 Monoztgcze pod szt. 3
gazomierz G4 Typ handlowy
GZ1"x1”
11.2. Instalacja gazowa — mieszkanie 1
Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury miedziane z zastosowaniem
1
ztgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dO%uZZZ;;f,ge do gazu) . . Typ handiowy
Dz18x1,0 5
> Rury stalowe czarne bez szwu
Dn32 mb. 0,5 Typ handlowy rury ochronne
3 Filtr gazu Typ handlowy
Dn20 szt. 1
4 Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn20 1
Dn15 szt. 1 Typ handlowy
5 Podgrzewacz ??i(i)(v\\,/\y przeptywowy szt 1 Typ handiowy
6 Elastyczn(y)/ gjfr.z(()e’\g;d do gazu szt 1 Typ handlowy
7 Podtaczenie pieca gazowego do
komina:
- rura spalinowa 80 (dt. Zgodnie z tabelg
uwagi RS),
- obejma dystansowa, kpl.
. 1 Typ handlowy RS =5mb
- przejécie dachowe,
- ostona okragta,
- ustnik
+ obudowa z karton gips na poziomie
+1 wraz z wykonczeniem
8 Kuchenka gazowa czteropalnikowa Typ handlowy

Szt.




11.3. Instalacja gazowa — mieszkanie 2

Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury miedziane z zastosowaniem
1
ztgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz22x1,2 mb. | 6 | TYPhandlowy
Dz18x1,0 5
> Rury stalowe czarne bez szwu
Dn32 mb. 0,5 Typ handlowy rury ochronne
3 Filtr gazu Typ handlowy
Dn20 szt. 1
4 Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn20 1
Dn15 szt. 1 Typ handlowy
Podgrzewacz gazowy przeptywowy
> 17 4kW szt. | 1 | 1yphandiowy
Elastyczny przewdd do gazu
6 odh. 0.5m szt. 1 Typ handlowy
7 Podtaczenie pieca gazowego do
komina:
- rura spalinowa 80 (df. Zgodnie z tabelg
uwagi RS), B
- obejma dystansowa, kpl. 1 Typ handiowy RS =2mb
- przejécie dachowe — ptyta stalowa,
- osfona okragta,
- ustnik
Przewdd wentylacyjny Flex przekroju
8 )
okraglym @160 mb 2 Typ handlowy
9 Kuchenka gazowa czteropalnikowa Typ handlowy
szt. 1
Kratka wentylacyjna
10 .
Typu A/l obwod 600mm szt 1 Typ handlowy
11.4. Instalacja gazowa — mieszkanie 3
Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6




Ip nazwa elementu jedn. | ilos¢ | norma, katalog, uwagi
producent
Rury miedziane z zastosowaniem
1
ztgczek lutowanych na twardo lub na
zacisk (dopuszczone do gazu)
Dz22x1,2 mb. | 6 | TYPhandlowy
Dz18x1,0 5
> Rury stalowe czarne bez szwu
Dn32 mb. 1 Typ handlowy rury ochronne
Dn25 0,5
3 Filtr gazu Typ handlowy
Dn20 szt. 1
4 Zawor kulowy gazowy atestowany
Dn20 1
Dn15 szt. 1 Typ handlowy
Podgrzewacz gazowy przeptywowy
> 17,4kW szt. | 1 | 'Yphandiowy
Elastyczny przewdd do gazu
6 o dh. 0.5m szt. 1 Typ handlowy
Przewod wentylacyjny Flex przekroju
7 .
okraglym @160 mb 2 Typ handlowy
8 Podtaczenie pieca gazowego do
komina:
- rura spalinowa 80 (df. Zgodnie z tabelg
uwagi RS), B
- obejma dystansowa, kpl. 1 Typ handlowy | RS =2 mb
- przejscie dachowe — ptyta stalowa
- ostona okragta,
- ustnik
9 Kuchenka gazowa czteropalnikowa
szt. 1
10 Kratka wentylacyjna szt 1 Tvo handlow
Typu A/l obwod 600mm ' yp y
11.5. Lokal ustugowy
Ip nazwa elementu jedn. | ilo§¢ | norma, katalog, uwagi
producent
Podgrzewacz elektryczny
1
pojemnosciowy V=15I, W=2kW szt. | 1 Typ handlowy
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12. Zataczniki

12.1. oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Mikotéw, Luty 2020r.

OSWIADCZENIE
projektanta sporzadzajacego i sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (tj. DZ.U.z2019r.,

poz.1186 z pdzn. zmianami), nizej podpisany niniejszym oswiadczam, ze projekt pt.:

,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWYWEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ
Z DOBUDOWA PRZEWODOW SPALINOWYCH DLA LOKALI NR
1,213 DLA BUDYNKU MIESZKALNO - USLUGOWEGO
PRZY UL. 1 MAJA 99 W RUDZIE SLASKIEJ”

na dziatce 2491/9 w Rudzie Slgskiej, obreb ew. 0010 HALEMBA

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu jest przeznaczona.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Lukasz Stachon mgr inz. Krzysztof Migal

nr uprawnien: SLK/4318/PWOS/12 nr uprawnien: SLK/4319/PWOS/12
nr czionkoyvskl izby SLK/IS/7814/12 nr czionkoyvskl izby SLK/IS/7815/12

zawodowej: zawodowej:

11



12.2.

Kserokopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego

SLKDKK T3, T132/14318M12 Hatrares, dria 14 c2anwca ZO012 1
DECYZJA

MNa podstawle am 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r o samorzgdach zawodowych
architesxtdw, Inzynieréw budownictwa oraz urbanisiow (DU z 2001 r, Nr 5, poz 4Z z podn, zm.),
art, 13 ust 1 pkt 10 2, art. 14 ust 1 pkl 4 ustawy z dniz 7 lipca 1984 r. Prawo

(Dz U, = 2010 r Nr243, por 1623 r pdén. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 1§ 23 usl 1 roz

Ministra. Transporu | Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcj
technicznych w budownictwie (Dz. Uz 2006 r. Nr 83, poz. 578 2 podn. zm.) w Zwigzku -z i, 104
Kodeksu postepowana administracymego (DU, 2 2000 r. Nr 88, poz, 1071 z pdén. 2m.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje Panu Krzysztofowl Migal
gl . indymier | ochrony Srodowisha
ur. dmia 01 marca 1853 w Barloszycach
UFRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLEMI18PWOSM12Z
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sleci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazrowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawniarn

- preextowanie obektu budowianego | kerowanie mbotami budowlanymi awigzanymi  obisktem
budowlanym, Iakim jak. sieci | insialecie ceplne, wenlylacyine, garowe, wodocizgows
| kanalizacyjne z doboram wiagciwych urzgdzen w projekcle budowlanym oraz ieh instalowaniam
W procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanis projektiw budowlEnmych | sprawowanis nadzoni aulnrskege,

-  kigrowanme wylwarzamem konsbrukcyinych  slemeniow  budowlanych omaz  nadeds | konbola
tachniczna wylwarzania tych alamentdw,

- wykonywanie nadzonu inwestorskizgo,

- sprawowane konbroh techniczne) ulrzpmania obiektow budowianych z zastreseniem st 62
usk 5 ustaay

Na podstawie §156 mzporzgdzenia Minista Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1

W sprawie samodziginych funkcp techrecznych w budownictwie - uprawnienia ninkejsze uprawnasg

do sporzadzania projekiiw ragospodarowania dzizlki lub lerenu w zakresie wiw speciainosci.

UVZASADNIENIE
Ckreqowa Komisja Kwalifikacyjing Skaskis| Okregows| Izby Ineyniendw Budownictwa w Katowicach
na podsiawe prolckoiow z postepowania kwalkfikacyjmego oraz Z pZeprowadzonago egEaEmmnu,
stwiardzita, 2a Pan Krzysziof Migal posiada wymagana prawanm . wyksristcenia | prakiye zawodows
orar uzyskal porytywny wynik egzaming - koniecEng 4o uryskan@  upraanien  budowlanych
dio projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specisinosci instalacyjns|
w zakresie sieci, instalacji i uwrzadzen  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodoclagowych | kanalizacyjnych.
Powczenia

1. Zpodmie = oarn 12 usk T owie ustawy Prawe bBudowlang - podslawg do wykonywania samodzigingeh funksl
lechnicanych w bedownichee slanowi wpis do centralnego rejesiru Sdownego Inspeklors Nadzon Budowkanago
oraz wpis Tia lishe colonkiw wiasonm) ithy samorzgdu rawodowego.

2. 0d niniepare) decyz) shury odwolanie do Krajows| Kamis)i Kwabfikacyjns Polskie) irby inzyreeronw Budownichya
w Warsrawie, za pofrednictwem Okregowej Komisil Kwalifikacyine] 51008 w Kstowicach w larminie 14 dni
od dnia jej dorgeamnia.

Obrzymiuga; Sklad oreekajacy OKK

1. Pan Krzyeziof Migsl -
Brzorowa 38/5 ; e e
44100 Gliwics

2 Okregowa Rada by [

3 Gidwny Inspator |
Nadzon Budowianego

4 ala
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INZYNIEROW

i

SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samaodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu tukaszowi Stachon
magr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skiad orzekajacy OKK

1 Pan tukasz Stachon : &
Skalna 12/10 P b - v ca—
43-190 Mikotow 2% mgr iriz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada lzby i

3. Gilowny Inspektor /s 2. -
Nadzoru Budowlanego /R mgr inz. Boleslgdv Jurkiewicz

4. ala. !

3. —
mgr inz. Zbigniew Dzie\r#§z.
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12.3.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw projektanta

i sprawdzajgcego

=

POLSKA
I 7 B &
INIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacymyem:

SLK-PIN-BGG-OHR =

Pan Krzysrrof Migal o numerze ewidencyjnym SLE/I15/7815/12

adres zamieszkania ul. Brzozowa 38/6, 42-100 Gliwice

jest cztonkiem F;Iask'tej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

moman Karwowski, Przewodniczaoy Rady Slaskiej Okregowe izby infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroscznym {Dz U, 2004 Mr 130 poz. 1430} cane w postaci
sleitroniczre] opstrzone bezpisczrym podpizem slektroniconym werylikowsnym przy pomocy weinern pwaiikcwsnego certytiketu oy
rosmoeaine pod wigledem skutkow prawrpch dotumentom opetrzorgm Docpisemi wissnorgozymi. |

* Werytiksgje poprawnasci denych w RiniejSTym ZRSwindmENiy MoIne Sprawdzid I8 pOMOcy NuMen weryfikaoyjRegn Zaiwindoenia na

stronie Folskiej tzby infynierow Budownictwa www . pio.org.pl lub kontaktufgc sis 2 biurem wiacchwe] Okregowe] lzoy infynierdow
Eund owenickw.
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| POLS KA

j,.

JL'. 'rw

W L

"l\h;h" INZYNIEROW

] BUDDWNICTWA
Zaswiadczenie

= husraren werilihssgimgm:

SLE-TYR-GTH-NGY *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjoym SLE/IS/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 1210, 43-190 Mikoltow

jest czionkiem Slgskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilmej.

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zeiwladerenle rostalo wygenerowane elektronicanle | opatrzone berplecznym podplsem efektronlcznym
weryHkowanym pray pomocy wainego kwelifikowanegs certyflkatu w dnis 2019-07-09 roku proez:

Romen Kerwowskl, Proewodniczacy Rady Skaskie] Okresowe| izby inzymiercw Budownictwe.

[Tpodni it 5 wil ¥ uslisiy § desa 14 mirtednia !I:H:Ii I' & podaisle lhilrﬁn:lnm [, . 2001 Nr 130 pH 1258) dane w poatacl

il b el | n'pllrmhlplnmrm wearylik BEEY B . e lipliha bl i
pod | aksthden p vt h o oppalrénnym poadphami sdasnorgranymi )
& Weiyliatjy g | danyich w b Salwiddcieniu ok fap = Al g Bakwiaderanin me

bl Pilibis] lEby Inivnenidy Bodewniciwi s, pilb.odg pl b bedte e &y § baderm -I-iu*-. Dllvguiwey 1iLy Indyninidw
Budiswnkilma.
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12.4.

Opinia kominiarska

Zaklad Kominiarski — Piotr Klodowski

i

ul. Kokota 20/1 41-711 Ruda Slgska
TEL. (132) 242 I5 56 NIP 641-105-01-32

Ruda -élﬂ:llui. dnia 200002020 .

OPINIA NR 75/2020

W wyniku preeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy przewoddw kominowyceh i urzadzen
grzewezo — kominowych w Rudrie Slaskie 6 pray ul, 1-go Maja 99/ 2

gporzgdzona  przer  posiadajgeego  wymagane uprawnienia  mistrza komindarskiego
Pintra Klodowskiepo w celu:

1. Wskazanie miegjsca na podigczenie

2. Ustalenie prawidiowosel podigczenia

3. Ustalenie waidl o dzialania nrzadzen
Kontrola preewoddw i podigeren ko

5. Inne - uwdreinienie przewodu kominowepo dymowepo

W dnin konteali 200002020 .

Frzewidd kbominowy dvmawy woeki copéciowo riedrogimylosunply sig sadze). Freyezvng
zapruzowania praewodu kominowego dymowego waskiege byvlo osuniecie clp sadzy w wiw
preewadzie  kominowym podcezay wysigpienia | lgpniecia”,  spowodowanego . szkodami
gorniczymi ", Udrozniono preewod kominowy dymowy wgski z mieszkania nr 2. Obecnie
przewdd fominowy dvmowy waski dreZry, istmicie pravwdopodebiensiwe rozszezelnienia
przewodu  kominewegn, Zaleca sy wykonanie fnspekcll  kamera  komfnowg, wo celn
wieliminowania wszelkich nieprawidlowodcr.

Opinig sporzgdeeno w oparcis o Ustawe Prawo Budowlane ¢ doig 7 lipca 1994 1. ¢ pdemigpszyml Fminnami -
ekt jednolity D UL Nr 207 pog 2016 z roka 2003 oz Ustawe o Ochronie p. poz, 2 dnia 24 slerphia 1990 . 2
piEnigzeymi soianams ekl jednoliy The UL Nr 147 poz, 1229 2 roku 2002, oraz ne ich podstawie wydane
preepisy wykonzwezs | obowigzujgee nomoy  preednuciowe, wo bvm rhwnied Rozpo Minstra Sprawr
Weenetrmych 2 dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie echrony przeciw pozarows) budynkdw okreflons) obecmie w

D UL Wr 1320 poe 1138, wkie Rozp, Mimstra Infrastinekoury 2 dma 12 kewietnia 2002 ¢ w sprawie wannkow
techmcmych, jakim powinny edpowiadad bodynki i ich usytuowanic w Dz, UL Nr 56 poz. 461 w roku 2000,

Opinig sporggdzono w 1/3 mplarzach = pmaz,lml:zr:mcm pe 1 egz, dla: REB 2

Refon Ekscionas) By

Potwicrdzenie odbioru gphfi™ = Opiniodawea

Eiia . ovveeson  podpis. 4. 77 01 2 10 | (uprawniony mistrz komimiarski)
TRZ KE;{)-{AH‘SK

UW AL AL s rrt%_(

O wyhonaniu galectd powidimid nminiaraki w F.';I'arﬁa
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Pirert Bkl R R S K| Ruuda Slaska 0107 20107
Piotr Elodowski

41-711 Ruda Slgska, ul Kakots 2001 PROTOKOE Nr2262019
WIP: B41-105-01-32
Z okresowey kontroli przewoddw kominowyeh
Sprawdzenietechniczne] sprawnoda przewodiw kominowyeh i podlgezen wentylacyjnych | dymowych
w budynku bedacym wiasnodcia: Gmina Ruda Slyska
potozonym w Rudzie Slaskiej prey ul 1-go Maja 99
zostato preeprowadzone preez posiadajacego wymagane uprawnicnia mistrza kominiarskiepo:
Fiotra Klpdpwskicpo

W Oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rokuy {# pddnicjszymi 2mianaml — tekst
,|EdﬂD:ht}' Dz, U. Nr 207 poz. 2016 z roku 2003) oraz wydane na Jej podstawie preepisy wikonawcee,
preepisy szezeptilowe i obowigewace przedmioiows normy technicne.

Zakres crynnoded kontrolnyeh podano na odwrocis protokohu,

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:
I Objete kontrola preewody kominows graz inne elementy urzgdzen kominowyih
odpowiadajg preepisom w zakresic czynnodel zawarlym na odwrocie protokohy,
[I. Objgte kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych
nie odpowiadajy wiw przepisom. Wykonane konstrukeje, urzadzenia pomocniczo
kominowe i inne elementy nic micszczg sie w zakresie chowigzujacych norm.
Ocena sprawnogci przewodiow kominowyeh odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli
przy zachowaniu normatywnej ilogci doprowadzonego powietrza.

W dniu kontroli stanu technicznego podiaczed i preewoddw kominowych stwierdzono;

U fekestenrdiow 2 rieszhan e 1§ 3 nie stwierdgona isterel. Nie udostgprione ruesshania nr 2 do Kowtroli
podigezent | preewoddw kominowych. Preewody kominowe wentylacyjne orag dymowe drozne. Ciggi kominows
mierzone guemvmetrem aiestowanym proy sachowanii odpowiednich nawiewdw zewnetrznyck prawidiowe.
Podfgezenia greewege — komingwe sprawne.
7godnie z ant, 70 Ustawy wy2ej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania podiegaja obowigzkowemu
usunigeiu — naprawie bezposrednio po przeprowadzonegj kontroli tachniczne.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO: 06.2020 .

Protokdl otrzymujg: Opi

I, Wihasciwy Organ Pafistwowego - Mistrz kominiarski
Madeom Budowlanego r:"" Examogt

W s e s . M i Fﬁsm

2. Wiasciciel - Zar; ku , (g‘l\

P = bty A T, el

o . HOlr Mdodew sk

Ponwierilzenie odbiore profukofs { e enmesas i xan
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12.5. Lokalizacja inwestycji




EKOPROBUD

EkoProBud

Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
tel. 509 527 540, www.ekoprobud.com.pl

Zadanie: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
WRAZ Z DOBUDOWA PRZEWODOW SPALINOWYCH
DLA LOKALINR 1,213 DLA BUDYNKU MIESZKALNO -
USLUGOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 99 W RUDZIE

Inwestor:

Obiekty:

Instalacja gazowa
Projektowat:

Sprawdzit:

SLASKIEJ

Gmina Miasto Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il 6
41-709 Ruda Slaska

Budynek mieszkalny wielorodzinny

UlL. 1 Maja 99

41-706 Ruda Slaska

Dziatka ew. nr 2491/9 obreb ew. 0010 Halemba

mgr inz. Lukasz Stachon
nr upr. SLK/4318/PWOS/12

mgr inz. Krzysztof Migal
nr upr. SLK/4319/PWOS/12
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1. Podstawa opracowania
- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1125 i
1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow;

prace murarskie
montaze nowych instalaciji,
prace wykonczeniowe

W

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
na dziatce nie wystepujag obiekty przeznaczone do rozbiérki.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
nie dotyczy

5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkag koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: gazowe

- roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych moga by¢
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z
instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

- zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn iurzgdzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

Sposéb oznakowania miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia zgodnie z
zasadami i przepisami BHP

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

- Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegbine zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Sposéb przechowywania | przemieszczania materiatdbw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisani i zasadami BHP.

9. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

- niewlasciwa ogolna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
- niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
-  zastosowanie materiatéw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
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- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy, dba¢ o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy, wykazu
prac szczeg6lnie niebezpiecznych, okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegblnie niebezpiecznych, wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla
zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji nie
powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych bedzie pomieszczenie kierownika budowy

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
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