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Uwagi!
Do realizacji warstwy zbrojnej można przystąpić nie wcześniej
niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w
jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy
nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową
powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidywalnego zużycia, a
następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą.
Siatka zbrojąca nie może być w żadnym przypadku leżeć
bezpośrednio na płytach. Pasy siatki zbrojącej powinny być
przyklejane na zakład szerokości 10cm. Zakłady siatki zbrojącej
nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.
Na części parterowej oraz na cokołach (jeżeli są ocieplane) do
wysokości około 3m należy zastosować dwie warstwy siatki
zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych
producentów jest niedopuszczalne!
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OCIEPLENIE NAROŻA WEWNĘTRZEGO
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OCIEPLENIE NAROŻA WEWNĘTRZEGO

1. Płyta izolacji termicznej
2. Siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w zaprawę

klejową
3. Zaprawa klejowa
4. Grunt głęboko penetrujący
5. Podkład tynkarski
6. Cienkowarstwowy tynk akrylowy
7. Łącznik do mocowania płyt izolacji termicznej - termodybel
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