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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I UPRAWNIENIA 

Strzegom, 30.06.2022 r. 
 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane  
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

OŚWIADCZAM, że 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

"BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULICY SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE 

ŚLĄSKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA  ULICY 
SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ" 

Województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki; Gmina: Jaworzyna Śląska; Miejscowość: Jaworzyna Śląska 
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, Nr ewidencyjny działek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2 

jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska   
 

został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Autorzy opracowania / nr uprawnień  podpis: 
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 mgr inż. Paweł Pabisiak 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń,  
nr ewid. 307/DOŚ/10 
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II. CZEŚĆ OPISOWA  

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

1.1 DANE PODSTAWOWE 

Inwestor:                         GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA, 58-140 Jaworzyna Śląska, ul. Powstańców 3  
 

Temat:  Projekt pt.:              "BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI 
SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULICY SŁOWACKIEGO  
W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
"PRZEBUDOWA  ULICY SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ"  
 
Lokalizacja:                           województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki,  miejscowość: Jaworzyna Śląska,  
 
Nr ewidencyjny działek:        48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2  
Obręb ewidencyjny:              0001 Jaworzyna Śląska, 
Jednostka ewidencyjna:       021904_4, Jaworzyna Śląska  
  
Jednostka projektowa:          Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner   
                                              58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7  

Branża:                                  zagospodarowanie terenu  

Nr projektu:                            P-290.1 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na obszarze               
projektowanej inwestycji pn.: "BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULICY SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ" w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA  ULICY SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ" w obszarze  
działki numer:  Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska, nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2.   
Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie  i budowie obiektów 
budowlanych w zakresie jak niżej: 
 Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w skład której będą wchodzić studnie betonowe włazowe 

Ø1200, kanały o średnicy Ø160-  Ø400z rur PCV SN8 (lite). W ramach prac przewidziano wymianę odcinków 
przyłączy do  budynków  na trasie  przebudowy. 

 Budowie i przebudowie sieci wodociągowej  z przewodów  średnicy Ø50 – Ø125 PE. W ramach prac 
przewidziano wymianę odcinków przyłączy do  budynków  na trasie  przebudowy. 

Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 
Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o pozwolenie 
na budowę.    
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1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna 
Istniejące zagospodarowanie terenu; 
Mapa do celów projektowych; 
Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 
Świdnicy; 
Mapa ewidencji gruntów w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Świdnicy; 
Opinia geotechniczna przygotowana przez firmę „LABORATORIUM BUDOWLANE” w lutym   2022 r. 
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lipcu 2022 r. 
Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzony UCHWAŁA NR XLI/24/18 RADY 
MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska 

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 

Obowiązujące normy techniczne 

1.4 LOKALIZACJA 
Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w zachodniej części miejscowości Jaworzyna Śląska, otoczony jest 
terenami zagospodarowanymi: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinną. Obejmuje działki o następujących 
numerach, będącą we władaniu Burmistrza Jaworzyna Śląskiej: 
48/2 AM4 – obręb 0001 Jaworzyna Śląska, zgodnie z uchwałą nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  -  
1.KD-Z – teren dróg publicznych zbiorczych  
130 AM4 – obręb 0001 Jaworzyna Śląska, zgodnie z uchwałą nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  stanowią: 
4.KDD – teren dróg publicznych dojazdowych  
71/2  AM2 – obręb 0001 Jaworzyna Śląska, zgodnie z uchwałą nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  stanowią: 
3.KDD – teren dróg publicznych dojazdowych  
Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01– Projekt zagospodarowania terenu.  

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
Działki objęte opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwałą nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.  
stanowią:   
1.KD-Z – teren dróg publicznych zbiorczych  
4.KDD, 3.KDD  – teren dróg publicznych dojazdowych  
W obszarze objęty przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istnieją następujące sieci: 

1. sieć elektroenergetyczna – zarządcą jest Tauron S.A., 
2. sieć wodociągowa - zarządcą jest ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o. 
3. sieć kanalizacji sanitarnej – zarządcą jest ZUK w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o. o. 
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4. sieć kanalizacji deszczowej - zarządcą jest Gmina Jaworzyna Śląska,  
5. sieć gazociągowa – zarządcą jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., 
6. sieć teletechniczna – zarządcą jest Orange Polska Sp. z o.o.. 

Droga została zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: D- dojazdowa.  
W przedmiotowym zakresie działki w chwili obecnej stanowią układ komunikacyjny o szerokości ok. 7,0 -9,0 m, 
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego.  Chodniki, wykonane są z kostki betonowej o szerokości 0,75 - 
3,0m. Droga gminna 111243D stanowi drogę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.). Stan istniejący przedstawia mapa do celów projektowych. 

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU 
Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:  

1. sieć elektroenergetyczna  
2. sieć wodociągowa  
3. sieć kanalizacji sanitarnej  
4. sieć gazociągowa  
5. sieć teletechniczna  

chociaż nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 

2.3 ZIELEŃ 
Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych 
podlegających ochronie prawnej.   

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU   
Nową sieć kanalizacji sanitarnej prowadzić po trasie  oraz z zagłębieniem zbliżonym do  istniejącej sieci. 
Polaczenie  z odcinkiem niewymienianym wykonać  z zachowaniem szczelności.  
Ze względu na gęste uzbrojenie w rejonie istniejącej sieci wodociągowej brak jest możliwości jej bezkolizyjnej 
wymiany  po istniejącej trasie.  Z tego powodu przebudowę siec zaprojektowano częściowo obok istniejącej sieci. 
Sieć należy połączyć z  istniejącymi odejściami. Na trasie przebudowy należy wymienić również przyłącza  w 
granicach pasa drogowego. 

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI  
W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych związanych z budową i przebudową sieci 
wodociągowej i  kanalizacji sanitarnej  w działkach  nr 48/2, 130, 71/7  , obręb 0001 Jaworzyna Śląska.  
Projektowana sieć  kanalizacji sanitarnej  składać się będzie z przewodów: 
rurociąg Ø400 PVC  -  171,30m 
rurociąg Ø200 PVC  -  38,8m 
rurociąg Ø160 PVC  -  2,5m 
 
Projektowana sieć  wodociągowa składać się będzie z przewodów: 
rurociąg Ø50 PE  -   50,15m 
rurociąg Ø90PE  -   1,7m 
rurociąg Ø110 PE  -   8,05m 
rurociąg Ø125 PE  -   169,05m 
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4 INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia) 

Omawiany obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego; 
-  UCHWAŁA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska.  
Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji 
zabytków, jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską historycznego układu urbanistycznego miasta 
Jaworzyna Śląska.  Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest 
zlokalizowany w granicach obszaru górniczego.  
Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduję się naruszenia uzasadnionych interesów 
osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 
U. z 2016 r.  poz. 71 z późn. zm.) Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie 
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody 
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo 
prowadzonych robót, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru 
ograniczenia użytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować 
ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków 
łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również ochronę przed 
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane z budową tj. 
hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu 
spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także ograniczenia ruchu pieszych, gdyż ruch pieszy będzie 
odbywał się jedną stroną drogi. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne przejścia, jak 
również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. 

5 INNE DANE WYNIKAJĄCE Z SPECYFIKI, CHARKTERU I STOPNIA 
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

5.1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ   
Po wykonaniu demontażu istniejącej sieci rury należy układać w wykopie, z którego muszą być usunięte gruz, 
beton i kamienie. W przypadku konieczności stosowania podsypki pod przewodami należy wykonać warstwę 
z piasku o grubości 15 cm podpierającą przewód na obwodzie 120°. Obsypkę wykonać do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury z zagęszczeniem 0,95 według Proctora. Zagęszczenie należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu 
lekkiego sprzętu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna być starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. 
pachach przewodu. Zasyp pozostałego wykopu wykonać wg technologii jak dla robót drogowych z zagęszczaniem 
lekkim sprzętem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia zgodnego z technologią robót drogowych dla danej 
warstwy. Pozostałą różnicę pomiędzy rzędną niwelety drogowej wykonać piaskiem zasypowy średnioziarnistym 
spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do uzyskania 
wskaźnika zagęszczenia pod drogami do wskaźnika IS =1,0, a dla pozostałych terenów IS =0,95. 
Uwaga: wykonywanie podłoża, montaż rur, wykonanie obsypki i zasypu należy przeprowadzać w wykopie 
odwodnionym. 
Dla sprawdzenia szczelności rurociągu grawitacyjnego z należy przeprowadzić próbę szczelności na eksfiltrację i 
infiltrację wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).  
Próbę szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić w następujący sposób: 
- próbę należy wykonać odcinkami o długości równej odległości między studzienkami rewizyjnymi, 
- odcinek rurociągu stabilizuje się przez wykonanie obsypki, 
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaślepić za pomocą balonu gumowego, korka lub odpowiednio 
uszczelnionych tarczy 
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- należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m poniżej dna wykopu, 
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m 
ponad górną krawędzią otworu wlotowego, należy przerwać dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek 
pozostawić przez 1 h w celu należytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody  w studzienkach, 
- po tym czasie, podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody w studzience górnej (przez 30 
min dla odcinka o długości do 50 m i przez 60 min dla odcinka o długości powyżej 50 m), 
- złącza kielichowe przewodów zastosowanych w projekcie powinny być szczelne na infiltrację przy szczelności na 
eksfiltrację. 

5.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA    
Zgodnie z § 9. 7 Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwparowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejącego 
wodociągu o wydajności 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców przekraczającej 2 000 wyrażona 
w milimetrach średnica nominalna (DN) przewodów wodociągowych wykonanych z rur stalowych, na których 
przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpożarowych, powinna wynosić co najmniej DN 100 w 
sieci obwodowej.  Przebudowywana  sieć  działa w systemie pierścieniowym związku  z czym  średnica Ø125x 7,4 
mm spełnia powyższy warunek. Ciśnienie w istniejących sieciach zapewni ciśnienie wylotowe na nich 20 m.s.w. 
Ochronę p. poż. na projektowanej sieci wodociągowej stanowić będzie 1 hydrant  podziemny Dn. Trzpień zasuwy 
należy wyprowadzić do poziomu terenu (pobocza drogi) i umieścić w żeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samą 
skrzynkę należy osadzić w gotowym elemencie betonowym min. odległość zasuwy odcinającej od hydrantu 
powinna wynosić 1,0 m. 
Próbę należy wykonać po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur  z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunięciem przewodu. Wszystkie złącza powinny być odkryte 
dla sprawdzenia ewentualnego przecieku. 
Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN–81/B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu”. Na złączach poddanych próbie ciśnieniowej nie mogą 
występować przecieki w postaci kropelek wody oraz nie może pojawić się rosa.  
W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać naprawy. Przy złączach zgrzewanych należy wyciąć 
uszkodzone złącze zastępując go nowym. 
W przypadku stwierdzenia większych ubytków należy zlokalizować nieszczelność, usunąć ją i ponowić próbę 
szczelności 

6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje  
utrudnień w sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz nie wykracza poza granice działki 48/2 
AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,   obręb: 0001 Jaworzyna Śląska.   

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów: 
-  UCHWAŁA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 
-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) 
-  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.) 
-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  2021. poz. 741 z 
późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029  z 
późn. zm.), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71 z późn. zm. ) 
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7 UWAGI I ZALECENIA  

Wszelkie prace związane z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej należy prowadzić pod 
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
Termin rozpoczęcia robót montażowych należy zgłosić do operatorów sieci min. 2 tygodnie wcześniej. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien powiadomić operatorów pozostałego uzbrojenia 
nadziemnego i podziemnego. 
Prace ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie, w miejscu gdzie nie występuje 
uzbrojenie podziemne prace prowadzić sprzętem mechanicznym, roboty należy prowadzić odcinkowo i zgodnie z 
ustaleniami właścicieli istniejącego uzbrojenia. 
Dokładną lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych ręcznych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników sieci. 
W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy je należycie 
zabezpieczyć i powiadomić o tym fakcie operatora tego uzbrojenia. 
Wszystkie napotkane urządzenia energetyczne należy traktować jako czynne, będące pod napięciem i grożące 
porażeniem. 
Wykopy o głębokości powyżej 1,0 m na całej długości należy zabezpieczyć, natomiast dla wykopów o głębokości 
powyżej 3,0 m należy przewidzieć pełne umocnienie ścian zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykonaniu montażu kanału w wykopie należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Całość robót wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
 

Projektant Główny: 

mgr inż. Paweł Pabisiak 

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania  
bez ograniczeń, nr ewid. 307/DOŚ/10 
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Projektant Główny 
Branża sanitarnej 

 

mgr inż.  Paweł Pabisiak 
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń, nr ewid. 307/DOŚ/10          30.06.2022 r. 

 
 
 
 

Oświadczenie:  Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem 
autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” 
 (Dz. U. 2017 poz. 880). P-290.1 
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1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHORNY ZDROWIA 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE  ZDROWIA 
PRZY PROWADZENIU ROBÓT  
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)    

 
Nazwa, adres obiektu budowlanego:         

"BUDOWA  I PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI 
WODOCIĄGOWEJ WZDŁUŻ ULICY SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE 
ŚLĄSKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA  ULICY 
SŁOWACKIEGO  W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ"  
 
Adres obiektu budowlanego: 
Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Śląska   
Obręb: 0001 Jaworzyna Śląska  
Nr ewidencyjny działek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2  
Miejscowość:  Jaworzyna Śląska  
Gmina:  Jaworzyna Śląska  
Powiat:  świdnicki 
Województwo: dolnośląskie  
 
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:                                                                                   
GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA  
58-140 Jaworzyna Śląska  
Powstańców 3 
 
Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:                                                                                   
Paweł Pabisiak, zam. ul. Luboradz 10,  59-407 Mściwojów     
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) 
„w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  
zdrowia”, poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac 
wykonawczych związanych z robotami drogowymi w związku z realizacją projektu  
 
1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia) 
W ramach projektu zakłada się budowę i przebudowę sieci.   
Dla wykonania robót przewiduje się między innymi wykonanie następujących prac: 
· roboty ziemne, załadunkiem urobku, wywozem,  
· roboty montażowe związane z kanalizacji sanitarną, siecią wodociągową,  
· roboty montażowe związane z kolizjami, 
· uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych. 
Prace prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu 
budowlanego. 
Prace prowadzić zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego. 
 

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia). 
Teren objęty inwestycją, która w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni ulepszonej.  

1.3 WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia). 
W czasie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy zagospodarowania 
działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
- ewentualne kolizje z sieciami obcymi, 
- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 
1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ 
ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w 
Rozporządzenia). 
 
W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które 
mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacją oraz 
przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów) 
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 
- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie 
ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 
- wszystkie roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 3,5 m od pasa ruchu samochodowego. 
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych. 
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu. 
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W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP    
określonych w: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.); 
- Rozporządzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,   
poz.1263); 
- Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912) 
- Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93) 
Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego używanego 
do wykonywania robót. 

 

1.5 WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w 

Rozporządzenia). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 
w szczególności: 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie ogólne, 
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w 
strefach niebezpiecznych, 
- Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy 
przed jej rozpoczęciem, co powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń, 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki 
pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie 
Budowy. 

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty należy zapewnić: 
- Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót; 
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;  
- stosowanie odzieży ostrzegawczej; 
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich 
używania; 
Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed rozpoczęciem 
robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
Organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania prac zatwierdzonego w 
trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. nr 177 poz. 
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upoważnione. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy 
utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę. 
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1.8 UWAGI KOŃCOWE 
 Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod 

nadzorem ich administracji i zarządów. 
 Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych i 

przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie. 
 Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości. 
 Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P. 
 Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia 

prowadzenia robót. 
 Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi 

Wykonawca. 
 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta,  
sporządzającego informację:  

 
mgr inż. Paweł Pabisiak 

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania  
bez ograniczeń, nr ewid. 307/DOŚ/10 
zam. ul. Luboradz 10,  59-407 Mściwojów     


















