STRONA TYTULOWA

IHIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDtUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
Miejscowosé: Jaworzyna Slaska

Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI (sieci)
Inwestor:
58-140 Jaworzyna Slaska
Powstarcow 3
Autorzy opracowania/ nr uprawnien: Data Podpis

Projektant Gtéwny | mgrinz. Mariusz Szyrner
Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, nrewid. DOS/0108/PBD/16 15.01.2023 r.
Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P.zgo 1
(Dz. U. 2017 poz. 880). "

* Zgodnie z art. 34 ust. 3B ustawy — Prawo budowlane nie ma obowigzku sporzadzania PAB i PT w przypadku projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzadzen budowlanych oraz
podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli cato$¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest .: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ
WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY St.O-
WACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ" w obszarze dziatki numer: Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4,
71/7 AM2.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektéw budowlanych w zakresie jak ni-
zej:

- Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w sktad ktoérej bedg wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe i1200, kanaty o $rednicy
fi160- fi400z rur PCV SNB8 (lite). W ramach prac przewidziano wymiane odcinkéw przytgczy do budynkéw na trasie przebudowy.

- Budowie i przebudowie sieci wodociggowej z przewodow $rednicy fi50 - fi125 PE. W ramach prac przewidziano wymiane odcinkow
przytaczy do budynkéw na trasie przebudowy.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg i przebudowa sieci wodociggowej i ka-
nalizacji sanitarnej w dziatkach nr 48/2, 130, 71/7 , obreb 0001 Jaworzyna Slgska.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej sktada¢ sie bedzie z przewodow:

rurocigg fi400 PVC - 171,30m

rurocigg fi200 PVC - 38,8m

rurocigg fi160 PVC - 2,5m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac sie bedzie z przewodow:
rurocigg fi50 PE - 50,15m

rurocigg fi90PE - 1,7m

rurocigg fi110 PE - 8,05m

rurocigg fi125 PE - 169,05m

2.1 Zakres robot obejmuje ponadto geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zaméwie-
nia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mape zasadniczg z naniesionymi zmianami, zatwierdzong przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w
Swidnicy, w skali 1:500, w wers;ji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cata sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny by¢ nastepujace:

- skan w rozdzielczosci min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - biate)

- cala sekcja mapy

- przycieta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na ptycie CD

3) tres¢ mapy nie moze zostaé przystonigta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczatki, linie okreslajagce obszar opraco-
wania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robot obejmuje réwniez inne prace niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizacje zaplecza budowy ( miejsce, pobor energii, wody, dozorowanie itd.),

4) biezacy wywoz materiatow nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpadow oraz i ich unieszkodliwienie o ile bedzie to ko-
nieczne,

5) uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sgsiadujacego z placem budowy po zakonczeniu wszystkich robét
objetych zaméwieniem,

6) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach wyniktych w trakcie prowadzenia
robot,

7) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynnosci wynikajace ze specyfiki danych robét.
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Poszcz

Razem

JAWORZYNIE

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO W

SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY SEOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1]/45231300-8 |[SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1.|/0119-03
1
(2.5+38.8+171.3)/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.1.|/0119-03
1
(2.5+38.8+171.3)/1000 km 0.21
RAZEM 0.21
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1.|0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2
678.34 m3 678.34
RAZEM 678.34
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1.|0317-05 kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3
2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
169.57 m3 169.57
RAZEM 169.57
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. -V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
847.88 m3 847.88
RAZEM 847.88
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 wywozu ha wysypisko
Krotnos¢ = 14
847.88 m3 847.88
RAZEM 847.88
7|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wtasna
2
847.88 m3 847.88
RAZEM 847.88
8|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wtasna
2
629.85 m3 629.85
RAZEM 629.85
9|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
2 m; grunt kat. lll-IV
400*3 m?2 1200.00
RAZEM 1200.00
10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1.|/0529-01 m
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1.|/0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspotczyn-
2 nik zageszczenia Js- 0.96
629.85 m3 629.85
RAZEM 629.85
15/KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
16/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 400 mm |m
d.1.|0315-04 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
170 m 170.00
RAZEM 170.00
17|KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1.|/0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
18/KNR 4-051  |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm |m
d.1./0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg
2
38 m 38.00
RAZEM 38.00
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek gruz
2 do wywozu na wysypisko
26 m3 26.00
RAZEM 26.00
20|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruzu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
26 m3 26.00
RAZEM 26.00
21|Kalkulacja |Koszt sktadania gruzu na wysypisko m3
d.1.|wlasna
2
0.26 m3 0.26
RAZEM 0.26
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
38.3 m3 38.30
RAZEM 38.30
23|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
3
152.16 m3 152.16
RAZEM 152.16
24|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
3
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
3
38.8 m 38.80
RAZEM 38.80
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|0408-06
3
171.3 m 171.30
RAZEM 171.30
27|Kalkulacja |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm faczone na uszczelkiz  |szt
d.1.|wtasna wbudowanymi stopniami zwienczone wtazem betonowym ciezkim gotowym
3 wykopie
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
28|Kalkulacja  |Przetaczenie projektowanej sieci do studni istniejacacych kpl.
d.1.|wlasna
3




290_21082022- UM Jaworzyna - Stowackiego.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29|Kalkulacja Inspekcja tv sieci szt
d.1.|wlasna
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2/45231300-8 |SIEC WODOCIAGOWA
2.1 ROBOTY POMIAROWE
30|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - wytyczenie km
d.2.|0119-03
1
(169.05+8.05+1.7+50.15)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
31|KNR 2-01 Roboty pomiarowe - inwentaryzacja km
d.2.|0119-03
1
(169.05+8.05+1.7+50.15)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
2.2 ROBOTY ZIEMNE
32|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.2.|/0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
2
294.53 m3 294.53
RAZEM 294.53
33|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2./0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
2 m - szerokos¢ 0.8-1.5 m
Policzono 10% robét recznych
73.62 m3 73.62
RAZEM 73.62
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
2 tu do wywozu na wysypisko
368.16 m3 368.16
RAZEM 368.16
35|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
368.16 m3 368.16
RAZEM 368.16
36|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.2.|wlasna
2
368.16 m3 368.16
RAZEM 368.16
37|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.2.|wlasna
2
251.92 m3 251.92
RAZEM 251.92
38|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.2./0110-05 m w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
2 nik zageszczenia Js- 0.96
251.92 m3 251.92
RAZEM 251.92
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02
3
31.17 m3 31.17
RAZEM 31.17
40(KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
3
82.8 m3 82.80
RAZEM 82.80
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./0109-05 $r. zewnetrznej 125 mm
3
169.05 m 169.05
RAZEM 169.05
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42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|/0110-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
3
32 zlgcz. 32.00
RAZEM 32.00
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD PN10 m
d.2.|0109-04 PE100 o $r. zewnetrznej 110 mm
3
8.05 m 8.05
RAZEM 8.05
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3
4 zigcz. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe -montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD PN10 o |m
d.2.|/0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm
3
1.7 m 1.70
RAZEM 1.70
46|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt.
d.2.|0112-02 125mm - tuki
3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
47|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o $r. zewnetrznej szt.
d.2.|0112-02 125mm - trojniki
3|analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
48|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r.125 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.2.|1111-05 gach PE
3
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
49|KNNR 4 Montaz kotnierza z krécem do zgrzewania dn125 szt.
d.2./1014-03
3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNNR 4 Montaz kotnierza z krécem do zgrzewania dn80 szt.
d.2./1014-02
3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 Montaz tacznika kotnierzowego RK dn100 szt.
d.2./1014-03
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNNR 4 Montaz tacznika kotnierzowego - redukcja kotnierzowa dn125/100 szt.
d.2./1014-03
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
53|KNNR 4 Montaz tréjnika kotnierzowego dn125 szt.
d.2./1014-03
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
54|KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PE o $r. zewn. 125 mm kpl.
d.2.|0313-03
3|analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
55|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 50 mm m
d.2.|0314-03
3
50.15 m 50.15
RAZEM 50.15
56|KNR 2-28 Potaczenia z istniejacymi przytaczami dn 32-50mm szt.
d.2.|0305-01
3|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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57|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.|1119-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2.|/19 0102-01
3
229 m 229.000
RAZEM 229.000
59|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 125mm odc.20
d.2.|1612-01 Om
3
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o srednicy nominalnej 125mm  [200 m
d.2.|1611-01
3
1 200m 1.000
RAZEM 1.000
61|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 200m -
d.2.|/1606-01 125mm 1 préb.
3
1 200m - 1.00
1 prob.
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na murze, ogrodzenia kpl.
d.2.|0134-01
3|analogia
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
63|Kalkulacja |Wytgczenie z uzytkowania istniejacej sieci wodociagowe;j kpl.
d.2.|wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 13044 Uzytkownik: PROGRESS




