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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U z 2021 r., poz. 2351, ze zm.)

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT TECHNICZNY
- BRANZA SANITARNA -

"BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDt.UZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
St OWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr ewidencyjny dziatek: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2
jednostka ewidencyjna: 021904_4, Jaworzyna Slaska

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /

mgr inz. Anita Olejnik

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen , nr ewid. 368/D0$/12

Branza sanitarna | Branza sanitarna

Sprawdzajacy /




II.CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie budowy i przebudowy sieci wodociagowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Juliusza Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej. W ramach prac przewidziano wymiane
odcinkdw przytaczy do budynkéw na trasie przebudowy.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejace zagospodarowanie terenu;

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 2016 poz. 1440 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.
Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony $rodowiska. Dz.U. 2017 poz. 519 z p6zn. zm.

Obowigzujace normy techniczne

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska przyjetego uchwata nr
XLI/24/18 z dnia 07.14.2018r.,

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme Laboratorium

Budowlane z siedzibg ul. Drzonkéw — Cisowa 7, 66-004 Zielona Géra w lutym 2022 r., stwierdza sie co nastepuije:
Na podstawie przeprowadzonych wierceri badawczych w obrebie planowanej inwestycji wykonanych do
gtebokoséci 3,0 m p.p.t. stwierdzono, Ze ponizej warstw konstrukcji drogi 0 migzszosci ~0,19 - 0,56 m oraz lokalnie
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,3 m wystepujg utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane
przez rzeczne pospotki i pospdtki zaglionione w obrebie ktérych stwierdzono mutki wyksztatcone jako gliny
piaszczyste i piaski gliniaste ze zwirem, pospdtki gliniaste oraz gliny pylaste. Ze Szczegdtowej Mapy Geologicznej



Polski w skali 1:50 000, arkusz Swidnica wynika, ze na obszarze i okolicach miasta Jaworzyna Slaska wystepuja
lessy i gliny lessopodobne, ktorych nie stwierdzono w wierceniach wykonanych w ramach niniejszej opinii. Nalezy
mie¢ na uwadze, ze mogg ona pojawi¢ sie w podtozu projektowanej drogi i w zwigzku z tym, ze sg to grunty
zapadowe, bedg wymagaty odpowiedniej ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Warunki te ustalono na podstawie wynikow badar terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wilasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominigto nasypy.

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone jedynie w otworze nr 2 w warstwie o migzszosci 0,3 m, stanowig
mieszanine pytu piaszczystego, gliny pylastej i gruzu.

Grupa i warstwa | — zaliczono do niej grunty mineralne, niespoiste, wilgotne i lokalnie nawodnione, o genezie
rzecznej, wyksztatcone jako pospétki i pospdtki zaglinione w stanie Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu
zageszczenie ID(n) = 0,50;

Grupa Il - zaliczono do niej mato i $rednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu stopien plastyczno$ci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa IIA - to gliny pylaste w stanie plastycznym o u$rednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,35;

warstwa lIB1 - to gliny piaszczyste, pospotki gliniaste, i gliny pylaste; grunty w stanie twardoplastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL(n) = 0,20;

warstwa lIB2 — to piaski gliniaste ze zwirem w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci
IL(n) = 0,05;

Przeprowadzone badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo—wodnych i geotechnicznych w podtozu
planowanej przebudowy ul. Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej. Na podstawie przeprowadzonych badan
stwierdzono, ze:

- od powierzchni terenu wystepuja warstwy konstrukcyjnych drogi 0 migzszosci ~0,19 - 0,56 m oraz lokalnie nasyp
niekontrolowany o migzszosci 0,3 m,

- rodzime podtoze budujg rzeczne pospdtki i pospotki zaglionione w stanie $redniozageszczonym o stopniu
zageszczenia ID(n) = 0,50,

- w obrebie ww. utworow rzecznych wystepujg mutki wyksztatcone jako gliny piaszczyste i piaski gliniaste ze
zwirem, pospotki gliniaste oraz gliny pylaste w stanie od plastycznego do twardoplastycznego o stopniu
plastycznosci IL(n) = 0,05- 0,35,

- woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego stwierdzonego jedynie w otworze nr 3 na
gtebokosci 2,5 m p.p.t. tj. na rzednej 224,1 m n.p.m.

3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIETERENU

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania wchodzi wykonanie projektu branzy sanitamej dla prac budowlanych
zwigzanych z przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w dziatkach nr 48/2, 130, 71/7 , obreb 0001
Jaworzyna Slaska.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej skiadac sie bedzie z przewoddw:
rurocigg @400 PVC - 171,30m
rurociag @200 PVC - 38,8m
rurociag @160 PVC - 2,5m

Projektowana sie¢ wodociggowa sktadac si¢ bedzie z przewodéw:
rurocigg @50 PE - 50,15m

rurociag @90PE - 1,7m

rurociag @110 PE - 8,05m

rurociag @125 PE - 169,05m



3.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska;
Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,

3.3. ZASIEG ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawy opracowania:

- art. 34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( j.t. Dz. U.
2013.1409 ze zm.), - projekt zagospodarowania terenu

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy rozumie¢ ,.....teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren,
ktory po wybudowaniu zamierzonej inwestycji ( nalezy wzia¢ pod uwage funkcje, forme, wysokos¢, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne ) moze by¢ narazony na pewne niedogodno$ci, np. zwiekszone zanieczyszczenie
powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze powodowac ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, Ze obszar oddziatywania
wychodzacy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektow ale i urzadzer z nimi
zwigzanych. Zakres projektowy stanowi sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. Budowa uzbrojenia ( wraz z
ewentualnym usunieciem kolizji ) z uwagi na waskoliniowy charakter ich budowy oraz oddalenie od posesji nalezy
oceni¢ jako neutralne dla Srodowiska. W $wietle powyzszych informacii stwierdzam, iz obszar oddziatywania
zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycjg - dziatki wymieniono na str. tytutowej
niniejszego opracowania.

Zatem: inwestycja nie oddziatuje na sasiednie dziatki ( art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / j.t.
Dz. U.z2013r. poz. 1409 /).

Brak istotnych skutkow zamierzenia inwestycyjnego na tereny sasiednie, nie stanowigce bezposrednich
nieruchomosci objetych robotami budowlano-montazowymi, ustalono na podstawie migdzy innymi nizej
wymienionych przepiséw: - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska. (t.j. Dz. U.z 2013 r.
poz. 1232.); - Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1235); - Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 ze zm.).

3.4. STANISTNIEJACY

Obszar inwestycji stanowi droga gminna — ul. Juliusz Stowackiego w Jaworzynie Slaskiej. W obrebie inwestygji
znajdujq sie nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

- siec kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji deszczowe;

- sie¢ gazowa

- kable energetyczne

- kable teletechniczne

3.5. DANE DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA
OSUWISKA ZIEMNE ORAZ UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH
CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycja nie znajduje si¢ na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycja nie jest narazony na
osuwiska ziemne.
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3.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalnosci gérnicze.

3.7. SIEC KANALIZACJI SANIATRNEJ
3.7.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ po trasie oraz z zagtebieniem zblizonym do istniejgcej sieci.
Polaczenie z odcinkiem niewymienianym wykona¢ z zachowaniem szczelnos$ci.

Uktadanie rurociagéw

Po wykonaniu demontazu istniejacej sieci rury nalezy uktadaé w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz,
beton i kamienie. W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe
z piasku o grubo$ci 15 cm podpierajaca przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykonaé do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw.
pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem
lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robét drogowych dla danej
warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonaé piaskiem zasypowy $rednioziarmistym
spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania
wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika IS =1,0, a dla pozostatych terenow IS =0,95.

Uwaga: wykonywanie podtoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

3.7.2. RUROCIAGI

Do budowy kanalizaciji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normg PN-EN1401-
1i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, SDR34.

Wszystkie rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na
goraco wokdt uszczelki z pierScieniem PP. Uszczelka wykonana z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem
stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem szklanym. Ponadto uszczelki muszg by¢ olejoodporne zgodne z
normg PN-EN 681-2 WH.

Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 ty$. cykli musi wynosié 0,064 mm, a po 200 ty$. cykli 0,131 mm,
powyzsze dane musza by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiadaC wewnetrzne cechowanie okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1.
Ksztattki wiryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie
termoformowania.

3.7.3. STUDNIE KANALIZACYJNE

Przewiduje si¢ zastosowanie studni z prefabrykowanych kregdw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci
W8, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o Srednicy wewnetrznej @1200mm.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <
5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonang kineta.

Wiaczenie kanatow do studzienek powinno by¢é wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-
EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacji.

Elementy zakonczenia studni:

Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregow, z
otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5%
i mrozoodporno$ci F-150 taczonych na uszczelke o Srednicach @1200 mm,

zwieficzenia studni - wlazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie
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na state (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku
nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysoko$ci osadzenia wtazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe
stalowe powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie
na zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatow gwarantuje
wymagang, szczelno$¢ oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza si¢ rezygnacje z
izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm.
Stopien zageszczenia podioza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS =
0,98.

3.7.4. OPIS PRZEBUDOWY PRZYLACZY

Na etapie robot wykonawczych nalezy wymienic istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej na nowe o Srednicy
odpowiadajacej obecnie. Przytacza nalezy przepiaC do projektowanego kolektora. Przytacza kanalizacji sanitarnej
wykonac jako szczelne z rur PVC-U SN8 z wydtuzonym kielichem ze $ciang litg spetniajace wymogi PN-EN
1401:1999, faczy¢ na kielich i uszczelki systemowe. Ze wzgledu na brak inwentaryzacji rzednych przytaczy
przewidzie¢ nalezy konieczno$¢ wykonania odwiertow  w studniach kanalizacyjnych celem wykonania
kaskadowego wiaczenia do studni. Nalezy wykona¢ kaskady zewnetrzne poprzez montaz tréjnikdw na rzednych
wigczenia i dodatkowego odej$cia do kinety studni.

3.7.5. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALOSCI ZGODNIE ZE STANDARDEM

Dla sprawdzenia szczelnosci rurociggu grawitacyjnego z nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje i
infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Prébe szczelno$ci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposab:

- probe nalezy wykona¢ odcinkami o dtugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

- odcinek rurociggu stabilizuje sie przez wykonanie obsypki,

- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie zaslepic za pomocg balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

- nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gérnej studzience o min 0,5 m ponizej dna wykopu,

- po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m
ponad gbrng krawedzig otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
pozostawi€ przez 1 h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej (przez 30
min dla odcinka o dtugosci do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dtugo$ci powyzej 50 m),

- zlacza kielichowe przewoddw zastosowanych w projekcie powinny by¢ szczelne na infiltracje przy szczelnosci na
eksfiltracje.

3.8. SIEC WODOCIAGOWA
3.8.1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Ze wzgledu na geste uzbrojenie w rejonie istniejace] sieci wodociggowej brak jest mozliwosci jej bezkolizyjnej
wymiany po istniejacej trasie. Z tego powodu przebudowe siec zaprojektowano cze$ciowo obok istniejacej sieci.
Sie¢ nalezy potaczy¢ z istniejacymi odejsciami. Na trasie przebudowy nalezy wymieni¢ réwniez przytacza w
granicach pasa drogowego.

Warunki zabezpieczenia ppoz.

Zgodnie z § 9. 7 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwparowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego
wodociggu o wydajnosci 10 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancdw przekraczajacej 2 000 wyrazona
w milimetrach $rednica nominalna (DN) przewoddéw wodociggowych wykonanych z rur stalowych, na ktorych
przewiduje sie instalowanie hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych, powinna wynosi¢ co najmniej DN 100 w
sieci obwodowej. Przebudowywana sie¢ dziata w systemie pierscieniowym zwigzku z czym $rednica @125x 7,4
mm spetnia powyzszy warunek. Cisnienie w istniejgcych sieciach zapewni cisnienie wylotowe na nich 20 m.s.w.
Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociagowej stanowi¢ bedzie 1 hydrant podziemny Dn. Trzpien zasuwy
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nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocza drogi) i umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg,
skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym min. odlegtos¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu
powinna wynosi¢ 1,0 m.

3.8.2. OPIS PRZEBUDOWY PRZYLACZY

Zaprojektowano wymiane przytaczy od istniejacego rurociggu do granicy dziatki przytaczanej nieruchomosci.
Projektowane przylacze nalezy potaczy¢ z istniejacym. Potaczenie ze stalowymi przytaczami istniejaca przy
pomocy systemowych ksztattek zaciskowych z gwintem oraz ksztattek zaciskowych na koricu rury z PE. Materiat
projektowanych przytaczy to PEHD, PE100, SDR17 PN10, $rednica przytaczy Dz50. Minimalna gteboko$é
przykrycia gruntem wynosi 1,40m. Wigczenie do wodociagu przy pomocy: - trojnika siodtowego z PE SDR 11-17
(odgatezienie powyzej rurociagu), - odgatezienia siodtowego z PE SDR 11-17 (odgatezienie w poziomie rurociggu),
w przypadku kolizji z istniejaca siecia, ,dogrzanego” do rurociggu elektrooporowo. Za trdjnikiem lub odgatezieniem
nalezy zamontowac przy pomocy muf elektrooporowych zasuwe domowa z kro¢cami do zgrzewania Dz 50 SDR17.
Zasuwy w wykopie ustawiaC na ptytkach z betonu.20x20cm. Obudowy zasuw teleskopowe ocynkowane. Skrzynki
zeliwne "duze" nalezy ustawi¢ na podktadkach betonowych. Zmiany kierunku uktadanych rurociagéw wykonac przy
uzyciu systemowych kolan o potaczeniach zgrzewanych oraz poprzez odgiecie rurociggu na promieniu o dtugosci
35Dz (35 $rednic rurociagu)

3.8.3. ARMATURA

ZASUWY

Zasuwy na przewodzie wodociggowym z obudowaq teleskopowa i skrzynka uliczng powinny by¢ wykonane z Zeliwa
sferoidalnego (korpus, pokrywa i klin)z przelotem prostym , bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.
Diugos¢ zabudowy dtuga. Klin powinien by¢ zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz powtokg
dopuszczong do kontaktu z woda pitng. Trzpien ze stali nierdzewnej z uszczelnieniem wielooringowym. Sruby
taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewne;.

Zasuwy owalne kotnierzowe klinowe emaliowane migkko uszczelniajgce na cisnienie robocze min. PN10
typoszeregu F-5

o Cisnienie nominalne: min. PN 10

e Gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

o Migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

e Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40

e Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masa zalewowa lub potaczenia bezgwintowe

e Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej.

e Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

e \Wrzeciono powinno posiadac niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko

e Uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona

e Owiercenie kotnierzy PN 10

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ warstwy 250 um lub przez emaliowanie.

Drazek zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i osadzi¢ w ulicznej skrzynce wodociggowej. Skrzynke
uliczng nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie w postaci krazka o grubo$ci 10 cm

HYDRANTY PODZIEMNE

Nalezy zastosowa¢ hydrant z zeliwa sferoidalnego GJS-500-7. Hydrant projektuje sie na odgatezieniu od sieci
gtéwnej. Przed hydrantem nalezy zastosowaé zasuwe odcinajacq DN80. Pomiedzy kolanem stopowym a zasuwg
kotnierzowg nalezy zamontowac¢ kréciec FF o dugosci 800mm. Hydrant zamontowaé nalezy na kolanie stopowym
DN80. Jako zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie elementéw wezta hydrantu zastosowaé typowy blok
oporowy. Jako zwienczenie hydrantu podziemnego zastosowaC skrzynki uliczne rodzaj C zgodnie z PN-
M74082:1998 z symbolem ,HYDRANT” na pokrywie, montowane na zaprawie cementowej i podsypce piaskowe;.
Hydrant nalezy obsypaé zwirem o granulaciji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantu.

Pod kolano hydrantowe przewidziano fundament o wymiarach 30x30x15 c¢cm z betonu C12/15. Hydranty winne
posiada¢ $wiadectwo wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
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3.8.4. LIKWIDACJA ISTNIEJACEJ SIECI

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych i wigczeniu projektowanego wodociggu do sieci wodociggdw
istniejacych, wytaczony z eksploatacji odcinek wodociggu nalezy zdemontowac i wywiez¢ na miejsce sktadowania.
Demontaz wodociggu prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug wskazan uzytkownika oraz przestrzegaé przepisow BHP.
Zdemontowane elementy sieci po sporzadzeniu protokotu nalezy przekaza¢ do firmy uprawnionej do odbioru
odpaddéw. Wykonawca musi zapewnic¢ sprzet do wykonania demontazu w postaci: koparko-tadowarka, pita
spalinowa do ciecia, samochdd skrzyn. 5-10t, sprezarka powietrza 4-5 m3/min, ucinarka.

4  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

41. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJI LUB ROZBIORCE.

W rejonie prac objetych niniejszym projektem brak jest obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii.

4.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE.

W czasie prac ziemnych w strefach wjazdu na dziatki nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage i prace wykona¢  w
czasie uzgodnionym przez uzytkownikow dziatek.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy szczeg6ing uwage zwrdci¢ w momencie wykonywania wykopdw w
strefie utozenia kabli.

43. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

zagrozenia z wykopami — wpadniecie do wykopow, obsuniecie $cian wykopow i przysypanie ziemig ludzi bedacych
w wykopach, urazy spowodowane montazem przy stosowaniu urzadzen i rurociggow.

Zagrozenia ze spawaniem rur — mozliwo$¢ poparzenia, zranienia przy cieciu rur.

Porazenie pradem elektrycznym

Zagrozenia przy pracy przy napowietrzne;j linii energetycznej 20kV - mozliwo$¢ dotkniecia sprzetem budowlanym
linii pod napigciem

Zagrozenia od stosowanych maszyn i urzadzen

Teren prowadzenia robot nalezy oznakowaé oraz zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Zapewnié odpowiednie
warunki pracy sprzetu, $rodkéw transportu oraz urzadzen potrzebnych do wykonania prac. Roboty prowadzone
beda w terenie ogoinodostepnym. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

Roboty ziemne powinny by¢ oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami, dotyczacymi tych robét. Wszystkie
prace ziemne i montazowe przy wykonywaniu robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy oraz
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — Dziennik Ustaw nr 47.

4.4. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

Wykonawca przed podjeciem robot ma obowigzek przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie:

a) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

C) zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

Nalezy zapewni¢ bezposredni nadzoér w czasie wykonywania robét ziemnych zwtaszcza w obrebie posadowienia
kabli wysokiego napiecia.
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Nalezy réwniez wskazac Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

4.5. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW.

Wykonawca zorganizuje zaplecze placu budowy, na ktérym bedg przechowywane materiaty do budowy sieci.
Nadmiar gruntu bedzie wywieziony na ustalone miejsce. Piasek potrzebny do wykonywania przytacza bedzie
dowozony sukcesywnie w trakcie prac. Nie wystepujg materiaty niebezpieczne na terenie budowy.

4.6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej obstugi maszyn oraz urzadzen
technicznych bedg przechowywane w pomieszczeniu kierownika lub majstra budowy. Wykonawca zgodnie z
Rozporzadzeniem przed przystapieniem ma obowigzek wykonania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Warunki BHP
Prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;
Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

4.7. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wczesniej.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatorow pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac¢ recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wiascicieli istniejacego uzbrojenia.

Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw sieci.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomic o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

Wykopy o gleboko$ci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopéw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ

E PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

/siec z rur PVC litych min SNS. Uszczelki zintegrowane i olgjooaporne /
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
Mo

/stuadnia prefabrykowana z kregow betonowych @1,0m z betonu Kasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D500/

OZNACZENIA POZOSTALE

112/2 ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK
112/2 DZIALKI ZAINWESTOWANE

8!

A,

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
/siec z rur PE-HD PN10./

PROJEKTOWANY HYDRANT PODZIEMNY
/hyadrant podziemny dné0

PROJEKTOWANA ZASUWA

ZASIEG HYDRANTU

MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKALI 1:500

jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska

. Ef;:jycji: "BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDLUZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE SL/\SKIEJ"
M adres Wojewodztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos¢: Jaworzyna Slaska
inwestycji: | Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,

M jednostka

BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"

projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
B inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/D0$/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

M projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Anita Olejnik
upr. bud. nr 368/D0$/12
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

M sprawdzat:

branza sanitarna

M pranza:

SANITARNA

B stadium:

PT

T D290 1

B tytut rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

B gata: B skala:

Czerwiec 2022 1:500

M nr rysunku:

S-01
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1- ztacze rurowo kotnierzowe. Zeliwo sferoidaine dn100

2- redukcja kotnierzowa zeliwna sfer. dn125/100

3 - zasuwa zeliwna kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim
DN125 . z przedtuzka (obudowa) teleskopowa i skrzynkg
uliczng z napisem "WODA"

4 - tuleja kotnierzowa krétka zgrzewana doczotowo PE100
SDR 17 @125 z kotnierzem stalowy i uszczelkg

5- tréjnik kotnierzowy zeliwny sfer. dn125

6 - tréjnik redukcyjny krotki zgrzewany doczotowo
PE100 SDR 17 @125/90

7 - przewdd @90 PE - dugos¢ dopasowac na budowie

8 - tuleja kotierzowa krétka zgrzewana doczotowo PE100
SDR 17 @125 z kotnierzem stalowy i uszczelkg

9 - zasuwa Zeliwna kotnierzowa z uszczelnieniem migkkim
DNB8O0 . z przediuzka (obudowa) teleskopowa, i skrzynka,
uliczng z napisem "WODA"

10- kréciec dwukotnierzowy stalowy DN8O dt. 1m

11- kolano Zeliwne. sfer. ze stopka DN80 kotnierzowe

12- hydrant p.poz podziemny DN80

13- blok oporowy z betonu B-15

Wezet W14

6
2125 PE

Wezet W35

~ IJM N
1440 ‘ 00l@

Wezet W19,W20,W38,W37

N /{rL

@100 ‘N
12 1/

Ty

mree  ["BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE. | SIECI
WODOCIAGOWEJ WZDt.UZ ULICY SLOWACKIEGO W JAWORZYNIE
SLASKIEJ" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "PRZEBUDOWA ULICY
StOWACKIEGO W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowos$c: Jaworzyna Slaska
inwestycji: | Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr dz.: 48/2 AM4, 130 AM4, 71/7 AM2,
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrmer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstancéw 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

[l projektowat:

branza sanitarna

mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. bud. nr 307/D0$/10
specj. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

M sprawdzat:

branza sanitarna

mgr inz. Anita Olejnik
upr. bud. nr 368/D0$/12
spec. instalacyjno- inzynieryjnej bez ograniczen

B branza:

M stadium: B nr projektu:
SANITARNA | Tl P-290.1

W tytut rysunku:

SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH

B jata:

B skala: B nr rysunku:
Czerwiec 2022 | e S-04
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. Hydrant podziemny z DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN80.

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=800mm.

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.
. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

. Kotnierz z kr6¢em PE do zgrzewania dn80/290

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

12. Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego.

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci

min. 250 pym.

2. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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Zmm

wiaz kanatowy do regulacji

bezstopniowej z Zeliwa szarego
D400, pokrywa z wypetnieniem

betonowym

DENNICA

\

7

<= pierscienie

wyréwnawcze

J/,,,,,,,,,,,zwezka redukcyjna

prefabrykowane kregi
~——betonowe

podstawa studni prefabrykat

——7 betonu C35/45

przejscie szczelne,
-z kré¢cem dostudziennym

prefabrykowana kineta

——z betonu C35/45

" podioze betonowe C12/15 gr. 10cm

UWAGI | ZALECENIA:

- wigczenia wszystkich kanatow do studni nie nalezy wykonywac w miejsach fgczenia
poszczegoinych kregdw

- wigczenie wszystkich kanatéw do studni nalezy wykonac jako przejscia szczelne

- przejécia szczelne nalezy zabudowac w trakcie produkcji kregu (dennicy), jako przejscia
zintegrowane w uprzednio wywierconym otworze,
schemat konfiguracji katow wigczen do kregow przedstawiono na profilu podtuznym sieci

- wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe

- aczenie elementéw studni wykona¢ poprzez uszczelki elastromerowe (samosmarujgce)

- maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN

- wlaz zeliwny @600mm, klasy D400 (typ ciezki) z wypetnieniem betonowym

- dennica z elementdw prefabrykowanych od producenta

- klasa betonu dla studni C35/45

- nasigkliwo$¢ elementow bet. do 4%, wodoszczelnos¢ W 8

- dopuszcza sig nie izolowanie zewngtrznych powierzchni studni jezeli posiadajg gwarancije

szczelnosci producenta
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Rz. wlazu

//

/rura PVC SN8 @200

- —obejma stalowa

/" —kolano PVC @200 45°

trojnik PVC ©200/200/200 87°
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PRZEKROJ PRZEZ ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OBUDOWA PRZENOSNA
DLA ZABEZPIECZENIA WYKOPOW O GLEBOKOSCI 2,50m< hw < 5,0m

+

~~_ROZPORA STALOWA

REGULOWANA

PLYTA STALOWA PODSTAWOWA 300x240

DLA hw < _3,60m MOZNA ZASTOSOWAC
PLYTE, STALOWA UZUPELNIAJACA 300x120

I SLUP PROSTOKATNY STALOWY

7 PROWADNICAMI NA SUWLIWE PROWADZENIE PLYT
\ ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPOR

hw < 5000

~__ROZPORA STALOWA

REGULOWANA
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Konstrukacja wedtuq projektu drogowego

4 ST ROBOCZA
| SZER. 0BUDOWY

Zasypat  pisakiem zaggszczonym

Uwaga:

1. Podczas montazu zabezpieczen stosowat sig Scisle

Obsypka z piasku zaggszczonego

do min. 0,98 wq Proctora

do zalecer zawartych w katalogu producenta wybranego systemu.

Podsypka z piasku lub pospétki zaggszczonej

do min. 0,98 wg Practora

Deskowanie_segmentowe
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~_ROZPORA STALOWA

REGULOWANA

PLYTA STALOWA PODSTAWOWA

300 x 240

SLUP PROSTOKATNY STALOWY

Z PROWADNICAMI NA SUWLIWE PROWADZENIE
) PLYT ORAZ Z OTWORAMI DO MONTAZU ROZPGR

| RURA KANALIZACYINA

ULOZENIE PRZEWODOW KANALIZACYINYCH

W _WYKOPIE — CArKOWIA WYMIANA GRUNTU
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