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Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski

ROMAN PTASZYŃSKI

ul. Bałtycka 2/9

15-611 Białystok

Projekt jest chroniony prawem autorskim.

Projekt  architektoniczny jest projektem nadrzędnym,

wszystkie nieścisłości  konsultować z Głównym Projektantem

J.ZEWN.

AOYG18KBTB

Qch=5,2(0,9-5,9)kW

Qgrz=6,0(0,9-7,5)kW

1ɸ230V 50Hz

P=1,60/1,66kW

I=12,1A

ciśn.akust.5,/5,dB(A)

wym. 632x799x290mm

R32 6.35/12.7mm

masa36kg

GAS GAS

G
A

S
G

A
S

GAS

J.WEWN.

AUXG18KRLB

Qch=5,2(0,9-5,9)kW

Qgrz=6,0(0,9-7,5)kW

1ɸ230V 50Hz

P=1,60/1,66kW

I=12,1A

ciśn.akust.5,/5,dB(A)

wym. 632x799x290mm

R32 6.35/12.7mm

masa36kg

J.ZEWN. 1.23a

AOYG18KMTA

Qch=5,2(0,9-6,0)kW

Qch=6,3(0,9-8,7)kW

kl.energ. A++

1ɸ230V 50Hz

P=1,39kW

I=9,5A

Ciśń.akst.50dB(A)

wym WxSxG 632x799x290

masa 36kg

G
A

S
G

A
S

GAS

cu 6,35/12,70

skropliny Ø32PE

cu 6,35/12,70

skropliny Ø32PE

J.ZEWN.

WOYK170LJL

Qgrz=17kW

3ɸ400V 50Hz

I=14A

wym 1428X1080X480

masa 138g

J.WEWN.

WSYK160DJ9

Qgrz=17kW

3ɸ400V 50Hz

P=3x3,0kW(grzałki el)

wym 805x450x471

masa 52,5kg

J.ZEWN.

WOYK170LJL

Qgrz=17kW

3ɸ400V 50Hz

I=14A

wym 1428X1080X480

masa 138g

6xJ.WEWN.

WSYK170DJ9

Qgrz=17kW

3ɸ400V 50Hz

P=3x3,0kW(grzałki el)

wym 805x450x471

masa 52,5kg

6xJ.ZEWN.

WOYK170LJL

Qgrz=17kW

3ɸ400V 50Hz

I=14A

wym 1428X1080X480

masa 138g

CWU150l

CWU150l

GAS

GASGASGASGAS

GASGASGASGASGASGAS

GAS

GASGASGASGAS

GASGASGASGASGASGAS

PRO JE KT  Z AMIENNY  W Z AKRESIE  PRZEBUDO WY

U R Z Ą D Z E Ń  L E K K O A T L E T Y C Z N Y C H ,   B O I S K A

PIŁKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

T R A W Y  W R A Z  Z   Z A P L E C Z E M  T E C H N I C Z N O

-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla   widzów, ogrodzeń,

piłkochwytów, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej  zasilającej

budynek,  inst. denażu , nawadniania i oświetlenia boiska

piłkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i  remont    budynku stacji

uzda tn ian ia   wody   w r az  z  ada p tac ją  l i kw idowan ych

pomieszczeń na pomieszczenia   szatniowo -sani tarno

-magazynowe  zap lecza    bo i ska  p i ł ka rsk iego)  ORAZ

ROZBIÓRKĄ NIECEK BASENOWYCH  I  INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ  (min.  doziemnych  instalacji  kanalizacji

t echno log i cz nych ,   san i t a r ny ch ,  ośw ie t l en ia  te r enu ,

w o d o c i ą g o w e j )  N A  T E R E N I E  M O S i R

W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,

działki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503  W RAMACH PROJEKTU:

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO  PN:

"PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ

Z MOD ER NI ZA C JĄ  Z AP LE CZ A TE CH NI C ZN O

- F U N K C J O N A L N G O   N A  T E R E N I E  M O S i R

W  B I E L S K U  P O D L A S K I M "
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