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MIEJSCA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Planowane jest wykonanie trybun modufowych,
stalowych, na 512 miejsc siedzgcych, na
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej pod
lrybunami przy boisku o polu gry wzdfuz
dfuzszego boku od strony zachodnie). Planowane
trybuny (na 512 miejsc siedzgcych ) nalezy
pogrupowac w osiem zespofow czterorzedowych,
kazdy na 64 miejsc siedzgcych. Dodatkowo
planowne jest wykonanie jednego sektora
przeznaczonego dla prasy (6 miejsc), strefy VIP
(15 miejsc) oraz osobom niepetnosprawnym (4
miesjca+4 dla opiekundw).

Irybuna stafa, zewnetrzna z siedziskami
plastikowymi | podestami z krat pomostowych
cynkowanych. Konstrukcja trybuny wykonana jest
ze stalowych profili zamknietych (ramy
poprzeczne, fgczniki, wsporniki pod siedziska) oraz
blach zimnowalcowanych o grubosci min. 1,5 mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie
ogniowe. Romy montowane do siebie w
standardowych rozstawach 2000 mm, 1500 mm,
1250 mm. Réznica poziomdw miedzy kolejnymi
podestami wynosi 230 mm. Siedziska plastikowe
(wykonanie trudno zapalne) z dtugim oparciem w
kolorach dostosowanych do barw miasta.

Kazdo trybuna wyposazona jest rowniez w bariery
ochronne od tyftu i z boku trybuny, ocynkowane.
Barierki wykonane sg ze stalowych profili
zamknieych, zabezpieczonych antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe; rama (stupki i pochwyt):
rura stalowa 40x40x2mm, wypetnienie: rura
stalowa 20x20x2mm, barierki montowane do
ramy trybun stalowych — rama przykrecana do
konstrukeji trybun Srubami M14.

Irybuny mocowane do podfoza zgodnie z
wytycznymi producenta.

Szczegéfowe informacje dolyczgce rozwigzan
systemowych trybun modufowych zostang
przedstawione wraz z kartomi produktowymi na
etapie realizacyl.

SIEDZISKA PLASTIKOWE 7 OPARCIEM WYSOKIM.
KOLOR SIED/ZISK:
— BIALY — RAL 9010

— CZERWONY — RAL 3020
UKrAD KOLORYSTYCZNY WG SCHEMATU

mwesycp:—
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ
TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO
-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen,
pitkochwytéw, doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgcej
budynek, inst. denazu , nawadniania i oswietlenia boiska
pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa, i remont budynku
stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjq likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ
ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (min. doziemnych
instalacji kanalizacji technologicznych, sanitarnych,
oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSiR
W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,
dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 7503 W RAMACH PROJEKTU:

BUDOWA HALI WMDOWISKOWO-SPORTOWE
7 BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM
| 0 FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTONO-REKREACYINYCH

/KREGIELNIA, ZESPGL SZATNIOWY, POLACZONYM LACZNIKIEM

Z HALA, BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA
PRASOWA | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM,

BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTGW TENISOWYCH

0 NAW. NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ
WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYUNYM ORAZ LODOWISKIEM

W OKRESIE ZNOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKL,
BUDOWA PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DRGG WEWNETRZNYCH,
CHODNKOW, ZRODLA CIEPEA, INFRASTRUKTURY TECHNICINEL,
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT
BUDYNKU STACA UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA
PEKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZER| LA, STUDNI GLEBINOWES,
BRODZIKA | BASENU Z ATRAKCUAMI WODNYMI | ZIEZDZALNIAM,
BUDYNKGW STUDNI GLEBINOWEL, TRANSFORMATORA.

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:
"PRZEBUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO WRAZ
Z MODERNIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNO

-FUNKCJONALNGO NA TERENIE MOSIR
W BIELSKU PODLASKIM"
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