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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
I. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

Wszystkie zatgczniki formalno-prawne sg w dziale ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Il. OPIS TECHNICZNY:

I. Opis do zamiennego projektu architektoniczno — budowlanego

l.CZESC GRAFICZNA:

A-1 — Rzut parteru skala 1:50
A-2 — Rzut pietra skala 1:50
A-3 — Rzut dachu skala 1:100
A-4 — Przekréj A-A skala 1:50
A-5 — Przekroj B-B skala 1:50
A-6 — Przekréj C-C skala 1:50
A-7 — Elewacja potnocna, Elewacja potudniowa skala 1:100
A-8 — Elewacja zachodnia, Elewacja wschodnia skala 1:100

A-9 — Sktady warstw przegrod budowlanych i uwagi



Il. OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

1. DANE INWESTYCJI:

Temat:

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzoéw, ogrodzenh, pitkochwytow, doziemnych
instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajgcej budynek,
drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji
uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno
-magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej,
sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociggowej) NA TERENIE MOSIR W BIELSKU PODLASKIM PRZY
UL. E. ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

Inwestor:

MIASTO BIELSK PODLASKI
17-100 BIELSK PODLASKI, UL. KOPERNIKA 1

Jednostka projektowa:
PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszynski
ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszyniski Bt-POKK-11/2003
Opracowanie: mgr. inz arch. Marek Patyra
mgr. inz arch. Joanna Ktuska
mgr. inz arch. Sebastian Mierzwinski
inz arch. Aneta Szymanska
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jarostaw Ptaszynski Bt-POKK-10/2003

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

-Umowa o prace projektowe.

-Uzgodnienia z Inwestorem,

-Wizja lokalna,

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.2009r. o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe.

-Decyzja Starosty Bielskiego nr 21/2019r znak AS$.7351-10/09 z dnia 23.01.2019r. o zmianie decyzji o
pozwoleniu na budowe.

-Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 22B3/WP/01441 z dnia 16.03.2022r.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny w zakresie przebudowy
urzadzen lekkoatletycznych, boiska pitkarskiego treningowego o naw. ze sztucznej trawy wraz z
zapleczem techniczno-funkcjonalnym (m.in. trybun dla widzéw, ogrodzen, pitkochwytéw,
doziemnych instalacji: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej
zasilajgcej budynek, drenazu, nawadniania i oswietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa,
rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg likwidowanych
pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza boiska pitkarskiego)
oraz rozbiorkg niecek basenowych i infrastruktury technicznej (m.in. doziemnych instalacji



kanalizacji technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociggowej) na terenie MOSIiR w
Bielsku Podlaskim przy ul. E. Orzeszkowej 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

w ramach projektu: ,Budowy Hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zespot
szatniowy/ potgczonym tgcznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i
VIP wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, budynkéw kas, $mietnikow, zespotu kortéw tenisowych o
naw. naturalnej /maczka ceglana/ i o naw. syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z
lodowiskiem w okresie zimowym, boisk do pitki plazowej, skate parku, budowy parkingdw i zatok
postojowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zroédia ciepta, budowy infrastruktury technicznej,
przebudowy, rozbudowy i remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego
treningowego, urzadzenh L.A, brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdzalniami, budynkéw studni
gtebinowej, transformatora.

Projekt budowlany budowy hali widowiskowo-sportowej z budynkiem hotelowym 2z zapleczem
gastronomicznym i o funkcjach uzupetniajgcych sportowo - rekreacyjnych /kregielnia, zespot
szatniowy/ potgczonym tgcznikiem z halg, budowy nowych trybun wraz z zadaszeniem, lozg prasowg i
VIP wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym, budynkéw kas, smietnikow, zespotu kortéw tenisowych o
naw. naturalnej /mgczka ceglana/ i o naw. syntetycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz z
lodowiskiem w okresie zimowym, boisk do pitki plazowej, skate parku, budowy parkingdw i zatok
postojowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, Zrodta ciepta, budowy infrastruktury technicznej,
przebudowy, rozbudowy i remontu: budynku stacji uzdatniania wody i szatniowego, boiska pitkarskiego
treningowego, urzadzen L.A, brodzika i basenu z atrakcjami wodnymi i zjezdZalniami, budynkéw studni
gtebinowej, transformatora, na terenie MOSIR w Bielsku Podlaskim zatwierdzono i udzielone zostato
pozwolenie na budowe decyzjg Starosty Bielskiego nr 53/2009 znak A$.7351-10/09 z dnia 09.03.20009r. i
zmienionej w czesci Decyzjg Starosty Bielskiego nr 115/2010 z dnia 2010.05.05 znak AS.7353-
10/09/10 oraz zmienionej w czesci decyzjg Starosty Bielskiego nr21/2019 zdnia 2019.01.23

Dotychczas zgodnie z zatwierdzonym projektem pierwotnym zrealizowano jedno z boisk do siatkéwki
plazowe;.

Zmiany w projekcie zamiennym w stosunku do zatwierdzonego projektu pierwotnego obejmuja:
-przebudowe, rozbudowe i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjg

likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza
boiska pitkarskiego-doktadny opis zmian ponizej wg pkt. 5.

4.ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO:

Forma budynku

Budynek wybudowany na poczatku lat 80-tych, XX w., wolnostojgcy, sktadajgcy sie z 2 czesci o roznej
wysokosci. Czes$¢ pierwsza, nizsza, jednokondygnacyjna, miesci w sobie szatnie z zapleczem higieniczno-
sanitarym, czes¢ druga, wyzsza, w potowie jednokondygnacyjna - mieszczgca pomieszczenie filtrow stacji
uzdatniania wody, w czesci dwukondygnacyjna - pietro miesci pomieszczenia kawiari z bufetem i z zapleczem
gospodarczym. Na pietro prowadzg dwie zewnetrzne, niezadaszone klatki schodowe, jedna od strony péinocnej
przeznaczona dla klientow kawiarni, druga od potudniowej strony budynku przeznaczona dla obstugi lokalu.
Schody zewnetrzne wzniesione sg na konstrukcji zelbetowe;j i stalowe;.

Budynek jest posadowiony na gruncie rodzimym poprzez fawy, stopy zelbetowe i belki podwalinowe,
posiada sciany fundamentowe betonowe i murowane z cegty ceramicznej peinej. Konstrukcje nadziemia stanowi
szkielet stalowy z profili walcowanych wypetiony $cianami z pustaka gazobetonowego, pustakéow
ceramicznych. Czes¢ budynku (istniejgca kottownia) posiada konstrukcje murowg — $ciany nadziemia z cegly
kratowki. Stropodach budynku stanowi szkielet stalowy (taty stalowe przyspawane do krokwi stalowych), czes¢
pomieszczen budynku (istniejgca kottownia) posiada strop z ptyt kanatowych. Dach nad catoscig budynku
pokryty jest blachg falistg na tatach stalowych i ostoniety od zewnatrz attykg z blachy falistej mocowanej do
konstrukgiji z profili stalowych.

Od strony wschodniej do wyzszej czesci istniejacego budynku dobudowano w pdzniejszym czasie
kubature mieszczaca garaze i pomieszczenia magazynowe. Dobudowana cze$¢ posiada konstrukcje ze scian
nosnych z bloczkéw betonowych, dach dwuspadowy na konstrukcji drewnianej pokryty ptytami azbestowo-
cementowymi (etemit falisty).



Funkcja budynku

Projekt zaktada przebudowe, rozbudowe i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z
adaptacja likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe
zaplecza boiska pitkarskiego. Nastepuje przebudowa, rozbudowa i remont budynku istniejgcego
zatwierdzonego pozwoleniem na budowe z 2009r. ktéry miesci w sobie pomieszczenia dla potrzeb
zwigzanych z zapleczem technicznym i ustugowym boiska pitkarskiego. W zakresie funkcji po
zmianach miesci¢ sie w nim bedg szatnie zawodnicze, pok. treneréw, sedziéw, pom. biurowe, w
gab. lekarski i badan antydopingowych, sala konferencyjna z zapleczem, toalety ogéine kibicow,
toalety uzytkownikéw budynku, pom. ochrony oraz pom. obstugi, oraz pom. magzynowe i pom.
techniczne techniczne, min. rozdzielnia, pompy ciepta z zasobnikami, wentylatornia. Ze wzgledu na
rezygnacje z funkcji zaplecza kapieliska likwidowane pomieszczenia po filtrach w budynku stacji
uzdatniania wody adaptuje sie¢ pom szathiowo -sanitarono -magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego. Zgodnie z wymogami inwestora boisko pitkarskie i zaplecze szatniowo-sanitarno-
magazynowe musi by¢ dostosowane do wymogéw i parametrow ktyrteriéw infrastrukturalnych
zapisanych w podreczniku licencyjnym PZPN dla stadionéw lll ligi na lata 2020/2021.

5. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Niniejsze opracowanie projektowe zostalo opracowane na podstawie przyjetej i uzgodnionej z
Inwestorem koncepc;ji.

Przedmiotowa inwestycja polega na:

a) zmianie uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru i pietra w celu podniesienia walorow
uzytkowych budynku i dostosowania budynku dla potrzeb zaplecza szatniowo-sanitarno-
magazynowego  stadionu pitkarskiego z boiskiem o naw. sztucznej o wymogach i
parametrach dostosowanych do Ill ligi PZPN

b) przebudowie oraz zmianie ukfadu funkcjonalnego istniejagcego zespotu higieniczno-
sanitarnego, zlokalizowanego w nizszej cze$ci budynku, budowie nowych weztéw sanitarnych
(natryski, toalety ogdlnodostepne oraz wc dla personelu) i przebieralni dostosowujgcej je do
aktualnych wymogéw prawnych (poszerzenie szerokosci S$wiatta przejscia otworow
drzwiowych, przystosowanie do korzystania przez osoby niepetnosprawne);

c) wyburzeniu $cian dziatowych istniejgcej kawiarni na pietrze w wyzszej czesci istniejgcego
budynku i przeznaczenie powstatej powierzchni na zaplecze socjalne dla personelu
kompleksu; na pietrze projektuje sie szatnie personelu, toalety z natryskami, jadalnie
personelu, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie techniczne i magazyn,

d) wyburzeniu istniejgcych schodéw prowadzacych na pietro od pétnocnej i od potudniowej
strony budynku (staby stan techniczny schodoéw);

e) budowie nowych schoddéw prowadzacych na pietro wraz z pergolg na konstrukcji stalowej z
odeskowaniem od poétnocnej strony budynku;

f) dociepleniu i wylaniu nowej posadzki w istniejgcej czesci budynku wyréwnujgc ja do nowo
przyjetego poziomu 0,00=142,60 (istniejacy poziom posadzki: 0,00=142,50);

g) wykonaniu termoizolacji i ciezkiej izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych istniejgcego

budynku, w czesci cokotowej projektuje sie wykonczenie scian fundamentowych tynkiem
zywiczno -kamyczkowym na siatce systemowej (do poziomu 0,00=142,60);

h) wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych budynku i dodaniu nowych zewnetrznych oktadzin
sciennych (silikatowe ptytki elewacyjne do wysokosci 205 cm, tynk dekoracyjny - deska
powyzej wysokosci 205 cm);

i) wykonaniu paroizolacji, docieplenia i nowego pokrycia istniejgcego dachu (2 x papa
termozgrzewalna na papie podktadowej wstepnego krycia);

j) wykonaniu nowego orynnowania budynku i obrébek blacharskich wokét dachu i na fgczeniach
projektowanych oktadzin sciennych;

k) wykonaniu nowej attyki wokot dachéw budynku (na konstrukgji z profili stalowych, wypetnionej
ptytg OSB, pokrytg blachg tytanowo-cynkowg mocowang w rgbek stojgcy);

) zastosowaniu instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach

natryskéw i szatni, pomieszczen biurowych i pomocniczych, sali konferencyjnej;
m) wykonaniu kanatéw wentylacji grawitacyjnej w istniejgcej i przebudowywanej czesci budynku;
n) wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku;



0) wymianie instalacji cieptowniczej w budynku

p) wymianie wewnetrznej i zewnetrznej instalacji elektrycznej na nowg spetniajgcg aktualne
normy i wymogi uzytkowe;

q) wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN i systemu telewizji
dozorowej CCTV,

r) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku, wykonaniu wytazéw dachowych na dach -
wspotczynniki przenikania ciepta dla catego wyrobu zgodne z obowigzujgcymi od 31 grudnia
2020r.

s) wymianie wykonczeniowych okfadzin sciennych i posadzkowych podnoszacych wartosci

estetyczne i uzytkowe wnetrz budynku, wykonaniu sufitdw podwieszanych maskujgcych
kanaty wentylacji mechanicznej oraz poprawiajgcych wiasciwosci akustyczne i estetyke
pomieszczen;

Zmiany projekcie zamiennym w stosunku do zatwierdzonego projektu pierwotnego z 2009r.
obejmuja przebudowe, rozbudowe i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacja
likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo -sanitarno -magazynowe zaplecza
boiska pitkarskiego w tym:

a) rezygnuje sie z wyburzenia czesci wschodniej istniejgcego budynku miedzy osiami 1-3, jednoczesnie
rezygnacja z budowy nowej parterowej kubatury z podpiwniczeniem, w tym miejscu zgodnie z projektem
z 2009r. W zwigzku z rezygnacjg przebudowy niecek basenowych i powzieciem decyzji o ich
wyburzeniu oraz pozostatymi zmianami:

- rezygnacja z funkcji na parterze dot. zaplecza technologicznego i socjalno-sanitarnego zewnetrznych
basenéw kapielowych - pomieszczenia magazynowe stacji uzdatniania wody (magazyny chemii) z klatkg
schodowg prowadzgca do piwnicy i z odrebnym wejsciem od strony pdétnocnej, kase, pomieszczenie
pomocy medycznej, pomieszczenie ratownikdbw wraz z toaletg z odrebnym wejSciem od strony
wschodniej, toalety (meska, damska i przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych) i garaz dostepne od
strony potudniowej budynku,w piwnicy — pomieszczenie pompowni (z kanatem rozpreznym z
przegtebieniem na pompe zatapialng) i dwa pomieszczenia przeznaczone na zbiorniki wyréwnawcze
basenu

- w pozostawionej istniejgcej czesci zaprojektowano zespdt pomieszczen gospodarczych dostep do
pomieszczen poprzez dwa wejScia zewnetrzne od strony poétnocnej oraz przejscie wewnetrzne z
pomieszczenia technicznego z pozostatej czesci budynku. Powyzsze pomieszczenia bedg petni¢ funkcje
pomochniczg i magazynowg zaplecza sportowego projektowanego kompleksu sportowego.
Pomieszczenia przewidziane do remontu naprawa tynkéw malowanie, pozostawia sie istniejgcg
posadzke przemystowa.

b) w czesci budynku miedzy osiami 3-6 nastepuje:

- rezygnacja z pomieszczenia filtréw, catego wyposazenia technologiczno-instalacyjnego, min. filtréw
rurociggéw, kanatu rozpreznego itp.

- zaprojektowano pomieszczenie technicznego — zaplecze magazynowe sprzetu sportowego jako funkcja
pomochnicza dla projektowanej infrastruktury sportowej.

Pomieszczenie przewidziane do remontu naprawa tynkéw malowanie, remont posadzki z wykonaniem
warstw uzupetniajgcych wyréwnujgcych poziom posadzki w pomieszczeniu.

c) w czesci budynku miedzy osiami 6-8 nastepuje zmiana sposobu uzytkowania:

Parter:

-rezygnacja z funkcji sali gastronomicznej — baru, w tym miejscu zaprojektowano pomieszczenia
pierwszej pomocy — gabinet lekarski oraz kontroli dopingowej z wezlem sanitarnym. Dostep do
pomieszczen poprzez nowo projektowane wejscie od strony potudniowej oraz istniejgce od strony
pétnocne;.

-w pozostatej czesci magazynowo-technicznej uktad komunikacyjny ulega zmianie potgczony z nowg
funkcjg pozostawia sie wejscie od strony pétnocnej. Pomieszczenia magazynowe i techniczne
dostosowane do nowego uktadu komunikacyjnego (rezygnacja z magazynu), zmiana pomieszczenia
technicznego na pomieszczenie 0/10 magazyn, pozostatle pomieszczenia magazynowe i techniczne
utrzymujg swojg funkcje.

- projektowana klatka schodowa wraz z pergolg od strony pétnocnej pozostaje bez zmian,

Pomieszczenie przewidziane do remontu: wyburzenia scian istniejgcych, skucie tynkéw istniejgcych,
budowa nowych $cian, tynkowanie, malowanie, remont posadzek.



Pietro:

- funkcja szatniowa z pomieszczeniami pomocniczymi, zapleczowymi i technicznymi pozostaje bez
zmian. W pomieszczeniu 1/12 przewiduje sie dodatkowe wyburzenia $cian.

Pomieszczenie przewidziane do remontu wyburzenia $cian istniejacych, skucie tynkdéw istniejgcych,
budowa nowych $cian, tynkowanie, malowanie, remont posadzek.

d) w czesci budynku miedzy osiami 8-12 nastepuje zmiana sposobu uzytkowania:

- rezygnacja z funkcji sali gastronomicznej — baru, wraz z pomieszczeniami zapleczowymi i weztem
sanitarnym.

- zaprojektowano nowg funkcje pomieszczen szatniowych dla zawodnikéw, trenerow z weziami
sanitarnymi oraz pomieszczenie biurowe. Obstuga komunikacyjna poprzez projektowane wejscie w
dalszej czesci budynku

Pomieszczenie przewidziane do remontu wyburzenia $cian istniejgcych, skucie tynkéw istniejgcych,
budowa nowych $cian, tynkowanie, malowanie, remont posadzek.

Nad pomieszczeniami pozostawia si¢ istniejgcy strop.

d) w czeéci budynku miedzy osiami 12-19 nastepuje:

- rezygnacja z rozbudowy w czesci potudniowej, rezygnacja z uktadu funkcjonalnego szatni wraz z
pomieszczeniami sanitarnymi.

- zaprojektowang nowy uklad funkcjonalny pomieszczen szatniowych i zaplecza sanitarnego
powigzanego z uktadem pomieszczen w czesci miedzy osiami 8-12. Wprowadzono takze nowg funkcje -
sala konferencyjna jako funkcja uzupetniajgca. Obstuga komunikacyjna poprzez projektowane wejscie w
czesci potudniowej i potnocnej. Zaprojektowano toalety ogélnodostepne dla kibicow z niezaleznym
wejsciem od zewnatrz od strony zachodnie;.

Pomieszczenie przewidziane do remontu wyburzenia $cian istniejacych, skucie tynkéw istniejgcych,
budowa nowych $cian, tynkowanie, malowanie, remont posadzek.

Nad pomieszczeniem 0/3 szatnia sedzidw wyburza sie istniejgcy strop z ptyt kanatowych. Na catym
odcinku miedzy osiami 12-19 zaprojektowany nowy strop Zelbetowy zgodnie z projektem konstrukciji.
Wsparty na Scianach istniejgcych oraz projektowanych stupach zelbetowych. Na czas wykonania stropu
przewiduje sie demontaz istniejgcej konstrukcji dachu. Po wykonaniu stropu adaptacja dachu stalowego do
nowych warunkow technicznych i ponowny montaz.

e) na elewacji potudniowej rezygnuije sie z realizacji pergoli

f) podczas termomodernizacji budynku nastepuje zmiana grubosci izolacji termicznych i wspétczynnikéw
przenikania ciepta , oraz zmiana wspotczynnikdw przenikania ciepta dla stolarki zewnetrznej z
uwzgledniajgca wymagania obowigzujgce od 31 grudnia 2020r.

6. Zabezpieczenie obstugi oséb niepetnosprawnych:

Do ogdlnodostepnych czesci budynku prowadzg projektowane wejscia bez barier
architektonicznych bezposrednio z poziomu terenu. Budynek zostat wyposazony w toalety, przebieralnie
i natryski przeznaczone dla osdb niepetnosprawnych, o odpowiednich gabarytach i wyposazone w
armature i urzgdzenia przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Szatnie zawodnicze
oraz zaplecze sanitarne sg réwniez dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Pietro dla os. niepetnosprawnych jest dostepne poprzez zastosowanie schodotazu, obstugiwanego
przez specjalnie przeszkolonego pracownika.

7. Zestawienie powierzchni-dane metryczne obiektu:

7.1 Budynek istniejgcy stan obecny:

-powierzchnia zabudowy ok. 980,59 m?
-powierzchnia catkowita ok. 1371,48 m?
-powierzchnia uzytkowa ok. 1041,3 m?
Kubatura brutto ok. 4890 m®

Gabaryty budynku:



-dtugos¢ - 67,38 m
-szerokos¢é —-16,22 m
-wysokos¢ — 7,06 m

7.2 Budynek po przebudowie-projekt z 2008r.

- powierzchnia zabudowy -1122,74 m?
- powierzchnia uzytkowa -1 203,08 m?
-powierzchnia catkowita -152541 m?

- kubatura netto budynku -6 07586 m*
Gabaryty budynku:

-dtugos¢ -73,12m
-szerokosé -16,53 m
-wysokos¢ -7,19m

- powierzchnia zabudowy pergp;o gtéwnej, pergoli z kl. schodowg - 159,92 m?

- kubatura pergoli z kl. schodowa -71791m?

Poziom posadzki parteru w istniejacej i w projektowanej czesci przyjeto: 0,00=142,60;

7.3 Budynek -projekt zamienny z 2022r.

- powierzchnia zabudowy -1015,90m?
- powierzchnia uzytkowa - 1 009,46m?
- powierzchnia catkowita -1 422,63 m?
- kubatura budynku - 5610,1m?®
- powierzchnia zabudowy pergoli z kl. schodowa - 4455 m?

- kubatura pergoli z kl. schodowa - 290,91 m?
Gabaryty budynku:

-dtugosé —67,80m
-szerokos$é —-16,65m
-wysokos¢ -7,31m

Poziom posadzki parteru — bez zmian
Poziom posadzki parteru w istniejgcej i w projektowanej czesci przyjeto: 0,00=142,60;

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO KONDYGNACJI BUDYNKU

KONDYGNACJA POWIERZCHNIA (m?)
PARTER 840,36
PIETRO 169,10
RAZEM: 1009,46

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH ZEWNETRZNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

ELEMENT BUDYNKU POWIERZCHNIA (m?)

PERGOLA Z KLATKA SCHODOWA 44,55

7. ELEMENTY PROJEKTOWANE:
A) WYBURZENIA, ROZBIORKI | DEMONTAZE :

- rozbidrki i demontaze istniejgcych Scian dziatowych na parterze i na pietrze, wewnatrz istniejgcego
budynku, wyburzenie komina istniejgcej kottowni,

- rozbidrka i demontaz okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w budynku,



- przebicia w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych w celu poszerzenia lub wykonania
nowych otworéw drzwiowych i okiennych,

- przebicia w $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych w celu poprowadzenia przez nie
przewodow instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptowniczej i elektrycznej

- przebicia w $Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych w celu poprowadzenia przez nie przewodow
instalacji wodno-kanalizacyjnej, cieptowniczej i elektrycznej

- wyburzenie istniejgcych zewnetrznych klatek schodowych prowadzacych na pietro od strony pétnocnej i
potudniowej istniejgcego budynku,

- demontaz istniejgcej attyki z blachy trapezowej na konstrukgji z profili stalowych, zamocowanej do wienca wo-
kot dachu parteru i pietra istniejgcego budynku;

- usuniecie fragmentu stropu kanatowego w czesci szatniowo -sanitarno -magazynowego.

B) ELEMENTY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE:

UKLAD KONSTRUKCYJNY:

Elementy istniejace:

Ze wzgledu na rodzaj konstrukgji istniejgcy budynek mozna podzieli¢ na 3 czesci:

— segment halowy o konstrukcji szkieletowej stalowej. Rame stanowig rygle i stupy. Rygle 1 180 potraktowane
jako belka jednoprzestowa przewieszona, oparta przegubowo na stupach. W kalenicy potgczenie rygla
przegubowe na $ruby. Stupy srodkowe z 2[ 240 na stopach, stupy skrajne z 2[ 100 opartych na wiencu
zelbetowym $ciany zewnetrznej, murowanej. Elementy stalowe spawane, w wezlach fgczenia $rubowe. Sciany z
cegly silikatowej/gazobetonowej /ceramicznej. Stupy z 2[ 240 na stopach.

— segment o konstrukcji murowej w parterze o uktadzie poprzecznym — $ciany nadziemia z cegly kratéwki. Strop
nad parterem z ptyt kanatowych wzmocnionych (szkolnych) z fragmentem Zelbetowym wylewanym przy kominie
kottowni.

- segment halowy o konstrukcji szkieletowej stalowej. Rame stanowig rygle i stupy. Rygle | 140 potrakiowane
jako belka jednoprzestowa przewieszona, oparta przegubowo na stupach. Elementy stalowe spawane, w
weztach faczenia srubowe. Sciana zewnetrzna z cegly silikatowej, sciany dziatowe kabin z cegly ceramicznej
petne;.

Elementy projektowane:
Zachowuje sie uktad konstrukcyjny istniejacego budynku.

- w Scianach zewnetrznych projektuje sie zamurowania istniejgcych otworéw oraz wykonanie nowych otworéw
zgodnie z projektem,

- wymiana i uzupetnienie wiencéw Sciennych i stropowych
- wykonanie stropu zelbetowego w konstrukgiji ptytowo—stupowej

- adaptacja dachu stalowego do nowych warunkéw technicznych

FUNDAMENTY:
Elementy istniejace:

- istniejgce tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, poziom posadowienia istniejgcych taw
fundamentowych ok.: -1,00 cm liczonych od nowoprzyjetego poziomu 0.00=142,60

- istniejgce sciany fundamentowe zelbetowe, czesciowo z cegly peilnej ceramicznej na zaprawie
cementowo- wapiennej,

- istniejgce stopy zelbetowe pod stupami konstrukcji stalowej

Elementy projektowane:



Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe zelbetowe pod projektowane sciany konstrukcyjne i stupy
szczegdt wg czesci konstrukcyjne;.

SCIANY ZEWNETRZNE:
Elementy istniejace:

- istniejagce sSciany fundamentowe — murowane z cegly ceramicznej petnej gr. ok. 38 cm, powleczone
obustronnie abizolem na rapéwce, tynkowane tynkiem cem. —wapiennym pow. poziomu terenu;

- istniejagce sciany zewnetrzne — (gr. ok. 38 cm) murowane z cegly silikatowej i z cegly kratowki w czesci
budynku przykrytej stropami kanatowymi (istniejgca kottownia);

Elementy projektowane:

- zamurowania zamurowania istniejgcych otworéw oraz uzupetnienie odcinkow scian wewnetrznych murowane
z drobnowymiarowych elementéw murowych grupy 1 kategorii 1 znormalizowanej wytrzymatosci minimum
15Mpa na zaprawach cementowo wapiennych marki M7 z dodatkiem plastyfikatora

- wyburzenia - w istniejgcych Scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych powigksza sie otwory (wg czesci
rysunkowe;j),

SCIANY WEWNETRZNE:
Elementy istniejace:

- istniejace Sciany wewnetrzne gr. 25 cm, konstrukcyjne — murowane z cegly silikatowe;j i z cegty kratowki w
czesci budynku przykrytej stropami kanatowymi (istniejgca kottownia);

- istniejgce Sciany wewnetrzne gr. 12 cm, dziatowe — murowane z cegly silikatowej;
Elementy projektowane:
- projektowane sciany wewnetrzne gr. 12 cm, dzialowe — murowane z cegly silikatowe;j ;

- Scianki dzialowe w pomieszczeniach sanitarnych - (miedzy kabinami w toaletach i przebieralniach) jako
systemowe z ptyt laminowanych gr. ca 10mm na wysoko$¢ ca 200cm od poziomu posadzki; Scianki montowane
na wysokosci ca 20cm od posadzki pozostawiajgc przeswit (wg czesci rysunkowej);

- projektowane $ciany wewnetrzne gr. 25 cm, konstrukcyjne — Scianki na parterze i na pietrze budynku
wzmachiajgce projektowany wieniec - murowane z cegly silikatowej — w miejscach potgczenia projektowanych
Scianek z istniejgcg sciang zewnetrzng nalezy fragmenty istniejgcych $cian rozebra¢ i murowac nowe $ciany na
strzepia z istniejgcymi.

SLUPY:

Elementy istniejace:

- istniejgce stupy — stalowe z profili walcowanych, spawane — element konstrukcji nosnej istniejacego budynku
Elementy projektowane:

Zaprojektowano nowe stupy Zelbetowe wspierajgce projektowany strop szczegdt wg projektu konstrukcji.

PROJEKTOWANE ZEWNETRZNE ELEMENTY BUDYNKU:
Elementy projektowane:

- projektowane stupy stalowe — elementy konstrukcji nosnej projektowanej pergoli i schodéw zewnetrznych
prowadzacych na pietro budynku (wg projektu konstrukcyjnego);

STROPY | POZIOME ELEMENTY KONSTRUKCJI (NADPROZA, WIENCE):
Elementy istniejace:



- istniejgce stropy nad parterem — z plyt kanatowych w czesci do wyburzenia zgodnie z rysunkiem
pozostatg cze$¢ pozostawia sie bez zmian.

- istniejacy stropodach — konstrukcja stalowa — zachowuje sie konstrukcje dachu, projektuje sie
docieplenie dachu wetng mineralng twardg i wykonanie nowego pokrycia dachu (2x papa
termozgrzewalna);

- istniejgce nadproza scian zewnetrznych — zelbetowe wylewane;
- istniejgce nadproza scian wewnetrznych —z belek L-19 i czesciowo wylewane zelbetowe;

- wience istniejgcych $cian zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych — Zzelbetowe — wierice Scian
zewnetrznych w czesci budynku ze stropami kanatowymi zachowuje sie, w czesci mieszczacej
sanitariaty (segment halowy o konstrukcji szkieletowej stalowej)

Elementy projektowane:

- projektowane nadproza w otworach przebijanych — wg. projektu konstrukcyjnego.

- projektuje sie wience zelbetowe - wokét Scian zewnetrznych w czesci parteru (segment halowy o konstrukcii
szkieletowej stalowej), nad projektowanymi Scianami usztywniajgcymi wieniec:

® nalezy wyburzy¢ istniejgce wience i fragmenty $cian szczytowych budynku nad wiencami,

® wymurowa¢ Sciany (25 cm) usztywniajgce nowy wieniec, sciane murowaé na strzepia z istniejgcg
$ciang zewnetrzng

® wyla¢ nowe wience zelbetowe nad $cianami zewnetrznymi i nad nowymi $cianami usztywniajgcymi
wieniec,

C) SCHODY | POCHYLNIE:

- istniejgce zewnetrzne schody prowadzacych na pietro od strony pdéthocnej istniejgcego budynku — do
wyburzenia,

- istniejgce zewnetrzne schody prowadzacych na pietro od strony pofudniowej istniejacego budynku — do
wyburzenia,

- projektowane schody zewnetrzne prowadzgce na pietro istniejgcego budynku — na konstrukcji stalowej, stopnie
wykonac¢ z gretingdw stalowych (azurowych), (wg projektu konstrukcyjnego);

D) KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ:

-istniejgce kanaly wentylacyjne w $cianach konstrukcyjnych na parterze istniejgcego budynku (istniejgca
kottownia i dwukondygnacyjna cze$c¢ istniejgcego budynku) — nalezy zachowaé i udrozni istniejgce kanaty
wentylacyjne, aby podtgczy¢ przylegajace do nich pomieszczenia, (wg czesci rysunkowej);

-istniejgce kanaly wentylacyjne na pietrze istniejgcego budynku, w Scianach konstrukcyjnych i w kominie w
centralnej czesci pietra — nalezy zachowadé i udroznié istniejgce kanaty wentylacyjne, aby podtgczy¢ przylegajgce
do nich pomieszczenia, (wg czesci rysunkowej);

E) KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

- w poziomie parteru projektuje sie stalowe kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach szatni,
przebieralni i natryskéw, pomieszczen biurowych i pomocniczych, sanitariatow i sali konferencyjnej - montowane
do konstrukciji stropu w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi (wg proj. wentylacji mechanicznej);

-na pierwszym pietrze projektuje sie wentylacie mechaniczng wywiewng podtgczona do istniejgcych i
projektowanych kanatéw wentylacyjnych.

F) DACH:



-istniejgce pokrycie dachu nad parterem- blacha falista na fatach stalowych;

- istniejgce pokrycie dachu nad pietrem — blacha falista na tfatach stalowych, dach jest docieplony weing
mineralng w przestrzeni miedzy fatami;

-istniejgce pokrycie dachu nad wschodnig dobudowang w pdzniejszym czasie kubaturg mieszczacg garaze i
pomieszczenia magazynowe - ptyty azbestowo-cementowe (eternit falisty)

-istniejgca attyka - ostaniajgca dach od zewnatrz — wykonana z blachy falistej mocowanej do konstrukciji z profili
stalowych (stan techniczny staby, przewiduje sie wykonanie nowej attyki);

-projektuje sie wykonanie paroizolacji (folia PE na zakiad) na istniejgcym pokryciu z blachy, docieplenia
istniejgcego dachu wetng mineralng twardg (grubosci 25 cm) i wykonanie nowego pokrycia istniejgcego dachu
(2 x papa termozgrzewalna na papie podktadowej wstepnego krycia);

-projektuje sie wykonanie nowej attyki wokoét dachow budynku na konstrukcji z profili stalowych, wypemionej piytg
OSB, pokryta blachg tytanowo-cynkowag mocowang w rgbek stojgcy, (wg projektu konstrukcyjnego);

-projektuje sie nowe rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny d=150mm, rura spustowa
d=120mm

G) ELEMENTY WYKONCZENIOWE:
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA:
Stolarka istniejgca:

-istniejgca stolarka drzwiowa zewnetrzna - stalowa, wewnetrzna - drewniana i ptytowa, wrota do pomieszczenia
filtrow — drewniane, deskowane. Stan techniczny stolarki jest staby, projektuje sie demontaz i wymiane istniejacej
stolarki;

Stolarka projektowana:

-projektuje sie nowe drzwi zewnetrzne w wejsciach do budynku na parterze, wykonane z profili
aluminiowych z przeszkleniem i z wypetnieniem ptycinami z blachy aluminiowej, drzwi
zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwigzania, kolorystyka wg rysunku elewaciji

Uwagal! - wszystkie drzwi zewnetrzne powinny mie¢ szerokos¢ przejscia w swietle po otwarciu drzwi co
najmniej 90 cm. W drzwiach dwuskrzydtowych przynajmniej jedno gtdwne skrzydto powinno miec
szerokosc¢ przejscia w Swietle po otwarciu drzwi co najmniej 90 cm.

-stolarka drzwiowa p. poz. - projekiuje sie nhowe drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI-30, wykonane z
profili aluminiowych z przeszkleniem, drzwi zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwigzania

-projektuje sie nowe drzwi wewnetrzne w stolarce aluminiowej z przeszkleniem na parterze i na pietrze
budynku, drzwi zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwigzania

-projektuje sie nowe drzwi pelne wewnetrzne plytowe na parterze i na pietrze budynku (wyposazone w
zamki , samozamykacze, otwory wentylacyjne itp.,

-projektuje sie nowe drzwi wykonane z laminatéw wysokocisnieniowych w pomieszczeniach przebieralni i
toalet ogdinodostepnych

-projektuje sie nowe wrota zewnetrzne do pomieszczen gospodarczych i magazynowych , drzwi
zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwigzania - brama garazowa dwuskrzydfowa - rama bramy
wykonana z ksztattownikéw stalowych zamknietych, skrzydto bramy wypetnione blachg stalowag
ocynkowang, profilowana (trapez T-10), powlekane poliestrem, podziat skrzydet symetryczny, lewe
skrzydto bierne, rygle blokowane do nadproza i progu dwupunktowo jedng dzwignig, prawe skrzydio
czynne wyposazone w zamek z wkladka patentowg z dostepem z zewnatrz (3 klucze), (od wewnatrz
zamek obstugiwany jest za pomocg zasuwki) i klamke z PCV (blokowane do nadproza i progu), kolor
popielaty - RAL 7016;

Uwagi:
- Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiarow
otworow celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarow okien i drzwi.
- Wspoétczynniki przenikania ciepta dla catego wyrobu zgodne ze wspdétczynnikami obowigzujgcymi od 31
grudnia 2020r.



STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA:
Stolarka istniejgca:

-istniejgca stolarka okienna zewnetrzna — stalowa i drewniana, wewnetrzna - drewniana. Stan  techniczny
stolarki jest staby, projektuje sie demontaz i wymiane istniejgcej stolarki;

Stolarka projektowana:

-projektuje sie okna zewnetrzne w stolarce aluminiowej, okna zaprojektowano w oparciu o systemowe
rozwigzania, kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji

Uwagi:
-Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiarow
otworow celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiarow okien i drzwi.
-Wspétczynniki przenikania ciepta dla catego wyrobu zgodne ze wspdtczynnikami obowigzujgcymi od 31
grudnia 2020r.

WYLAZY DACHOWE:

zaprojektowano wylazy dachowy (80x80 cm), systemowy, wyposazony w teleskop, z koputka akrylowg
przezroczysta, osadzona na systemowej podstawie, ocieplanej, swietlik zamykany od srodka. Ze wzgledu na
to ze wylaz dachowy jest w czesci ocieplanej, musi posiada¢ wsp. Umax-1.1[(W/m2K)].

Uwagi:
- Przed przystgpieniem do wykonania okien i drzwi producent zobowigzany jest do wykonania pomiarow
otwordéw celem wprowadzenia ewentualnych korekt wymiaréw okien i drzwi.
- Wspoiczynniki przenikania ciepta dla catego wyrobu zgodne ze wspotczynnikami obowigzujgcymi od 31
grudnia 2020r.

BALUSTRADY:
Istniejace:

-istniejgce barierki stalowe w pomieszczeniu 0/39 — przewiduje sie demontaz barierek z powodu zmiany funkciji
pomieszczenia;

Projektowane:

-projektuje sie balustrade i porecz przy projektowanej zewnetrznej klatce schodowej prowadzacej na pietro
budynku — z profili zamknietych stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowane), malowanych
proszkowo na kolor ciemnoszary metaliczny np.: RAL 9007, pochwyty z rury stalowej & 50 mm na wys.
110 cm;

-projektuje sie drabinke stalowg przy wylazie dachowym w pomieszczeniu (pom. 0/40), szerokosci 57 cm,
wykonanej z rury stalowej @ 42 mm, z odstepami miedzy szczeblami rownymi 25 cm, powyzej wysokosci 2,85
cm od poziomu posadzki drabinke nalezy zabezpieczy¢ obreczami ochronnymi w rozstawie 50cm z pionowymi
pretami tgczgcymi obrecze w rozstawie 25 cm (nie wiekszym niz 30 cm);

- projektuje sie schodki metalowe sktadane przy wytazach dachowych w pomieszczeniach 0/2 i 0/42

WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH:
Budynek istniejacy:

- Sciany tynkowane - tynkiem cementowo-wapiennym, szpachlowane, przecierane malowane na kolor
(stan techniczny wykonczenia istniejgcych sScian jest staby, nalezy we wszystkich pomieszczeniach
objetych projektem sku¢ istniejgce tynki i potozy¢ nowe),

- w pom. sanitarnych - oktadzina ceramiczna-glazura do wys. 220 cm, fartuchy przy zlewach do wys. 150 cm,

szerokos¢ 100 cm.

POSADZKI:



Warstwy konstrukcyjne - pod posadzki - wylewka betonowa z betonu klasy min, B10 o gr. 6-7,5 cm, zbrojony
widknami rozproszonymi lub siatka pretdw fi 4 o oczku 20x20 cm, dylatowana od konstrukcji budynku, dzielona
na pola o wym. 6x6m.

- posadzki przemystowa — gr 10cm z betonu klasy min, b25 zbrojony wiéknami rozproszonymi z zatarciem na
gladko wzmacniane $rodkiem do utwardzania betonu, zabezpieczajgcym powierzchnie przed pyleniem,
powstrzymujgca przesigkanie cieczy, smardw i olejow - zgodnie ze zestawieniem pomieszczen na rysunkach

- posadzka z gresu - ptytki 60x60 cm klejone , fuga cienka - zgodnie ze zestawieniem pomieszczen na
rysunkach - zgodnie ze zestawieniem pomieszczeh na rysunkach

- wyktadzina PCV - zgodnie ze zestawieniem pomieszczen na rysunkach
- wykladzina dywanowa - zgodnie ze zestawieniem pomieszczeh na rysunkach

SUFITY:
Elementy istniejgce:

-istniejgcy sufit w pomieszczeniach ze stropami kanatowymi — tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym,
malowany na biato — projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego modutowego z welny sklanej a czesci
gdzie tynki majg by¢ widoczne - skucie istniejgcych tynkéw i wykonanie nowych;

-istniejacy sufit w pomieszczeniach segmentu halowego o konstrukcji szkieletowej stalowej (szatnie, sanitariaty)
— ruszt drewniany — sufit do usuniecia;

Elementy projektowane:

- sufit w pomieszczeniach ze stropami kanatowymi — tynkowany tynkiem cementowo-wapiennym, malowany na
biato;

- sufit podwieszany w pomieszczeniach segmentu halowego o konstrukcji szkieletowej stalowej (szatnie,
sanitariaty), wymiary ptyt-60x60 cm, kolor ptyt biaty, ptyty kladzione na konstrukcji nosnej z profili T 24 w kolorze
biatym, klasa pochtaniania dzwieku A, ptyty sa wykonane z wemny szklanej, powierzchnia tylna jest pokryta
welonem szklanym, a krawedzie sg wzmocnione i malowane, piyty dajg sie tatwo demontowac

- sufit podwieszany w pomieszczeniach pietra (zaplecze socjalne personelu) , wymiary ptyt-60x60 cm, kolor ptyt
biaty, ptyty ktadzione na konstrukcji no$nej z profili T 24 w kolorze biatym, klasa pochtaniania dzwigku A, ptyty sa
wykonane z weitny szklanej, powierzchnia tylna jest pokryta welonem szklanym, a krawedzie sg wzmocnione i
malowane, ptyty dajg sie tatwo demontowaé

- sufit z ptyt z wetny drzewnej - w pomieszczeniach 0/10, 0/36, 0/38, 0/39 — sufit stanowi warstwe docieplenia
pomieszczeh pietra budynku — piyty z welny drzewnej o wymiarach 1500x500x100 mm mocowane
bezposrednio do istniejgcego stropu;

ROZWIAZANIA KOLORYSTYCZNO — MATERIALOWE ELEWACJI:

- cokot:
- akrylowa mozaikowa masa tynkarska kolor ciemny szary, antracyt;
- $ciany:

- silikatowe ptytki elewacyjne biate typ B (250x65x20mm) na zaprawie systemowej, uktadane do
wysokosci 205 cm;

- tynk dekoracyjny odciskany na matrycy wzér deska, impregnacja srodkiem koloryzujgcym w min. 2 warstwach
powyzej wysokosci 205 cm;

- kominy:

- tynk akrylowy - kominy otynkowac tynkiem akrylowym w kolorze biatym

- stolarka okienna i drzwiowa - aluminiowa zaprojektowana w oparciu o systemowe rozwigzania, szkto
bezbarwne kolor RAL 9007,

- elementy architektoniczne stalowe zewnetrzne (drabinki, barierki, konstrukcje stalowe itp) —
malowane proszkowo na kolor ciemnoszary metaliczny np.: RAL 9007, otwarte konstrukcje stalowe nalezy
uodporni¢ farbg peczniejacg, ogniochronna, zabezpieczajaca stal do klasy REI 30 odpornosci ogniowej;

- pokrycie dachu — papa bitumiczna termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym;



- obrébki blacharskie — dachu, parapetéw, komindw, obrobki na tgczeniach materiatow elewacyjnych,
czap kominowych, desek okapowych z pasem podrynnowym obtozone blachg powlekang o grubosci
0.55mm;

- obrébki blacharskie - rynny, rury spustowe - systemowe w kolorze ciemnym szarym ;

- projektowana attyka - pokrycie blachg tytanowo-cynkowg w kolorze czarnym

H) IZOLACJE:
IZOLACJE TERMICZNE

- izolacja termiczna scian fundamentowych - izolacja ze styropianu ekstrudowanego frezowanego z
warstwa geowtodkniny gr. 16cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,033 W/Mk , klejona punktowo
do scian, do gtebokosci np. 1.2 m ponizej poziomu terenu w danym miejscu, uktadane zgodnie z
technologig producenta — patrz przegrody pionowe;

- izolacja termiczna $cian zewnetrznych murowanych, wykonczonych silikatowymi ptytkami
elewacyjnymi (do wysokosci 205 cm) - styropian FS 15, gr.18 cm o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,038 W/Mk, mocowany zgodnie z technologig producenta, — patrz przegrody pionowe;

- izolacja termiczna scian zewnetrznych murowanych, wykonczonych tynkiem dekoracyjnym (od
wysokosci 205 cm) - styropian FS 15, gr.18 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/MK,
mocowany zgodnie z technologig producenta, — patrz przegrody pionowe;

- izolacja termiczna na odcinku sciany bedacej pasem oddzielenia przeciwpozarowego El 60 —
wetna skalna gr.18 cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,036 W/Mk mocowany zgodnie z
technologig producenta, — patrz przegrody pionowe;

- izolacja termiczna stropodachu (istniejacego i projektowanego) — ptyty z twardej wetny mineralnej
gr. min. 25cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038 W/MKk - uktadane schodkowo zgodnie z
technologig producenta na projektowanej warstwie paroizolacji i wykonaniu pokrycia dachowego z dwéch
warstw papy termozgrzewalnej — patrz przegrody poziome;

- izolacja termiczna $cian i stropéw wewnetrznych — stropéw w pom.: 0/10, 0/36, 0/38, 0/39, -
(docieplenie pietra budynku ), $ciana w pom.: 0/40- plyty z weilny drzewnej o wymiarach 1500x500x100
mm, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A=0,09 W/Mk, mocowane zgodnie z technologig producenta;

- izolacja termiczna wewnetrznych podiég na gruncie — styropian ekstrudowany (10,15 cm) — patrz
przegrody poziome;

Wspélczynniki przenikania ciepta dla przegréd zewnetrznych zgodne z wymaganiami obowigzujagcymi
od 31 grudnia 2020r.

IZOLACJE WODOCHRONNE:

- izolacje poziome podtég - na gruncie - wykonane z 1 warstwy folii PE uktadanej na zaktad;

- izolacje pionowe scian fundamentowych - wykonane w wykopach - ciezka izolacja przeciwwodna
bitumiczna (bez rozpuszczalnikow organicznych), na gruncie systemowym;

-izolacje wodochronne stropodachéw - 2x papa termozgrzewalna (wywinieta na kominy) na papie
podkfadowej wierzchniego krycia

PAROIZOLACJE:

- paroizolacja dachéw - folia PE plaska, paroszczelna gr.>0,18mm, ukladana jednowarstwowo; sposob
stosowania wg wytycznych producenta;

IZOLACJE AKUSTYCZNE:



-wszystkie posadzki betonowe na kondygnacjach nadziemnych wykonac¢ jako ptywajgce, wylewane na
folii PE ptaskiej gr.>0,18mm, nalezy ponadto zapewni¢ dylatacje 1cm paskami styropianu od wszystkich
przegrod ustawionych na ptycie konstrukcyjnej oraz od elementéw konstrukcyjnych budynku.

-przewody wentylacji mechanicznej - kanaty stalowe wygtuszone weing mineralna min. gr. 5 cm.

I) ELEMENTY WYPOSAZENIA STALEGO:

-szafki szatniowe - projektuje sie usytuowanie szafek ubraniowych w pomieszczeniach szatni . Szafki stalowe
podwdjne o wymiarach 35x160 cm z tawkami ;

-armatura sanitarna - biata, wraz z osprzetem dla osob niepetnosprawnych wg zestawienia

w projekcie instalacji sanitarnych;

- osprzet elektryczny - kolor elementéw widocznych biaty wg proj. instalacji elektrycznych;

-szafki pietrowe: elektryczne, teletechniczne, itp. - blaszane, ze stali ocynkowanej, malowanej prosz-
kowo w kolorze $cian (kolor dobra¢ w oparciu o probki kolorystyczne farb uzytych do malowania scian),
zamykane zgodnie z przeznaczeniem, mocowane w licu wykonczonych $cian we wnekach wykuwanych
w $cianach.

-wycieraczki wejsciowe - zagtebiona w ptycie spocznika wejsciowego, stalowa krata ocynkowana, zde;j-
mowana - krata pomostowa o odpowiedniej wytrzymatosci i oczkach. max. 1.5x1.5 cm.

-parapety okienne zewnetrzne - z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej gr. 0.8 mm, systemowe w
kolorze ciemnym szarym RAL 9007.

-parapety okienne wewnetrzne - konglomerat szer. 25-35 cm (szer. parapetu musi uwzglednia¢ szer.
Sciany i nawis zakrywajgcy grzejnik), gr.3 cm, kolor kremowy

J) INSTALACJE:

Instalacje istniejace:

- instalacja elektryczna oswietleniowa i sitowa -przewidziany demontaz,

- instalacja wodno-kanalizacyjna -przewidziany demontaz,

- instalacja cieptej wody-przewidziany demontaz,

- instalacja kottowni wraz kottem na paliwo state -przewidziany demontaz,
- ogrzewanie centralne z kottowni-przewidziany demontaz,

- instalacja telefoniczna-przewidziany demontaz,

- instalacja odgromowa-przewidziany demontaz,

- instalacja chlorowania-przewidziany demontaz,

- instalacja technologiczna uzdatniania wody-przewidziany demontaz.

Projekt zaklada wymiane wszystkich instalacji w budynku.
INSTALACJE PROJEKTOWANE:

Projekt zaktada wykonanie nowych instalacji w budynku (szczegdty wg projektow branzowych):

-instalacja elektryczna - projektowana jest nowa instalacja elektryczna (oswietleniowa, ewakuacyjna, gniazd
wtykowych, zasilania urzadzen wentylacyjnych, pomp ciepta, przeciwpozarowy wytgcznik pradu itp.);

-instalacja wodociggowa - projektowana jest nowa instalacja wodociggowa z przytaczem;

-instalacja kanalizacji sanitarnej - projektowana jest nowa instalacja kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do sieci miejskiej zlokalizowanej w ulicy Orzeszkowej poprzez przepompownie $ciekow;

-instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzana do dwdéch zbiornikéw retencyjnych.

-instalacja odgromowa - projektowana jest nowa instalacja odgromowa;

-instalacja hydrantowa wewnetrzna — projekiuje sie instalacje hydrantéw wewnetrznych przeciwpozarowych @
25 mm, z wezem pétsztywnym (dtugos$¢ weza wynosi 20 m, a nominalny zasieg hydrantu wynosi 30 m);
-zewnetrzna instalacja oswietlenia terenu i budynku - projekiuje sie instalacje zewnetrzng o$wietlenia terenu i
budynku;

-instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWIN i systemu telewizji dozorowej CCTV,;

-instalacja LAN,

-instalacja centralnego ogrzewania — ciepto dla potrzeb bytowych dostarczane bedzie z projektowanych pomp
ciepta zlokalizowanych w pom. 0/36,

-wentylacyjna - zaprojektowano wentylacje mechaniczng : dla szatni, natryskéw, pomieszczen biurowych,
pomocniczych i sali konferencyjnej



K) WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

1 Klasyfikacja pozarowa budynku

Budynek zalicza sie do budynkéw niskich (N).
Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —cze$¢ szatniowo -socjalna i biurowa , oraz PM
(Q < 500kgJ/m?) — cze$¢ magazynowo -zapleczowa

pow. cze$¢ szatniowo -socjalnej i biurowej ZLIII - 699.08m?
-parter 529,98m?
-pietro 169,10m?

pow. czesci PM - 310.38m?

2 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone
procesy z uzyciem materiatbw mogacych tworzy¢é mieszaniny wybuchowe oraz ktére mogg byé
podstawg do klasyfikacji stref lub objetosci zagrozenia wybuchem.

3 Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Obiekt niski (N) zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill na podstawie § 212 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami wprowadzonymi w 2022 roku
poz. 122), powinien spetiaé wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;j.

Na podstawie § 216 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami w
2022 roku poz. 122) elementy budynkéw beda spetniaty wymagania odpornosci ogniowej odpowiednio dla
stref pozarowych:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku®”
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop” Sciana zewnetrzna”? |Sciana
konstrukcja dachu wewnetrzna”
nosna
1 2 3 4 5 6
D" R 30 R () RE 130 EI 30 (0-i) )
Oznaczenia:

R -no$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie
zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy El 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny byé wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Na podstawie wymaganh okreslonych w paragrafie 234 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich



usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020
poz. 1608, 2351 oraz zmianami wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego oraz Scianach i stropach dla ktérych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $Sciany i
stropy do pomieszczen sanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego pomieszczenia. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne
Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia przez sciany i stropy elementéw wydzielenia przeciwpozarowych

. przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw (dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $Sciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé (EIS),

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (samodzielne lub obudowane) prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowsg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnosé (EIS) - lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce jak
wyzej.

. przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (np. wydzielone klatki schodowe), dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej (El) Scian i stropéw tego pomieszczenia,

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego muszg by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosé (EIS),

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne (samodzielne lub obudowane) prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstugujg, projektuje sie w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéow
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowsg, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) - lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Uwaga: klapy odcinajgce przeciwpozarowe oraz przepusty instalacyjne powinny by¢ wykonane
jako rozwigzanie systemowe w wymaganej klasie odpornosci ogniowej na podstawie aktualnych
certyfikatow.

Przewody wentylacji ogdlnej zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach zostang wykonane w spos6b zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie ognia.

4. Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.

Majac na uwadze zapewnienie wymaganych wielkosci powierzchni stref pozarowych oraz
zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych czesci budynku, obiekt zostat
podzielony na strefy pozarowe oraz na podstawie wymagan wynikajgcych z paragrafu 212 ust. 9
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze
zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 roku poz. 1608, 2351) obiekt podzielono na strefy pozarowe:
strefy pozarowe wydzielono:

-Strefa 1 — pomieszczenia zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o powierzchni 623,06m?,



-Strefa 2 - pomieszczenie techniczne/pompa ciepta nr 0/36, 0/38 0/39 o powierzchni 76,02 m?2,
wydzielone od pozostatych pomieszczen Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete
drzwiami w klasie EI 30,

-Strefa 3 PM- pomieszczenia magazynowe na sprzet sportowy nr 0/35, 0/40, 0/41, 0/42, 0/43 o
powierzchni 310,38 m?, wydzielone od pozostatych pomieszczeh scianami w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 i zamkniete drzwiami w klasie EI 30,

5 Drogi ewakuacyjne.

Z pomieszczen, w ktorych moga przebywac ludzie, powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce - na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio
albo drogami komunikacji ogdélnej, zwanymi dalej ,drogami ewakuacyjnymi”.

W strefach pozarowych ZL dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, liczona jako droga
od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge
ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnagtrz budynku, wynosi 40 m.

Przejscie ewakuacyjne moze prowadzi¢ tgcznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Ocena warunkéw ewakuac;ji ze strefy pozarowej zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI
-zgodnie z § 236 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami
wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) wyjscia prowadzg na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy
pozarowej drogami komunikacji ogélnej — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 237 ust. 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami
wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) szerokos$¢ przej$s¢ nie moze by¢ mniejsza niz 0,90 m — warunki
zostang zapewnione;

-przejscie ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego lub do innej strefy pozarowej albo na zewnagtrz
budynku nie moze przekracza¢ 40 m — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 256 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami
wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) dlugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej ZL Il przy
dwoch dojsciach 40 m (dla dojscia najkrétszego), a przy jednym dojsciu wy-nosi do 10 m — warunki
zostang zapewnione;

-drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢ co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 90,0 cm, drzwi
prowadzace z klatek schodowych powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej takg jak biegi (dla budynkéw
uzytecznosci publicznej nie mniej niz 1,2 m w swietle) — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 242 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami
wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie powinny byé
mniejsze niz 1,40 m — warunki zostang zapewnione;

-zgodnie z § 241 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami
wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) obudowa drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej nie nizszg niz El 15 — warunki zostang zapewnione;

-na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw fatwo zapalnych
jest zabronione — warunki zostang zapewnione;



-drogi ewakuacyjne nalezy odpowiednio oznakowa¢ znakami informacyjno-ostrzegawczymi wg PN-EN
ISO 7010:2012E Symbole Graficzne Barwy Bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa” oraz PN-N-01256/02:1992 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.” — drogi
ewakuacyjne zostang oznakowane.

6 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

W strefie pozarowej ZL Il do wykonczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty i wyroby tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:

[ do aranzacji i wykohczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, {j.
posiadajagce klase reakcji na ogien D s2,d0 ; D s3,d0 ; D s2,d1; D s3,d1;Ds2d2; D
s3,d2 ;E d2; E; F, ktérych produkty rozkiadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce tj. posiadajacych klase reakcji na ogieh A2 s3,d0; A2 s3,d1; A2 s3,d2; B
s3,d0; B s3,d1; B s3,d2; C s3,d0; C s3,d1; C s3,d2; D s3,d0; D s3,d1; Ds3,d2; Ed2; E; F

° oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych t;.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A1; A2 s1,d0; A2 s2,d0; A2 s3,d0; lub niezapalnych, tj.
posiadajgcych klase reakcji na ogien A2 s1,d1; A2 s2,d1; A2 s3,d1; A2 s1,d2;A2 s2,d2; A2
s3,d2; B-s1,d0; B-s2, dO; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2,d2; B-s3,d2;
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,

° w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 oséb przegrody, state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe powinny by¢ wykonane
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,

° na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

o w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatébw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegolnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie¢ do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

1) ti4s,
2) ts<30s,
3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

7 Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci

ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi nha
szczelnosé ogniows, izolacyjnos$¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem § 267 ust. 5.

8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Warunki usytuowania:



W odniesieniu do wymagan wynikajgcych z § 271 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020
poz. 1608, 2351 oraz zmianami wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) obiekt spetnia wymagania w
zakresie wymaganych odlegtosci od obiektéw na dziatkach sagsiednich.

Odlegtosci od obiektéw sgsiednich nie sg mniejsze od wymaganych.

-od budynku mieszkalnego na dziatce nrewid.757 —62.77m,

-od budynku gospodarczego na dziatce nr ewid.758 —50.83m,

-od budynku szatniowo -biurowego na dziatce nr ewid.749/1 (dziatka Inwestora) — 90.62m,

-od budynku kasowego (pierwszy budynek kas) na dziatce nr ewid.749/1 (dziatka Inwestora) — 4.49m,
-od budynku kasowego (drugi budynek kas) na dziatce nr ewid.749/1 (dziatka Inwestora) — 4.49m,
-od budynku domkéw kempingowych na dziatce nr ewid.749/1 (dziatka Inwestora) — 54.14m,

9 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie oraz wyposazenie w gasnice.
Oswietlenie awaryjne.

Na podstawie wymagan okreslonych w 181 ust. 3 punkt 2a i 2b rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608, 2351 oraz zmianami wprowadzonymi w 2022 roku poz.
122)drogi ewakuacyjne z pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o$wietlonych
wytgcznie Swiattem sztucznym, muszg byé wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W ramach prowadzonej przebudowy oswietlenie awaryjne powinno mie¢ minimalny czas
podtrzymania oswietlenia 1h. Warto$¢ natezenia o$wietlenia wzdtuz drég ewakuacyjnych ze wzgledu na
niezachowanie wymaganych szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych bedzie wynosita minimum 5 Ix.
Zamontowane oswietlenie powinno spetnia¢c wymagania wynikajgce z PN-EN 1838:2005 ,Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Szczegotowe wymagania dla oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) dla
przebudowywanej przestrzeni z uwzglednieniem kierunkéw ewakuaciji zostang okreslone w projekcie
instalacji elektrycznych, ktéry na podstawie wymagan paragrafu 3 rozporzagdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami
wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) zostanie uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozaru
Nie jest wymagany.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Na podstawie paragrafu 183 ust. 2,3 i 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z 2020 poz. 1608,
2351 oraz zmianami wprowadzonymi w 2022 roku poz. 122) obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wyigcznik pradu, odcinajgcy doptyw prgdu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zostanie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i
odpowiednio oznakowany.

Wodne instalacje przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony bedzie w hydranty @ 25 mm. Diugos$¢ weza wynosi 30 m, a nominalny zasieg hydrantu
wynosi 33 m. Instalacja hydrantowa jest wykonana z rur stalowych. Wydajnos$¢ hydrantu wynosi 1 I/s. Dwa
hydranty bedg zlokalizowany w czesci szatniowo -sanitarno -biurowej w korytarzu (pom.: 0/2), trzeci
hydrant bedzie zlokalizowany w czesci magazynowo -zapleczowej w pom. 0/40 o $rednicy & 32 mm,
czwarty hydrant bedzie zlokalizowany na pietrze budynku (mieszczacym czesé socjalng przeznaczong
dla obstugi budynku) w korytarzu (pom.: 1/2);



Wyposazenie w gasnice

Na podstawie paragrafu 32 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) w strefach
pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej w obiekcie powinna przypadac¢ jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

10 Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w paragrafie 5 ust. 1 punkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) woda do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozbudowanego obiektu jest wymagana w ilosci 10 dm?/s (kubatura brutto budynku do 5000
m? i powierzchnia wewnetrzna do 1000 m?).

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowego budynku przewidziano pobdér wody w iloSci
10l/s , dostepny jest z 4 hydrantéw DN 80, o wydajnosci nominalnej 10 I/s kazdy wskazanych na rys. Z-
1 Projekt zagospodarowania terenu. Hydranty znajdujg sie od projektowanego budynku w odlegtosci
12.25 m, 87.25m, 99, 74m i 145,25m. W sgsiedztwie budynku i stadionu znajduje sie jeszcze piaty
hydrant DN 80 w odlegtosci 34.35m od boiska i w odlegtosci 159,78m od budynku.

W trakcie realizacji przebudowy obiektu, wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych,
bedzie potwierdzona przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.

Droga pozarowa.

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 12 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego.

Majac na uwadze, ze projektowany obiekt jest obiektem niskim o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, na podstawie paragrafu 12 ust. 7 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) zaprojektowano wewnetrzna
droge pozarowa i zapewniono pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Podstawowy dojazd do budynku stanowi wewnetrzny uktad drogowy potaczony z drogg gminng ul.
Orzeszkowe;j.

10. Uwagi

1.Zmiany w zakresie okreslonych w projekcie budowlanym wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej powinny by¢ uzgadniane przez projektantéw z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

2. Wszystkie urzagdzenia i materiaty zastosowane w budynku, majgce wplyw na warunki bezpieczenstwa
pozarowego, powinny posiada¢é odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych.

3.Projekty branzowe i wykonawcze instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych na podstawie paragrafu 3
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. 2019 poz. 67) powinny by¢ uzgodnione przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

4.Montaz urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej budynku powinien by¢ wykonany przez firmy
posiadajgce autoryzacje producentdw i specjalizujgcych sie w odpowiednim zakresie ustug.



Dotyczy to w szczegdlnosci:

*przegrod przeciwpozarowych i zamknie¢ otwordw,

*zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w elementach oddzieleh przeciwpozarowych,

ssystemu usuwania dymoéw,

*przeciwpozarowych klap odcinajgcych w systemie wentylacji i klimatyzacji.

5.Szczegbtowe wymagania przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla realizowanych projektow
branzowych oraz interpretacja obowigzujgcych wymagan powinna by¢ przedmiotem uzgodnienh
projektantéw z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

6.Przed rozpoczeciem eksploatacji obiektu i urzadzen nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego w ktorej zostang wskazane obowigzki osdb zarzgdzajgcych oraz pracownikow w zakresie
zapobiegania powstaniu i rozprzestrzenianiu pozarow.

L) OCHRONA SRODOWISKA:

Charakterystyka ekologiczna budynku:

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania
funkcjonalne, przestrzenne, techniczne i materialowe nie bedg powodowa¢ ujemnego wpltywu na
Srodowisko zewnetrzne, zdrowie ludzi i na inne obiekty. Projektowany obiekt nie narusza réwnowagi
srodowiska naturalnego, a projektowane rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego
zagrozenia.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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