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Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 630A

Stopnie ochrony - IP 44, IK 10

Klasa ochronnosci - Il

Kolor - RAL 7035

Kategoria palnosci - FH2-25(HB-40)

Odpornos¢ na nadmierne ciepto - 960°C
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - proba UV
Tolerancja wymiaréw wyrobow - £5 mm
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! SP1 — styki pomocnicze 1NO+1NC, zamontowa¢ w roztgczniku
‘ — — WW — wyzwalacz wzrostowy 230V, zamontowa¢ w roztqczniku
i 3 &®C - lampka LED czerwona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytqcznika prqdu
T ®z - lampka LED zielona, 230V, w recznym przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu
UWAGA!

UKLAD STEROWANIA

PRZECIWPOZAROWEGO WYt ACZNIKA

PRADU

Roztqcznik mocy uzupetnic w ww230V i styk przetqczny
SP1. W przypadku zadziatania wyzwalacza wzrostowego
powinna nastqpi¢ zmiana zasilania lampek
sygnalizacyjnych na recznym przycisku wyzwalacza
przeciwpozarowego wyftgcznika prgdu.
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ELEKTRYCZNE
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Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 630A

Stopnie ochrony - IP 44, IK 10

Klasa ochronnosci - Il

Kolor - RAL 7035

Kategoria palnosci - FH2-25(HB-40)

Odpornos¢ na nadmierne ciepto - 960°C
Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - proba UV
Tolerancja wymiaréw wyrobow - £5 mm

Investycja
PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY
URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ

TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM
TECHNICZNO-FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzéw,
g s ytow,

elektroenergetycznej zasilajacej budynek, drenazu,
iania i o$wi ia boiska pil i
i remont stacji
uzdatniania wody wraz z adaptacja likwidowanych
pomieszczeri na pomieszczenia

i boiska
pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in. doziemnych
i ji izacji i j, sanitarnych,

ietlenia terenu, i j) NA TERENIE MOSIR W
BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19,
dziatki nr ewid. 7491, 750/1, 750/3

W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA: HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE Z
BUDYNKIEM HOTELOWYM Z ZAPLECZEM GASTRONOMICZNYM | O
FUNKCJACH UZUPEENIAJACYCH SPORTOWO-REKREACYJNYCH
IKREGIELNIA, ZESPOL SZATNIOWY/ POLACZONYM LACZNIKIEM Z HALA,
BUDOWA NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA PRASOWA |
VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM, BUDYNKOW KAS,
SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH O NAW. NATURALNEJ
IMACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM
WIELOFUNKCYJNYM ORAZ LODOWISKIEM W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK
DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU, BUDOWA PARKINGOW | ZATOK
POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH, CHODNIKOW, ZRODEA
CIEPLA, INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT: BUDYNKU STACJI
UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO, BOISKA PItKARSKIEGO
TRENINGOWEGO, URZADZE! LA, STUDNI GLEBINOWEJ, BRODZIKA |
BASENU Z ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI, BUDYNKOW
STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN:,,PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z MODERNIZACJA
ZAPLECZA TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO NA
TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI
(MOSIR) W BIELSKU PODLASKIM”
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