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VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SOCJALNYM, BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOLU KORTOW TENISOWYCH O
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Zlecenie Inwestora

projekty innych branz

obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia
ogledziny w terenie

Na skutek znaczacych zmian projektu w zakresie architektury budynku zmianie podlega projekt catej wewnetrznej
instalacji elektrycznej.

Opracowanie zawiera projekt budowlany zamienny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla inwestycji pn.

PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY URZADZEN LEKKOATLETYCZNYCH, BOISKA
PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO O NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNO-
FUNKCJONALNYM (m.in. trybun dla widzow, ogrodzeri, pitkochwytéw, doziemnych instalacji: kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej zasilajacej budynek, drenazu, nawadniania i
oSwietlenia boiska pitkarskiego, przebudowa, rozbudowa i remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z
adaptacja, likwidowanych pomieszczen na pomieszczenia szatniowo-sanitarno-magazynowe zaplecza boiska
pitkarskiego) ORAZ ROZBIORKA NIECEK BASENOWYCH | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (m.in.
doziemnych instalacji kanalizacji technologicznej, sanitarnych, oswietlenia terenu, wodociagowej) NA TERENIE
MOSIR W BIELSKU PODLASKIM PRZY UL. E. ORZESZKOWEJ 19, dziatki nr ewid. 749/1, 750/1, 750/3

W RAMACH PROJEKTU: BUDOWA: HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM HOTELOWYM Z
ZAPLECZEM ~ GASTRONOMICZNYM | O  FUNKCJACH  UZUPEtNIAJACYCH  SPORTOWO-
REKREACYJINYCH /KREGIELNIA, ZESPOt SZATNIOWY/ POLACZONYM tACZNIKIEM Z HALA, BUDOWA
NOWYCH TRYBUN WRAZ Z ZADASZENIEM, LOZA, PRASOWA, | VIP WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-
SOCJALNYM,  BUDYNKOW KAS, SMIETNIKOW, ZESPOtU KORTOW TENISOWYCH O NAW.
NATURALNEJ /MACZKA CEGLANA/ | O NAW. SYNTETYCZNEJ WRAZ Z BOISKIEM WIELOFUNKCYJINYM
ORAZ LODOWISKIEM W OKRESIE ZIMOWYM, BOISK DO PILKI PLAZOWEJ, SKATE PARKU, BUDOWA
PARKINGOW | ZATOK POSTOJOWYCH, DROG WEWNETRZNYCH, CHODNIKOW, ZRODtA CIEPLA,
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ;

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | REMONT: BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY | SZATNIOWEGO,
BOISKA PILKARSKIEGO TRENINGOWEGO, URZADZEN LA, STUDNI GLEBINOWEJ, BRODZIKA | BASENU Z
ATRAKCJAMI WODNYMI | ZJEZDZALNIAMI, BUDYNKOW STUDNI GLEBINOWEJ, TRANSFORMATORA.

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN:,PRZEBUDOWA BOISKA WRAZ Z MODERNIZACJA ZAPLECZA
TECHNICZNO-FUNKCJONALNEGO NA TERENIE MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI (MOSIR) W
BIELSKU PODLASKIM”

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:

rozdzielnice elektryczne

WLZty

instalacje sitowa,

instalacje oswietlenia podstawowego

instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zasilanie urzadzen sanitarnych

zasilanie urzadzen technologii budynku

instalacje przyzywowa,

instalacje gniazd wtykowych 230V
potaczenia gtdwne i wyrownawcze
instalacje uziemienia

instalacje odgromowa,

system przyzywowy
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e oswietlenie zewnetrzne.

Instalacje elektryczne w przebudowywanej istniejacej czesci budynku nalezy zdemontowaé. Demontaz prowadzi¢
w Scistym porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na demontaz poszczegolnych instalacji/urzadzeri.
Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy zagospodarowaé zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Budynek zostanie zasilony ze stacji transformatorowe] znajdujacej sie na dzialce inwestora poprzez doziemna,
instalacje elektroenergetyczna, Energia zostanie doprowadzona do ZK-PWP a nastepnie do rozdzielnicy gtownej,
ktdra odpowiedzialna bedzie za rozdziat energii.

Na zewnatrz budynku nalezy zamontowaC rozdzielnice przeciwpozarowego wytacznika pradu ZK-PWP. W
rozdzielnicy ZK-PWP zaprojektowano roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym na potrzeby przeciwpozarowego
wytacznika pradu oraz zabezpieczenia obwoddw zasilajacych odbiory ppoz tj. przycisk PWP. Zasilanie odbioréw
ppoz wykonaC sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym
rozdzielnicy ZK-PWP. Z ZK-PWP zostanie wykonane takze zasilanie do rozdzielnicy oswietlenia boiska oraz
terenu, a takze do stanowisk komentatorow.

Rozdzielnice gtdwna RG nalezy zabudowaé w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnice gtéwna RG zasilic z
projektowanej rozdzielnicy ZK-PWP. Rozdzielnice gtéwna RG wykonac¢ zgodnie z zataczonym schematem
elektrycznym.

W rozdzielnicy gtéwnej przewidziano rezerwe aparatow elektrycznych oraz przektadniki pradowe do ewentualnego
podtaczenia urzadzenia do kompensacji mocy biernej.

Reczne przyciski wyzwalaczy przeciwpozarowych wytacznikéw pradu zaprojektowano w wiatrotapach. Pomiedzy
wyzwalaczami wzrostowymi, w wytacznikach mocy w rozdzielnicach ZK-PWP utozy¢ przewdd niepalny typu NHXH
FE180/E90 na uchwytach niepalnych kablowych o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa
zastosowanych przewodow.

Zaprojektowano przyciski PWP z lampkami sygnalizacyjnymi LED, przeznaczonymi do sygnalizacji stanu potozenia
stykéw wytacznika ppoz. Wytacznik mocy w rozdzielnicy ZK-PWP zaopatrzy¢ w wyzwalacz wzrostowy 230V i styk
pomocniczy przetaczny.

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wykonaC zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych
lokalnych. Rozdzielnice elektryczne zamontowane zostang we wnekach w Scianach w czesci komunikacyjne).
Przewiduje sie rozdzielnice podtynkowe z zamkiem w 2 klasie ochronnosci. Stopieri szczelnosci rozdzielnic w
zaleznosci od miejsca montazu.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty
sposadb, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice zaopatrzy¢ w schematy zasilania.

Do zasilania komputeréw zaprojektowano odrebne rozdzielnice elektryczne TK1.1, TK1.2 oraz odrebne gniazda
elektryczne 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen
informatycznych winny posiadac napis DATA lub odznacza¢ sie innym kolorem.

Zaprojektowano osprzet podtynkowy i natynkowy IP20, IP44 z tworzyw sztucznych.
Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

e -1,6m - gniazda wtykowe 230V w korytarzach,
e -0,3m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych, salach lekcyjnych
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e -1,15m - gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach socjalnych, technicznych, rozdzielni positkow itp.
e - 1,45m - faczniki i gniazda wtykowe 230V przy umywalkach,

e -1,15m - faczniki, przyciski itp. ,
e - 2m - oprawy Scienne nad umywalkami.

Typy opraw oswietleniowych dobrano uwzgledniajac walory estetyczne, wymagania normy PN-EN 12464-1,
spos6b montazu do sufitu lub sufitu podwieszanego. W zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy
0 odpowiednim stopniu szczelnosci IP. Typy proponowanych opraw wyszczegolniono na zataczonych legendach
opraw oswietleniowych.

Projekt przewiduje sterowanie oSwietleniem w czesciach wspdlnych budynku przy pomocy tacznikow
jednobiegunowych, swiecznikowych i schodowych oraz czujnikdw ruchu.

W fazienkach zaprojektowano oswietlenie sterowane przy pomocy czujnikw obecnosci.

W ciagach komunikacyjnych, na klatkach schodowych zamontowa¢ oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone w moduty awaryjne AUTOTEST z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo w ciagach
komunikacyjnych projekt przewiduje montaz opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wskazujacych kierunek
ewakuacji. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w uktad testowania opraw (tzw. auto test).
Na zewnatrz nad wyjsciem nalezy zamontowa¢ oprawy awaryjne LED z modutami awaryjnymi oraz grzatka, i
termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnatrz powinny byc przystosowane do pracy na zewnetrz.
Zamontowac oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktow pierwszej pomocy, kazdego sprzetu pozarowego,
przyciskow ostrzegawczych, przyciskow PWP itp. (na wyzej wymienionych urzadzeniach zapewni¢ oswietlenie
pionowe 0 natezeniu 5Ix oraz oSwietlenie na poziome podtogi co najmnigj 5Ix).
Wszystkie oprawy awaryjne winny posiadac certyfikat CNBOP.

Do oswietlenia terenu zaprojektowano naswietlacze zamontowane na elewacji budynku. Naswietlacze zasilic z
rozdzielnicy RG. Sterowanie oswietleniem z zegara astronomicznego lub reczne.

Do zasilania opraw na stupach zostang na nich zamontowane rozdzielnice elektryczne wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenia oraz elementy sterujace. Rozdzielnice SZO beda, zasilane z RG budynku. Sterowanie o$wietleniem
bedzie zrealizowane poprzez TSO. W TSO znajda sie elementy wykonawcze oraz sterujace. TSO bedzie
umozliwiata zalaczanie opraw na kazdym stupie indywidualnie w podziale na dwie sekcje oraz bedzie tez
mozliwos¢ uruchomienia/wytaczenia wszystkich sekcji A oraz sekcji B na wszystkich stupach.

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych przewiduje sie trasy kablowe w tym perforowane korytka kablowe.
Koryta kablowe podwiesza¢ do elementdw konstrukcyjnych budynkéw. Zejscia pionowe tras kablowych wykonaé
za pomoca, koryt kablowych montowanych pionowo do Scian lub drabin.

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
branzy sanitarnej.

Toalety, szatnie oraz umywalnie dla os6b niepetnosprawnych zostang wyposazone w systemy przyzywowe
umozliwiajace wezwanie pomocy w przypadku takiej koniecznosci.

Istniejaca, instalacje odgromowa, nalezy zdemontowa¢. Na dachu przebudowywanej i rozbudowywanej czesci
budynku szkoty przewidziano wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z norma, PN-EN 62305-2. Zwody
poziome zaprojektowano drutem stalowym ocynkowanym A8mm jako nie naprezone na wspornikach niskich
klejonych. W migjscach gdzie nie mozna zachowac odstepdw izolacyjnych nalezy prowadzi¢ zwody poziome w
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izolacji wysokonapieciowej. Izolacje przewoddw wysokonapieciowych nalezy potaczy¢ z GSU przy pomocy
dedykowanych opasek uziemiajacych oraz przewodu LgY prowadzonego w rurach ostonowych.

Z instalacja odgromowa, nie taczy¢ urzadzen instalacji fotowoltaicznej, klap oddymiajacych. Do ochrony ww
urzadzen w bezpiecznej odlegtosci (I=0,75m) zaprojektowano maszty pionowe o wysokosci uzaleznionej od
gabarytow urzadzer chronionych. Przed wykonaniem instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary wysokosci
zamontowanych urzadzen sanitarnych, komindw wentylacyjnych, klap oddymiajacych i paneli fotowoltaicznych w
celu dokonania korekty wysokosci zaprojektowanych masztow odgromowych.

Zwody odprowadzajace (drut A 8mm) oraz przewody uziemiajace prowadzic w rurach instalacyjnych
odgromowych 100kV pod elewacja budynku. Na wysokosci 1,5m od powierzchni gruntu zamontowaé zlacza
kablowe w skrzynkach kontrolnych do elewacji oraz ztacza gruntowe w przypadku braku docieplenia.

Dookota istniejacego budynku wykonac uziom otokowy z bednarki stalowej ocynkowanej. Bednarke prowadzi¢ na
gtebokosci 0,8m w odlegtosci min. 1m od obrysu budynku. Bednarke uziomu otokowego potaczy¢ ze sztucznym
uziomem fundamentowym.

Przewidzie¢ wypusty uziemienia w postaci bednarki do podtaczenia punktu rozdziatu przewodu PEN w rozdzielnicy
RWP oraz podtaczenia szyny GSU, urzadzen technologicznych wezta cieplnego, pomieszczen technicznych itp.
zgodnie z zataczonym rysunkiem uziemienia.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe, obejmy, iglice, maszty,
szyny uziemiajace, bednarka, itd. Powinien spetia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 62561-1:2017-07 i PN-EN
62561-1:2017-07, a kazdy producent winien wystawic¢ deklaracje zgodnosci z Polska Norma,

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD TI + TII w rozdzielnicy ZK-PWP
oraz ochronnik przeciwprzepieciowe SPD TIl w rozdzielnicy gtéwnej oraz w rozdzielnicach lokalnych. Pomiedzy
poszczegdlnymi stopniami ochrony przeciwprzepieciowej powinna by¢ zapewniona koordynacja.

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowa, wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako ochrone podstawowa,
zaprojektowano izolacje podstawowa, czesci czynnych, przegrody lub obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu
zaprojektowano samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i
wytaczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony uzupetniajacej, stosowany w
przypadku uszkodzenia srodkow ochrony podstawowej i/lub srodkow ochrony przy uszkodzeniu a takze w
przypadku nieostroznosci uzytkownikow zaprojektowano urzadzenia ochronne réznicowopradowe o znamionowym
pradzie roznicowopradowym nie przekraczajacym 30mA oraz Srodek ochrony uzupetniajacej stosowany jako
uzupetnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia wyréwnawcze ochronne).

W piwnicy w komunikacji w miejscu wskazanym na rysunkach wykona¢ gtéwna, szyne wyréwnania potencjatow
GSU, do ktdrej za pomoca, bednarki FeZn25x4 i przewodow N2XH nalezy podtaczyc:

przewody ochronne lub ochronno-neutralne

metalowe rury instalacji sanitarnych

metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
korytka kablowe

uziom otokowy i fundamentowy

konstrukcje panel fotowoltaicznych

inne masy metalowe.

W fazienkach i w pomieszczeniach wc przewidziano wykonanie miejscowych szyn wyréwnania potencjatow SWP.
Do szyn wyréwnania potencjatdw SWP podtaczy¢ za pomoca, przewodow N2XH 6mm2 metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowe szyny
wyréwnania potencjatow potaczy¢ z szyna wyréwnania potencjatdw GSU przy pomocy przewoddw N2XH 10mm2.

Kable i przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych pod tynkiem w wykutych
bruzdach. W piwnicy przewody elektryczne zasilajace rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych lub
w rurach ostonowych na tynku.

Przewody elektryczne na scianach we wszystkich pomieszczeniach ogdlnodostepnych, biurowych, komunikacji
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane jest aby pokrycie
przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubosci tynku.

Przewody elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego prowadzi¢ w rurach ostonowych na tynku.

Przewody ognioodporne montowa¢ do Scian i stropu na uchwytach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
przewody, ktdre majg, utrzymywac. Przewody E90 prowadzi¢ pod tynkiem na uchwytach niepalnych E9O.
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Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gietkich przystosowanych do zalewania
w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach kablowych.

Kable i przewody elektryczne na dachu prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na UV.

Wyjscia kabli na dach wykonac przy pomocy tzw. ,fajek” wykonanych z rur. Wyj$cia kabli na dach nalezy uzgodnic
na etapie realizacji inwestycji. Jezeli to jest mozliwe, w pierwszej kolejnosci do wyprowadzenia przewoddw na dach
zalecane jest wykorzystanie otworow przewidzianych na kanaty wentylacyjne.

W miejscach przejS¢ przez przegrody pozarowe (stropy, Sciany) przewodow elektrycznych i kabli w celu
zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowe] do drugiej nalezy miejsca
przebic uszczelnic np. Srodkiem peczniejacym + weina mineralna 150kg/m3. Powyzsze zestawienie dwach
materiatdw zapewni klase odpornosci ogniowej F 120 (EI 120). Srodki zapewniajace odpornos¢ ogniowa, nalezy
stosowa¢ zgodnie zinstrukcjami producenta. Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu
architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagana, dla tych elementdw.

e Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczeri
higienicznosanitarnych.

e Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub REI 60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i
stropow tego pomieszczenia.

e Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscia, przenikania gazu do wnetrza budynku.

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania minimalne klas wg PN-EN-
13501-6 w zaleznos$ci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w

drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetniaé wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.

DROGI EWAKUACJI:

W KORYTACH | DRABINACH - KLASA B2CA

POD TYNKIEM - KLASA DCA

NA TYNKU W RURACH - KLASA B2CA + RURA B2CA

POZOSTALE POMIESZCZENIA:
NIEZALEZNIE OD SPOSOBU UKt ADANIA - KLASA DCA

KAZDORAZOWO PRZY UKELADANIU KABLA NALEZY ZWERYFIKOWAC JEGO KLASE CPR ZE WZGLEDU
NA LOKALIZACJE | ZASTOSOWAC KABEL O ODPOWIEDNIEJ KLASIE

e Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje elektryczne, oraz z
godnie z wymogami danego Zaktadu Energetycznego.

e Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy oswietleniowe, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdw pod warunkiem
spetniania przezen identycznych wymagari technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

e \Wszystkie zainstalowane urzadzenia i instalacje powinny posiada¢ oznaczenie litera B lub CE oraz
posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

e PrzejsScia kabli i przewodéw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacja 0 odpowiedniej odpornosci
ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

El LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E2 PARTER - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E3 PIETRO - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
E4 DACH - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ES SCHEMAT ZK-PWP, ZK1

SCHEMAT RG
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