USLUGI PROJEKTOWE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

BIURO PROJEKTOW 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443
mail. uphs@02.p! ; NIP 837-116-52-02

TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

&%&?C%?DAMA/ :|BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W

M. BLONIE
NAZWA :|BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W
OPRACOWANIA M. BLONIE

NAZWA OBIEKTU |:|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0008

Dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

INWESTOR :|GMINA BLONIE
05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6
STADIUM PROJ. :{PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ. NR
Projektowal | Projektant Nr 57/90/Sk-ce

inz. Hanna Szustecka

Sprawdzit | Projektant Nr 12/96 1
mgr inz. Magdalena Najmrocka

DATA: 26 LISTOPADA 2021 r




M N

&

I

N —

SPIS TRESCI

Strona tytulowa Projektu Zagospodarowania Terenu............ccceeeveenirienienenieieneneeieens

CZESC OPISOWA ...,
PrZedmiOt WSy Ci. .ttt ettt ettt ettt et et et et et e et et e et e et e
Stan istniejgcy zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych w niej zmian........
Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane.............................
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.......................
Dane informujace, czy tereny, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
ZagoSPOdarowWania PrZeStIZENNEZ0. .. .uueuutt et et et et eateeteetereeateeareenreeneeaeeenrans
Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu OIMICZEEO0. ... vuveurint ittt et et ettt e ereaneanenens
Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i
ICR OLOCZEIIA. ...ttt
Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia budowlanego..................oooeiiiiiann.
Okreslenie obszaru oddzialyWania ............ccceeivieiuiiiiiiiiieccecceee e

CZESC RYSUNKOWA . ..ot

Mapa orientacja — TYS. NT L. .uviiiiiiieries ettt e ee e e eneaees
Projekt zagospodarowania terenu - mapa sytuacyjno-wysokosciowa —rys. nr2..................

Str.

DV n bW



I.
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody
opadowe i roztopowe z terenu planowanej do przebudowy drogi miejskiej ulicy Polnej w
miejscowos$ci Blonie, gmina Blonie, powiat warszawski-zachodni, wojewodztwo mazowieckie,
obr. ew. 0008, dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101 do istniejacego
odcinka sieci kanalizacji deszczowe;.

Zakres opracowania obejmuje budowe :

- kanatu gtéwnego

- kanatéw bocznych do wpustow $ciekowych
Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SN, lita, ér. S00 mm - L =153,5m
PVC, SNB8, lita, $r. 400 mm — L =4440m
PVC, SN10, lita, ér. 315 mm — L =306,5m
PVC, SNB, lita, ér. 200 mm — L= 126,0 m
Lacznie, 1.=930.,0 m

Docelowym odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest rzeka Utrata.

Zakres robot budowlanych obejmuje:

— wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowe;j,

— wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia,

— usunigcie lub zabezpieczenie przeszkod terenowych,

— wykonanie wykopow,

— ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach,

— wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustéw $ciekowych,

— przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie,
zageszczenie 1 odtworzenie nawierzchni)

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych w niej zmian

Na terenie objetym projektem wystepuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Blonie, stanowigcy tres¢ Uchwaty Nr VIII/57/15 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 18 maja 2015 1.
ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Mazowieckiego z dnia 29.07.2015r. nr 2015
poz. 6692. Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w obrebie ew. 0008, w jednostce
ewidencyjnej 143201 4 miasto Btonie, na dziatkach nr ew.:
24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101 — droga miejska ulica Polna. Zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w/w dziatka przeznaczona
zostala na tereny drég publicznych klasy dojazdowej — oznaczona symbolem 2KDD
W ciagu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
wystepuja:
. sieci i przytacza wodociggowe
sieci 1 przylacza kanalizacji sanitarnej
sieci 1 przylacza gazowe
kable energetyczne
kable telekomunikacyjne
stupy energetyczne
Uzytkownikiem (administratorem) istniejacej sieci kanalizacji deszczowej jest Gmina Blonie,
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do rzeki Utraty.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane

Projektuje si¢ umieszczenie w pasie w/w dziatek, za zgoda Gminy Blonie przewodow sieci
kanalizacji deszczowe;j .

Projektowane dlugosci sieci kanalizacji deszczowej :

PVC, SNB8, lita, $r. 500 mm — L =53,5m
PVC, SNB8, lita, sr. 400 mm — L =444,0 m
PVC, SN10, lita, ér. 315 mm — L =306,5m
PVC, SNS, lita, ér. 200mm - L= 126,0m
Lacznie, 1.=930,0 m

Istniejace zagospodarowanie terenu uzupehnia si¢ o projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowe;.

W projekcie uwzgledniono istniejgce i projektowane uzbrojenie.

Do celow budowy wykorzystac istn. drogi i dojazdy . Nie zachodzi potrzeba budowy
czasowej drogi dojazdowe;.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wg stanu istniejacego tj. z miejskiej sieci wodociggowe;j
za pomocg hydrantéw p.poz.

Podstawowymi urzadzeniami projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedg kolektor
gléwny oraz kanaty boczne do wpustéw ulicznych.

Projektu si¢ budowe kanatéw grawitacyjnych z rur PVC litych (SN8, SN10) do kanalizacji
zewnetrznej srednicy 500, 400, 315, 200 mm.

Studzienki rewizyjne, polaczeniowe wykonane bedg z krggdw betonowych §r. 1200 mm z
pier§cieniami odcigzajacymi i wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego (D400) z osadnikiem 30 cm lub
bez, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Studzienki $ciekowe, wykonane beda z rur betonowych $r. 500 mm z pier§cieniem
odcigzajacym 1 skrzynka wpustowg zeliwng.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

Nie dotyczy obiektéw liniowych.
Laczna dtugo$¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wynosi: L =930,0 m

5. Dane informujace, czy tereny, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong konserwatora zabytkow.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami form ochrony przyrody podlega-
jacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (t. jedn. Dz.U. Z
2021 r poz. 1098, ze zm.).

Na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ tereny bedace pod ochrong konserwatora zabytkow i

znajdujace si¢ w ewidencji konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowla-
nych i ich otoczenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przed-
siewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. z 26 wrzesnia 2019 r,
poz.1839 ) budowa sieci kanalizacji deszczowej o dtugo$ci mniejszej niz 1000 m nie kwalifiku-
je si¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w w/w rozporzadzeniu — nie zalicza si¢ do przed-
siewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy

przed powstaniem szkod , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla utozenia w nim
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie, spetniajagcego
normy w zakresie emisji hatasu 1 zanieczyszczen, dla wykonania wykopu niezbednego dla utozenia
w nim odcinka sieci kanalizacji deszczowej,

- Uwzgledniania 1 przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych m.in. w
projekcie technicznym budowy sieci kanalizacji deszczowej ,

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespotéw zieleni wysokiej o dobrym stanie
zdrowotnym. W przypadku wystapienia ewentualnej ,,kolizji" z systemem korzeniowym drzew ,
zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew
za pomocg urzadzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

Projektowane roboty zwigzane z budowg infrastruktury technicznej nie oddzialywaja nega-
tywnie na higien¢ i zdrowie ludzi. Budowe sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w calo-
$ci z materiatow sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym. Budowa sieci ka-
nalizacji deszczowej nie wprowadza szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

8. Opinia geotechniczna do warunkow posadowienia budowlanego

1. W podlozu projektowanej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej w péinocno-wschodnim
fragmencie miejscowosci Btonie, ponizej przypowierzchniowej warstwy holocenskich
gruntow nasypowych o migzszosci osiggajacej od 0,2 do 1,6 m, wydzielonych jako I
warstwa geotechniczna, stwierdzono wystepowanie rozlegtego kompleksu
naprzemianlegtych sypkich gruntdow wodnolodowcowych znajdujacych si¢ w stanie
zageszczonym (II warstwa geotechniczna) oraz spoistych, skonsolidowanych gruntow
zastoiskowych wystepujacych w stanie twardoplastycznym I plastycznym (III seria
geotechniczna).

2. Spoiste osady zastoiskowe (III seria geotech.) zaliczane sg do grupy gruntow
wysadzinowych a takze gruntow o matej przydatnosci do wykonywania nasypoéw, co
powoduje, ze utwory te nie powinny by¢ wykorzystywane jako zasypka wykopow pod
kanalizacj¢ przebiegajacg w podtozu drég i chodnikow. Wymaga to ich wyodrebnienia
na etapie wykonywania wykopow a nastg¢pnie zastapienia przez nasypy piaszczysto-
zwirowe lub piaszczyste, formowane warstwami o grubos$ci uzaleznionej od
stsosowanego sprzetu zageszczajacego (zwkle nie wigcej niz 0,2-0,3m).

3. Projekt sieci kanalizacji moze by¢ zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechniczne;.



9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza teren dziatki na ktorym projektuje si¢ kanali-
zacj¢ deszczowy t.j. dzialki w miejscowosci Blonie, gmina Btonie, powiat warszawski-zachod-
ni, wojewodztwo mazowiecki , obr. ew.0008, dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8,
58, 80/1, 101, na ktorej planuje si¢ wykonac¢ sie¢ kanalizacji deszczowej Inwestycja nie oddzia-
tuje na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie n/w przepisow :

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z p6z. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wod¢ 1 zbiorowy odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2020 poz 2028 t. jednolity)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochro-
nie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.,
poz.1376 z p6z. zm.),

ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (Dz. U. 2021 poz 624 tekst jednolity z p6z. zm.)
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz 779 t. jednolity z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t. jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.
1973 z p6zn.zm),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 tekst jednoli-
ty z p6zn. zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz.
869 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 poz. 716 t. jednolity z
poz. zm.)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
22019 r poz.1065 z pdz. zm.),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.),
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1. poz. 1643 ),

ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz. 1213 tekst jedn. z
pozn. zm.)
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USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Wykonawca

Inwestor

Nazwa
opracowania BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. POLNEJ W M. BLONIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kategoria obiektu: XXVI
Adres dz. nr ewid.: 24/7, 24/23, 26/6, 26/18,
26/28, 28/8, 58,80/1, 101
obr. 0008 w gminie Btonie

Nazwa rys. MAPA ORIENTACYJNA

Nr. upr. bud.:

Projektowal/a| inz.
57/90 Sk-ce

Hanna Szustecka

Sprawdzit/a |mgrinz. Nr. upr. bud.:
Magdalena Najmrocka |12/96

Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska

Faza oprac: Branza: Skala: Data: Nr odcinka:

Proj. budowlany Sanitarna| - 26.11.2021 =




Uktad odniesienia: PL - i
ad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF200/7-NH

WojcwiFdzlwoi mazowieckie

~ Powiat: warszawski zachodni

Jednostka ewidency jna: 143201_4 Btonie - miasto
Obreb: 143201_4.0008

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

SKALA 1:500

0D.6640.1.1569.2021

Za zgodnosc z oryginatem
mapy do celow projektowych
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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem tj. Gming Btonie.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie n/w przepisow :

ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U.z 2020 r. poz.1333 z p6z. zm.),
ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodg i zbiorowy odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2020 poz. 2028 t. jednolity)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego ochro-
nie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodo-
wisko (Dz. U. z 2021 r. poz 247 tekst jednolity),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.
1376),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 850 z
pozn.zm),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 tekst jednoli-
ty z po6zn. zm.)

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jedn. Dz. U. 2021
poz. 869 z p6ézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
7 2019 r poz.1065),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.),
rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r poz.1839),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 1. poz. 1643 ),

ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021 poz.1213 tekst jedn. z
pozn. zm.)

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Btonie.

1.1. Dane wyjsciowe

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne na wykonanie aktualizacji projektu odwodnienia ulicy Polnej w m.
Blonie wydane przez Urzad Miejski w Btoniu z dnia 12.04.2021r.

Odpis z protokétu narady koordynacyjnej ZUDP w sprawie usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu wydane przez Starost¢ Warszawskiego Zachodniego

Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Btonie wydane
przez Urzad Gminy Btonie nr WPP.6727.1.62.2021.DL z dn. 26 marca 2021 r

Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Btonie wydane
przez Urzad Gminy Btonie nr WPP.6727.1.63.2021.DL z dn. 26 marca 2021 r

Wypisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Btonie wydane
przez Urzad Gminy Btonie nr WPP.6727.1.100.2021.DL z dn. 2 czerwca 2021 r
Okreslenie statusu konserwatorskiego przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 31 marca 2021 r ( nr WA.5183.40.8.2021.A0)



e Uzgodnienie budowy sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie z dn. 14.05.2021r.

e Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu w zwigzku z budowg sieci
kanalizacji deszczowej w miejscowosci Blonie, gmina Blonie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej z rur:
PVC, SN, lita, ér. 500 mm - L =153,5m
PVC, SNB8, lita, $r. 400 mm — L =4440m
PVC, SN10, lita, ér. 315 mm — L =306,5 m
PVC, SN, lita, §r. 200 mm — L= 126,0 m
Lacznie, L =930,0 m
y  zabudowg uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjno —potaczeniowe, wpusty
sciekowe),
y  robot wykonczeniowych,

Docelowym odbiornikiem wdd deszczowych i roztopowych jest rzeka Utrata.

Obliczenia ilosci wod opadowych
Ilo$¢ powstajacych wod opadowych wyliczono korzystajac ze wzoru przedstawionego przez

Imhoffa:
Qua=qxj xy,xF w[dm’/s], gdzie :

q - natezenie opadu deszczu [ dm’/sx ha]

Jj - wspotczynnik opoznienia odptywu [ bezwymiarowy ]
Y. - zastgpczy wspoOlczynnik splywu [ bezwymiarowy |
F - calkowita powierzchnia zlewni [ ha]

Zatozenia :

« Natezenie deszczu q = 136 dm?/s x ha
o Czas trwania deszczu : 15 min
o Powierzchnia zlewni : F = 0,90 ha
Wspotczynnik opoznienia odptywu j, uwzgledniajacy wszystkie opoznienia dla zlewni ,
obliczono wedhug kryterium powierzchni zlewni nastepujaco :
1

J = F
, gdzie :
F - Powierzchnia zlewni|[ ha ]
n = 8 dla duzych spadkéw i zesrodkowanej zlewni
n = 6+ 5dla $rednich warunkow
n = 4 dlanieduzych spadkow i wydluzonej zlewni

Wspotczynniki opoznienia dla zlewni F wyniesie odpowiednio ( przyjeto wielkos¢ n= 5,5 jak dla
srednich warunkow ) :

j= vE T 1,02
Zastepczy wspotczynnik sptywu — przyjeto empirycznie warto$¢ w zaleznosci od rodzaju
powierzchni: y,=0,9 (ulice, chodniki)



Po podstawieniu do wzoru przedstawionego przez Imhoffa, otrzymamy :
Qumx =136 dm*/sxha]x 1,02 x0,90[ ha]=124,85[ dm’/s | = 125[ dm’/s ]
o Maksymalna wielko$¢ doptywu wod opadowych : Qs max = 0,125 m3/s :

Zatem calkowity odptyw wdd deszczowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji w czasie
trwania deszczu 15 — minutowego wyniesie :
Q.= 125[ dm*/s ] x 15min x 60[ s/min] x 0,001[ m*/dm*®] = 112,5= 123 [ m’opadul]

OKkreslenie skladu Sciekow

Wprowadzane wody opadowe i roztopowe do projektowanej wedtug odrebnej procedury kanalizacji,
a docelowo rzeki Utraty zgodnie z wymogami obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Morskiej i zeglugi srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych (Dz.U.2019,
Poz.1311), nie mogg przekraczac st¢zen zanieczyszczen

e zawiesiny ogélnej — 100 mg/l
e substancji ropopochodnych — 15 mg/l

W §17.1. wyzej cytowanego Rozporzadzenia wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne , otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie : zanieczyszczone
powierzchnie szczelne terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast,
budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich, powiatowych klasy G, a
takze parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natgzeniu co najmniej 15
1 na sekunde na 1 ha, mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi bez oczyszczenia.

Rozpatrywana zlewnia stanowi droge gminng, a odporwadzane wody opadowe zostaly ujete w
szczelny system kanalizacji deszczowej. Stad tez nie zachodzi potrzeba naktadania obowigzkéw na
uzytkownika oczyszczania §ciekow deszczowych.

Wody deszczowe i roztopowe z projektowanej zlewni — drogi gminnej, ujete w projektowany
szczelny system kanalizacji deszczowej, wprowadzane zostana docelowo do odbiornika rzeki Utraty bez
urzadzen oczyszczajacych.

Zaprojektowano studnie oraz wpusty deszczowe z osadnikami. Zapewnig one zatrzymanie znacznej
iloci ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek i zwir. Sktad fizykochmiczny $ciekow deszczowych
nie ulegnie zmianie.

Jako$¢ wod opadowych

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi §rodladowej z dnia 12 lipca 2019 r w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié¢
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi §ciekoéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub urzadzen wodnych (Dz.U.2019, Poz.1311), stezenie substancji szkodliwych nie
powinno przekraczac:

1. zawiesiny ogolnej — 100 mg/dm3

2. substancji ropopochodnych — 15 mg/dm3

Dla zredunkowania zawiesiny ogdlnej zaprojektowano studnie rewizyjne i wpusty deszczowe z
osadnikami. Zapewnig one zatrzymanie znacznej ilo$ci ziarnistej zawiesiny mineralnej takiej jak piasek i
ZWir.

Ze wzgledu na kategori¢ drogi o matym natezeniu ruchu oraz matg powierzchni¢ nawierzchni
utwardzonej $cieki opadowe z projektowanej kanalizacji deszczowej beda odpowiada¢ warunkom
okreslonym w/w rozporzadzeniem .



3. Rozwiazania techniczne

Projektowane roboty budowlane bgda polegac na :

— wytyczeniu trasy sieci kanalizacji deszczowej,

— wykonaniu odkrywek istniejagcego uzbrojenia ewentualnie wykonania rozbiorki istn.
nawierzchni utwardzonych w niezb¢dnym zakresie,

— usunigcie lub zabezpieczenie przeszkdd terenowych, drzewa, pkt. geodezyjne

— wykonaniu wykopow,

— ulozeniu projektowanej sieci w wykopach i elementow towarzyszacych,

— wykonaniu uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustow sciekowych

— zasypanie wykopoéw wraz z zaggszczeniem gruntu,

— przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie,
zageszczenie 1 odtworzenie nawierzchniu)

3.1. Przeznaczenie obiektu, charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wybudowanie sieci kanalizacji deszczowe;j z rur:
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8),
srednicy 500mm o acznej dtugosci L = 53,5 m
kanatl deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SNS),
srednicy 400mm o tgcznej dtugosci L = 444,0 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN10),
srednicy 315mm o tacznej dtugosci L = 306,5 m
kanat deszczowy wykonany w technologii rur do kanalizacji deszczowej PVC, litych (SN8),
srednicy 200mm o tgcznej dtugosci L =126,0 m
studnie rewizyjno-potaczeniowe z kregéw betonowych $rednicy:
1200 mm bez osadnika — S1, S2, S3, S4, S6, S7, S8, S10, S11, S13, S14, S15, S16, S17, S19,
S20, S21, S22, S23 — 19 szt.
1200 mm z osadnikiem 0,3m— S5, S9, S12, S18, S24 — 5 szt.

wpusty Scieckowe z osadnikiem, bez syfonu — 32 szt.

3.2. Miejsce odprowadzenia wod opadowych

Scieki opadowe i roztopowe z ulicy Polnej wprowadzone beda do istniejacego kanatu
kanalizacji deszczowej w ul. Kamosinskiego na wysokos$ci dz. nr ew. 26/22. Docelowym
odbiornikiem $ciekdéw bedzie rzeka Utrata.

3.3. Rury.

Trase projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie na zataczonych
w czesci I — rysunkowej projektu na mapach sytuacyjno — wysokosciowych Projektu
zagospodarowania terenu .

Kanaty deszczowe projektuje si¢ z rur PVC lite (SN8) do kanalizacji zewngtrznej srednicy
500, 400, 315, 200 mm.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce z piasku i w obsypce piaskowej o uziarnieniu
ponizej 20 mm nie zawierajacej ostrych kamieni. Grubos$¢ podsypki — min.0,15 m Kanaly uktadane
w drogach winny by¢ na catej wysokos$ci zasypane piaskiem z zageszczeniem go warstwami, co 30
cm. W terenach nieutwardzonych obsypka kanatu z zaggszczeniem do wysokosci 0,5 m nad rurg.
Uktadanie rurociggoéw, obsypke przewodow, zageszczenie gruntu wykona¢ zgodnie z “Instrukcja
montazowa — uktadanie w gruncie rurociaggéw z PVC “ producenta przewodow.



Uwaga, w razie wystgpienia ztych warunkow gruntowych i wodnych nalezy zastosowac
rozwigzania wzmacniajgce podloze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo-zwirowych lub
betonowych. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig 1 niwelatg powinna $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dtugos$ci symetrycznie do osi . Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku .

Montaz przewoddw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z Instrukcja montazowg uktadania i
montazu rurociggdéw z tworzyw sztucznych .

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie szczelnosci przewodow
( PN-92/B-10725, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.)
3.4. Uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej

3.4.1. Studnie rewizyjne.

Uzbrojenie kanatow stanowi¢ beda studnie rewizyjno — potaczeniowe z krggéw betonowych
srednicy 1200mm.

Studnie oznaczone w projekcie zagospodarowania terenu wykona¢ z osadnikiem min. 0,3 m
lub bez osadnika.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na koniecznos¢ i prawidlowos$¢é wykonywania szczelnych
1 elastycznych przejs$¢ kanatu przez $ciany studni.

Na studzienkach zaprojektowano wtazy zeliwne klasy D-400, z podwojnym ryglem i
uszczelka wygluszajacag wg. PN-EN 125, lipiec 2000r , wszystkie wtazy musza posiada¢ blokade
zabezpieczajaca wlaz przed kradzieza .

Elementy studni winny by¢ wykonane metodg wibroprasowania, z betonu
hydrotechnicznego B-45 z domieszkami uszczelniajacymi, wodoszczelnego, o nasigkliwosci do 5%,
faczone na uszczelke. Elementy te winny by¢ wykonane zgodnie z BN-86/8971-08. Podstawa
studni winna by¢ zamawiana jako gotowy element z dnem. Przejécia przewoddéw przez §ciang
studni wykona¢ jako szczelne i elastyczne.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na koniecznos¢ i prawidlowos$¢é wykonywania szczelnych
1 elastycznych przejs$¢ kanatu przez $ciany studni.

Wyréwnanie do terenu wykonywaé za pomoca pier§cieni wyrownujacych.

3.4.2. Studzienki $ciekowe .

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych $§r. 500 mm , kregu betonowego z
wylotem, pier§cieniem odcigzajacym, skrzynki wpustowej zeliwnej oraz ptyty fundamentowej z
betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystosci i osadnikiem glebokosci
1,00 m . Zaprojektowano wiazy zeliwne klasy D-400 wg. PN-EN 125, lipiec 2000r, wszystkie
wlazy muszg posiada¢ blokade zabezpieczajaca wilaz przed kradzieza.

4. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z
aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych.

Projektowane kanaly kanalizacji deszczowej krzyzuja si¢ na swojej trasie z nastgpujacym
uzbrojeniem:
1. kablami energetycznymi,
2. siecig 1 przylaczami wodociggowymi
3. siecig i przylaczami kanalizacyjnymi



4. przytaczami gazowymi
5. kablami telekomunikacyjnymi
Wykonaweca przed przystgpieniem do robot winien opracowac projekt organizacji ruchu i
uzyska¢ pozwolenie na wejScie z robotami w pas drogowy od stosownego Zarzadcy Drogi.
Przed wykonaniem kanaléw miedzy studniami nalezy potwierdzi¢ zagtebienie urzadzen
istniejacych.
W przypadku nie opisania rzednej posadowienia w/w uzbrojenia przyjeto nastgpujace dane
zaglebienia istniejacego uzbrojenia terenu:
1. kabel energetyczny i telekomunikacyjne — 0§ 0,8-1,2 m p.p.t.
2. Sie¢ i przytacza wodociggowe — o$ 1,4-1,8 m p.p.t.
3. Sie¢ i przytacza kanalizacyjne — 0§ 1,4-1,8 m p.p.t.
4. Sie¢ i przytacza gazowe — 0$ 0,8-1,2 m p.p.t.
Uzbrojenie powyzsze nalezy zabezpieczy¢ w sposob wymagany przez witasciciela danego
uzbrojenia:
w miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci energetycznej 1 telekomunikacyjnej prace
ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem Wiasciciela.
Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi, grubos$ciennymi.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg
branzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych "

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie kanatu wynosi gleboko$¢ przemarzania +
0,2 m. / Przy mniejszych glebokosciach kanat nalezy starannie ociepli¢.

Uktadanie rur w wigkszosci przewiduje si¢ w wykopach waskoprzestrzennych pionowych
szalowanych poziomo. Wykopy pod kanaty nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjatkiem paséw
gdzie znajduje si¢ uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem .W tych
przypadkach przewiduje si¢ wykopy reczne.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione. Do odwadniania nalezy stosowa¢ zestawy
iglofiltrow.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimalnej gr. 0,15 m. Podsypka nie moze zawierac
ostrych kamieni , musi by¢ starannie wystabilizowana i uformowana.

Uwaga, w razie wystgpienia ztych warunkéw gruntowych i wodnych nalezy zastosowac
rozwigzania wzmacniajgce podloze gruntowe np. za pomocg poduszek piaskowo-zwirowych lub
betonowych.

Obsypka rurociagu jest konieczna, celem zagwarantowania rurze dostatecznego podparcia
ze wszystkich stron.

Zarowno obsypka jak i grunt, ktorym bedzie zasypywany kanal musi by¢ starannie
zageszczany warstwami.

Przed wykonaniem poszczego6lnych odcinkdéw kanalizacji deszczowej pomiedzy
studzienkami nalezy odkry¢ miejsca skrzyzowan w celu potwierdzenia rzeczywistego posadowienia
uzbrojenia podziemnego. W przypadku kolizji, nalezy zawiadomi¢ Inwestora, Projektanta,
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z ich wytycznymi.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ “na sucho” w odwodnionym i odeskowanym
wykopie. Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. Oraz Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r./ przez odpowiednie



oznakowanie, ustawienie barier 1 o§wietlenie w czasie nocy.

Bezwzglednie w kazdym przypadku zachowa¢ wymagania wg normy PN-75/E-05100
“Odlegtos¢ od skrajnego czynnego przewodu istn. linii napowietrznej”.

Prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z § 55 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy
omowic szczegoty zwigzane z wylaczeniem napigcia lini SN 1 nn z Rejonem Energetycznym. Przy
stupach zachowac¢ odlegto$¢ min 1,0m od podziemnych czgsci stupdw oraz zapewni¢ w czasie
wykonywania wykopow dojazd do stanowisk stupowych.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi I telekomunikacyjnymi roboty nalezy
wykonywac recznie, kable zabepzieczy¢ rurami dwudzielnymi. Prace wykona¢ pod nadzorem
Wiascciela. O terminie rozpoczg¢cia robot nalezy powiadomic z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyzowan z wodociggiem oraz kanalizacja sanitarng roboty nalezy
wykonywac¢ recznie. Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika MPWiK w Bloniu. O terminie
rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa roboty nalezy wykonywac r¢cznie. Prace
wykona¢ pod nadzorem pracownika Gazowni. O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomic z
14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Organizacja robot.

Zaplecze budowy zorganizowac na terenie dziatki wskazanej przez Wykonawce. Energi¢ do
zasilania placu budowy mozna pobrac z istniejacej linii energetycznej po wezesniejszym ustaleniu z
Zaktadem Energetycznym.

Wodg do zasilania placu budowy , wykonania prob szczelnosci i ptukania kanatéw , nalezy
pobrac z istniejgcego wodociggu. Pobor wody moze nastapi¢ po wczesniejszym zawarciu Umowy z
gestorem sieci.

7. Zabezpieczenie ruchu

Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami / Dz.U. Nr 53 z dnia 2.12.61 r., Dz.U. Nr 55 z 72 r. / poprzez odpowiednie
oznakowanie, ustawienie barier 1 o§wietlenie na okres nocy.

Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegolnych posesji nad
prowadzonymi wykopami.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy probne celem
ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Po zakonczeniu robdt ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, tacznie z zaggszczeniem wierzchniej warstwy drég gruntowych warstwag zuzla lub
thucznia - zgodnie ze stanem istniejagcym przed rozpoczeciem prac.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z treScig wszystkich
uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami sieci 1 uzbrojenia nad-i podziemnego oraz
uzgodnieniami poszczegdlnych mieszkancow.



8. Wykonanie i odbior.

Wykonanie i odbior wszystkich robot zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot remontowo-budowlanych ,, t.I1 z 1988r oraz,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych ,, z 1994 r, obowigzujagcymi normami.
UWAGA: Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia odcinkami niekorzystnych warunkow
gruntowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg na staranne wykonanie zasypki nad
przewodami.

9. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat Mlo§¢ | jm.
1. |Kanat z rur PVC, lite SN 8 $r. 500 mm 53,5 mb
2. | Kanat z rur PVC, lite SN 8 sr. 400 mm 4440 mb
3. |Kanat z rur PVC, lite SN 8 ér. 315 mm 306,5 mb
4. |Kanat z rur PVC lite SN 8 $r. 200 mm 126,0 mb
5. | Studnie rewizyjne z kregow bet. §r. 1200 mm bez osadnika 19 Szt.
6. | Studnie rewizyjne z krggow bet. $r. 1200 mm z os. 0,3 m 5 szt.
7. | Wpusty $cickowe z kregdw bet. $r. 500 mm z os. 1,00 m 32 szt.
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Nr Materiat Rzedna | Rzedna |Rzedna wtaczeniaRzedna dna| Rodziaj studni
STUDZIENKI REWIZYJNO- studni/$rednica (mm)| terenu | kanatu przykanalika studni
Beton @1200 86,61/ Potaczeniowa z
POLACZENIOWE PREFABRYKOWANE ¢1200 Z OSADNIKIEM 5 | gr.s.-19cm | 8884 8¢ 70 87,48 86,31 | osadnikiem
sg | Beton@1200 | g5 95 | g7 10 | 87,47/87,52 86,79 |Potaczeniowaz
gr. $. - 15cm osadnikiem
A A $12 Betqn 21200 89,34 86,70/ 87,82/87,83 86,40 Polqczerﬁszwa z
_ B B gr. $. - 19cm 86,71 osadnikiem
5 - 5 $18 Betqn 21200 89,57 87,23/ 88,03/88,05 86,93 Polqczer‘nc.)wa z
| gr. $. - 19cm 87,31 osadnikiem
| - 524 | Beton@1200 | g9 5 | 87,83 | 88,40/88,44 g7,53 |Potaczeniowaz
! | gr. 8. - 15cm osadnikiem
]
/ | / / /
I\/ / /\//N \/ / /\//N = I\/ / /\//N \/ / /\//N = LEGENDA:
~ ~
/II/ 0615 /II/ /II/ 0615 /II/ WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETONOWE
| Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
/] L \ﬁ EEEO A /] L \ﬁ E@EO WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]
= 4 =

1. Dno studzienki betonowe @1200 mm
2. Kregi betonowe @1200 mm

1
|
)] | L\ﬁ E@%§ /1 L\ﬁ E@%E 3. Plyty pokrywowe betonowe - studnie nie przejezdne
3 ! 3 3'. Plyty pokrywowe betonowe dla pierscieni odciazajacyh - studnie przejezdne
|
\ 77 // , i /'/ 7 //_ 7, \ / // : //_ : // // // 7 // 4. Pier$cienie dystansowe betonowe 31200 mm
4 // Z 7 | /7 // ' // 7 = & 7 / A A % 7, // = 5. Wiaz kanatowy , zeliwny typu cigzkiego D-400 z uszczelka
/! i Y A g gumowg i zamknieciem z blokadg zabezp. przed kradzieza
! 6. Stopnie zeliwne do strudzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086
% | N % 7. Przej$cie szczelne
/'/ E'E \\ /'/ 8. Rura kanalizacyjna
7 | N % 9. Pier$cien odciazajacy betonowy
// | \\ 1 = . // iRk = UWAGI:
Z E? N\ %
Z Z I\\ Z o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085
o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm
o Przy zaméwieniu rur u Producenta, nalezy zamowi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne

77[ 77[ / o Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,
2
7 E? N 7, wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1
7 7, ' /7 o Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiardw rzeczywistych na budowie przy montazu
7 ! NN 7
2 | \§ 4 7z 7 4 7z
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N g
7 7
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POLACZENIOWE PREFABRYKOWANE ¢$1200 BEZ OSADNIKA
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LEGENDA:

WSZYSTKIE ELEMNTY PREFABRYKOWANE BETNOWE
Z BETONU KLASY B45, WODOODPORNE, MROZOODPORNE
WG. PN-88/B-06250; DIN 1045, DIN 4281. WYMIARY PODANO W [mm]

1. Dno studzienki betonowe @1200 mm

2. Kregi betonowe 1200 mm

3. Ptyty pokrywowe betonowe

4. Pierscienie dystansowe betonowe @1200 mm

5. Wiaz kanalowy , zeliwny, wyposazony w system zabezpieczajacy
(2 rygle) i pozycjonowanie

6. Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych wg. PN-64/B-74086
7. Przejscie szczelne

8. Rura kanalizacyjna

9. Piericien odciazajacy betonowy

UWAGI:

o Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729; PN-92/B-10735

o Zwienczenie studzienki wykona¢ zgodnie z PN-93/B-74124; EN 124:1085

Nr Materiat Rzedna | Rzedna |Rzedna witaczenia Rzedna dna| Rodziaj studni
studni/srednica (mm)| terenu | kanatu przykanalika studni
1 | Beton@1200 | g9 54 | gg 36 87,29 86,36 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
sz | Beton@1200 | g5 (6 | g6 41 87,18 86,41 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
s3 | Beton 01200 | gg 54 | gg 46 87,10 86,46 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
s4 | Beton@1200 | g 5g | g¢ 53 87,27 86,53 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
se | Beton@1200 | g5 g4 | g6 77 87,62 86,77 | Potaczeniowa
gr. §. - 15cm bez osadnikiem
s7 | Beton@1200 | g9 o3 | g6 92 87,74 86,92 | Potaczeniowa
gr. $. - 15cm bez osadnikiem
sg | Beton@1200 | g5 99 | g7 00 87,64 87,00 | Potaczeniowa
gr. §. - 15cm bez osadnikiem
s10 | Beton@1200 | gq 1 | g6 46 87,62 86,46 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
Beton @1200 86,54/ Potaczeniowa
11 4 89,25 | 86 87,92/87,94 86,54 lov
gr. §. - 19cm 86,64 bez osadnikiem
513 | Beton 01200 | g9 93 | g¢ 80 | 88,28/88,30 86,80 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
s14 | Beton@1200 | o4 46 | g6 g7 88,55 86,87 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
$15 Betqn 31200 90,26 | 86,96 R 86,96 Rew12y]'n§ bez
gr. $. - 19cm osadnikiem
s16 | Beton@1200 | g9 o6 | 8702 | 88,36/88,39 g7,02 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
s17 | Beton@1200 | g9 56 | g7 12 | 88,16/88,18 g7,12 | Potaczeniowa
gr. $. - 19cm bez osadnikiem
s19 | Beton@1200 | g9 54 | 87 40 | 87,97/88,00 87,40 | Potaczeniowa
gr. §. - 15cm bez osadnikiem
s20 | Beton@1200 | g9 56 | 8750 | 88,20/88,22 87,50 | Potaczeniowa
gr. §. - 15cm bez osadnikiem
s21 | Beton 01200 | g9 g3 | g7 55 88,34 87,55 | Potaczeniowa
gr. $. - 15cm bez osadnikiem
s22 | Beton@1200 | o4 o4 | g7 60 . 87,60 |Rewizyjnabez
gr. $. - 15cm osadnikiem
$23 Betqn 21200 90,05 | 87,68 R 87,68 Rew1zy].n.=..1 bez
gr. $. - 15cm osadnikiem

o Posadownienie studzienek kanalizacyjnych wykona¢ na warstwie betonu C12/15, gr 10 cm

o Przy zaméwieniu rur u Producenta, nalezy zamoéwi¢ w komplecie odpowiednie przejscie szczelne

o Laczenie prefabrykowanych elementow studzienek przy uzyciu uszczelek gumowych,

wykonanych zgodnie z DIN 4034 cz.1

o Wymiary prostek dostosowa¢ do wymiarow rzeczywistych na budowie przy montazu

Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10
Inwestor Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie
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opracowania BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
UL. POLNEJ W M. BLONIE
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. \ - v Kategoria obiektu: XXVI
\ . % . . 77 7
: % 7 7 | 7 7 % 77, Adres dz. nr ewid.: 24/7, 24/23, 26/6, 26/18,
77 : w00 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101
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Opracowat | mgrinz.
Klaudia Dgbrowska
Faza oprac: Branza: Skala: |Data: Nr odcinka: Nr
Proj. budowleny |Sanitarna| - [26.11.2021 - e 6
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] =13 &) SR
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SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
KABLA ENERGETYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO

Ll,Om L szerkos¢ wykopu L 1,0 m L
1 1 1 1

N 4%& Rura zabezpieczajaca /éjﬁ\ﬁ/&v N
S\\I{I | I///}

Istniejacy kabel

£

Projektowany rurociag

HARMONOGRAM ROBOT

1. Ustalenie miejsca kolizji

2. Reczne odkopanie kabla

3. Montaz rury ostonowe;j

4. Odbior roboét przez wi. kabla
5. Zasypka kabla

UWAGA
Roboty wykona¢ pod nadzorem

wlasciciela kabla Wykonawca | USLUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA
96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20
NIP-837-116-52-02, tel./fax.46-862-42-10

Inwestor Gmina Btonie
ul. Rynek 6, 05-870 Btonie

Nazwa
opracowania BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W

UL. POLNEJ W M. BLONIE

Obiekt SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kategoria obiektu: XXVI

Adres dz. nr ewid.: 24/7, 24/23, 26/6, 26/18,
26/28, 28/8, 58, 80/1, 101
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UStUGI PROJEKTOWE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA HANNA SZUSTECKA

BIURO PROJEKTOW 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20

tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443
mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02

TOM III - ZALACZNIKI :
INFORMACJE, UZGODNIENIA, OPINIE, DECYZJE

&%&?C%?DAMN :|BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W

M. BLONIE
NAZWA :|BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W
OPRACOWANIA M. BLONIE

NAZWA OBIEKTU |:|SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4

GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0008

Dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

INWESTOR :|GMINA BLONIE
05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6
STADIUM PROJ. :{PROJEKT BUDOWLANY
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPR. PIECZATKA 1 PODPIS EGZ.NR
Projektowal | Projektant Nr 57/90/Sk-ce

inz. Hanna Szustecka

DATA: 26 LISTOPADA 2021 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa opracowania :

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WASKIEJ
W M. BLONIE

Adres obicktu budowlanego:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201 4
GMINA: BLONIE

POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI

WOJ.: MAZOWIECKIE

OBREB EWIDENCYJNY: 0008

Dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

Inwestor :

GMINA BLONIE

05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6
Projektant : inz. Hanna Szustecka

Data opracowania : 26 LISTOPAD 2021 r



1. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji deszczowej oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany budowy sieci kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Blonie, gmina Btonie, powiat warszawski-zachodni, wojewodztwo mazowiecki , obr.
ew.0009, dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101.
Projektowana kanalizacja odprowadza¢ bedzie wody opadowe i roztopowe ze zlewni — ul. Polnej w
m. Btlonie.
Zakres opracowania obejmuje budowe :
- kanatu gtéwnego
- kanatéw bocznych do wpustow $ciekowych

Projektowane dlugos$ci:

PVC, SNS, lita, ér. S00 mm - L=53,5m
PVC, SNB8, lita, $r. 400 mm — L =444,0 m
PVC, SNB8, lita, ér. 315 mm - L =306,5 m
PVC, SNB8, lita, $r. 200 mm - L =126,0 m
Lacznie, L1.=930,0 m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce.

W obrebie zadania inwestycyjnego wystepuje podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna,
budynki, ciggi komunikacyjne.
Podczas realizacji powyzszego zadania nie przewiduje si¢ robot rozbidrkowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Poniewaz prace prowadzone beda w pasie drogowym, wzdhiz ktérego usytuowane sg zamieszkate
posesje jak rowniez odbywa si¢ ruch pojazdéw mechanicznych, roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby
wyeliminowac¢ zagrozenie zaréwno dla pracownikow jak 1 0sob postronnych.

Szczegodlnym elementem, ktory przy tej inwestycji moze stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-107,36,
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania.

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyskaé zezwolenie wiasciciela drogi oraz
opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wlasciwymi na danym terenie jednostkami (Zarzadca
Drogi, Policja)

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu , okreslajacego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
wykonywane pod nadzorem wlasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonywaé
rgcznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacja .

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwagg na istniejgce uzbrojenie , ktore
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie
wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz
wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Szczegodlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe zabezpieczenie 1 wykonanie wykopu . Wykop
wykona¢ jako szalowany , szczelnymi $ciankami . Wykop odwodnic¢ . Zejscie do wykopu z asekuracjg po
drabinach .



5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosowne do rodzaju
zagrozenia. .

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowy i sposobu poruszania si¢ 0s6b postronnych zgodnie z Projektem
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone
w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze tych balustrad powinny znajdowacé si¢ na wysokosci 1,1
m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktoérym sa wykonywane roboty ziemne , nie moze by¢ ogrodzony , wykonawca robot
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracac szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie, ktore
zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie
wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz
wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane winni by¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
przeszkoleni przez osobg¢ posiadajgcg kwalifikacje 1 uprawnienia w zakresie zagadnien BHP.

Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace zasady postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajace;j
przed skutkami zagrozenia , zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Przechowywanie i przemieszczanie materialow materialéw , wyrobéw , substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy.

Sktadowanie materialow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli Sciany sg
nie obudowane.

Rury w prostych odcinkach sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m
dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugos$ci ,tak , aby wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,0 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie od jednostki zarzadzajacej
drogg oraz opracowaé Projekt organizacji ruchu.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia mieszkancom
dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wej$ciem na posesje ustawia¢ mostki z
balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem mi¢dzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 metr dla komunikacji.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja jesli nie jest zastosowana
odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu , wykonac¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.




Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu wykonaé zejscia (wejscia) do wykopu.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oso6b urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu
nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywaé poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow
gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osdb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.

Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub
wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medyczne;j.

Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy powinna znajdowac¢ si¢ Dokumentacja
budowy zawierajgca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajgcg wszystkie niezbedne
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujgcych wraz z decyzjg pozwolenia na budowe, dziennik budowy,
zatwierdzony Projekt organizacji ruchu, dziennik pompowan, protokéty odbioréw czgsciowych, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaru.

10. Wytyczne do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia .

y  Zakres robot — zgodnie z przedmiarem robot

y  Roboty objete przedmiarem robot

y  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot budowlanych,

ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty rozbidorkowe i wyburzeniowe

na dachu wykonywa¢ po uprzednim zabezpieczeniu wejs¢ do budynku.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych.

Wskazanie punktu pomocy medyczne;j.

Zapewnienie tgcznosci telefonicznej.

Urzadzenie magazynu materiatow.

Okreslenie wysokos$ci sktadowania.

Zorganizowac punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.

Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikow — polegajagcym na lekcewazeniu

zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu obowigzujacych

przepisow i zasad BHP.

y  Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powsta¢ podczas wykonywanych robot oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.

y W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robodt 1 podjecia dziatania
w celu likwidacji wszelkich zagrozen.

y  Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —-powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem os6b z uprawnieniami.

y  Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

~ v~~~ ~ ~ ~



y  Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1320),
y  Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (tekst jedn. Dz. U. 2020
poz. 1333 z p6z. zm.),
y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
7 2003r.Nr 47, poz. 401)
y  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn. Dz. U. z
2018r poz 583 z pdz. zm.)
y  Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (tekst jen. Dz. U. 2021 poz. 272),
y  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. z2018r., poz. 1139).
Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126)



1.

Oswiadczenie Projektanta o

prawidlowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Projektanta Nr 57/90/Sk-ce
Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do OIIB



Sochaczew, 26 listopada 2021 r.
inz. Hanna Szustecka
ul. Porzeczkowa 20
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt pod na-
ZWY:

NAZWA ZADANIA/ . BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ M. BLONIE

INWESTCIJI

NAZWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W M. BLONIE
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU - SIEC KANALIZACIJI DESZCZOWEJ

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY - JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4
GMINA: BLONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOJ.: MAZOWIECKIE
OBREB EWIDENCYJNY: 0009
Dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

INWESTOR - GMINA BLONIE
05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6

STADIUM PROJ. . PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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@ POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HSF-WMT-VNW *

Pani HANNA BOGUMItA SZUSTECKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3379/02

adres zamieszkania ul. PORZECZKOWA 20, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




2.

Oswiadczenie Sprawdzajacego o

prawidtowym wykonaniu projektu budowlanego
Uprawnienia Sprawdzajgcego Nr 12/96
Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do OIIB



Sochaczew, 26 listopada 2021 r.
mgr inz. Magdalena Najmrocka
ul. 15-go Sierpnia
96-500 Sochaczew

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze sporzadzony przeze mnie projekt pod na-
YAE:

NAZWA ZADANIA/ - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE] W UL. POLNEJ M. BLONIE
INWESTCIJI

NAZWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. POLNEJ W M. BLONIE
OPRACOWANIA

NAZWA OBIEKTU - SIEC KANALIZACIJI DESZCZOWE]J

KATEGORIA OBIEKTU - XXVI

ADRES BUDOWY - JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : 143201_4
GMINA: BLONIE
POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI
WOIJ.: MAZOWIECKIE
OBREB EWIDENCYJNY: 0009
Dz. nr ew. 24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58, 80/1, 101

INWESTOR - GMINA BLONIE
05-870 BLONIE, UL. RYNEK 6

STADIUM PROJ. : PROJEKT BUDOWLANY

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.
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Pani Hagdalenie Najmrockiej
aigisteovi inzynierowi inzyni=rii &rodowviska
czervwca 196d4r. « VYarszawie

urodzoneJ dnia 1

UPRAWNIEQIA BUDOWLANE DO PROJEXTOWAHNIA ORAZ DO KIDROHANIA

TRODBROTAMT DUDOWLABRVYHT REZ ”C”ANIS’WP b °D"“TALNO§CI
INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
CIEPLKYCH, YEHTYLACYJNYCH -

“WODOCIAGO¥YCH, KANALIZACYINYCH,

I GAZOWYCH,
ktdre stanowig podstawe do wykbﬁVwania aaﬁodziel‘ych funkegi

technicznych w budownictwie, obejmujgcych :
projektowanie sieci, instalacji i urzgdweh wodociagowych
weatylacyjnycn i1 zazowych,:

kanalizacyjnych, cieplnych,
sprawovanie naduzoru autorskicsa,

<

wodociggowych,

2.

3. sprowdzanie prodektév sicci, instalacii i uczadzef
kanalizacylnych, cieplnych, wentylacydnych i pazowych,

4. klerowvanie budowy lub robotami -budowlanymi orzy wykonywaniu
sieci, rtnstalacji 1 urzgdxei wodocigrowych, kanalizacyjnych,
cieplnych; wontylacyjnych 1 mazowych, |

5. kierowanie uyﬁwérzaniem koﬁsﬁ%ﬁkcvinych elerentdw budowlanych

’ orag nadzorowanic i kontruola tcohalczna vylbwarzania tych

. elewentéy, w zakresie zwigzanyd zo spécjalnodcig niﬁiejS?yoh
upravniedi budowlanych,

5. wykonywanie nadzoru iwweqtorokioyo ¥ zakresie J.w. .

T upnavowanLe kontroli techniczned utrzymanie obiektéw budoulanych

v w/w aakresie specjalnofci instalacydned.

-




transportu kclejowego,
- steiych 1 tymczesowych budynkow siuZzgcycn o celdw techaicany
cgonych

z wylgczeniem budynkdéw przezna

w komunikacji kolejowelj, z
Iicznego,

czesci do uzytku publi
i linowvo-terenowych,

turystyczno-sportowych.

w ca2cdci lub w
urzgdzen transportowych linowych sluzgcych
do publiczpnego przewozu osdéb w celach

d n i e n i e

U z & s @
Ra podstevie przeprowadzonego postepowenia kwslifikacyjnego,
iniynlerii irodovwiske Magdalena Najmrobka

ktdre wykazalo, Ze ngr ing.
speinita %Ymogi do uzyskani& zawnioskovanych upravnien budewlanych, td‘

1. posileada w¥yZsze Vyksztaioenie odpowiednie do specjalno&ci

instalacyjne ¥ zakresie sieci, instalacldi{ i urzagdzen
vodociggowych, kanalizacynych, cieplnych, wentylacyjnych 1 gazowvych

odbyis wymagang dwuletnig praktyke przy sporzgdzaniu projektdw,

2.

3. odbyla wymagang dwuletnig praktyke na budovie,

4. w dniu 18 stycznia 1996r. z2osyta egzamin na przedmiotowe
uprawnienie budowlane, zgodnie z zasadami “SZCéegékovego programu

egzeminu na uprawnienia budowlane",
decyzjg ¥Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak ne wstepie.

Od niniejszeJd decyzdi przysituguje odwolanie do Gidwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za poSrednicivem ¥Yojewody
Skiernievwickiego v terminie 14 dni od daty Jjej otrzymania.
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@ POLSKA
| I B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KVW-PU9-176 *

Pani MAGDALENA NAJMROCKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/3375/02

adres zamieszkania ul. 15 SIERPNIA 12a, 96-500 SOCHACZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Urzad Miejski w Bloniu
Wydzial Drég i Mostow

05-870 Blonie ul. Rynek 6 centr. 22 72530 04  fax 22725 30 67

12.04.2021 .

WDiM.7021.1.39(5).2021

Hanna Szustecka
Uslugi projektowe
96 — 500 Sochaczew
ul. Pokoju 5

WARUNKI TECHNICZNE
na wykonanie aktualizacji projektu odwodnienia ulicy Polnej w m. Blonie

. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z opracowanym przez uprawnionego
projektanta projektem budowlanym.

. Projekt budowlany zamienny wykonac :

a) na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokosciowych z peina inwentaryzacjg geodezyjng
istniejgcego uzbrojenia,

b) realizujgc warunki nalezy bazowaé na istniejacej studni sieci kanalizacji deszczowej w
ul. Polnej (na wysokosci ul. Kamosinskiego),

c) $rednica kanalow, dlugosci kanaléw — wg projektu,
d) kanalizacje deszczows projektowaé z rur PVC-U, litych , SN8, SN10,

e) nalezy stosowa¢ studzienki rewizyjno — potgczeniowe z krggow betonowych lub z
tworzyw sztucznych.

. Lokalizacja wpustow deszczowych wg zatwierdzonego wezesniej proj ektu, ktory jest
aktualizowany.

. Nalezy zaprojektowa¢ wpusty deszczowe jezdniowe

5. Warunki techniczne s wazne dwa lata od daty ich wystawienia.
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Ozaréw Mazowiecki, dn. 25.11.2021 .

Starosta Warszawski Zachodni

Znak sprawy: 0D.6630.715.2021

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 25.11.2021 .

w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

kanalizacja sie¢

Lokalizacja:

80/1, 101,

m. Btonie, obr. 08, dz.ew. :24/7, 24/23, 26/6, 26/18, 26/28, 28/8, 58,

Whioskodawca:

SZUSTECKA HANNA
ul. Porzeczkowa 20, 96-500 Sochaczew

Inwestor: GMINA BtONIE
"I ul. RYNEK 6, 05-870 Btonie
Przewodniczacy:| Ewa Molek

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

09.11.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko . . i
Lp. i . . Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Ewa Molek
elektroniczny
2 |[IDM Uzgodniono pozytywnie Pawet Przychodzien
elektroniczny
3 | MPWiIK Btonie Uzgodniono pozytywnie Marcin Niedbata
elektroniczny Prace w odlegtosci 0,5m od istniejgcej infrastruktury wod-kan nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod
nadzorem MPWiK w Btoniu - tel. 22 725-44-67.
4 | ORANGE Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
5 | PGE Dystrybucja S.A. RE Uzgodniono pozytywnie Bogdan Farys
Pruszké\{v Skrzyzowanie z kablami energetycznymi wykonywaé zgodnie z norma
elektroniczny SEP N SEP-E-004 . Prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem R.E. /tel. 738-23-20 w. 2341 lub 738-23-
41/. Na kable natozyé przepusty dwudzielne.

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 26-11-2021 14:00:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Pod istniejaca linig energetyczng i w jej poblizu , prace prowadzi¢ z
zachowaniem ostroznosci.

6 | Przedstawiciel Miasta i Gminy Uczestnik nieobecny na naradzie
Btonie
elektroniczny
7 |PSG Sp.zo.o0. Uzgodniono pozytywnie Pawet Bierikowski
elektroniczny W miejscu skrzyzowan z siecig gazowa i w jej poblizu prace prowadzi¢
recznie w porozumieniu i pod nadzorem Polska Spétka Gazownictwa
oddz. w Warszawie; 02-235 Warszawa ul. Réwnolegta 4a.
8 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie Mariusz Kaminski
Informatyki Warszawa
elektroniczny
9 | STANSAT Uczestnik nieobecny na naradzie
elektroniczny
10 | Wydz. Arch. i Bud. Uzgodniono pozytywnie Marzena Narewska

elektroniczny

Prosze uzyskac zgody wtascicieli dziatek na utozenie projektowane;j
sieci oraz wejscie w teren.

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomocg srodkow komunikacji
elektroniczne;j.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat rdwniez inne podmioty, ktére mogg byé zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczgcego narady

Dokument wygenerowat(a): Ewa Molek, dn. 26-11-2021 14:00:47

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: warszawski zachodni
Jednostka ewidency jna: 143201_4 Btonie - miasto
Obreb: 14 .5201_4.0008
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Blonie, dnia 26.03.2021 r,
Burmistrz Blonia
ul. Rynek 6
05-870 Blonie
WPP.6727.1.62.2021.DL

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z pdézn. zm.), na wniosek Gminy Blonie, Rynek 6, 05-870 Blonie, Wydzialu Drég i Mostow,
zadwiadcza sie, ze zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czgsci miasta Blonie
stanowigcego tre$¢ Uchwaly Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 18 maja 2015 r., Nr VIII/57/15, opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego z dnia 29.07.2015 r., poz. 6692, grunty wchodzace w sklad ez¢sei dzialek ewid.
nr: 24/23, 28/8, 58 obr. 0008 w Bloniu i dzialek ewid. nr: 26/6, 101 obreb 0008 w Bloniu oznaczone s3 na rysunku planu
symbolem:
cze$é dzialek ewid. nr: 24/23, 58 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej, 11KDD - tereny droég
publicznych klasy dojazdowej;
cze$é dzialki ewid. nr 28/8 symbol 11KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej, 6KDW — tereny drog
wewnetrznych;
dzialka ewid. nr 26/6 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;
dzialka ewid. nr 101 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej, 2KDW — tereny drég wewnetrznych,
3KDW — tereny drég wewnetrznych, 4KDW — tereny drog wewnetrznych, SKDW — tereny drog wewnetrznych.

§ 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czg$ci miasta Blonie — czgs¢ B, ktérego granice
wyznaczajq: pdlnocna linia rozgraniczajaca ul. Powstaficdw, o$ ul. Lesznowskiej do wysokosci polnocno-zachodniej granicy
dzialki ewid. nr | obr. 08, polnocno-zachodnia granicd dzialek ewid. nr 1, 62, 2/1 obr. 08, pélnocna granica dzialki ewid. nr 4/1
obr.08, polnocno-zachodnia granica dzialek ewid. nr 5/1, 7/2, 9/2, 10/1 obr. 08, wschodnia granica dzialek ewid. nr 216, 217,
218, 219 obr. 07, przejécie prostopadle przez dzialki ewid. nr 10/4, 11, 12, 13, 14/1 obr. 08, wschodnia granica dzialki ewid. nr
14/1 do wysokosci polnocnej granicy dzialki ewid. nr 80/1 obr. 08, prostopadle przejscie przez dzialke ewid. nr 15 obr. 08,
pélnocna granica dzialki ewid. nr 80/1 obr. 08 wraz zprzejsciem prostopadlym przez ul. Polna, wschodnia linia
rozgraniczajaca ul. Polnej do ul. Kamosifiskiego, polnocna linia rozgraniczajaca ul. Kamosinskiego, o$ ul. Staszica do
polnocnej linii rozgraniczajacej ul. Powstancéw, z wylaczeniem obszaru C, zwany dalej Planem.

§ 2. Integralng czgscia uchwaly sa:
1) rysunek planu w skali | : 1000 stanowigcy zalgeznik nr | do niniejszej Uchwaly;

2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgloszonych w czasie wytozenia projektu planu
do publicznego wgladu, stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej Uchwaly;

3) rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiace zatgcznik nr 3 do niniejszej Uchwaly.

§ 3. Na rysunku Planu obowigzuja nastgpujace ustalenia:
1) granice obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenia obszaréw — okreslone symbolem;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) odleglosci elementéw zagospodarowania zwymiarowane w metrach na rysunku planu.
§ 4. Hekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczajacej tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania — oznacza to
nieprzekraczalng granice przestrzennego rozwoju przeznaczenia okreslonego dla danego terenu oraz okreslonych
warunkow i zasad zagospodarowania przestrzennego;




2) przeznaczeniu terenu — oznacza to okrelone dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabudowy, oznaczone symbolami na
rysunku planu;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — oznacza to linie regulujaca zabudowe danej dzialki budowlanej lub zespolu dzialek
budowlanych, w ktérej moga by¢ umieszczane fronty budynkéw lub ich czgsci bez jej przekraczania, ustalenie nie dotyczy
takich elementow jak schody, balkony, okapy dachu;

4) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny zgodnie z przepisami odr¢bnymi;
5) miejsca do parkowania — nalezy przez to rozumieé miejsca postojowe zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) ustaleniu — oznacza to reguly i zasady, ktdre muszg by¢ przestrzegane i realizowane;

7) dopuszczeniu — oznacza to reguly i zasady, ktére moga by¢ realizowane,

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie, dla obszaru okreslonego w § 1 ustala si¢
tereny o nastgpujacym przeznaczeniu:

1) symbol MNu — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug — nalezy przez to rozumie¢
utrzymanie istniejacych badz realizacje nowych budynkéw i budowli:

a) zabudowy jednorodzinnej w interpretacji wg przepisow odrebnych z niezbednymi, dojazdami, dojsciami, zielenia
i infrastrukturg techniczna,

b) uslugowych (z wytaczeniem realizacji nowych uslug z zakresu, warsztatow samochodowych oraz baz transportowych,
stacji paliw ptynnych ido tankowania samochodéw na gaz) z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy spelnieniu pozostatych warunkdw planu;

2) symbol MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy uslugowej — nalezy przez to rozumie¢
utrzymanie istniejacych badz realizacje nowych budynkéw i budowli:

a) zabudowy jednorodzinnej w interpretacji wg przepisoéw odrgbnych z niezbednymi, dojazdami, dojsciami, zielenia
i infrastruktura techniczng,

b) uslugowych (z wylaczeniem realizacji nowych uslug z zakresu, warsztatow samochodowych oraz baz transportowych,
stacji paliw plynnych i do tankowania samochodéw na gaz) z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenig i infrastrukturg, przy spelnieniu pozostalych warunkow planu,

c) uzytecznoéci publicznej w interpretacji wedlug przepisow odrebnych zniezbednymi do jej funkcjonowania
pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi), budynkami gospodarczymi, garazami, miejscami do
parkowania, dojazdami, zielenia i infrastrukturg techniczna;

3)symbol U~ tereny zabudowy uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych irealizacj¢ nowych
budynkéw i budowli:

a) uzytecznosci publicznej zgodnie z przepisami odrebnymi, z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami do parkowania, dojazdami, zielenia
i infrastrukturg techniczna,

b) uslugowych  z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzadzeniami wtym technicznymi,
gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania, dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy
spelnieniu pozostalych warunkow planu;

4) symbol MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych badz
realizacje nowych budynkéw i budowli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ktorej realizowane moga by¢ budynki
wolnostojace sluzace zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w ktorym wydziela si¢ wigcej niz dwa lokale mieszkalne
oraz dopuszcza sie wydzielenie lokali uzytkowych, z niezbednymi do wymienionych form zagospodarowania budynkami
i pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi, gospodarczymi, infrastruktura techniczna, garazami oraz dojsciami,
dojazdami, miejscami do parkowania, infrastruktura techniczng i zielenia;

5) symbol KDL — teren drogi publicznej klasy lokalnej - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacej drogi z mozliwoscia
jej przebudowy, sluzacej obstudze terenéw objetych planem (lub terendw przyleglych), zniezbednymi do ich
tunkcjonowania miejscami do parkowania, drogami rowerowymi, urzadzeniami infrastruktury technicznej i zielenia;

6) symbol KDD — tereny drog publicznych klasy dojazdowej - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych drog
z mozliwoscia ich przebudowy oraz budowe nowych drog sluzacych obsludze terendw objetych planem (lub terendow
przyleglych), z niezbednymi do ich funkcjonowania miejscami do parkowania, drogami rowerowymi, urzadzeniami
infrastruktury technicznej i zielenia;




7) symbol KDW — tereny drég wewnetrznych - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych drég z mozliwoscia ich
przebudowy oraz budowe nowych drog sluzgcych obsludze terendéw objetych planem, z niezbednymi do ich
funkcjonowania miejscami do parkowania, urzadzeniami infrastruktury technicznej i zielenia.

2. Linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania okresla zalacznik nr 1 do
niniejszej Uchwaly.

§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) ustala sie, ze skladowanie na zewnatrz budynkéw surowcéw do prowadzonej dziatalnosci i produktéw powstalych
w wyniku prowadzonej dzialalnosci powinno sie odbywaé w sposob zorganizowany i w miejscu oslonigtym od strony
drog i dzialek sasiednich;

2) dla nowoprojektowanych budynkoéw ustala sie kolorystyke: dachéw - braz, czerwieii i czeri oraz odcienie wymienionych
kolordw, elewacji z wylaczeniem cokolu — odcienie pastelowe;

3) ustala si¢ zakaz stawiania od strony drog, ogrodzen o prefabrykowanych zelbetowych przgslach;

4) ogrodzenia od strony drog nalezy sytuowaé w linii rozgraniczajacej drog, dopuszcza si¢ cofniecie ogrodzenia w glab
dzialki budowlanej;

5) maksymalna wysoko$¢ ogrodzen od strony drég 1,9 m;

6) dopuszcza sie umieszczanie reklam w pasie drogowym; na terenie dzialek budowlanych sytuowanie reklam
z ograniczeniem do wykonywanej dziatalnosci oraz powierzchni reklamowej max.1,5m?;

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w obszarze niniejszego planu ustala sie zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko, dodatkowo w terenach o symbolu MNu, MNU i MW ustala si¢ zakaz realizacji przedsigwzig¢ moggcych
potencjalnie oddzialywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw odrgbnych, zwyjatkiem obiektéw i urzadzen
infrastruktury technicznej i komunikacji;

2) w obszarze niniejszego planu ustala sie zakaz realizacji zakladow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii
przemyslowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;

3) ustala sie, iz eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazow lub pylow do powietrza nie moze powodowacl
przekroczenia standardow jakosci $rodowiska, w tym standardow jakosci powietrza poza terenem, do ktérego prowadzacy
dzialalno$¢ posiada tytul prawny;

4) ustala sie, iz oddzialywanie ucigzliwosci, wtym akustycznej iwibracji, wynikajacej z prowadzonej dziatalnosci
uslugowej, winno zamykaé sie w granicach terenu, do ktorego inwestor posiada tytut prawny oraz nie przekraczac na tej
granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkeji okreslonych w terenach lub obiektach sasiednich;

5) tereny o symbolu MNu zalicza si¢ do ,terendw mieszkaniowych jednorodzinnych”, tereny o symbolu MNU zalicza si¢ do
Jterenow mieszkaniowo-uslugowych”, natomiast tereny o symbolu MW zalicza sig¢ do ,.terenow zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej izamieszkania zbiorowego” stosownie do rodzajéw terenéw o dopuszczalnych poziomach halasu
w srodowisku, o ktérych mowa w przepisach z zakresu ochrony srodowiska;

6) ustala sie obowiazek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej — okreslona dla poszezegdlnych obszarow w %
w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz dobr kultury wspélezesnej- w obszarze objgtym
niniejszym planem nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz dobra kultury wspélczesne;.

§ 9. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — w obrebie terenu objetego granicami
niniejszego Planu nie wystepuja obszary, ktore spemialyby role przestrzeni publicznych, w zwigzku z powyZzszym nie ustala
sie wymogow ksztaltowania tych obszaréw.

§ 10. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia ogdlne

1) usytuowanie budynkoéw, wzgledem drog publicznych, drég wewngtrznych obowigzuje wg nieprzekraczalnej linii
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynkoéw stacji transformatorowych;

2) usytuowanie budynkéw, wzgledem granic dzialek ewid. o nr.: 33/27 (w terenie 2MNU) , 50 oraz 46 (w terenie 4MNU)
obowiazuje wg nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynkow stacji
transformatorowych;

3) usytuowanie budynkéw, wzgledem péinocnej linii rozgraniczajacej w terenie 4MNu obowiazuje wg nieprzekraczalnej linii
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynkéw stacji transformatorowych;
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4) ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy min. 4,0m od linii stanowigcych granice drég wewnetrznych wydzielanych
w miare potrzeb;

5)w przypadku istniejacych budynkéw wykraczajacych poza ustalong Planem nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dopuszeza
sic ich nadbudowe w obecnym obrysie budynku, arozbudowa rzutu budynku z wylaczeniem ocieplenia nie moze
przekroczy¢ nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi;

6) ustala sie zakaz realizacji w budynkach uslug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 200m? ;

7) ustala sie obowigzek zachowania tréjkatnego poszerzenia pasa drogowego w obrebie skrzyzowan drog zgodnie
z rysunkiem planu, chyba ze ustalenia rysunku planu stanowig inaczej;

8) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkow mieszkalnych;

9) dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw gospodarczych i garazy w odleglosci 1.5m od granicy dzialki budowlanej lub
bezposrednio przy granicy dzialki budowlanej;

10) ustala sie minimalng powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej - 800m?,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - 450m?,
¢) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 250m?,
d) dla zabudowy mieszkaniowo-uslugowej i ustugowej - 900 m?,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1000m?;

2. Ustalenia szczegélowe dla terenéw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach iwarunkach
zagospodarowania:

1) tereny o symbolu 1MNu, 2MNu, 3MNu, 4MNu, SMNu, 6MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- dopuszcza sie tworzenie dzialek o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo- uslugowej,
- dopuszcza si¢ lokalizacje wolnostojacych budynkéw ustugowych na dzialkach o funkeji mieszkaniowo-uslugowej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy budynku ustugowego — 100m?,

- maksymalna wysokos¢: budynkéw mieszkalnych - 12,0m (z ograniczeniem do trzech kondygnacji nadziemnych),
budynkéw ustugowych - 8,0m, budynkéw gospodarczych i garazowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni dzialki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki budowlanej,

minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywnos¢ zabudowy 1.5,

dachy budynkow dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu glownych polaci dachowych od 20° do 45°
z wylaczeniem budynkow gospodarczych, garazowych, uslugowych dla ktorych okresla si¢ dachy jedno, dwu lub
wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°

- w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV w terenie 2MNu, 4MNu i SMNu obowiazuja
ustalenia § 14, ust. 5 pkt 3,

- dopuszeza sie zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV z mozliwoscia jej remontu, przebudowy oraz rozbudowy poza zasi¢giem oddzialywania
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- dopuszeza sie remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu, zmozliwoscia zachowania istniejacej funkcji budynku, nie dotyczy budynkow
zlokalizowanych w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszczalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza si¢ ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku,
nie dotyczy budynkéw zlokalizowanych w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

2) tereny o symbolu IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, SMNU, 6MNU, 7TMNU:

a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oraz zabudowy uslugowej




b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sie tworzenie dzialek budowlanych o funkeji mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-uslugowej
lub uslugowej,

- dopuszcza sie wolnostojace budynki ustugowe na dzialkach o funkcji mieszkaniowo- uslugowych,
- w budynku uslugowym dopuszcza sie lokal mieszkalny,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw 12,0m (z ograniczeniem do trzech kondygnacji nadziemnych), z wylgczeniem
budynkow gospodarczych i garazowych, dla ktorych maksymalna wysokos¢ wynosi 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni dzialki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dzialki budowlanej,
- minimalna intensywnos¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywnos¢ zabudowy 1.8,

- dachy budynkéw dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu glownych polaci dachowych od 20° do 45°,
z wylaczeniem budynkéw gospodarczych, garazowych, dla ktorych okresla si¢ dachy jedno, dwu lub wielospadowe
o nachyleniu polaci dachowych do 30 9, dopuszcza sie dachy plaskie,

-w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV w terenie 2MNU, 3MNU obowiazuja
ustalenia § 14, ust. 5 pkt 3,

- dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej w zasiggu oddzialywania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV z mozliwoscig jej remontu, przebudowy oraz rozbudowy poza zasiegiem oddzialywania
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- dopuszcza si¢ remonty, przebudowg, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu, zmozliwoscig zachowania istniejacej funkcji budynku, nie dotyczy budynkéw
zlokalizowanych w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- w przypadku istniejgcych budynkéw przekraczajacych dopuszezalne parametry wysoko$ciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza si¢ ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejgcej wysokosci budynku,
nie dotyczy budynkéw zlokalizowanych w zasiegu oddzialywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

3) teren o symbolu 1U:
a) przeznaczenie — teren zabudowy uslugowej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- teren zainwestowany — istniejace obiekty Panstwowej Strazy Pozarnej,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw 15,0m, z wylaczeniem budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktorych
maksymalna wysoko$¢ wynosi 10,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dzialki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dzialki budowlane;j,
- minimalna intensywnos¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu glownych polaci dachowych do 40° , dopuszcza sig
stosowanie dachow plaskich,

- dopuszcza si¢ remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkoéw, zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu; z mozliwoscia zachowania istniejgcej funkeji budynku,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszczalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sie ich remonty, przebudowe oraz rozbudowg przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku;

4) teren o symbolu 2U:
a) przeznaczenie — teren zabudowy ustugowej
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- maksymalna wysoko$é budynkéw 15,0m, z wylaczeniem budynkow gospodarczych i garazowych, dla ktorych
maksymalna wysoko$¢ wynosi 8,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dzialki budowlanej,




- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dzialki budowlanej,
- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,
- maksymalna intensywnos¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw jedno, dwu tub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 40°, dopuszcza si¢ stosowanie
dachdéw plaskich,

- dopuszcza sie remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw, zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszcezalne parametry wysoko$ciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sie ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku,

- dopuszcza sie powstanie lokalu mieszkalnego dla wlasciciela uslugi (zakladu);
S) tereny o symbolu IMW, 2MW, 3MW:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw 12,0m, z wylgczeniem budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktorych
maksymalna wysoko$¢ wynosi 6,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dzialki budowlanej,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywnosc¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gléwnych polaci dachowych od 20° do 45°,

- dopuszcza si¢ remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu z mozliwoscia zachowania istniejacej funkeji budynku,

- w przypadku istniejacych budynkow przekraczajacych dopuszezalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza si¢ ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku;

6) teren o symbolu KDL:
a) przeznaczenie — teren drogi publicznej klasy lokalnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- fragment drogi istniejacej gminnej nr 410192W ul. Lesznowska,

- szeroko$¢ zmienna wg stanu istnigjgcego przy czym najmniejsza szerokos¢ wynosi 8,0m w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu (Jaczna szeroko$¢ drogi zmienna, przy czym najmniejsza szerokos¢ wynosi 15,0m),

- szerokos¢ jezdni wg parametréw dla drogi lokalnej;

7) tereny o symbolu 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD,
13KDD, 14KDD, 15KDD:

a) przeznaczenie — tereny drog publicznych klasy dojazdowej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe, szerokos¢ jezdni wg parametrow dla drogi dojazdowe;j,

- IKDD — istniejaca droga gminna nr 410176 (ul. Kamosinskiego) o szerokosci 12,0 m w liniach rozgraniczajacych
wg stanu istniejacego,

-2KDD, |1KDD — istniejaca droga gminna nr 410823 W (ul. Polna) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego, przy
czym najmniejsza szerokos¢ wynosi 10,0 m w liniach rozgraniczajacych,

-3KDD, [2KDD - istniejagca droga gminna nr 410838W (ul. Spacerowa) o szerokosci 10,0m w liniach
rozgraniczajacych wg stanu istniejacego,

- 4KDD — istniejaca droga gminna nr 410199W (ul. Mazowiecka) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego, przy
czym najmniejsza szerokos¢ wynosi 10,0 m w liniach rozgraniczajacych,

- 5KDD - istniejaca droga gminna nr 410842W (ul. Szparagi Stefana) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego,
4 o & =1 g o W o
przy czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi 8,0 m w liniach rozgraniczajacych,droga zakonczona placem
manewrowym 7,0mx14,0m,




- 6KDD - istniejaca droga gminna nr 410840W (ul. Szarych Szeregow) o zmiennej szerokosci wg stanu istnigjs ccLo,
Je o4 o =) i = 5
DI'Z czym najmniejsza szerokos$¢ wynosi (),0 m w liniach rozgraniczajac ’Ch, droga zakonczona lacem
\ g =1 J o
manewrowym 7,01]1 X I4,5m

- 7KDD - istniejaca droga gminna nr 410836 W (ul. Solidarnosci) o szerokosci |2,0 m w liniach rozgraniczajacych wg
< S o =4 S
stanu 1stnigjacego,

- 8KDD — istniejaca droga gminna nr 410849W (ul. Waska) o szerokosci 8,0m w liniach rozgraniczajacych wg stanu
istniejacego,

-9KDD - fragment istniejacej drogi gminnej nr 410839W (ul. Staszica) o szerokosci w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu wg stanu istniejacego,

- JOKDD — istniejaca droga o szerokosci 12,0m w liniach rozgraniczajacych wg stanu istniejgcego na fragimencie
J o > 4 =] g o
projektowana o szerokosci 12,0m w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

- 13KDD, [4KDD — istnigjaca droga gminna nr 410824W (ul. Poprzeczna) o szerokosci 9,0 m w liniach
rozgraniczajgcych wg stanu istniejacego,

- 1SKDD — istniejgca droga gminna nr 410849W (ul. Waska) o zmienne] szerokosci wg stanu istniejgcego, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ wynosi 5,0 m w liniach rozgraniczajacych;

8) tereny o symbolu IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW
a) przeznaczenie — tereny drog wewngtrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi wewnetrzne istniejace o szerokosci 6,0m w linjach rozgraniczajacych wg stanu istniejacego,
- w/w drogi posiadaja bezposredni dostep do istniejacych drég publicznych;
9) teren o symbolu 6KDW:
a) przeznaczenie — teren drogi wewngtrzne;j,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- droga wewnetrzna istniejaca o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego, przy czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi
8,0m w liniach rozgraniczajacych,

- w/w droga posiada bezposredni dostep do istniejacych drog publicznych;
10) tereny o symbolu SKDW, 9KDW, 10KDW:
a) przeznaczenie — tereny drog wewnetrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi wewnetrzne projektowane o szerokosci 6,0m w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
- w/w drogi posiadaja bezposredni dostep do istniejacych drég publicznych.

§ 11. Ustalenia dotyczgce sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie ustalonych
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia powodziy
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - w obszarze objetym niniejszym Planem nie wystepuja przedmiotowe
tereny i obiekty.

§ 12. Szczegolowe zasady iwarunki scalania i podzialu nieruchomosci: W obrgbie terenu objetego granicami
niniejszego planu ustala sie nastepujace szczegblowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

1) nowo tworzone dzialki powstale w wyniku scalania i podziatu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej - szeroko$¢ frontu dzialki min. 20,0 m i powierzchni min.
800m?2,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - szerokos$¢ frontu dzialki min. 14,0m i powierzchni min.
450m?

¢) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - szerokos¢ frontu dzialki min. 6,0m i powierzchni min. 250m?

d) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowe] i uslugowej - szerokosé¢ frontu dzialki min. 20,0 m i powierzchni min, 900 m?,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — szeroko$¢ frontu dzialki min. 20,0m i powierzchni min. 1000m?;

2) nowo tworzone dzialki powstale w wyniku scalania i podzialu powinny mie¢ zapewniony dojazd w oparciu o drogi
istniejace lub poprzez wydzielenie drég wewnetrznych o szerokosci min. 8,0m;




3) kgt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ustala sig na 45 - [35° w nawigzaniu do kata polozenia granic
juz istniejacych na poszczegolnych terenach.

§ 13. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy. W obszarze objetym niniejszym planem nie ustala sie szczegdlnych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz
ograniczen w ich uzytkowaniu.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja.

1) powigzania ukladu komunikacyjnego na obszarze objetym planem z ukladem zewnetrznym odbywa sig¢ poprzez drogi
publiczne objete planem oraz drogi przylegle (ul. Lesznowska, ul. Powstancow), ktére posiadaja dalszy swoj przebieg
w obr¢bie miasta;

2) ustala sie dostepnosc i obsluge komunikacyjna obszaréw poprzez:

a) drogi publiczne wyznaczone niniejszym Planem i okre$lone symbolami KDL, KDD,

b) drogi wewngtrzne wyznaczone ninigjszym Planem i okreslone symbolami KDW,

¢) drogi wewnetrzne nie okreslone niniejszym Planem o min. szerokosci 8,0m,

d) drogi publiczne nie objete niniejszym planem, przylegajace do granic niniejszego Planu (ul. Powstaficow);
3) ustala sie obowiazek wyposazenia w miejsca do parkowania dla samochodow w ilosci min.:

a) dla zabudowy jednorodzinnej: | miejsce do parkowania na jeden dom/ jeden lokal mieszkalny (dopuszcza si¢ miejsce
w garazu),

b) dla zabudowy wielorodzinnej: 0,75 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny (dopuszcza si¢ miejsce w garazu),
Z czego co najmniej jedno stanowisko nalezy przeznaczy¢ na miejsce do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa,

c) dla funkcji uslugowej: | msc/200 m? pow. uzytkowej lub 4 msc/10 zatrudnionych; dla obiektow handlowych - 1 msc. na
kazde 50,0 m? powierzchni sprzedazy, z czego co najmniej jedno stanowisko dla w/w funkcji ustugowych nalezy
przeznaczy¢ na miejsce do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa,

d) potrzeby parkingowe winny by¢ spelnione w ramach wlasnej dzialki budowlanej. Dopuszcza si¢ lokalizacje miegjsc do
parkowania pomiedzy linia rozgraniczajagca teren a nieprzekraczalng linig zabudowy;

2. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogolne:

1) powigzania ukladu sieci infrastruktury technicznej na obszarze objetym planem z ukladem zewnetrznym odbywa sie
poprzez sieci infrastruktury technicznej, ktére posiadaja dalszy swdj przebieg w obrebie miasta;

2) istniejgce sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej utrzymuje si¢ w dotychczasowej lokalizacji;

3) plan dopuszcza przebudowe, rozbudowe, przelozenie (zmiana przebiegu) oraz likwidacje istniejacych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz budowe nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej podyktowanej warunkami
technicznymi i docelowym zapotrzebowaniem, przy zachowaniu pozostalych ustalen Planu;

4) do projektowanych obiektow budowlanych od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy zachowac
odleglosci zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Zaopatrzenie w wode:

1) ustala sie¢ zaopatrzenie w wode z istniejacej i projektowanej komunalnej sieci wodociggowej wykonanej z materialow
dopuszczonych do stosowania o $rednicy rur minimum 40mm;

2) sieci wodociggowe i hydranty winny spelnia¢ wymagania przeciwpozarowe zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) nalezy zapewni¢ odpowiednia ilosé wody do celow gasniczych.
4, Odprowadzenie sciekow:

1) $cieki komunalne z wylgeczeniem waéd opadowych i wod roztopowych beda odprowadzane do istniejacej i projektowancj
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z materialéw dopuszczonych do stosowania o srednicy rur minimum
50mm, z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni $ciekdw, a do czasu rozbudowy, budowy sieci kanalizacji sanitarne;
dopuszcza sie indywidualne rozwiazania w oparciu o szczelne zbiorniki bezodplywowe realizowane zgodnie z przepisami
odrgbnymi;

2) $cieki komunalne z wylaczeniem wod opadowych iwdd roztopowych nie spelniajace parametréw przed zrzutem do
kanalizacji sanitarnej wymagaja oczyszczenia wstepnego  z zanieczyszezen  przemyslowych — w urzadzeniach
oczyszczajgcych znajdujacych sie w granicach dzialek budowlanych, do ktérych inwestor posiada tytul prawny,
niezaleznie od dalszego sposobu oczyszczania;




3) odprowadzanie wod opadowych i wod roztopowych do istniejgeej lub projektowanej sieci kanalizacji deszezowe)
wykonanej z materialow dopuszezonych do stosowania o $rednicy rur minimum [00mm;

4) dopuszcza sie powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych iwod roztopowyeh do gruntu, Ktore zgodnie
z obowigzujacymi przepisami nie wymagaja oczyszczenia,

5) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych wymaga takiego uksztaltowania terenu by nie nastepowalo zalewanie
terendw sgsiednich,

5. Zaopatrzenie w energie elektryczng:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN,NN) napowietrznych
i kablowych oraz zistniejacych iprojektowanych stacji transformatorowych SN/NN (15/0.4) wolnostojgcych lub
wbudowanych zgodnie z zapotrzebowaniem,

2) dopuszcza sie przebudowe, budowe oraz remont sieci i urzadzei elektroenergetycznych;

3) w zasiegu oddzialywania napowictrznej linii elektroenergetycznej 15kV obejmujacy pas terenu po 7,5m od osi linii w obie
strony, zgodnie z rysunkiem planu obowiazuje zakaz sytuowania pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi, natomiast
realizacja pozostalych obiektow budowlanych w odleglodci mnigjszej niz 7,5m od osi napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV wymaga zachowania warunkéw bezpicezenstwa i prawidlowej eksploatacji tych linii,
ustalonych przepisami odrebnymi oraz pozostalymi ustaleniami planu;

4y przy projektowaniu nowych linii energetycznych SN obowigzuja odleglosci od obiektow budowlanych zgodnie
z przepisami odrebnymi.
6. Telekomunikacja:

1) obsluga w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢ telekomunikacyjng istniejaca i projektowang;

2) lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu lacznosci publicznej wedlug przepisow odrgbnych.
7. Zaopatrzenie w gaz:

I} zasilanie w gaz w oparciu o istniejacg i projektowana sie¢ gaz przewodowego wykonanego z materialéw dopuszezonych
do stosowania o érednicy rur minimum 20mm, lub zinnych Zrédel z zachowaniem obowigzujacych norm w zakresie
prowadzenia i lokalizowania sieci i urzadzen,

2) szafki gazowe nalezy umieszczac w ogrodzeniach i zapewnia¢ do nich dostepnos¢ od strony drogi.

8. Zaopatrzenie w energie cieplna z indywidualnych zrodel ciepla; dopuszeza sie mozliwos¢ budowy wspdlnych zrodel
ciepla dla grupy obiektow.

9. Gospodarka odpadami w zakresie wytwarzania odpadow, wstepnego magazynowania, do czasu przekazania
E] Y o =
jednostkom, ktore zajmuja sie gospodarowaniem odpadami zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 15. Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia iuZytkowania terenu - dopuszcza si¢ jako
tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejacego stanu uzytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem; nie okre$la si¢ terminu, do ktdrego zagospodarowanie, urzadzenie iuzytkowanie terenu moze by¢
wykonywane.

§ 16. Okresla sie stawke procentowy sluzacy naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci spowodowanego
uchwaleniem planu dla terendw o symbolach KDL, KDD, KDW w wysokosci — 0%, dla obszarow o symbolu MNu
w wysokosci - 10%, dla obszaru o symbolu MNU, MW w wysokoséci - 12%, dla obszaréw o symbolu U w wysokosci — 20%.

§ 17. Traci moc uchwala Nr V1/28/07 Rady Migjskiej w Bloniu z dnia 14 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie dla terenu ograniczonego ul. Powstancéw, Sochaczewska, zachodnig
i pélnocna granicg miasta i ulica Staszica - w zakresie obszaru objetego niniejszym planem.
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tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j
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Blonie, dnia 26.03.2021 .
Burmistrz Blonia
ul. Rynek 6
05-870 Blonie
WPP.6727.1.63.2021.DL

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 1., poz. 293 z p6zn. zm.), na wniosek Gminy Blonie, Rynek 6, 05-870 Blonie, Wydzialu Drog
i Mostow, zaswiadcza si¢, ze zgodnie z obowiazujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci
miasta Blonie stanowiacego tres¢ Uchwaly Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 14 marca 2007 r., Nr VI/28/07,
opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 15.06.2007 ., Nr 110, poz. 2792, grunty
wchodzace w sklad czeéci dzialek ewid. nr: 24/23, 28/8, 58 obreb 0008 w Bloniu oznaczone sa na rysunku planu
symbolem:
cze$é dzialek ewid. nr: 24/23, 28/8 symbol 26KDd - tereny drog publicznych - droga dojazdowa;
cze$¢ dzialki ewid. nr 58 symbol 26KDd - tereny drég publicznych - droga dojazdowa, ZN,WS - teren zieleni
urzgdzonej i wod powierzchniowych $rédladowych.

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie dla terenu ograniczonego ulica
Powstancow, Sochaczewska, zachodnia i pdlnocna granica miasta i ulica Staszica, zwany dalej Planem.

§ 2. Integralng czgscig uchwaly sa:

1) rysunek Planu w skali 1 : 2000 stanowiacy zalacznik nr | do niniejszej Uchwaly,

2) rozstrzygniecia dotyczace uwag do projektu planu, zgloszonych w czasie wyloZenia, stanowiagce zalacznik nr 2
do niniejszej Uchwaly,

3) rozstrzygnigcia dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiace zalacznik nr 3
do niniejszej Uchwaly.

§ 3. Na rysunku Planu obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) granice obszaru objetego planem w obrebie ktorego obowiazuja ustalenia,

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenia obszarow - okre$lone symbolem,

4) linie zabudowy - nieprzekraczalne,

5) odleglo$ci elementow zagospodarowania zwymiarowanych na rysunku.

§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

Dlinii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania - oznacza to
nieprzekraczalng granice przestrzennego rozwoju przeznaczenia okreslonego dla danego terenu oraz okre$lonych
warunkow i zasad zagospodarowania przestrzennego,

2)przeznaczeniu terenu - oznacza to okreslone dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabudowy, oznaczonym
symbolami o ponizszej interpretacji:

a) symbol MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie

istnicjacych badz realizacje nowych budynkdw:

—zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w interpretacji wg przepisdw szczegdlnych z niezbednymi dojazdami,
dojsciami, zielenia i infrastruktura techniczna,
—uslug podstawowych i warsztatu pracy wlasciciela, ktérych dzialalno$¢ nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
ruchu transportu ciezkiego ponad 3,5 t, z niezbednymi do ich funkcjonowania budynkami gospodarczymi i garazami,
dojazdami, dojéciami, zielenig i infrastruktura techniczna,



b) symbol MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej -
nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych i realizacje nowych budynkow:

-zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w interpretacji wg przepisow szcezegdlnych z niezbednymi dojazdami,
dojsciami, zielenia i infrastrukturg techniczng,
—uzytecznosci publicznej w interpretacji wedlug przepiséw szezegolnych z niezbednymi do jej funkcjonowania
pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami,
zielenig i infrastrukturg techniczng),
—uslugowych dla uslug $wiadczonych na rzecz ludzi, ktore polegaja na wytwarzaniu dobr materialnych na bazie
gotowych surowcow (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo itp.), a takze innych uslug o podobnym charakterze,
uslug handlu, z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urzadzeniami w tym technicznymi,
gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy
spelnieniu pozostalych warunkow Planu,

¢) symbol U - tereny obiektéw uslugowych - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych badz realizacje
nowych budynkow i budowli:

—uzytecznoéci publicznej w interpretacji wg przepisow szczegolnych, z niezbednymi do ich funkcjonowania
pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami,
zielenig i infrastrukturg techniczna),
—uslugowych dla uslug $wiadczonych bezposrednio na rzecz ludzi, polegajacych na wytwarzaniu dobr materialnych z
gotowych surowcéw (np. krawiectwo, fryzjerstwo, kaletnictwo, pickarnictwo itp.) oraz innych uslug o podobnym
charakterze, z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig i
infrastruktura techniczng),
—innych, wg ustalen szczegolowych Planu dla poszczegdlnych obszardw,

d) symbol P,U - tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow oraz obiektéw uslugowych - nalezy przez
to rozumieé realizacje budynkow i budowli, w ktérych prowadzona jest dzialalnos¢ produkeyjna, ustugowa
lub handlowa (z wylaczeniem uslug uzytecznosci publicznej w interpretacji wg przepisow szczegolnych),
magazynowa oraz skladowa, z niezbednymi do ich  funkcjonowania  pomieszczeniami
i urzadzeniami (w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami postojowymi, dojazdami, zielenig
i infrastrukturg techniczna),

e) symbol ZP - teren zieleni urzadzonej - nalezy przez to rozumie¢ tereny zieleni, z obiektami malej architektury,
alejkami, urzadzeniami sluzacymi rekreacji wraz z miejscami postojowymi i infrastruktura techniczng oraz
mozliwosécia realizacji budynkéw mieszkalnych, jezeli tak stanowia ustalenia szczegédlowe dla
poszczegdlnych terendw,

f) symbol ZN,WS - teren zieleni naturalnej i wod powierzchniowych $rodladowych objety formami ochrony
przyrody (WOCHK), polozony wzdluz rzeki Utraty, wraz z fragmentami rzeki (do granic administracyjnych
miasta) - nalezy przez to rozumie¢ tereny, gdzie obowiazuja uwarunkowania ustanowione rozporzadzeniem
Wojewody Mazowieckiego odno$nie sposobu zagospodarowania Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,

@) symbol ZP,WS - teren zieleni urzadzonej i wod powierzchniowych srodladowych - nalezy przez to rozumie¢
ogblnodostepne  tereny  zieleni i  wod  otwartych  (istniejacych  zbiornikow — wodnych)
z urzadzeniami rekreacji, rowniez wodnej, mala architektura, obiektami uslugowymi (np. malej
gastronomii), budynkami pomocniczymi stuzacymi w/w funkcji oraz infrastruktura techniczna,

h) symbol ZC - teren cmentarza,

i) symbol ZCz - teren cmentarza zamknigtego,

j) symbol WS - teren wod powierzchniowych srédladowych - rzeka Rokitnica,

k) symbol K - teren urzadzen infrastruktury technicznej — kanalizacyjnej,

a) symbol R - tereny rolnicze - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istnigjacych, badz realizacje nowych

budynkdw:
- produkeyjnych, gospodarczych _i mieszkalnych w--siedliskach rolniczych, sluzacych prowadzeniu
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gospodarstwa rolnego, z niezbedna infrastruktura techniczna,
- utrzymanie juz istniejgcych na tym terenie budynkéw, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- pozostawienie gruntow w dotychczasowym uzytkowaniu rolniczym,

1) symbol KDg, KDI, KDd - tereny drog publicznych, sluzacych obsludze terendéw objetych Planem oraz
terenow sgsiednich,

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej - oznacza to lini¢ regulujaca zabudowe danej dzialki lub zespolu dzialek,
w ktorej moga by¢ umieszcezane fronty budynkow lub ich czesci bez jej przekraczania,

4) powierzchni terenu biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy oraz wodg¢ powierzchniowa na
terenie  dzialki  budowlanej, a takze 50% sumy  powierzchni  tarasow i  stropodachow
o powierzchni nie mniejszej niz 10 m> urzadzonych jako stale trawniki lub kwietniki na podlozu zapewniajacym
im naturalng wegetacje,

5) ustaleniu - oznacza to reguly i zasady, ktore musza by¢ przestrzegane i realizowane,

6) dopuszczeniu - oznacza to mozliwo$¢ rozwiazan lub realizacji okreslonej dopuszezonej formy zagospodarowania
w danym terenie przy spelnieniu pozostalych warunkéw Planu.

§ 5. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajyce tereny o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania.
1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie, dla obszaru okreslonego w § | ustala si¢
tereny o nastepujacym przeznaczeniu:

a) symbol MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) symbol MN,U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uslug,

¢) symbol U - tereny obiektow uslugowych,

d) symbol P,U - tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow i obiektow uslugowych,

e) symbol ZP - tereny zieleni urzadzonej,

f) symbol ZN,WS - tereny zieleni naturalnej objete formami ochrony przyrody i wod powierzchniowych

$rodladowych,

g) symbol ZP,WS - tereny zieleni urzadzonej i wod powierzchniowych $rodladowych,

h) symbol ZC - teren cmentarza,

i) symbol ZCz - teren cmentarza zamknietego,

j) symbol WS - teren wod powierzchniowych $rédladowych,

k) symbol K - teren urzadzen infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej,

1) symbol R - tereny rolnicze,

I symbol KDg, KDI, KDd - tereny drog publicznych /droga glowna, droga lokalna, droga dojazdowa;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania okresla zalacznik
nr 1 do niniejszej Uchwaly.

§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzen mego:

1) nowa zabudowa winna nawigzywaé do charakteru istniejacej w danym terenie zabudowy w taki sposob, aby
tworzyla harmonijng calos¢ kompozycyjno - przestrzenny przy uwzglednieniu wszelkich uwarunkowan i
wymagan funkcjonalno-przestrzennych,

2) ustala sie, ze skladowanie na zewnatrz budynkow surowcow do prowadzonej dzialalno$ci
i produktow powstalych w wyniku prowadzonej dzialalno$ci powinno si¢ odbywac w sposob zorganizowany i
w miejscu oslonietym od strony drog i dzialek sasiednich.

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) ustala sic zasade rownoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji elementow infrastruktury technicznej
i urzadzen ochrony $rodowiska, zapewniajacych ochrone elementow $rodowiska - takich jak gleby, wody
powierzchniowe i podziemne oraz powietrze - przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji inwestycji i
urzadzen ustalonych zgodnie z przeznaczeniem i zagospodarowaniem terenu;

2) ustala sie, iz eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazéw lub pylow do powietrza nie moze
powodowac przekroczenia standardow jakosei srodowiska, w tym standardow jako$ci powietrza poza terenem,
do ktérego prowadzacy dzialalnos$é pesiada-tytyt prawny;
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3) ustala sie, iz oddzialywanie ucigzliwoéci, w tym akustycznej i wibracji, wynikajacej z prowadzonej dzialalnosci
uslugowej (w tym uslug podstawowych) i produkcyjnej, winno zamyka¢ si¢ w granicach terenu, do ktorego
inwestor posiada tytul prawny oraz nie przekracza¢ na tej granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla
funkcji okreslonych w terenach lub obiektach sasiednich;

4) w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (polozonego wzdluz rzeki Utraty) obowigzuja
zasady zagospodarowania okreslone w Rozporzadzeniu Wojewody Mazowieckiego (Rozp. Wojewody
Warszawskiego z dnia 27.09.1997 r., Dz. Urz. Woj. Warsz. z dnia 16.09.1997r. poz. 149 zmienione
Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 3.08.2000 r.,
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz. 911); w obszarze chronionego krajobrazu obowiazuje zakaz
lokalizowania inwestycji mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze, zakaz prowadzenia
dzialan mogacych spowodowaé obnizenie si¢ poziomu wod gruntowych i zakaz naruszania naturalnego
charakteru brzegu wod otwartych, oraz istnieje obowiazek zachowania charakterystycznej dla danego obszaru
flory i fauny, iin.;

5) ustala si¢ zachowanie dostepnosci do rzeki Utraty i Rokitnicy oraz rowéw melioracyjnych w celu konserwacji i
zachowania w pelnej sprawnosci melioracyjnej; ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy - 20,0 m od gérnej
krawedzi koryta rzeki Utraty, 5,0 m od gérnej krawedzi koryta rzeki Rokitnicy i od gérnych krawedzi niecek
zbiornikow wodnych oraz 3,0 m od gérnych krawedzi koryta rowow;

6) wzdluz rzeki Rokitnicy ustala si¢ zachowanie pasa zieleni o szerokosci po 5,0 m od gérnych krawedzi jej
koryta, jako ciagu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym;

7) ustala sie obowiazek pozostawienia powierzchni terenu biologicznie czynnej - okreslona dla poszczegdlnych
obszaréw w % w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej; dopuszceza si¢ zmniejszenie powierzchni terenu
biologicznie czynnej na dziatkach juz zainwestowanych 0 20%
w przypadku realizacji nowej inwestycji, niezaleznie od ustalefi okrelonych dla poszczegdlnych terenow;

8) na etapie realizacji drogi glownej KDg, w liniach rozgraniczajacych drogi nalezy zrealizowa¢ urzadzenia
techniczne chroniace tereny przylegajace do linii rozgraniczajacej drogi przed uciazliwosciami akustycznymi i
zanieczyszczeniem powietrza.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdlezesnej:

1) w obrebie terenu opracowania Plan ustala ochrone zabytkow archeologicznych (stanowiska archeologiczne nr
ewid. AZP 57-62/4, 6, 7, 41, 53), w formie stref ochrony konserwatorskiej, okreslonych na rysunku Planu
symbolem i oznaczonych numerami: 57-62/4, 57-62/6, 57-62/6a,
57-62/7, 57-62/41, 57-62/53,

a) na obszarze strefy 57-62/6, obejmujacej cze$¢ obszaru wpisanego do rejestru zabytkow pod nr
A-1161 dnia 10.01.1974 r., plan ustala:

- zakaz wznoszenia obicktow budowlanych, prowadzenia robot budowlanych, poszukiwania,
rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz budowy urzadzefi wodnych i regulacji wod a takze
prowadzenia innych dzialan naruszajacych istniejacy stan zabytku, z wyjatkiem badan
archeologicznych, prowadzonych za pozwoleniem wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

b) na obszarze stref 57-62/4, 57-62/6a, 57-62/7, 57-62/41, 57-62/53 Plan ustala:

- obowiazek uzyskania przez inwestora, od wojewddzkiego konserwatora zabytkow - przed wydaniem
pozwolenia na budowe lub zgloszeniem wiasciwemu organowi - uzgodnienia wszelkich planowanych
budow obiektow budowlanych oraz robot budowlanych wiazacych sie
z wykonywaniem prac ziemnych,

- obowigzek uzgadniania z wojewodzkim konserwatorem zabytkow poszukiwania, rozpoznawania
i wydobywania kopalin oraz budowy urzadzen wodnych i regulacji wéd,

- obowiazek przeprowadzenia (na koszt osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej zamierzajacej
finansowa¢ roboty budowlane) badan archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji, po
uprzednim uzyskaniu od wojewodzkiego konserwatora zabytkow pozwolenia na ich prowadzenie;

2) na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ obiekty: cmentarz zydowski przy ul. Polnej (wpisany do rejestru
zabytkow pod nr 1386 z 26.07.89r) oraz budynki przy ul. Sochaczewskiej 36, 10, 2 ujete
w ewidencji, w odniesieniu do ktorych wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja uzyskania zgody
wojewodzkiego konserwatora zabytkow.
§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

I)w obszarze objetym granicami niniejszegor Planu wystepujacymi przestrzeniami publicznymi sa tereny komunikacji -
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drogi publiczne i parkingi, oraz tereny cmentarzy, zieleni urzadzonej i wod otwartych;

2)sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediow nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych tereny
przeznaczone pod ulice (na warunkach zarzadzajacego ulica), z zachowaniem odleglosci wzajemnych wynikajacych z
przepisow szczegdlnych; dopuszcza si¢ mozliwos¢ przebudowy
i modernizacji istniejgcych sieci, w uzgodnieniu i na warunkach zarzadzajacych poszezegdInymi mediami;

3)w przestrzeni publicznej (z wylaczeniem terenu cmentarzy i wod otwartych) Plan ustala:

a)dopuszcza sie lokalizowanie tymezasowych obiektow handlowych i ustugowych, elementéw malej architektury oraz
nosnikow reklamowych na stupach, za zgoda zarzgdzajacego terenem
(z wylaczeniem obiektow handlowych w liniach rozgraniczajacych drogi wojewodzkiej), o ile ustalenia dla
poszczegolnych terenow nie stanowia inaczej,

b)ustala si¢ zachowanie istnicjacego wartosciowego drzewostanu;

4)gabaryt tymczasowych obiektow handlowych i uslugowych ustala si¢ na max. 15 m= powierzchni zabudowy i
maksymalnej wysokosci 3,0 m w kalenicy od p.t., dach wielospadowy o nachyleniu 10° - 30°; wielkos¢ wolno

stojacych no$nikéw reklamowych ustala si¢ na max. 4,0 m* powierzchni reklamowej i max. 4,0 m wysokosci od p.t..
§ 10. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia ogdlne

lusytuowanie  obiektow — wzgledem ulic  obowigzuje wg nieprzekraczalnej linii  zabudowy, zgodnie
z rysunkiem  Planu;  odlegloé¢  nieprzekraczalnej linii  zabudowy od linii  rozgraniczajacej ulic
o symbolach KDI i KDd ustala si¢ na 6,0 m, od linii rozgraniczajacej ulicy o symbolu KDg na 10,0m, od linii
rozgraniczajacej drogi krajowej Nr 2 (nie objetej niniejszym Planem, a przylegajacej do granicy opracowania) 10,0 m,
zgodnie z rysunkiem Planu i ustaleniami dla poszczegdlnych terenow; nieprzekraczalna lini¢ zabudowy od linii
rozgraniczajacej drogi wewnetrzne ustala si¢ na 4,0 m;

w przypadku istniejacych budynkow wykraczajacych poza ustalona Planem nieprzekraczalna lini¢ zabudowy dopuszcza
sie ich nadbudowe w obecnym zarysie budynku, a rozbudowa rzutu budynku nie moze przekroczy¢ nieprzekraczalnej
linii zabudowy od linii rozgraniczajacej ulicy;

usytuowanie obiektow budowlanych od gornej krawedzi koryt rowow przyjmuje si¢ na min. 3,0 m, od gornej krawedzi
koryta rzeki Utraty - min. 20,0 m, od gérnych krawedzi koryta rzeki Rokitnicy i niecek zbiornikéw wodnych - min. 5,0
m;

2)odleglo$é zabudowan mieszkalnych, zakladéw produkujacych artykuly zywnosci, zakladéw zywienia zbiorowego
badz zakladow przechowujacych artykuly zywnosci oraz studzien wody pitnej i do potrzeb gospodarczych od granic
cmentarza czynnego powinna wynosi¢ co najmniej 150,0 m, odleglos$¢ ta moze byé¢ zmniejszona do 50,0 m pod
warunkiem, ze teren w granicach od 50,0 do 150,0 m odleglosci od cmentarza posiada sie¢ wodociagowa i wszystkie
budynki korzystajace
z wody s do tej sieci podlaczone; w uzasadnionych przypadkach = sytuowanie w/w  budynkow
w terenie polozonym w odlegloéci mniejszej niz 50,0 m od granic cmentarza czynnego - na warunkach wlasciwego
terytorialnie panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

3)ogrodzenia od strony drog (ulic) nalezy sytuowa¢ w linii rozgraniczajacej drog, dopuszcza si¢ wycofanie ogrodzenia
na odcinku wjazdowej do 5,0 m w glab dzialki,

4)ustala sie zakaz stawiania od strony ulic ogrodzen betonowych prefabrykowanych;

5)maksymalna wysokos¢ ogrodzen od strony ulic - 1,6 m n.p.t.;

6)dopuszcza sie adaptacje, modernizacje, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe istniejacych obiektéw pod warunkiem,
ze ich uzytkowanie jest lub bedzie zgodne z przeznaczeniem terenu oraz pozostalymi warunkami niniejszego Planu;
dopuszcza sie réwniez rozbiorke istniejacych obiektow, zgodnie z zapotrzebowaniem i koncepcja nowego
zagospodarowania dzialek;

7)ustala sie zakaz lokalizowania obicktow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 300 1112;
8)ustala sie obowiazek zachowania trojkatnego poszerzenia pasa drogowego w obrebie skrzyzowan ulic zgodnie z
przepisami szczegolnymi;

9)na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
dopuszczeniem uslug MN,U ustala si¢ realizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojacych; w
przypadku dzialek o szerokosci mniejszej i réwnej 16,0 m na terenach MN i MN,U dopuszcza si¢ usytuowanie
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budynkow mieszkalnych bezposrednio przy granicy dzialki lub
w odleglo$ci min. 1,5 m od granicy, przy spelnieniu wymogow przepisow obowigzujacych (odnosnie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednia dzialka);

w pozostalych przypadkach lokalizacja zgodnie z przepisami szczeg6Inymi;

10)usytuowanie innych budynkéw niz mieszkalne w stosunku do granic i zabudowy na sasiednicj dzialce zgodnie z
przepisami szczegdlnymi, jezeli ustalenia dla poszczegdlnych terendw nie stanowia inaczej.

2. Ustalenia szczegélowe dla terenéw o réznym przeznaczeniu lub zasadach i warunkach zagospodarowania:
1) tereny o symbolu 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6MN, 7MN

a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—wysokos$¢ budynkow mieszkalnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ piwnice,
—maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t,
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t.,
—maksymalny poziom posadzki parteru budynkoéw gospodarczych 0,5 m n.p.t,
—powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki,
—w bryle budynku mieszkalnego moga by¢ realizowane uslugi podstawowe i warsztaty pracy wlasciciela,
—powierzchnia biologicznie czynna min. 50% pow. ogdlnej dzialki,
—dachy budynkéw mieszkalnych wolno stojacych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°,
budynkéw gospodarczych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,
~dopuszcza sie sytuowanie budynkoéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy z dzialka sgsiednia lub w
odleglogci min. 1,5 m od tej granicy przy spelnieniu wymogow przepisow obowiazujacych (odnosnie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednia dzialka),
—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 15kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecia,
—dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,
~fragmenty terenéw SMN i 6MN polozone sa w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr 57-62/4 - na w/w terenie
obowigzujg zasady ustalone w § 8 pkt 1 lit. b tekstu Planu,
—tereny o symbolu IMN, 2MN, 3MN, 4MN sa zmeliorowane - na terenach zmeliorowanych obowiazuja ustalenia § 14
ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;

2) tereny o symbolu 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN

a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—wysokos$¢ budynkow mieszkalnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ piwnice,
—maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t.,
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t,
—maksymalny poziom posadzki parteru budynkoéw gospodarczych 0,5 m n.p.t.,
—powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki,
—w bryle budynku mieszkalnego moga by¢ realizowane uslugi podstawowe i warsztaty pracy wlasciciela,
—powierzchnia biologicznie czynna min. 50% pow. ogdlnej dzialki,
~dachy budynkéw mieszkalnych wolno stojacych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°,
budynkéw gospodarczych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10? do 30°,
~dopuszcza sie sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy z dzialka sasiednia lub w
odleglosci min. 1,5 m od tej granicy przy spelnieniu wymogow przepisow obowiazujacych (odno$nie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednia dzialka),
—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 220kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecia,
~dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,
~tereny o symbolu 10MN, TIMN, I2MN i poludniowa czes¢ terenu I3MN sa zmeliorowane - na terenach
zmeliorowanych obowiazuja ustalenia wg § 14 ust, 4 pkt 5 tekstu Planu;

3) tereny o symbolu 14MN, I1SMN
a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania;



—wysokoé¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do dwoch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza  si¢
podpiwniczenie budynkow,

—maksymalna wysoko$¢ budynkdw gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t.,

—maksymalny poziom podlogi parteru budynkoéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t.,

—maksymalny poziom posadzki parteru budynkow gospodarczych 0,5 m n.p.t.,

—powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki,

—w bryle budynku mieszkalnego moga by¢ realizowane uslugi podstawowe i warsztaty pracy wlasciciela,
—-powierzchnia biologicznie czynna min. 50% pow. ogolnej dzialki,

—istniejace gospodarstwo ogrodnicze (na terenie 14MN) przeznacza si¢ do zachowania, z mozliwoscig przebudowy,
rozbudowy i modernizacji,

—istniejacy  budynek mieszkalny  wielorodzinny (na terenic  ISMN) przeznacza si¢ do zachowania
z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy i modernizacji, bez prawa nadbudowy; przeznacza si¢ do zachowania réwniez
istniejacy na tym terenie kompleks garazowy,

—dachy budynkow mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°, budynkow
gospodarczych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,

—dopuszcza sie sytuowanie budynkow gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy z dzialka sasiednia lub w
odleglosci min. 1,5 m od tej granicy przy spehieniu wymogéw przepisow obowiazujacych (odnosnie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednia dzialkg),

—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 15kV (wg rysunku Planu) obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecia;

4) tereny o symbolu 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26 MN, 27MN, 28MN,
29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN
a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—wysokos¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do dwodch kondygnacji nadziemnych, dopuszcza  si¢
podpiwniczenie budynkow,
—maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t.,
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkow mieszkalnych - I,4 m n.p.t.,
—maksymalny poziom posadzki parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m n.p.t.,
—powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki,
—w bryle budynku mieszkalnego moga by¢ realizowane uslugi podstawowe i warsztaty pracy wlasciciela,
—powierzchnia biologicznie czynna min. 50% pow. ogolnej dzialki,
—dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°, budynkow
gospodarczych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,
—dopuszcza sie sytuowanie budynkdw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy z dzialka sasiednia lub w
odleglosci min. 1,5 m od tej granicy przy spelnieniu wymogow przepisow obowigzujacych (odnosnie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednia dzialkg),
-w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 220kV na terenie 18MN (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na
warunkach zarzadzajacego siecia,
~fragmenty terenow 22MN, 23MN, 25MN i 26MN polozone sa w obregbie strefy ochrony konserwatorskiej nr 57-62/7,
fragmenty terenow 19MN i 28MN polozone sa w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr 57-62/6a - na w/w
terenach obowiazuja zasady ustalone w § 8 pkt 1 lit. b tekstu Planu;
5) tereny o symbolu 16MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41 MN, 42MN, 43MN
a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—wysokos¢ budynkow mieszkalnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ piwnice,
—maksymalna wysokos$¢ budynkdw gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t.,
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t.,
—maksymalny poziom posadzki parteru budynkéw gospodarczych 0,5 m n.p.t.,
—-powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni dzialki,
—w bryle budynku mieszkalnego moga by¢ realizowane uslugi podstawowe i warsztaty pracy wlasciciela,
—powierzchnia biologicznie czynna min. 50% pow. ogdlnej dzialki,
—dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe ~o nachyleniu . polaci dachowych od 20° do 45°, budynkow
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gospodarczych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,

~dopuszeza sie sytuowanie budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy z dzialka sasiednia lub w
odleglosci min. 1,5 m od tej granicy przy spelnieniu wymogow przepisow obowiazujacych (odnosnie ksztaltowania
zabudowy bezposrednio przy granicy i w zblizeniu do granicy z sasiednig dzialka),

—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 15kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecia,

~dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,

—cze$é terenu 41MN polozona w strefie 50 m od cmentarza, gdzie obowiazuja zasady zagospodarowania ustalone w §
10 ust. 1 pkt 2 tekstu Planu;

6) tereny o symbolu 1MN,U, 2MN,U, 3MN,U, 4MN,U, SMN,U, 6MN,U, 7MN,U

a) przeznaczenie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy uslugowe;j,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
~wysokos¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ podpiwniczenie
budynkdw,
—obiekty uslugowe i inne niezbedne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajacych wymogom
technologicznym dla prowadzonej dzialalno$ci, o wysokosci nie przekraczajacej 10,0 m w kalenicy od poziomu terenu,
—maksymalna wysokos¢ budynkow gospodarczych - 5,5 m w kalenicy n.p.t.
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkow mieszkalnych - 1,4 m n.p.t.
—maksymalny poziom posadzki parteru budynkow gospodarczych 0,5 m n.p.t.
—dopuszcza sie funkcjonowanie uslug w bryle budynkéw mieszkalnych lub jako wolnostojace budynki uslugowe,
—dopuszcza sie tworzenie dzialek o funkcji tylko uslugowej,
—powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni ogolnej dzialki budowlanej - dla dzialek o funkcji mieszkalnej i
ustugowej,
—powierzchnia biologicznie czynna minimum 40% pow. ogolnej dzialki - dla dzialek o funkeji mieszkalnej i ustugowej,
—dla  dzialek o funkcji  jedynie uslugowej dopuszcza si¢  powierzchnie  zabudowy do  60%,
a powierzchnig biologicznie czynna dzialki nalezy utrzyma¢ na poziomie minimum 30%,
~dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°, dachy budynkow
gospodarczych ustugowych i produkcyjnych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°,
—wspolistnienie obok siebie funkcji zgodnie z przeznaczeniem nie powinno sie wzajemnie wykluczac¢, funkcja
wprowadzona jako druga nie powinna kolidowa¢ i ogranicza¢ funkcjonowania juz istniejacej inwestycji,
—oddzialywanie uciazliwo$ci wynikajacych z prowadzonej dzialalnosci uslugowej winno zamyka¢ —si¢
w granicach terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny i nie przekracza¢ na tej granicy norm dopuszczalnych,;
—-w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznych 220 kV i 15 kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz
lokalizacji obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na
warunkach zarzadzajacego siecia,
~dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej stupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,
—na terenie 3MN,U istniejacy zaklad mleczarski przeznacza si¢ do zachowania z mozliwoscia rozbudowy
i modernizacji,
—na terenie 2MN,U znajduje sie budynek (przy ul. Sochaczewskiej 36)oraz na terenie 4MN,U znajduja si¢ dwa budynki
(przy ul. Sochaczewskiej 10 i 2) ujete w ewidencji konserwatorskiej, w odniesieniu do ktérych obowiazuja zasady
okreslone w § 8 pkt 2 tekstu Planu,
~teren o symbolu IMN,U jest zmeliorowany - na terenach zmeliorowanych obowiazujq ustalenia § 14 ust. 4 pkt 5
tekstu Planu;

7) teren o symbolu U
a) przeznaczenie - teren zabudowy uslugowe;j,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—istniejacy  obiekt  przeznacza  si¢  do  zachowania z  mozliwoscia  rozbudowy,  przebudowy
i modernizacji - zgodnie z funkcja terenu,
—obiekty uslugowe z zakresu: o$wiaty, Kultury, turystyki, gastronomii, hoteli, strazy pozarnej, poczty
i uslug innych,
—obiekty o wysokosci nie przekraczajacej 12,0 m w kalenicy od poziomu terenu,
—powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni dzialki,



—powierzchnia biologicznie czynna min. 30% pow. ogolnej dzialki,

—dachy jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,

—oddzialywanie uciazliwosci wynikajacych z prowadzonej dzialalnosci uslugowej winno zamykac¢  sie
w granicach terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny i nie przekracza¢ na tej granicy norm dopuszczalnych,
~dopuszeza sie lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem;

8) teren o symbolu 1P,U

a) przeznaczenie - tereny obiektow produkeyjnych, skladow i magazynow oraz obiektow uslugowych,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—obiekty produkcyjne i inne niezbedne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajacych wymogom
technologicznym dla prowadzonej dzialalnosci,
—obiekty uslugowe o wysokosci nie przekraczajacej 12,0 m w kalenicy od poziomu terenu,
—powierzchnia zabudowy nie przekraczajaca 70% powierzchni ogolnej dziatki budowlanej,
—powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%,
—dachy budynkéw jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°,
—wspolistnienie obok siebie funkcji zgodnie z przeznaczeniem nie powinno si¢ wzajemnie wykluczaé, funkcja
wprowadzona jako druga nie powinna kolidowa¢ i ogranicza¢ funkcjonowania juz istniejacej inwestycji,
—oddzialywanie uciazliwosci wynikajacych z prowadzonej dzialalno$ci uslugowej i produkeyjnej winno zamykac si¢ w
granicach terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny i nie przekraczaé na tej granicy norm dopuszczalnych,
—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 15kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow
przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecig;
—dopuszcza sie lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,
—na terenie 1P,U znajduja sie dwie strefy ochrony konserwatorskiej - nr 57- 62/53 i cze$¢ 57- 62/41 - na w/w terenie
obowiazuja zasady ustalone w § 8 pkt 1 lit b tekstu Planu,
~teren 1P,U polozony jest czesciowo w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiazuja
zasady zagospodarowania okreslone w rozporzadzeniu Wojewody Mazowieckiego (Rozp. Wojewody Warszawskiego z
dnia 27.09.1997 r., Dz. Urz. Woj. Warsz. z dnia 16.09.1997r. poz. 149 zmienione Rozporzadzeniem Wojewody
Mazowieckiego nr 117 z dnia 3.08.2000 r.,
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz. 911); zgodnie z rozporzadzeniem dopuszcza si¢ remonty
i modernizacje budynkéw i budowli, ktére powstaly przed wejsciem w  zycie rozporzadzenia lub
w trakcie jego obowigzywania, pod warunkiem zachowania funkcji dotychczasowej lub zmiany ich przeznaczenia
zgodnie z tre$cia rozporzadzenia w dniu wejscia w Zycie planu,
—zakazuje sie lokalizacji budynkéw i budowli w odleglosci mniejszej niz 20,0 m od brzegu (gérnej krawedzi skarpy)
rzeki Utraty,
~dopuszcza sie grodzenie dzialek w sposob umozliwiajacy migracje drobnych zwierzat,
-zakazuje sie budowy ogrodzen w odleglosci mniejszej niz 6,0 m od gornej krawedzi koryta rzeki Utraty,
—teren o symbolu IP,U jest czesciowo zmeliorowany - na terenach zmeliorowanych obowiazuja ustalenia § 14 ust. 4
pkt 5 tekstu Planu;

9) tereny o symbolu 2P,U, 4P,U, 6P,U, 7P,U

a) przeznaczenie - tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow oraz obiektéw uslugowych,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—obiekty produkcyjne i inne niezbedne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajacych wymogom
technologicznym dla prowadzonej dzialalnosci,
—obiekty ustlugowe i produkcyjne o wysokosci nie przekraczajacej 12,0 m w kalenicy od poziomu terenu,
—powierzchnia zabudowy nie przekraczajaca 70% powierzchni ogélnej dzialki budowlanej,
—powierzchnia biologicznie czynna minimum 20%,
—dachy budynkoéw jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°,
—wspolistnienie obok siebie funkcji zgodnie z przeznaczeniem nie powinno sie wzajemnie wyklucza¢, funkcja
wprowadzona jako druga nie powinna kolidowa¢ i ogranicza¢ funkcjonowania juz istniejacej inwestycji,
~oddzialywanie uciazliwosci wynikajacych z prowadzonej dzialalno$ci uslugowej i produkcyjnej winno zamykac sie w
granicach terenu do ktérego inwestor posiada tytul prawny i nie przekracza¢ na tej granicy norm dopuszczalnych,

—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznych 15kV i 220 kV (wg rysunku Planu) obowiazuje zakaz lokalizacji
obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
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zarzgdzajacego siecia,
~dopuszeza sie lokalizacje stacji transformatorowej slupowej lub kontenerowej, dostepnej z drogi publicznej lub
wewnetrznej, zgodnie z zapotrzebowaniem,
~tereny o symbolu 2PU, 4P,U sa w czedcei lub calosci zmeliorowane - na terenach zmeliorowanych obowiazuja
ustalenia § 14 ust. 4 pkt 5 tekstu Planu;
10) teren o symbolu 3P,U, 5P,U

a) przeznaczenie - tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazynéw oraz obiektéw uslugowych,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—obiekty produkcyjne i inne niezbedne do ich funkcjonowania o gabarytach odpowiadajacych wymogom
technologicznym dla prowadzonej dzialalnosci,
—obiekty uslugowe o wysokosci nie przekraczajacej 12,0 m w kalenicy od poziomu terenu,
~dopuszcza sie wprowadzenie zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej lub wydzielenie lokalu mieszkalnego w
budynku zwigzanym z prowadzona dzialalno$cia, jako miejsce zamieszkania wlasciciela,
—maksymalny poziom podlogi parteru budynkéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t.,
—wysokos¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ podpiwniczenie
budynkow,
~dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°, dachy budynkow
gospodarczych uslugowych i produkeyjnych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°,
—powierzchnia zabudowy nie przekraczajaca 60% powierzchni ogélnej dziatki budowlanej,
—powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%,
—dachy budynkéw jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych do 30°,
~wspolistnienie obok siebie funkcji zgodnie z przeznaczeniem nie powinno si¢ wzajemnie wyklucza¢, funkcja
wprowadzona jako druga nie powinna kolidowac i ogranicza¢ funkcjonowania juz istniejacej inwestycji,
~oddzialywanie ucigzliwosci wynikajacych z prowadzonej dzialalno$ci uslugowej i produkcyjnej winno zamykac si¢ w
granicach terenu do ktorego inwestor posiada tytul prawny i nie przekraczaé na tej granicy norm dopuszczalnych,
—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznych 15kV i 220 kV (wg rysunku Planu) obowigzuje zakaz lokalizacji
obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach
zarzadzajacego siecia,
—teren o symbolu 3P,U jest zmeliorowany - na terenach zmeliorowanych obowiazuja ustalenia § 14 ust. 4 pkt 5 tekstu

Planu;

11) teren o symbolu ZP
a) przeznaczenie - tereny zieleni urzadzonej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- zachowanie terenu zieleni w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 220kV,
- ustala si¢ zachowanie istniejacego warto$ciowego drzewostanu,
- dopuszcza sie wprowadzenie nowej zieleni niskiej i wysokiej,
-dopuszcza sie wprowadzenie elementéw malej architektury z alejkami i urzadzeniami terenowymi sluzacymi
rekreacji, urzadzenie boisk osiedlowych,
- fragment terenu ZP znajduje si¢ w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr ewid. 57-62/6a - na terenie w/w
strefy obowigzuja zasady ustalone w § 8 pkt I lit. b tekstu Planu,

12) teren o symbolu ZN,WS
a) przeznaczenie - teren zieleni naturalnej i wod powierzchniowych srodladowych objety formami ochrony
przyrody (WOCHK), polozony wzdluz rzeki Utraty, wraz z fragmentami rzeki (do granic administracyjnych
miasta),
b) zasady i warunki zagospodarowania:
~teren polozony w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie obowiazuja zasady

zagospodarowania okreslone w Rozporzadzeniu Wojewody Mazowieckiego
(Rozp. Wojewody Warszawskiego z dnia 27.09.1997 r., Dz. Urz. Woj. Warsz. z dnia 16.09.1997 1. poz. 149 zmienione
Rozporzadzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 117 74 dnia 3.08.2000 r.,

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 93 poz. 911); opisane w § 7 ust.4 tekstu Planu,

-zakazuje sie lokalizacji budynkéw i budowli w odleglodci mniejszej niz 20,0 m, a ogrodzen
w odleglosci mniejszej niz 6,0 m od gornej krawedzi koryta rzeki Utraty,

~dopuszcza sie wprowadzenie urzadzen sluzacych sportowi i rekreacji (boiska, korty tenisowe, tory lyzworolkowe,
$ciezki zdrowia),

~dopuszcza sie lokalizacje malych parterowych obiektow budowlanych na potrzeby sportu i rekreacji, gastronomii i
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handlu detalicznego o powierzchni sprzedazy do 100m2,
—dopuszcza sie wprowadzenie malej architektury, urzadzenie alejek utwardzonych oraz $ciezki rowerowej,
—powierzchnia zabudowy dzialki maksymalnie 20%,
—powierzchnia biologicznie czynna dzialki minimum 70%,
—dopuszcza sie grodzenie dzialek w sposob umozliwiajacy migracje drobnych zwierzat,
—fragment terenu ZN,W znajduje sic w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej - grodzisko z XII-XIV w. (nr ewid.
AZP 57-62/6, nr rej. zabytkéw A-1161) - na terenie w/w strefy obowiazuja zasady ustalone w § 8 pkt | lit. a tekstu
Planu,
—w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznej 220 kV (wg rysunku Planu) obowigzuje zakaz lokalizacji
obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie inne dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na
warunkach zarzadzajacego siecig;
13) teren o symbolu ZP,WS

a) przeznaczenie - teren zieleni urzadzonej i wod otwartych,

b) zasady i warunki zagospodarowania:
—dopuszcza sie wprowadzenie urzadzen sluzacych sportowi i rekreacji (boiska, korty tenisowe, wykorzystanie
istniejacych zbiornikow wodnych w celach rekreacyjnych),
—dopuszcza si¢ lokalizacje malych parterowych obiektow budowlanych na potrzeby sportu i rekreacji, gastronomii i

handlu detalicznego o powierzchni sprzedazy do l00n12,

—dopuszcza sie wprowadzenie elementow malej architektury oraz urzadzenie spacerowych alejek utwardzonych,
—dopuszcza sie urzadzenie miejsc parkingowych na potrzeby w/w funkcji w ilosci 20 miejsc na

1000 m2 powierzchni uzytkowej wszystkich obiektow,
—powierzchnia zabudowy dzialki maksymalnie 40%,
—powierzchnia biologicznie czynna dzialki minimum 50%;
14) teren o symbolu 1ZP, 2ZP, 3ZP
a) przeznaczenie - tereny zieleni urzadzone;j,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—ustala sie zachowanie i realizacje zieleni niskiej i wysokiej z mozliwoscia wprowadzania elementéw male;
architektury,
—dopuszcza sie na warunkach ustalen § 10. ust.] pkt 2 budow¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
o wysokosci do trzech kondygnacji oraz dachach wielospadowych o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45° z
uslugami i parterowymi budynkami gospodarczymi i garazami,
—powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni dzialki, a powierzchnia biologicznie czynna min. 40% powierzchni
dzialki;
15) teren o symbolu ZC
a) przeznaczenie - teren istniejacego cmentarza,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

—zachowanie dotychczasowej funkcji,

—ustala sie zachowanie istniejacego warto$ciowego drzewostanu,

—zakazuje si¢ wprowadzenia obiektow nie zwigzanych z funkcja cmentarza;
16) teren o symbolu ZCz

a) przeznaczenie - teren cmentarza zamknietego,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—obiekt wpisany do rejestru zabytkow (nr 1386 z 26.07.89 r.),
—na terenie cmentarza obowigzuja zasady ustalone w § 8 pkt 2 tekstu Planu;
17) teren o symbolu WS
a) przeznaczenie - teren wod otwartych - rzeka Rokitnica,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

—zakaz zabudowy nie zwigzanej z gospodarka wodna i obstuga ciekéw wodnych,
—zakaz zasypywania i zanieczyszczania ciekow,
—przebudowa ciekow wodnych oraz wszelkie inwestycje w zakresie przekrycia, budowli komunikacyjnych,
odprowadzenia Sciekdw deszczowych do rzeki wymagaja uzgodnienia
z wlasciwym terytorialnie Zarzadem Gospodarki Wodnej;
18) teren o symbolu 1K i 2K
a) przeznaczenie - teren urzadzen infrastruktury technicznej - kanalizacyjnej
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—teren zainwestowany - istniejgca pompownia strefowa na sieci kanalizacji sanitarnej,
—dopuszcza sie modernizacje, przebudowe sieci i urzadzen zgodnie z docelowym zapotrzebowaniem;



19) teren o symbolu R
a) przeznaczenie - tereny rolnicze,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—dopuszcza si¢ adaptacje istniejacych budynkow zgodnie z ich przeznaczeniem,

~dopuszcza sie zachowanie, rozbudowe i budowe budynkow sluzacych do prowadzenia dzialalnosci rolniczej

ogrodniczej w ramach istniejacych siedlisk rolniczych, w tym zabudowy mieszkaniowej,
~dopuszcza sie lokalizacje nowych siedlisk rolniczych w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyzej 1 ha,

~w nowo powstalych siedliskach rolniczych dopuszcza si¢ lokalizacje budynkow produkeyjnych, mieszkalnych i

gospodarczych sluzacych prowadzeniu gospodarstwa rolnego, z niezbedna infrastruktura techniczna,
—wysokos$¢ budynkow mieszkalnych do trzech kondygnacji, dopuszcza si¢ podpiwniczenie budynkow,
—maksymalna wysoko$¢ budynkow gospodarczych - 10,0 m w kalenicy n.p.t,

—maksymalny poziom podlogi parteru budynkoéw mieszkalnych - 1,4 m n.p.t,

—maksymalny poziom posadzki parteru budynkdéw gospodarczych 0,5 m n.p.t,

—powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni dzialki,

—powierzchnia biologicznie czynna min. 70% pow. ogolnej dzialki,

—dachy budynkéw mieszkalnych wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 20° do 45°, dachy budynkow

gospodarczych i produkcyjnych jedno lub wielospadowe o nachyleniu polaci dachowych od 10° do 30°,

-w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznych 15kV (wg rysunku Planu) obowigzuje zakaz lokalizacji

obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne nalezy przeprowadza¢ na warunkach

zarzadzajacego siecia,

—teren o symbolu R jest zmeliorowany - na terenach zmeliorowanych obowiazuja ustalenia § 14 ust. 4 pkt S tekstu

Planu;

20) teren o symbolu KDg
a) przeznaczenie - teren drogi publicznej - droga gldwna,
a) zasady i warunki zagospodarowania:
—odcinek drogi glownej w ciagu drogi wojewddzkiej nr 579,

—szeroko$é w liniach rozgraniczajacych zmienna od 20,0 do 50,0 m (lacznie z parkingiem przy terenie 1PU) wg

rysunku Planu,

—na etapie modernizacji drogi, w liniach rozgraniczajacych nalezy zrealizowaé urzadzenia techniczne chroniace tereny

przylegajace do linii rozgraniczajacej drogi przed ucigzliwo$ciami akustycznymi

i zanieczyszczeniem powietrza,

—ustala sig, Ze szerokos$¢ jezdni i chodnikdw zostanie okre$lona w projekcie technicznym modernizacji drogi,
—dopuszcza si¢ uzytkowanie istniejacych zjazdow do posesji,

—tworzenie nowych zjazddw - w uzgodnieniu z zarzadzajacym droga

—dopuszcza si¢ urzadzenie sciezki rowerowej w liniach rozgraniczajacych drogi.

21) tereny o symbolu 1KDI, 2KDI
a) przeznaczenie - tereny drog publicznych - drogi lokalne,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych:
—-1KDI-12,0 m,
-2KDI-20,0 m,
—ewentualne poszerzenia pasa drogowego do wymaganych parametrow symetrycznie wzgledem osi jezdni,
—szerokos¢ jezdni wg stanu istniejacego,
—dopuszcza sie obustronne pobocza i rowy odwadniajace, oraz chodniki.

22) tereny o symbolu 1KDd + 35KDd
a) przeznaczenie - tereny drog publicznych - drogi dojazdowe.
b) zasady i warunki zagospodarowania:
—-szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych:
~IKDd, 6KDd, 15KDd, 16KDd, 17KDd, 19KDd, 21KDd, 22KDd, 24KDd, 31KDd - 12,0m

-2KDd, 3KDd, 4KDd, 5KDd, 7KDd, 13KDd, 14KDd, 18KDd, 20KDd, 25KDd, 26KDd, 27KDd, 28KDd, 33KDd,

34KDd, 35KDd - 10,0 m,
-8KDd, 9KDd, 10KDd, IIKDd, 12KDd, 29KDd, 30KDd, 32KDd - 8,0 m,
-23KDd - 6,0 m,

-placyki manewrowe i poszerzenia wg rysunku Planu,



—ewentualne poszerzenia pasa drogowego do wymaganych parametrow symetrycznie wzgledem osi jezdni,

—szerokosc¢ jezdni min. 4,5 m,

—dopuszcza si¢ obustronne pobocza i rowy odwadniajace, oraz chodniki dwustronne lub jednostronne,

—fragment drogi o symbolu 5KDd znajduje sic w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr ewid.

57-62/4,

~fragmenty drog o symbolu 14KDd, 16KDd, 17KDd i 19KDd znajduja sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej

nr ewid. 57-62/7,

—fragmenty drog o symbolu [4KDd i 21KDd znajduja si¢ w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej

nr ewid. 57-62/6a - na terenie w/w strefy obowiazuja zasady ustalone w § 8 pkt I lit. b tekstu Planu.

§ 11. Ustalenia dotyczgce sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
ustalonych na podstawie odr¢bnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - w obszarze objetym niniejszym

Planem nie wystepuja przedmiotowe tereny i obiekty.
§ 12. Szezegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci:

Idopuszcza sie podzial nieruchomoscei pod warunkiem zachowania wartosci uzytkowych powstalych po podziale
czesei, zgodnych z przeznaczeniem oraz warunkami i zasadami zagospodarowania okreslonymi niniejsza Uchwala;
2)nowo  wydzielane dzialki budowlane dla  zabudowy mieszkaniowej o szerokosci min. 20,0 m

i wielkosci powierzchni min. 800 m~, dla zabudowy uslugowej i produkcyjnej wielkos¢ dzialki powinna by¢

dostosowana do charakteru i potrzeb prowadzonej dzialalnosci, przy zachowaniu minimalnej szerokosci frontu dzialki

20.0 m i min. powierzchni 600 n12,

3)kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego ustala si¢ na 20 - 90° w nawigzaniu do kata polozenia
granic juz istniejacych na poszczegdlnych terenach,

4)dopuszeza sie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zmniejszenie ustalonych wielkosci nowo wydzielonych
dzialek do 5 %),

5)nowo wydzielone dzialki jak i czesci pozostale po podziale powinny mie¢ zapewniony dojazd z drog okreslonych
Planem lub przylegajacych (a nie objetych Planem) lub po wydzieleniu drog wewnetrznych o szerokosci w liniach
rozgraniczajacych min. 8,0m; dopuszcza sie dostep do drogi za pomoca siegaczy
o szerokosci w liniach rozgraniczajacych min. 5,5 m, jesli ich dlugo$¢ wynosi nie wigcej niz 60 m.

§ 13. Szczegolne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy - obowigzuje zakaz realizacji tymczasowych obiektow budowlanych w pasie terenu zawartym
pomiedzy linia zabudowy a linig rozgraniczajaca ulicy.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Ustala si¢ dostepno$c i obsluge komunikacyjna obszaréw poprzez:
1) drogi publiczne okreslone i proponowane niniejszym Planem,
2) drogi wewnetrzne nie okreslone niniejszym Planem, wydzielane wg potrzeb na etapie podzialu nieruchomoscei,
3) drogi publiczne przylegajace do terendw, nie objete niniejszym Planem,
4) szeroko$¢ drog publicznych okreslonych symbolami, oraz istniejacych nie okreslonych symbolami - zgodnie z
rysunkiem planu.

2. Powigzanie ukladu komunikacyjnego na obszarze objetym opracowaniem z ukladem zewnetrznym odbywa si¢
poprzez droge krajowa nr 2 relacji Warszawa - Poznan (ul. Sochaczewska i Powstancow), droge wojewodzka nr 579
relacji Grodzisk Mazowiecki - Leszno (ul. Modlinska) oraz ulice: Lesznowska i Passowska.

Ustala si¢ obowiazek wyposazenia uslug w miejsca postojowe dla samochodow w ilosci uzaleznionej od
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charakteru uslugi; dla funkcji uslugowej na kazde 50 m= powierzchni min. | stanowisko; dla zabudowy
jednorodzinnej ustala si¢ min. 2 miejsca postojowe na jeden dom; potrzeby parkingowe winny by¢ spelnione w
ramach wlasnej dzialki budowlane;.

4. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogdlne:

I)sieci infrastruktury technicznej wszystkich mediow nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych terendw
przeznaczonych — pod  komunikacje  (w  uzgodnieniu i na  warunkach  zarzadzajacego  droga)
z zachowaniem odleglosci wzajemnych wynikajacych z przepisow szczegolnych z dopuszczeniem mozliwosei ich
przebudowy i modernizacji, w uzgodnieniu i na warunkach zarzadzajacych poszczegolnymi mediami,



2)lokalizacja sieci infrastruktury —technicznej (w  technicznie uzasadnionych —przypadkach) poza liniami
rozgraniczajacymi tereny komunikacji wymaga uzyskania zgody wlasciciela gruntu,

3)do projektowanych obiektow budowlanych od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy
zachowa¢ odleglo$ci zgodnie z przepisami szczeg6Inymi,

4)jezeli przebieg istnicjacych sieci infrastruktury technicznej koliduje z projektowana zabudowq dopuszeza si¢ ich
przeloZenie na warunkach zarzadzajacego dana siecia,

5)na terenach zmeliorowanych ustala si¢, ze zagospodarowanie tych terenow powinno odbywac¢ sie wylacznie po
przebudowie badz likwidacji istniejacej sieci drenarskiej w uzgodnieniu i na warunkach wlasciwego terytorialnie
Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych.

5. Zaopatrzenie w wode:
ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejacej i projektowanej komunalnej sieci wodociagowej na warunkach
zarzadzajgcego  siecig;  do  czasu  jej  realizacji  dopuszcza  si¢  zaopatrzenie w  wode
z indywidualnych ujec.

6. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych i deszczowych:

lustala sie zakaz odprowadzania nie oczyszczonych Sciekow sanitarnych i deszczowych z terendw utwardzonych
wprost do gruntu lub do ciekdw powierzchniowych,

2)ustala sie, ze $cieki sanitarne beda odprowadzane do istnicjacej i projektowanej komunalnej sieci kanalizacji
sanitarnej na warunkach zarzadzajacego siecia; do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢
warunkowo odprowadzenie Scickow do szczelnych zbiornikow bezodplywowych
z wywozem ich na zlewnie przy oczyszczalni; z chwila realizacji sieci kanalizacyjnej ustala si¢ nakaz podlaczenia do w/
w sieci kanalizacji sanitarnej,

3)scieki  technologiczne przed zrzutem do kanalizacji  sanitarnej wymagaja — oczyszczenia  wstepnego
z zanieczyszezen przemyslowych w urzadzeniach oczyszezajacych znajdujacych sie w granicach dzialek do ktorych
inwestor posiada tytul prawny, niezaleznie od dalszego sposobu oczyszczania,

4)ywprowadza sie zakaz odprowadzania do kanalizacji sanitarnej $ciekow deszczowych i z odwodnient oraz do
kanalizacji deszczowej odprowadzania sciekow sanitarnych i technologicznych,

5)odprowadzenie $ciekéw deszczowych do istniejacej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z przyjeta
koncepcja kanalizacji deszczowej wraz z oczyszezeniem wod przed zrzutem ich do odbiornika,

6)wody deszczowe z utwardzonych terendw produkcyjnych przed zrzutem do odbiornika wymagaja oczyszczenia,
7)powierzchniowe odprowadzenie wod deszczowych do gruntu wymaga takiego uksztaltowania terenu by nie
nastepowalo zalewanie terendw sasiednich.

7. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

Iustala si¢ zaopatrzenie w energie elektryczna z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN, NN )
napowietrznych i kablowych oraz z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych SN/NN wolnostojacych,
lub wbudowanych zgodnie z zapotrzebowaniem, w uzgodnieniu i na warunkach zarzadzajgcego siecia,

2)dopuszcza  sie  modernizacje i przebudowe sieci i urzadzen  elektroenergetycznych  zgodnie
z docelowym zapotrzebowaniem oraz lokalizacje nowych stacji transformatorowych przy zapewnieniu dostgpnosci od
ulicy kolowej publicznej lub wewnetrzne;j,

3)w zasiegu oddzialywania linii elektroenergetycznych, zgodnie z rysunkiem Planu, obowiazuje zakaz sytuowania
obiektow przeznaczonych na staly pobyt ludzi, a wszelkie dzialania inwestycyjne wymagaja uzgodnienia z
zarzadzajacym siecia; zasieg oddzialywania linii elektroenergetycznej:

15kV obejmuje pas terenu po 6,0 m od osi linii w obie strony,

220 kV obejmuje pas terenu po 34,0 m od osi linii w obie strony.

8. Telekomunikacja:
ustala sie obsluge w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢ telekomunikacyjna istniejaca
i projektowang na warunkach zarzadzajacego siecia.

9. Zaopatrzenie w gaz:
ustala si¢ zasilanie w gaz w oparciu o istniejaca i projektowana sie¢ gazu przewodowego na warunkach

zarzadzajacego siecig, lub ze zrodel lokalnych.

10. Zaopatrzenie w energie cieplna:



Nustala sie zaopatrzenie w cieplo z zrédel indywidualnych ciepla, (z preferencja dla ekologicznych czynnikow
grzewezych: gaz przewodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna, odnawialne zrédla energii, itp.), ktorych
eksploatacja powodujaca wprowadzenie gazéw lub pylow do powietrza nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci powietrza poza terenem, do ktorego wlasciciel instalacji posiada tytul prawny,

2)dopuszeza sie mozliwos¢ budowy wspolnych zrodel ciepla dla grupy obiektow.

I'1. Usuwanie odpadow:

Nustala si¢ zasade zorganizowanego systemu usuwania odpadow stalych i wywoz przez wyspecjalizowane firmy do
zakladu utylizacji lub na wysypisko $mieci na podstawie umoéw, zgodnie
z przyjetym programem gospodarki odpadami,

2)docelowo ustala si¢ realizacje systemu selektywnej zbiorki odpadéw w  miejscu ich  gromadzenia
z zapewnieniem pojemnikow na surowce wtdrne,

3)ustala sie zasade, ze ewentualne niebezpieczne odpady powstale w wyniku prowadzonej dzialalnosci produkeyjnej i
uslugowe;j podlegaja utylizacji przez specjalistyczne jednostki dzialajace w oparciu
0 przepisy szczegdlne.

§ 15. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terenu:
dopuszcza sie jako tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejacego stanu uzytkowania do czasu
zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem; nie okresla si¢ terminu, do ktorego zagospodarowanie,
urzadzenie i uzytkowanie terenu moze by¢ wykonywane.

§ 16. Okresla sie stawke procentowa sluzaca naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci
spowodowanego uchwaleniem planu dla terenow o symbolach KDg: KDI; KDd; WS; K; ZC; ZCz R; ZP;
ZP,WS; ZN,WS w wysokosci - 0%, dla obszaréw o symbolu MN; MN,U w wysokosci 10%, dla obszarow o
symbolu U; P,U w wysoko$ci — 20%.

Otrzymuja:

@Wnioskodawca;
2. Ala.
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Uchwala Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 14 marca 2007 r.. Nr VI/28/07. opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa

Mazowieckicgo z dnia 15.06.2007 r.. Nr 110, poz. 2792. grunty wchodzace w sklad ezeSci dzialek ewid. nr: 24/23, 28/8, 58 obreb

0008 w Bloniu oznaczone sa na rysunku planu symbolem: cze$é dzialek ewid. nr: 24/23, 28/8 symbol 26KDd - tereny drog

publicznych - droga dojazdowa; cze$¢ dzialki ewid. nr 58 symbol 20KDd - tereny drog publicznychﬁ dojazdowa,
1§ )

ZN,WS - teren zieleni urzgdzonej i wod powierzchniowych srodladowych.

SKALA 1:2000
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Btonie, dn. 02.06.2021 r.
Burmistrz Blonia
ul. Rynek 6
05-870 Blonie
WPP.6727.1.100.2021.DL

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 1., poz. 741 ze zm.), na wniosek Gminy Blonie, Rynek 6, 05-870 Blonie, Wydzialu Drég i Mostow,
za$wiadcza sie, ze zgodnie z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czeéci miasta Blonie
stanowiacego tres¢ Uchwaly Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 18 maja 2015 r., Nr VIII/57/15, opublikowanej w Dzienniku
Urzedowym Wojewo6dztwa Mazowieckiego z dnia 29.07.2015 r., poz. 6692, grunty wchodzace w skiad dzialek ewid. nr: 41/7,
46 obreb 0009 w Bloniu i dzialek ewid. nr: 26/18, 26/22 i cz¢§¢ dzialki ewid. nr 26/28 obr. 0008 w Bloniu oznaczone s3 na
rysunku planu symbolem:

dzialka ewid. nr 41/7 obreb 0009 symbol 8KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

dzialka ewid. nr 46 obreb 0009 symbol 8KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowej; 14KDD - tereny drég pu-
blicznych klasy dojazdowej; SKDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowej, 4MNU - tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej;

dziatka ewid. nr 26/18 obr¢b 0008 symbol 2KDD - tereny drog publicznych klasy dojazdowej;

dzialka ewid. nr 26/22 obreb 0008 symbol 1IKDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

cze$é dzialki ewid. nr 26/28 obreb 0008 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowe;j.

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czgéci miasta Blonie — cz¢$¢ B, ktorego granice
wyznaczaja: pdtnocna linia rozgraniczajgca ul. Powst'ar'lc()w, o$ ul. Lesznowskiej do wysokosci poinocno-zachodniej granicy
dziatki ewid. nr 1 obr. 08, pélnocno-zachodnia granica dziatek ewid. nr 1, 62, 2/1 obr. 08, péinocna granica dziatki ewid. nr 4/1
obr.08, potnocno-zachodnia granica dziatek ewid. nr 5/1, 7/2, 9/2, 10/1 obr. 08, wschodnia granica dzialek ewid. nr 216, 217,
218, 219 obr. 07, przejscie prostopadie przez dziatki ewid. nr 10/4, 11, 12, 13, 14/1 obr. 08, wschodnia granica dziatki ewid. nr
14/1 do wysokosci poinocnej granicy dziatki ewid. nr 80/1 obr. 08, prostopadie przejécie przez dziatke ewid. nr 15 obr. 08,
pomocna granica dziatki ewid. nr 80/1 obr. 08 wraz zprzejsciem prostopadtym przez ul. Polng, wschodnia linia
rozgraniczajaca ul. Polnej do ul. Kamosifiskiego, péinocna linia rozgraniczajaca ul. Kamosinskiego, o$ ul. Staszica do
poinocnej linii rozgraniczajacej ul. Powstancow, z wylgczeniem obszaru C, zwany dalej Planem.

§ 2. Integralng czescig uchwaty sa:
1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiacy zatgcznik nr 1 do niniejszej Uchwaty;

2) rozstrzygniecie dotyczace sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, zgltoszonych w czasie wylozenia projektu planu
do publicznego wgladu, stanowigce zatacznik nr 2 do niniejszej Uchwaty;

3) rozstrzygniecie dotyczace sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasady ich finansowania, stanowiace zatacznik nr 3 do niniejszej Uchwaty.

§ 3. Narysunku Planu obowiazuja nastgpujace ustalenia:
1) granice obszaru objetego planem;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenia obszaréw — okre$lone symbolem;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) odlegtosci elementow zagospodarowania zwymiarowane w metrach na rysunku planu.
§ 4. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) linii rozgraniczajacej tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania — oznacza to
nieprzekraczalng granicg¢ przestrzennego rozwoju przeznaczenia okre$lonego dla danego terenu oraz okreslonych
warunkéw i zasad zagospodarowania przestrzennego;




2) przeznaczeniu terenu — oznacza to okre$lone dla terenu zagospodarowanie i funkcje zabudowy, oznaczone symbolami na
rysunku planu;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — oznacza to linie regulujaca zabudowe danej dziatki budowlanej lub zespotu dziatek
budowlanych, w ktérej moga by¢ umieszczane fronty budynkow lub ich czgéci bez jej przekraczania, ustalenie nie dotyczy
takich elementéw jak schody, balkony, okapy dachu;

4) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny zgodnie z przepisami odrgbnymi;
5) miejsca do parkowania — nalezy przez to rozumie¢ miejsca postojowe zgodnie z przepisami odrgbnymi;

6) ustaleniu — oznacza to reguly i zasady, ktére musza by¢ przestrzegane i realizowane;

7) dopuszczeniu — oznacza to reguly i zasady, ktére mogg by¢ realizowane.

§ 5. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie, dla obszaru okreslonego w § 1 ustala si¢
tereny o nastgpujacym przeznaczeniu:

1) symbol MNu — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug — nalezy przez to rozumie¢
utrzymanie istniejacych badz realizacje nowych budynkéw i budowli:

a) zabudowy jednorodzinnej w interpretacji wg przepisow odrgbnych z niezbednymi, dojazdami, dojsciami, zielenig
i infrastruktura techniczna,

b) ustugowych (z wytgczeniem realizacji nowych ustug z zakresu, warsztatow samochodowych oraz baz transportowych,
stacji paliw ptynnych ido tankowania samochodéw na gaz) z niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenig i infrastrukturg, przy spetnieniu pozostatych warunkéw planu;

2) symbol MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej — nalezy przez to rozumie¢
utrzymanie istniejacych badz realizacj¢ nowych budynkéw i budowli:

a) zabudowy jednorodzinnej w interpretacji wg przepiséw odrebnych z niezbgdnymi, dojazdami, dojSciami, zielenig
i infrastruktura techniczna,

b) ustugowych (z wylaczeniem realizacji nowych ustug z zakresu, warsztatéw samochodowych oraz baz transportowych,
stacji paliw ptynnych i do tankowania samochodéw na gaz) z niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenia i infrastruktura, przy speinieniu pozostatych warunkéw planu,

c) uzytecznoéci publicznej w interpretacji wedtug przepisow odrgbnych z niezbednymi do jej funkcjonowania
pomieszczeniami i urzadzeniami (w tym technicznymi), budynkami gospodarczymi, garazami, miejscami do
parkowania, dojazdami, zielenia i infrastruktura techniczna;

3) symbol U~ tereny zabudowy ustugowej — nalezy przez to rozumieé utrzymanie istniejgcych irealizacje nowych
budynkoéw i budowli:

a) uzytecznoéci publicznej zgodnie z przepisami odrebnymi, z niezbgdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami
i urzadzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, garazami, miejscami do parkowania, dojazdami, zielenia
i infrastrukturg techniczna,

b) ustugowych zniezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami iurzadzeniami wtym technicznymi,
gospodarczymi, administracyjnymi, garazami, miejscami do parkowania, dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy
spelnieniu pozostalych warunkéw planu;

4) symbol MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych badz
realizacje nowych budynkéw i budowli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, w ktorej realizowane moga by¢ budynki
wolnostojace stuzace zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w ktérym wydziela si¢ wiecej niz dwa lokale mieszkaine
oraz dopuszcza sie wydzielenie lokali uzytkowych, z niezbednymi do wymienionych form zagospodarowania budynkami
i pomieszczeniami pomocniczymi, technicznymi, gospodarczymi, infrastruktura techniczng, garazami oraz dojSciami,
dojazdami, miejscami do parkowania, infrastrukturg techniczna i zielenia;

5) symbol KDL — teren drogi publicznej klasy lokalnej - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacej drogi z mozliwoscia
jej przebudowy, stuzacej obstudze terenéw objetych planem (lub terenéw przyleglych), zniezbgdnymi do ich
funkcjonowania miejscami do parkowania, drogami rowerowymi, urzadzeniami infrastruktury technicznej i zielenia;

6) symbol KDD — tereny drég publicznych klasy dojazdowej - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych drog
z mozliwoscig ich przebudowy oraz budowe nowych drég stuzacych obstudze terenéw objetych planem (lub terenow
przylegtych), zniezbednymi do ich funkcjonowania miejscami do parkowania, drogami rowerowymi, urzadzeniami
infrastruktury technicznej i zielenia;




7) symbol KDW — tereny drég wewnetrznych - nalezy przez to rozumie¢ utrzymanie istniejacych drég z mozliwoscia ich
przebudowy oraz budowe nowych drég shuzacych obstudze terenéw objetych planem, zniezbgdnymi do ich
funkcjonowania miejscami do parkowania, urzadzeniami infrastruktury technicznej i zielenig.

2. Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania okresla zatacznik nr 1 do
niniejszej Uchwaty.

§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) ustala sie, ze sktadowanie na zewnatrz budynkéw surowcéw do prowadzonej dziatalnoéci i produktow powstatych
w wyniku prowadzonej dziatalnosci powinno sie odbywaé w sposéb zorganizowany i w miejscu ostonigtym od strony
drég i dziatek sasiednich;

2) dla nowoprojektowanych budynkéw ustala si¢ kolorystyke: dachéw - braz, czerwien i czerni oraz odcienie wymienionych
koloréw, elewacji z wylgczeniem cokotu — odcienie pastelowe;

3) ustala si¢ zakaz stawiania od strony drog, ogrodzen o prefabrykowanych zelbetowych przgstach;

4) ogrodzenia od strony drég nalezy sytuowaé w linii rozgraniczajacej drog, dopuszcza si¢ cofnigcie ogrodzenia w glab
dziatki budowlanej;

5) maksymalna wysokoé¢ ogrodzen od strony drog 1,9 m;

6) dopuszcza sie umieszczanie reklam w pasie drogowym; na terenie dziatek budowlanych sytuowanie reklam
z ograniczeniem do wykonywanej dziatalnosci oraz powierzchni reklamowej max.1,5m?

§ 7. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w obszarze niniejszego planu ustala si¢ zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dodatkowo w terenach o symbolu MNu, MNU i MW ustala si¢ zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie oddziatywa¢ na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw odrgbnych, zwyjatkiem obiektow iurzadzen
infrastruktury technicznej i komunikacji;

2) w obszarze niniejszego planu ustala si¢ zakaz realizacji zakladéw o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii
przemystowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami odrgbnymi;

3) ustala sie, iz eksploatacja instalacji powodujaca wprowadzanie gazoéw lub pyléw do powietrza nie moze powodowaé
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska, w tym standardow jakosci powietrza poza terenem, do ktorego prowadzacy
dziatalno$¢ posiada tytut prawny;

4) ustala sie, iz oddziatywanie ucigzliwo$ci, wtym akustycznej i wibracji, wynikajacej zprowadzonej dziatalnosci
ustugowej, winno zamykaé sie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny oraz nie przekracza¢ na tej
granicy norm dopuszczalnych w tym zakresie dla funkcji okreslonych w terenach lub obiektach sasiednich;

5) tereny o symbolu MNu zalicza sie do ,terenéw mieszkaniowych jednorodzinnych”, tereny o symbolu MNU zalicza sig¢ do
Lterenéw mieszkaniowo-ustugowych”, natomiast tereny o symbolu MW zalicza si¢ do ,terenéw zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej izamieszkania zbiorowego” stosownie do rodzajow terenéw o dopuszczalnych poziomach hatasu
w $rodowisku, o ktérych mowa w przepisach z zakresu ochrony $rodowiska;

6) ustala sie obowigzek pozostawienia powierzchni biologicznie czynnej — okreslong dla poszczegdlnych obszaréw w %
w stosunku do powierzchni dziatki budowlane;.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow oraz débr kultury wspolczesnej- w obszarze objetym
niniejszym planem nie wystepuja obiekty zabytkowe oraz dobra kultury wspdtczesne;.

§ 9. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — w obrgbie terenu objetego granicami
niniejszego Planu nie wystepuja obszary, ktére spetnialyby role przestrzeni publicznych, w zwigzku z powyzszym nie ustala
si¢ wymogoéw ksztaltowania tych obszardw.

§ 10. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia ogdlne

1) usytuowanie budynkéw, wzgledem drég publicznych, drég wewnetrznych obowiazuje wg nieprzekraczalnej linii
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynk6w stacji transformatorowych,;

2) usytuowanie budynkéw, wzgledem granic dziatek ewid. o nr.: 33/27 (w terenie 2MNU) , 50 oraz 46 (w terenie 4MNU)
obowigzuje wg nieprzekraczalnej linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynkéw stacji
transformatorowych;

3) usytuowanie budynkéw, wzgledem potnocne;j linii rozgraniczajacej w terenie 4MNu obowiazuje wg nieprzekraczalnej linii
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu — ustalenie nie dotyczy budynkow stacji transformatorowych;




4) ustala sig nieprzekraczalna linie zabudowy min. 4,0m od linii stanowigcych granice drég wewngtrznych wydzielanych
w miarg potrzeb;

5) w przypadku istniejagcych budynkéw wykraczajacych poza ustalong Planem nieprzekraczalng lini¢ zabudowy dopuszcza
si¢ ich nadbudowe w obecnym obrysie budynku, arozbudowa rzutu budynku z wyltaczeniem ocieplenia nie moze
przekroczy¢ nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi;

6) ustala si¢ zakaz realizacji w budynkach ustug handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 200m? ;

7) ustala si¢ obowiazek zachowania tréjkatnego poszerzenia pasa drogowego w obrebie skrzyzowan drég zgodnie
z rysunkiem planu, chyba ze ustalenia rysunku planu stanowia inaczej,

8) dopuszcza sie podpiwniczenie budynkéw mieszkalnych;

9) dopuszcza sie lokalizowanie budynkéw gospodarczych i garazy w odlegtosci 1.5m od granicy dziatki budowlanej lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej;

10) ustala si¢ minimalng powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlane;:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej - 800m?,
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - 450m?,
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - 250m?,
d) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej - 900 m?,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — 1000m?;

2. Ustalenia szczegélowe dla terenéw oréznym przeznaczeniu lub réinych zasadach iwarunkach
zagospodarowania:

1) tereny o symbolu 1MNu, 2MNu, 3MNu, 4MNu, SMNu, 6MNu:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- dopuszcza si¢ tworzenie dziatek o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo- ustugowej,
- dopuszcza sie lokalizacje wolnostojacych budynkéw ustugowych na dziatkach o funkcji mieszkaniowo-ustugowej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy budynku ustugowego — 100m?,

- maksymalna wysoko$é: budynkéw mieszkalnych - 12,0m (z ograniczeniem do trzech kondygnacji nadziemnych),
budynkéw ustugowych - 8,0m, budynkéw gospodarczych i garazowych - 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max. 50% powierzchni dziatki budowlane;j,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki budowlanej,
- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 1.5,

- dachy budynkéw dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu giéwnych potaci dachowych od 20° do 45°
z wylaczeniem budynkéw gospodarczych, garazowych, ustugowych dla ktérych okresla si¢ dachy jedno, dwu lub
wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych do 30°

- w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV w terenie 2MNu, 4MNu i SMNu obowiazuja
ustalenia § 14, ust. 5 pkt 3,

- dopuszcza sie zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej w zasiggu oddzialywania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV z mozliwodcia jej remontu, przebudowy oraz rozbudowy poza zasiggiem oddziatywania
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- dopuszcza si¢ remonty, przebudowg, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zgodnie Z parametrami
okreglonymi dla terenu, zmozliwoscia zachowania istnicjacej funkcji budynku, nie dotyczy budynkéw
zlokalizowanych w zasiggu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszczalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sie ich remonty, przebudowe oraz rozbudowg przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku,
nie dotyczy budynkéw zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

2) tereny o symbolu 1IMNU, 2MNU, 3MNU, 4MNU, SMNU, 6MNU, 7MNU:

a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy ustugowej




b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sie tworzenie dziatek budowlanych o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-ustugowe;
lub ustugowej,

- dopuszcza sie wolnostojace budynki ustugowe na dziatkach o funkcji mieszkaniowo- ustugowych,
- w budynku ustugowym dopuszcza si¢ lokal mieszkalny,

- maksymalna wysokoéé budynkéw 12,0m (z ograniczeniem do trzech kondygnacji nadziemnych), z wytaczeniem
budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktérych maksymalna wysokos$¢ wynosi 6,0m,

- powierzchnia zabudowy max. 60% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna min. 30% powierzchni dziatki budowlanej,
- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywnos$¢ zabudowy 1.8,

- dachy budynkéw dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 20° do 459,
z wylaczeniem budynkéw gospodarczych, garazowych, dla ktérych okresla sie dachy jedno, dwu lub wielospadowe
o nachyleniu potaci dachowych do 30 °, dopuszcza sie dachy plaskie,

-w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV w terenie 2MNU, 3MNU obowiazujg
ustalenia § 14, ust. 5 pkt 3,

- dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej zabudowy zlokalizowanej w zasiggu oddzialywania napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV z mozliwoscia jej remontu, przebudowy oraz rozbudowy poza zasiggiem oddziatywania
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV ,

- dopuszcza sie remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu, z mozliwoscia zachowania istniejacej funkcji budynku, nie dotyczy budynkow
zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszezalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sie ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosdci budynku,
nie dotyczy budynkéw zlokalizowanych w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV;

3) teren o symbolu 1U:
a) przeznaczenie — teren zabudowy ustugowej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- teren zainwestowany - istniejace obiekty Panstwowej Strazy Pozarnej,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw 15,0m, z wylaczeniem budynkoéw gospodarczych igarazowych, dla ktérych
maksymalna wysoko$¢ wynosi 10,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej,
- minimalna intensywnos¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych do 40° , dopuszcza sig
stosowanie dachow plaskich,

- dopuszcza sie remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowe istniejacych budynkéw, zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu, z mozliwo$cia zachowania istniejacej funkcji budynku,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajgcych dopuszczalne parametry wysokosciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sig¢ ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku;

4) teren o symbolu 2U:
a) przeznaczenie — teren zabudowy ushugowej
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw 15,0m, z wylaczeniem budynkéw gospodarczych igarazowych, dla ktérych
maksymalna wysokos¢ wynosi 8,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki budowlanej,




- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej,
- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,
- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu potaci dachowych do 40°, dopuszcza si¢ stosowanie
dachéw plaskich,

- dopuszcza sie remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowg istniejacych budynkéw, zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu,

- w przypadku istniejacych budynkéw przekraczajacych dopuszczalne parametry wysoko$ciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza si¢ ich remonty, przebudowe oraz rozbudowe przy nieprzekraczaniu istniejacej wysokosci budynku,

- dopuszcza sie powstanie lokalu mieszkalnego dla wlasciciela ustugi (zaktadu);
5) tereny o symbolu IMW, 2MW, 3MW:
a) przeznaczenie — tereny zabudowy mieszkaniowej wiclorodzinnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- maksymalna wysoko$é budynkéw 12,0m, z wylaczeniem budynkéw gospodarczych i garazowych, dla ktérych
maksymalna wysoko$¢ wynosi 6,0m,

- powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni dziatki budowlanej,

- minimalna intensywnos$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 2.1,

- dachy budynkéw dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych od 20° do 45°,

- dopuszcza si¢ remonty, przebudowe, rozbudowe, nadbudowg istniejacych budynkéw zgodnie z parametrami
okreslonymi dla terenu z mozliwoscig zachowania istniejacej funkcji budynku,

- w przypadku istniejgcych budynkéw przekraczajgcych dopuszezalne parametry wysokoéciowe okreslone dla terenu,
dopuszcza sie ich remonty, przebudowe oraz rozbudowg przy nieprzekraczaniu istniejgcej wysokosci budynku;

6) teren o symbolu KDL:
a) przeznaczenie — teren drogi publicznej klasy lokalnej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- fragment drogi istniejacej gminnej nr 410192W ul. Lesznowska,

- szeroko$¢ zmienna wg stanu istniejacego przy czym najmniejsza szeroko§¢ wynosi 8,0m w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu (faczna szerokos¢ drogi zmienna, przy czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi 15,0m),

- szeroko$¢ jezdni wg parametrow dla drogi lokalnej;

7) tereny o symbolu 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD,
13KDD, 14KDD, 15KDD:

a) przeznaczenie — tereny drog publicznych klasy dojazdowej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- ulice dojazdowe, szeroko$¢ jezdni wg parametréw dla drogi dojazdowej,

- 1KDD - istniejaca droga gminna nr 410176 (ul. Kamosinskiego) o szerokosci 12,0 m w liniach rozgraniczajacych
wg stanu istniejacego,

- 2KDD, 11KDD - istniejaca droga gminna nr 410823 W (ul. Polna) o zmiennej szeroko$ci wg stanu istniejacego, przy
czym najmniejsza szeroko§é wynosi 10,0 m w liniach rozgraniczajgcych,

-3KDD, 12KDD - istniejaca droga gminna nr 410838W (ul. Spacerowa) o szerokosci 10,0m w liniach
rozgraniczajacych wg stanu istniejacego,

- 4KDD - istniejaca droga gminna nr 410199W (ul. Mazowiecka) o zmiennej szeroko$ci wg stanu istniejacego, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi 10,0 m w liniach rozgraniczajacych,

- 5KDD - istniejaca droga gminna nr 410842W (ul. Szparagi Stefana) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego,
przy czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi 8,0 m w liniach rozgraniczajacych,droga zakonczona placem
manewrowym 7,0mx14,0m,




- 6KDD - istniejaca droga gminna nr 410840W (ul. Szarych Szeregdéw) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego,
przy czym najmniejsza szeroko$é wynosi 9,0 m w liniach rozgraniczajacych, droga zakoficzona placem
manewrowym 7,0m x 14,5m

- 7KDD — istniejaca droga gminna nr 410836 W (ul. Solidarnosci) o szerokoéci 12,0 m w liniach rozgraniczajacych wg
stanu istniejacego,

- 8KDD — istniejaca droga gminna nr 410849W (ul. Waska) o szerokosci 8,0m w liniach rozgraniczajacych wg stanu
istniejacego,

- 9KDD - fragment istniejacej drogi gminnej nr 410839W (ul. Staszica) o szerokosci w liniach rozgraniczajacych
zgodnie z rysunkiem planu wg stanu istniejacego,

- 10KDD - istniejgca droga o szerokosci 12,0m w liniach rozgraniczajacych wg stanu istniejacego na fragmencie
projektowana o szerokosci 12,0m w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu,

- 13KDD, 14KDD - istniejgca droga gminna nr 410824W (ul. Poprzeczna) o szerokosci 9,0 m w liniach
rozgraniczajacych wg stanu istniejacego,

- 15KDD — istniejaca droga gminna nr 410849W (ul. Waska) o zmiennej szerokosci wg stanu istniejacego, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ wynosi 5,0 m w liniach rozgraniczajacych;

8) tereny o symbolu IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, SKDW :
a) przeznaczenie — tereny drog wewnetrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi wewnetrzne istniejace o szerokosci 6,0m w liniach rozgraniczajacych wg stanu istniejgcego,
- w/w drogi posiadajg bezposredni dostep do istniejacych drég publicznych;
9) teren o symbolu 6KDW:
a) przeznaczenie — teren drogi wewnetrznej,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- droga wewnetrzna istniejaca o zmiennej szerokoéci wg stanu istniejacego, przy czym najmniejsza szeroko$¢ wynosi
8,0m w liniach rozgraniczajacych,

- w/w droga posiada bezposredni dostep do istniejacych drég publicznych;
10) tereny o symbolu 8KDW, 9KDW, 10KDW:
a) przeznaczenie — tereny drog wewnetrznych,
b) zasady i warunki zagospodarowania:
- drogi wewnetrzne projektowane o szeroko$ci 6,0m w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
- w/w drogi posiadaja bezposredni dostgp do istniejacych drog publicznych.

§ 11. Ustalenia dotyczace sposob6w zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie ustalonych
na podstawie odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takie obszaréw szczegélnego zagrozenia powodziy
oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - w obszarze objetym niniejszym Planem nie wystgpuja przedmiotowe
tereny i obiekty.

§ 12. Szczegélowe zasady iwarunki scalania ipodzialu nieruchomos$ci: W obrgbie terenu objetego granicami
niniejszego planu ustala si¢ nastgpujace szczegdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) nowo tworzone dziatki powstate w wyniku scalania i podziatu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej - szerokos¢ frontu dziatki min. 20,0 m i powierzchni min.
800m?,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej - szeroko$é frontu dziatki min. 14,0m i powierzchni min.
450m?,
¢) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej - szerokos¢ frontu dziatki min. 6,0m i powierzchni min. 250m?

L]

d) dla zabudowy mieszkaniowo-ustugowej i ustugowej - szerokos¢ frontu dziatki min. 20,0 m i powierzchni min. 900 m?,
e) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — szeroko$¢ frontu dziatki min. 20,0m i powierzchni min.1000m?;

2) nowo tworzone dziatki powstate w wyniku scalania i podzialu powinny mie¢ zapewniony dojazd w oparciu o drogi
istniejace lub poprzez wydzielenie drog wewnetrznych o szerokosci min. 8,0m;
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3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego ustala si¢ na 45 - 135° w nawiazaniu do kata pofozenia granic
juz istniejacych na poszczegdlnych terenach.

§ 13. Szczegélne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym zakaz
zabudowy. W obszarze objetym niniejszym planem nie ustala si¢ szczeg6lnych warunkéw zagospodarowania terendéw oraz
ograniczen w ich uzytkowaniu.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Komunikacja.

1) powiazania uktadu komunikacyjnego na obszarze objgtym planem z ukfadem zewngtrznym odbywa si¢ poprzez drogi
publiczne objete planem oraz drogi przylegte (ul. Lesznowska, ul. Powstanicow), ktore posiadajg dalszy swéj przebieg
w obrebie miasta;

2) ustala si¢ dostgpno$é i obstuge komunikacyjng obszaroéw poprzez:

a) drogi publiczne wyznaczone niniejszym Planem i okre§lone symbolami KDL, KDD,

b) drogi wewngtrzne wyznaczone niniejszym Planem i okre$lone symbolami KDW,

¢) drogi wewngtrzne nie okreslone niniejszym Planem o min. szerokosci 8,0m,

d) drogi publiczne nie objete niniejszym planem, przylegajace do granic niniejszego Planu (ul. Powstancéw);
3) ustala sie obowiagzek wyposazenia w miejsca do parkowania dla samochodéw w ilo$ci min.:

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 1 miejsce do parkowania na jeden dom/ jeden lokal mieszkalny (dopuszcza si¢ miejsce
W garazu),

b) dla zabudowy wielorodzinnej: 0,75 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny (dopuszcza si¢ miejsce w garazu),
z czego co najmniej jedno stanowisko nalezy przeznaczy¢ na miejsce do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa,

¢) dla funkcji ustugowej: 1 msc/200 m? pow. uzytkowej lub 4 msc/10 zatrudnionych; dla obiektéw handlowych - 1 msc. na
kazde 50,0 m? powierzchni sprzedazy, z czego co najmniej jedno stanowisko dla w/w funkcji ustugowych nalezy
przeznaczy¢ na miejsce do parkowania dla pojazdéw zaopatrzonych w kartg parkingowa,

d) potrzeby parkingowe winny byé spetnione w ramach wiasnej dziatki budowlanej. Dopuszcza si¢ lokalizacj¢ miejsc do
parkowania pomig¢dzy linig rozgraniczajaca teren a nieprzekraczalna linia zabudowy;

2. Infrastruktura techniczna - ustalenia ogélne:

1) powiazania ukfadu sieci infrastruktury technicznej na obszarze objetym planem z ukladem zewngtrznym odbywa sig
poprzez sieci infrastruktury technicznej, ktére posiadaja dalszy swoj przebieg w obrgbie miasta;

2) istniejace sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej utrzymuje si¢ w dotychczasowej lokalizacji;

3) plan dopuszcza przebudowe, rozbudowe, przetozenie (zmiana przebiegu) oraz likwidacje istniejacych sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej oraz budowe nowych sieci iurzadzed infrastruktury technicznej podyktowanej warunkami
technicznymi i docelowym zapotrzebowaniem, przy zachowaniu pozostatych ustalen Planu;

4) do projektowanych obiektéw budowlanych od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej nalezy zachowac
odlegtosci zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Zaopatrzenie w wodg:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w wode z istniejgcej i projektowanej komunalnej sieci wodociagowej wykonanej z materiatow
dopuszczonych do stosowania o $rednicy rur minimum 40mm;

2) sieci wodociggowe i hydranty winny spelnia¢ wymagania przeciwpozarowe zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ wody do celéw gasniczych.
4. Odprowadzenie §ciekow:

1) $cieki komunalne z wylaczeniem wéd opadowych i wéd roztopowych beda odprowadzane do istniejacej i projektowanej
komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej wykonanej z materiatéw dopuszczonych do stosowania o $rednicy rur minimum
50mm, z odprowadzeniem do miejskiej oczyszczalni $ciekéw, a do czasu rozbudowy, budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
dopuszcza si¢ indywidualne rozwigzania w oparciu o szczelne zbiorniki bezodptywowe realizowane zgodnie z przepisami
odrebnymi;

2) écieki komunalne z wytaczeniem wod opadowych iwdd roztopowych nie spetniajace parametrow przed zrzutem do
kanalizacji sanitarnej wymagaja oczyszczenia wstepnego z zanieczyszczen przemystowych w urzgdzeniach
oczyszczajacych znajdujacych sie w granicach dzialek budowlanych, do ktérych inwestor posiada tytul prawny,
niezaleznie od dalszego sposobu oczyszczania;
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3) odprowadzanie wéd opadowych iwéd roztopowych do istniejacej lub projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
wykonanej z materiatéw dopuszczonych do stosowania o $rednicy rur minimum 100mm;

4) dopuszcza sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych iwdéd roztopowych do gruntu, ktére zgodnie
z obowigzujacymi przepisami nie wymagaja oczyszczenia;

5) odprowadzanie wéd opadowych iroztopowych wymaga takiego uksztaltowania terenu by nie nastgpowato zalewanie
terenow sasiednich.
5. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna:

1) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacych i projektowanych sieci elektroenergetycznych (SN,NN) napowietrznych
i kablowych oraz zistniejacych i projektowanych stacji transformatorowych SN/NN (15/0,4) wolnostojacych lub
wbudowanych zgodnie z zapotrzebowaniem,

2) dopuszcza sie przebudowe, budowe oraz remont sieci i urzadzen elektroenergetycznych;

3) w zasiegu oddziatywania napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV obejmujacy pas terenu po 7,5m od osi linii w obie
strony, zgodnie z rysunkiem planu obowigzuje zakaz sytuowania pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi, natomiast
realizacja pozostatych obiektéow budowlanych w odleglosci mniejszej niz 7,5m od osi napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV wymaga zachowania warunkéw bezpieczenstwa i prawidiowej eksploatacji tych linii,
ustalonych przepisami odr¢bnymi oraz pozostatymi ustaleniami planu;

4y przy projektowaniu nowych linii energetycznych SN obowiazujg odleglosci od obiektéw budowlanych zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

6. Telekomunikacja:
1) obstuga w zakresie telekomunikacji w oparciu o sie¢ telekomunikacyjng istniejaca i projektowana;
2) lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosei publicznej wedtug przepisow odrgbnych.
7. Zaopatrzenie w gaz:

1) zasilanie w gaz w oparciu o istniejacg i projektowang sie¢ gaz przewodowego wykonanego z materiatow dopuszczonych
do stosowania o érednicy rur minimum 20mm, lub z innych zrédet z zachowaniem obowiazujacych norm w zakresie
prowadzenia i lokalizowania sieci i urzadzen;

2) szafki gazowe nalezy umieszcza¢ w ogrodzeniach i zapewniaé do nich dostgpnos¢ od strony drogi.

8. Zaopatrzenie w energie cieplna z indywidualnych zrédet ciepta; dopuszeza sie mozliwo$¢ budowy wspélnych zrodet
ciepta dla grupy obiektéw.

9. Gospodarka odpadami w zakresie wytwarzania odpadéw, wstepnego magazynowania, do czasu przekazania
jednostkom, ktore zajmuja si¢ gospodarowaniem odpadami zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 15. Spos6b itermin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia iuzytkowania terenu- dopuszcza si¢ jako
tymczasowe zagospodarowanie utrzymanie istniejacego stanu uzytkowania do czasu zagospodarowania terenu zgodnie
z przeznaczeniem; nie okre§la sie terminu, do ktorego zagospodarowanie, urzadzenie iuzytkowanie terenu moze by¢
wykonywane.

§ 16. Okresla si¢ stawke procentows stuzacg naliczaniu oplaty z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci spowodowanego
uchwaleniem planu dla terenéw o symbolach KDL, KDD, KDW w wysokosci — 0%, dla obszaréw o symbolu MNu
w wysokosci - 10%, dla obszaru o symbolu MNU, MW w wysoko$ci - 12%, dla obszaréw o symbolu U w wysokosci — 20%.

§ 17. Traci moc uchwata Nr V1/28/07 Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 14 marca 2007r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie dla terenu ograniczonego ul. Powstancéw, Sochaczewska, zachodnig
i pétnocng granica miasta i ulica Staszica - w zakresie obszaru obj¢tego niniejszym planem.

Otrzymuja:

Whnioskodawca;
2. Ala.




WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Uchwala Rady Miejskicj w Bloniu z dnia 18 maja 2015 r., Nr VIII/57/15, opublikowana w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Mazowiec-
kiego z dnia 29.07.2015 t., poz. 6692, grunty wchodzace w skiad dzialek ewid. nr: 41/7, 46 obr¢b 0009 w Bloniu oznaczone sg na rysunku
planu symbolem:

dzialka ewid. nr 41/7 obreb 0009 symbol 8KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

dzialka ewid. nr 46 obrgb 0009 symbol 8KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej; D - tereny dréog publicznych klasy
dojazdowej; SKDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej, 4MINU - tereny zabud mieszkantpwej jednorodzinnej oraz zabu-
dowy wslugowej.

SKALA 1: 1000



Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr VIli/567/15 z dn. 18.05.2015 .
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BLONIE

Uchwala Rady Miejskiej w Bloniu z dnia 18 maja 2015 r, Nr VIII/57/15, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Mazowicckiego z dnia 29.07.2015 1., poz. 6692, grunty wchodzace w sklad dzialek ewid. nr: 26/18, 26/22 i czes¢ dzialki ewid. nr 26/28
obr. 0008 w Bloniu oznaczone sg na rysunku planu symbolem:

dzialka ewid. nr 26/18 obreb 0008 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;

dziatka ewid. nr 26/22 obreb 0008 symbol 1KDD - tereny drég publiczaych klasy dojazdowej;
cze$é dzialki ewid. nr 26/28 obreb 0008 symbol 2KDD - tereny drég publicznych klasy dojazd

SKALA 1: 1000



Legenda

dla planu zatwierdzonego uchwatg nr VIIl/57/15 z dn. 18.05.2015 1.
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Warszawa, dnia 31.03.2021 r

WA.5183.40.8.2021.A0, I~

Urzad Miejski w Bioniu 0OB. o4 . Z/ . Burmistrz Blonia
Wptyneto: 2021-04-07
Nr z Ksigzki: 427712021
Ziozono 2a posrednlr . em poc2ly
Il MO AR dot. wniosku o ustalenie statusu konserwatorskiego dla zadania pn.

H5774 . . . .. . L L B "
Kopl Monlka [WOA-RK] (MK) _Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Btonie, ul. Polna”.
Opi :

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 31 art. 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 ., poz.
282 ze zm.) - odpowiadajac na wniosek Burmistrza Bfonia z dnia 22.03.2021 r. (data wptywu: 29.03.2021
r.) o ustalenie statusu konserwatorskiego dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Blonie, ul. Polna”, w granicach dziatek nr ew. 24/23, 26/6, 28/8, 58, 101, 26/18, 26/28,
28/9 obr. 08, potozonych w miejscowosci BLONIE, gm. Btonie — Mazowiecki Wojewddzki Konserwator
Zabytkéw informuje, ze po analizie dokumentoéw przedstawionych przez wnioskodawce oraz
dokumentéw zgromadzonych w zasobach archiwum Wojewddzkiege Urzedu Ochrony Zabytkow w
Warszawie stwierdzono, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest poza: obszarem zabytku
archeologicznego wpisanego do rejestru zabytkow, znajdujacego sig w wykazie zabytkéw do ewidencji
gminnej oraz poza obszarem parku krajobrazowego, pomnika historii i nie podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie obowigzujacej ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, ani
na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Jednoczeénie Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkdw informuje, ze:

1. inwestycja sasiaduje z cmentarzem zydowskim, wpisanym do rejestru zabytkow pod nr
1386 na podstawie decyzji 26.07.1989 r. Poniewaz cmentarz nie posiada pierwotnego
ogrodzenia, trudno jest ustali¢ szczegdtowy zasieg cmentarza, co oznacza, ze planowane
prace nalezy prowadzi¢ z wielkg ostroznoscia, gdyz zachodzi prawdopodobienstwo
natknigcia sie na pochowki.

2. w przypadku natrafienia w trakcie robdt inwestycyjnych na przedmioty, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami nalezy roboty przerwac i powiadomic¢ o fakcie
odkrycia Mazowieckiego Woj. Konserwatora Zabytkéw (art. 32, art. 33 i art. 108 cyt.
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

3. zgodnie z art. 115 cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami kto
niezwfocznie nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wojta
(burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o odkryciu w trakcie
prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, a takze nie wstrzymat wszelkich robét mogacych
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot i nie zabezpieczyt, przy uzyciu dostgpnych
$rodkdw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny.

Otrzymuia:

@ Adresat jw. [ / ‘



s Patstwowe Lowicz, dnia 14 maja 2021r.
W  Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WA.ZZ1.5.521.1086.2021

Burmistrz Blonia
ul. Rynek 6
05-870 Blonie

Uzgodnienie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej na dz. nr ew. 24/23, 26/6, 28/8, 58, 101,
26/18, 26/28, 28/9 w obrebie geodezyjnym 08 Blonie, gmina Blonie.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Lowiczu w odpowiedzi na wniosek
informuje, iz wg ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzona na
podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020r. poz. 310 z p6zn. zm.) na trasie
projektowanej inwestycji urzadzenia melioracyjne nie wystgpuja.

Na etapie realizacji inwestycji w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen
melioracji wodnych nie wystepujacych w ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw
kolidujacych z realizowana inwestycja, inwestor zobowiazany jest we wlasnym zakresie do rozwiazania kolizji
W sposob zapewniajacy prawidtowy odplyw waéd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne.

Urzadzenia melioracyjne sa objete ochrona zgodnie z art. 192 ust 1 pkt 1, w zwigzku
zart. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne. Inwestor w stosunku do 0s6b trzecich ponosi odpowiedzialnos¢
za ewentualne szkody powstale w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych. W przypadku koniecznosci
przebudowy urzadzen melioracji wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art.
389 pkt 6 w nawigzaniu do art. 17 pkt 4 ww. ustawy.

1. Wnioskodawca ..f'zfm’_DYREK?aﬁﬁ---.
Do wiadomosci: < TorTasglyre \)
1. ZZ1a/a(x2) : ;

Opinie sporzadzit: Waldemar Domalski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Lowiczu

ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz

tel.: +48 46 811 50 60, e-mail: zz-lowicz@wodyv.eov.pl www.wody.gov.pl
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MINISTER OCHRONY SRODOWISKA.,
ZASOBOW NATURALNYCH [ LESNICTWA

SWIADECTWO

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo
geologiczne i gémicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96) oraz § 21 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie kwalifikacji do wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (Dz. U. Nr 93, poz. 445
17.1995 r. Nr 70, poz. 354) stwierdzam, ze:

Pan/i mgr Marcin GRAB |E C

syn/corka Ryszarda urodzony/a. 27 lipca 1970r.

w _ Warszawie

posiada kwalifikacje i uzyskat/a uprawnienia do wykonywania, dozorowania
i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie:

wltstalanie warunkow geologiczno-iniynierskich, z wylgczeniem wyrobisk
gorniczych i obiektéw budowlanych zaktadéw gorniczych oraz obiektow

budownictwa wodnego.”

Minister
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Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci kanalizacyjnej w potnocno-wschodniej czesci miejscowosci Blonie

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszej dokumentaciji byto rozpoznanie
warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w podiozu projektowanej sieci kanalizacyjnej,
Zlokalizowanej w pétnocno-wschodnim fragmencie miejscowosci Blonie, ze szczegblnym uwzglednieniem
gtebokosci wystepowania zwierciadta wéd gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w oparciu 0 wyniki analizy dostepnych materiatéw
archiwalnych oraz rezultaty prac geologicznych wykonanych na analizowanym terenie. Lokalizacja oraz
giebokos¢ wierceri badawczych zostata okre$lona przez Biuro Projektéw.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Rozpoznanie podioza przeprowadzono z doktadno$cia wymagang dla drugiej
kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiaty

W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
»> Szczeg6lowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Btonie,

» Profile archiwalnych wierceri badawczych zlokalizowanych na analizowanym obszarze zgromadzone
w Archiwum Wierceri Geologiczno-Inzynierskich Paristwowego Instytutu Geologicznego.

> L. Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE. Warszawa, 1992r.,

> W. C. Kowalski: .Regionalna geologia inzynierska Polski”. \Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Z. Samacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic” Warszawa 1992 r.,
> Wyniki badari i obserwacii terenowych wykonanych w sierpniu 2009 r,
» Norma PN-81/B-03020 i pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Badany teren pod wzgledem administracyjnym zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej
cze$ci miasta Blonie, ograniczonej ulicami: Polng od zachodu, ul. Staszica od wschodu, ul. Powstaiicéw
od potudnia oraz rzekq Utratg od p6inocny.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym analizowany teren potozony jest na obszarze Réwniny
towicko-Btoriskiej, stanowigcej zdenudowang wysoczyzne lodowcowa uksztattowang zasadniczo w
okresie zlodowacenia Warty.

Powierzchnia terenu wykazuje niewielkie nachylenie w kierunku péinocnym, w strong koryta rzeki
Utraty.

3

Firma Geotechniczna ,,GEOBUD: s.c.
05-825 Grodzisk Maz., ul. Nadarzyriska 4, 02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 17/36
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Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci kanalizacyjnej w péinocno-wschodniej czesci miejscowosei Blonie

4. Opis wykonanych badarn

4.1. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania, w celu okreSlenia budowy geologicznej podioza
projektowanej sieci kanalizacyjnej, wykonano 10 wierceri badawczych do gtebokosci 3,0 ~ 4,0 m p.pt.
tacznie przewiercono 36,5 m.b. profilu gruntowego. Gteboko$é wiercefi zostata okre$lona przez
Przedstawiciela Zleceniodawcy. W trakcie wykonywania wiercen probki gruntéw poddawano analizie
makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotno$ci gruntéw podtoza. Stan utworéw spoistych okre$lano
na podstawie wskazar penetrometru wciskowego.

Po odwierceniu otworébw badawczych dokonywano pomiaréw gtebokosci wystepowania
ustalonego zwierciadta wéd gruntowych pierwszego poziomu wodono$nego. Odwierty zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem z zachowaniem naturalnej sekwencji warstw gruntowych.

Rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgqczniku 1. Karty dokumentacyjne wierceii badawczych zamieszczono w zataczniku 2.

4.2. Prace kameralne

Prace kameraine objely analize¢ dostepnych materiatéw archiwalnych, wynikéw prac i obserwagii
terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentacji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego
5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar pofozony jest w obrgbie zdenudowanej wysoczyzny morenowej, na
potudniowym skionie doliny rzeki Utraty. Pierwotna powierzchnia omawianego terenu zostata
przemodelowana w wyniku dziatalno$ci antropogenicznej, w efekcie ktérej nastapito nagromadzenie
przypowierzchniowej warstwy holocefiskich gruntéw nasypowych. Migzszo$¢ nasyp6w, okreSlona w
wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszej dokumentacji osigga od 0,2 m (otw. 9) do 1,6
m (otw. 2). W skiad gruntéw nasypowych wchodzi gtéwnie mieszanina piaskéw réznoziarnistych oraz
humusowej substanciji organicznej, okruchéw gruzu, zuzla i thucznia.

Grunty nasypowe sq pods$cielone przez rozlegly kompleks naprzemianlegtych sypkich gruntéw
wodnolodowcowych oraz spoistych osadéw zastoiskowych, kitére sedymentowaty w okresie
transgresji ladolodu zlodowacenia Warty, zaliczanego do zlodowaceri $rodkowopolskich. Utwory
wodnolodowcowe sq reprezentowane przez piaski drobne i pylaste. Grunty zastoiskowe sg wyksztatcone
w postaci pytéw piaszczystych, piaskéw gliniastych, pytéw oraz glin pylastych i glin pylastych zwieztych.
W profilu pionowym obserwuje si¢ wzrost udziatu osadéw zastoiskowych wraz z giebokoscig. W
wierceniach badawczych wykonanych dla potrzeb niniejszego opracowania nie osiggnieto spagu
kompleksu naprzemiennych osadéw fluwioglacjalnych i zastoiskowych. Ponizej gtebokosci 1,5 — 2,8 m
p.p.t. piaski wodnolodowcowe sq nawodnione i budujg warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wéd
gruntowych.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W strefie gteboko$ci do 4,0 m p.p.t. stwierdzono obecno$é jednego poziomu wéd gruntowych.
Warstwe wodono$ng budujy Srednio i stabo wodoprzepuszczalne piaski drobne i pylaste o genezie
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wodnolodowcowej. Zwierciadio wod gruntowych lokalnie ma przewaZnie charakter naporowy. Warstwe
napinajacq tworzq pétprzepuszczaine spoiste grunty zastoiskowe, wystepujace w formie przetawicen o
grubosci dochodzacej do ok. 2,0 m, zalegajacych wérdd piaskéw fluwioglacjalnych. Po nawierceniu
zwierciadto wod gruntowych stabilizowato si¢ na glebokosci od 1,5 do 2,8 m p.p.t., wystepujac na rzednej
zmieniajacej sie od 85,0 m n.p.m. (otw. 7) do 88,0 m n.p.m. (otw. 4). Infiltracja wéd odbywa sie¢ w
kierunku péinocnym, w strone koryta rzeki Utraty.

Poziom zwierciadta wéd gruntowych okre$lony w odwiertach badawczych wykonanych dla
potrzeb niniejszej dokumentacji geotechnicznej jest zblizony do stanu $redniego. Nalezy oczekiwaé, ze w
okresach intensywnych opadéw atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej mozliwe
jest okresowe podniesienie si¢ poziomu zwierciadta wéd gruntowych maksymalnie o ok. 0,5 — 0,6 m
powyzej stanu okres$lonego w sierpniu 2009 r.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntéw, w
podiozu projektowanej sieci kanalizacyjnej, w strefie glebokosci do 4,0 m p.p.t., wyodrebniono trzy
zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujgce si¢ odmiennymi wartoSciami parametrow
wytrzymatoSciowych i odksztatceniowych. Przy okreslaniu warto$ci parametréw geotechnicznych, dla
gruntéw sypkich, jako parametr wiodqcy przyjeto stopien zageszczenia Ip 0znaczony na podstawie oporu
$widra rejestrowanego podczas wykonywania wierceni oraz regionalnych danych archiwalnych. Stopiefi
plastycznosci I gruntéw spoistych oznaczono na podstawie wskazar penetrometru wciskowego.
WartoSci parametr6w geotechnicznych gruntéw podioza ustalono metodg B zgodnie z normg
PN-81/B-03020.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

I warstwa geotechniczna obejmuje holoceriskie, stabonoéne grunty nasypowe, na ktére skiada sie
przewaznie mieszanina piaskOéw réznoziamistych z domieszkg humusowej substancii
organicznej, zuzla oraz okruchéw gruzu i ttucznia. Nasypy zalegajg przy powierzchni terenu
w formie warstwy 0siggajgacej migzszo$¢ zmieniajacy sie od 0,2 do 1,6 m. Grunty nasypowe
charakteryzujg si¢ duzym zréznicowaniem zageszczenia jednak przewaznie znajdujq sie w
stanie luznym i Srednio zageszczonym.

Il warstwe geotechniczng tworzq plejstocenskie, sypkie grunty wodnolodowcowe, wystepujace w
stanie zageszczonym. Pod wzgledem litologicznym sg to przewaznie piaski drobne i
pylaste. Usredniona warto$6 stopnia zageszczenia Ip wynosi 0,70. Piaski fluwioglacjalne
kwalifikowane sg do gruntbw o watpliwej wysadzinowosci. Jednocze$nie osady te
charakteryzujq sie wysokimi warto$ciami parametréw wytrzymato$ciowych oraz niewielkq
odksztatcalno$cig. Sypkie utwory wodnolodowcowe cechujg sie dobrg zageszczalno$ci.
Ponizej gtebokosci 1,5 — 2,8 m p.p.t. piaski sq nawodnione i budujg warstwe wodono$ng,
pierwszego poziomu wéd gruntowych:

lll serie geotechniczng buduja spoiste, skonsolidowane grunty zastoiskowe, wyksztatcone w postaci
piaskéw gliniastych, pytéw piaszczystych, pylbw oraz glin pylastych i glin pylastych
zwiezlych. Pyly i gliny zastoiskowe dominujg w spagowych partiach kompleksu
naprzemianieglych  utworébw  wodnolodowcowych oraz zastoiskowych, tworzac
przewarstwienia 0 migzszosci dochodzacej do ok. 2,0 m. Spoiste utwory zastoiskowe sg
kwalifikowane do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych a takze zaliczane sg do gruntéw o
matej przydatnoSci do wykonywania nasypéw. Ze wzgledu na naturalne zréznicowanie
konsystencji w obrebie serii spoistych, skonsolidowanych gruntéw zastoiskowych
wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:
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> llla warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, skonsolidowane grunty zastoiskowe wystepujace
w stanie twardoplastycznym. Uogélniona warto$¢ stopnia plastycznoéci [ jest

réwna 0,20.

> llib warstwa geotechniczna obejmuje spoiste, skonsolidowane grunty zastoiskowe znajdujace
si¢ w stanie plastycznym. UsSredniona warto$¢ stopnia plastycznosci I, wynosi
0,40.

WartoSci charakterystyczne parametréw wytrzymatoSciowych i odksztatceniowych wydzielonych
warstw geotechnicznych prezentuje tabela 1.

Tab. 1. Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

Nr Opis Rodzaj | Stopienn | Gesto§¢ | Kat | Spéjnosé | Edometryczny |Wspélczynnik
W-wy warstwy gruntu | plast./ |objetosc. | tarcia modul Scisliw. filtracji
Zageszcz. wew. pierwotnej Uwagi
1/ Ip Y o™ ctr Mg k1o
[Nm] | [ °] [kPa] [MPa] [m/s]
| Grunty nasypowe NN - 16,0 - - - grunty
stabono$ne
fl Sypkie grunty Ps, Pu | 0,70 w185 | 31,5 0,0 87 kio = 10
wod_nolodowcowe nw 20,0 grunty nogne
w stanie zageszczonym o dobrej
zageszczalnosci
Illa | Spoiste, skonsolidowane 0,20 21,0 18,0 32,0 37 grunty noéne,
grunty zastoiskowe w wysadzinowe,
stanie twardoplastycznym | Pg, ITp, o matej
11, Gy, przydatnosci ‘do
Illb | Spoiste, skonsolidowane é ! 0,40 20,5 14,5 23,0 23 wykonywania
grunty zastoiskowe nz nasypéw
w stanie plastycznym

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych x™zostaly ustalone metodg B wg PN-81/B-03020

Warto$¢ obliczeniowq parametru geotechnicznego nalezy wyznaczy¢ wg wzoru X = y,, - przyjmujqc bardziej
niekorzystng z obliczonych wartoscl (wsp6iczynnik materiatowy y, dla parametru obliczonego metody ,B” wynosi

091ub 1,1)

Przestrzenny ukfad wydzielonych warstw geotechnicznych rozpoznany w wykonanych
wierceniach badawczych przedstawiono na profilach otworéw badawczych prezentowanych w

zafgczniku 2.

6. Wnioski

1. W podiozu projektowanej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej w pémocno-wschodnim fragmencie
miejscowosci Btonie, ponizej przypowierzchniowej warstwy holoceriskich gruntéw nasypowych o
migzszo$ci osiqgajacej od 0,2 do 1,6 m, wydzielonych jako | warstwa geotechniczna, stwierdzono
wystepowanie roziegtego kompleksu naprzemianieglych sypkich gruntéw wodnolodowcowych
znajdujacych sie w stanie zageszczonym (Il warstwa geotech.) oraz spoistych, skonsolidowanych
gruntow zastoiskowych wystepujacych w stanie twardoplastycznym i plastycznym (lll seria geotech.).
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Profile warstw geotechnicznych wydzielonych w podiozu projektowanej inwestyciji przedstawiono na
kartach dokumentacyjnych wierceri badawczych zamieszczonych w zataczniku 2.

W strefie gigboko$ci do 4,0 m p.p.t. stwierdzono obecno$é jednej warstwy wodonoéne;j, zbudowanej
ze $rednio i stabo wodoprzepuszczainych piaskéw wodnolodowcowych (Il warstwa geotech.).
Ustalone zwierciadto wéd gruntowych wystepuje na glebokosci zmieniajacej sig od 1,5 do 2,8 m p.p.t.
m p.p.t., stabilizujac si¢ na rzgdnej od 85,0 do 88,0 m n.p.m. Infiltracja w6d gruntowych odbywa sie w
kierunku péinocnym, w strone koryta rzeki Utraty. W okresach intensywnych opadéw
atmosferycznych oraz szybkiego topnienia pokrywy $niegowej mozliwe jest okresowe podniesienie
sig¢ poziomu zwierciadta wéd gruntowych maksymalnie o ok. 0,5 — 0,6 m powyzej stanu okre$lonego
w poczatkach sierpniu 2009 r.

Z uwagi na przewaznie stabg wodoprzepuszczalno$é piaskéw wodnolodowcowych (Il warstwa
geotech.), budujacych warstwe wodono$ng pierwszego poziomu wéd gruntowych a takze obecnosé
wsréd nich przewarstwieri spoistych gruntéw zastoiskowych (Il seria geotech.), do odwodnienia
wykopdw pod kanalizacje zaleca si¢ wykorzystanie zestawéw iglofiltréw.

Spoiste osady zastoiskowe (lll seria geotech.) zaliczane sq do grupy gruntéw wysadzinowych a takze
gruntéw o matej przydatnosci do wykonywania nasypéw, co powoduje, ze utwory te nie powinny byé
wykorzystywane jako zasypka wykopéw pod kanalizacje przebiegajacq w podiozu drég i chodnikéw.
Wymaga to ich wyodrebnienia na etapie wykonywania wykopéw a nastgpnie zastgpienia przez
nasypy piaszczysto-zwirowe lub piaszczyste, formowane warstwami o grubosci uzaleznionej od
stosowanego sprzetu zageszczajacego (zwykle nie wiecej niz 0,2 — 0,3 m). .

Zgodnie z klasyfikacjq przedstawiong w Rozporzadzeniu MSWIA z dn. 24 wrzeSnia 1998 r.,
projektowana sie¢ kanalizacyjna moze by¢ zakwalifikowana do drugiej kategorii geotechnicznej.

magr i Grabiec
(;'_a. (Ao
u) ; -1250
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Wojewddztwo: mazowieckie =
Gmina: Blonie Data wiercenia: 2009-08 Rzedna terenu: 88.40 m
Gtebokoﬁ(: ' Prqﬁl Przelot o ‘ © N
zwierciadla | @ Litologiczny Opis litologiczny ﬁ 3 ﬁ
woir | & £ 8] 38| ks
% 2g 8 o E’ O
& M 58 2 (38 8| 8|3
mppl | & [m] =5 = |2 » & R
1 2 5 6 7 8 9 10 1 12
Nasyp piaszczysto-humusowy, w stropie nasyp ) mw szg
gruzowy, szary
[=4
g |
2
N 0.4 ‘Piasek drobny, szaro-z6ity, wodnolodowcowy mw zg
I
0.90| Piasek drobny zagliniony, rdzawo-z6tty, w 29
wodnolodowcowy
ARG 1.30 Pyt piaszczysty z przewarstwieniami piasku drobnego, w d tpl
'NN C ™ #6tto-szary, zastoiskowy
(~C~ S~
P N Y]
o Pt o P~
x 1 T, T~
' E B R
§ d P~ o~ Na
-~ o/ s
5 g o RPN
E =20 /"~ / 7 2.00 Glina pylasta, szaro-brazowa, zastoiskowa w 2x1 tpl
o A
%
L
frs S
~..,// /__
S S~
~ A 2.40 Glina pylasta z przewarstwieniami pylu, szaro-brazowa, w 3x4 pl
L N“'/;: ) zastoiskowa
/Nc/u‘j‘/~
~/
d o
A ~
30 { / //
S~ S dl
~ ]
S f
~ .7 3.20 Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku gliniastego, nw zg
o™ o~ jasno-brazowy, wodnolodowcowy I
_ 7 L 3.40 Piasek gliniasty, szaro-brazowy, zastoiskowy b w 22 pl
— 350

Karte otworu wykonano programem Geostar



Wykonawca:
"GEOBUD" s.c.

Otw6r numer: 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Blonie
Wojewbdztwo: mazowieckie

Inwestor: System wiercenia: okretny

—| Rzedna terenu: 90.00 m

Gmina: Bionie Data wiercenia: 2009-08
Glebokos¢ Profil © i
. . . Przelot . .
zwierciadta | w© Litologiczny o Opis litologiczny ﬁ =] ﬁ
wody ® € g 3 ’5 § 3
: THR R
- 3| £ |8g| £ | &
mppl | B | m [m] 28 2 |23 5 |5 | R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
'\/~ ‘)y\ /\/ Nasyp pylasto-piaszczysty z domieszkg okruchéw mw szg i
NN /\/\ A 2uzlai gruzu, ciemno-szary
NN L)
/‘//\g
NRANRS
RN /\ N %
oo
VAL RS
B NN /\ A
§ X /\ b
k3 |
- I A A2,
NN /\ /\
X /\
“1.20 Piasek drobny, miejscami zagliniony, szaro-zdtty, w zg
wodnolodowcowy
Il
k3
5
h =
;
2.20 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego, w x1 tpl
szaro-z6tty, zastoiskowy
<k
8 llla
S
B,
3
2.70 Pyl piaszczysty, jasno-szary, zastoiskowy w xi tpl
2.90 Glina pylasta z przewarstwieniami piasku drobnego, w 33 pl
brazowo-szara, zastoiskowa
/. iitb
S _.// .
(Y L
~ 00 3.60 Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku gliniastego, nw z9
— ~" jasno-brazowy, wodnolodowcowy ]
y / /] 3.80 Glina pylasta z przewarstwieniami piasku pylastego, w 3x4 pt
,_“:;f/f_ = szaro-brazowa, zastoiskowa Ha
et 400
Karte otworu wykonano programem Geostar




Zat. Nr.

| %CaCO3
"]

Wykonawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
"GEOBUD" s.c. 2
Otwér numer: 7
Miejscowosc: Blonie Inwestor: System wiercenia: okretny
Wojew6dztwo: mazowieckie -
Gmina: Blonie Data wiercenia: 2009-08 I Rzedna terenu: 87.40 m
Gleboko$é Profil © i
P
zwierciadta | o |  Litologiczny rzelot Opis litologiczny 8 o 5 ﬁ
wody | B skl B 3 E &
gl B & | RN
5 HEAEL I RE
“moptd | B | m i - S8 2S5 8 | @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N >y Nasyp pylasto-piaszczysty z domieszka gruzu, | | mw szg
\’{:’)\:/:/\/ szaro-brazowy
 ROKR
8 N § 444 !
B R
N /(\ /
a YL
b . e 0.40 Piasek drobny lekko zagliniony, szaro-zotty, mw 29
wodnolodowcowy
Il
1.00 Piasek drobny zagliniony, jasno-brazowy, a w zg
wodnolodowcowy
130 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego, w 1x1 | tpl
T jasno-brazowy, zastoiskowy
I
£
o
i
Ylc
3
S
©
Q
Ita
2N =
»..\&Z
25 2.50 Piasek pylasty, zagliniony, z przewarstwieniami piasku nw 29
gliniastego, jasno-brazowy, wodnolodowcowy
i
2.80 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego, | | w ixt | tpt
brazowy, zastoiskowy llia
300

Karte otworu wykonano programem Geostar



iiykonawss: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal. Nr.

"GEOBUD" s.c. 2
Otwér numer: 8

Miejscowos¢: Btonie Inwestor: System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: mazowieckie —_— —
Gmina: Blonie Data wiercenia: 2009-08 Rzedna terenu: 89.10 m
Glebokasé P Prelot R g d
zwierciadla | Litologiczny Opis litologiczny ﬁ § % g
wody | £l g c 8
3 g k) c L 8
S— . HERES IR BE:
(m.p.p] m] (m] 28 2 |25 5 |5 | ®
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ] 12
N /‘/\7’\/ Nasyp gruzowo-piaszczysty z domieszka humusu, mw szg —
e NN /\ N /\ brazowo-szary
i KX |
ic N N
YL o
= W 0.30 Piasek drobny, jasno-z6ity, wodnolodowcowy mw zg9
b 1
-1.0 |-
: 1.10 Piasek drobny zagliniony, szaro-z6tty, w zg
wodnolodowcowy
1.50 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego, w ix1 tpl
rdzawo-z6Hy, zastoiskowy
2 lia
5
b u_p2
§ g ~ 0T 1.80 Piasek pylasty zagliniony, szaro-brazowy, w zg
£ .t ey wodnolodowcowy
0 ~ It
M20 [
. f L 2.10 Piasek gliniasty na pograniczu pyiu piaszczystego, w 1x1 tpl
./'.,r"- P brazowo-szary, zastoiskowy
L z'/
/~ ’ 240 Glina pylasta, szaro-brazowa, zastoiskowa lis w 12 tpl
S A~
7
L~ / /
/~ 2.70 Glina pylasta na pograniczu pytu i przewarstwieniami w 3x4 pl
%5 S5 7 o piasku pylastego, szaro-brazowa, zastoiskowa b
'_;"m«w iy 2.90 Glina pylasta zwiezta, brazowa, zastoiskowa w 33 tpl
3.0 [~/ ="
L /] lla
/.:,_ 3.20 Glina pylasta z przewarstwieniami piasku pylastego, w 33 pl
L£ oA szaro-brazowa, zastoiskowa
33 o iiib
y oy
3.50

Karte otworu wykonano programem Geostar




Zal. Nr.

Wykenawca: KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
“GEOBUD" s.c. 2
Otwér numer: 9
Miejscowos$c: Blonie Inwestor: System wiercenia: okretny
Wojewddztwo: mazowieckie =
Gmina: Blonie Data wiercenia; 2009-08 Rzedna terenu: 90.40 m
Glebokosé Profil @ j
Przelot
zwierciadia | o Litologiczny rzei0 Opis litologiczny § © 3 %
wody | B | 8 3 I 8
=) % '§ % e ﬁ,
P 3 2|88 5|88
mppl | @ | [m [m] =8 =2 HERERE
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
§ Nasyp humusowo-piaszczysty, szary mw | szg
% |
il 0.20 Piasek drobny zapylony, szaro-z6ity, mw zg
wodnolodowcowy
|
0.70 Piasek gliniasty z przewarstwieniami piasku drobnego, w 1x1 tpl
brazowy, zastoiskowy llla
0.90 Piasek drobny zagliniony, lokalnie przewarstwiony w zg
piaskiem gliniastym, rdzawo-26ity, wodnolodowcowy
I
1.70 Piasek gliniasty, jasno-brazowy, zastoiskowy w x1 tpl
lla
3
B
1k 200| Piasek drobny, lekko zagliniony, Z6ty, T w zg
§ £ wodnolodowcowy
2
1l
Yy VvV R N — —
28 2.8 v ) 2.80 Piasek gliniasty maio spoisty na pograniczu piasku w x1 tpl
VA drobnego, 26ito-szary, zastoiskowy
/-'~ 3.20 Glina pylasta z przewarstwieniami piasku pylastego, lia w 22 tpl
" brazowo-szara, zastoiskowa
<o L 3.60 Piasek pylasty, zagliniony, jasno-brazowy, nw 29
= wodnolodowcowy 1
7:— 7 /] "~ 3.80| Glina pylasta z przewarstwieniami pylu, szaro-brazowa, w 3x3 pl
20 /m"' zastoiskowa b
40 ""/ —_—
: 4.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




Wykonawca:

"GEOBUD" s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwér numer: 10

Zat. Nr.

Miejscowos¢: Blonie Inwestor: System wiercenia: okretny
Wojewbdztwo: mazowieckie
Gmina: Blonie Data wiercenia: 2009-08 Rzedna terenu: 89.80 m
Giebokosé Profil © i
Przelot
zwierciadia | o | Litologiczny | o0 Opis litologiczny § 3 %
wody 'E o € ? g E g 8
: IR R IR
[mppt] | & [m} = g 2 |2 & n R
1 2| 5 6 7 8 9 10 11 12
Nasyp piaszczysto-zuzlowy, ciemno-szary mw szg
[ =
b |
2
N 0.40| Piasek drobny, jasno-zoity, wodnolodowcowy ] mw 29
1.10 Piasek drobny zagliniony, jasno-brazowy, w z9
wodnolodowcowy
It
&
Y Vi
20 20 |g
B,
8
-:% 2.20 Piasek gliniasty, mato spoisty, brazowy, zastoiskowy w i tpl
a
lla
" 340| Glina pylasia z przewarstwieniami pylu piaszczystego, w 33 pl
szaro-brazowa, zastoiskowa
b
B 4.00
Karte otworu wykonano programem Geostar




