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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy odcigegj w ramach zadania pn. ,Przebudowa
istniejgcej infrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigsowej wewgtrznej
wraz z przebudoywvistniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem
warstwy odcinajcej z piasku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z oldeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkd.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwycinjacej s
- piaski,

- zwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia:

D15
des <5

gdzie:

D;s5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmststy odcinagcej lub odgczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianngu podiga.

Dla materiatbw stosowanych przy wykonywaniu warstgcinapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajce;].

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
d
Uu=—2x5
d 10

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzagcego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdagcych i odcinagcych powinien

spelig& wymagania normy

PN-EN13043 [5].

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaozsacych i odcinajcych powinny spetnia
wymagania normy PN-EN 13043 [3].

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-EN 13043

[4].

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy gorisgcej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezpgoednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanbia, t
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Wykonawca robdét powinien zabezpie¢zitruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrg/nii
materiatami kamiennymi. Podle w miejscu sktadowania powinno dyoéwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. |3kt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirge] powinien wykaza sig mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- rowniarek,

- walcéw statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podida

Podiaze gruntowe powinno spetrdavymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@”.

Warstwy odcingjca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie jej zgodnie z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw edaych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy lunego
kruszywa powinna kiytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubé¢ projektowan.

ST przewiduje wykonanie warstwy odcigegj o grubéci 10 cm. W miejscach, w ktérych widoczna jest
segregacja kruszywa nale przed zagszczeniem wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich
wihasciwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczynd od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podtnymi czs$ciowo nakiladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku naile rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtnymi czsciowo
naktadagcymi sie, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstate w czasie zsgczania powinny kywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalgy kontynuowdé do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0#481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczapcs lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej proby Proctora, kowntrmhg:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy
wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pietmego modulu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo nalgy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, galgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszé.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajcej

Warstwa odcinajca po wykonaniu, a przed uleniem nasipnej warstwy powinny hy utrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdow koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstativyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoiévevszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsyczapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegblnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnd¢ podiuzna co20m
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co25m
6 kUksztaitowanie osi w planie| co 25 m
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w3 Fr)rl?mktaCh na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz na
400

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

8 | Zagszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzaelziej nk raz
kruszywa na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksata&nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROWNas¢ warstwy

Nieréwnadici podiwne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fatg, zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnadici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy¢ 4 metrowy fats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigegj i odaczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne
z dokumentagj projektowy z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
Ocmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by¢ przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz 3 cm

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragd) cm, -2 cm.
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Jezeli warstwa, ze wzghow technologicznych, zostala wykonana w dwoch twaash, naley mierzy
taczmg grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy na egbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem
0 odpowiednich wkciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje: iorownanie wartei modutdéw odksztatcenia,
to wartg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norgn BN-
64/8931-02 [6], nie powinna Bywieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyicksze odchylenia cech geometrycznych od @kre/ch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcignzs].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. [8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za nf wykonanej warstwy odcingjej zgodnie z obmiarem i ocerjakaici robét na podstawie
wynikow pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania 1frwarstwy odcinajcej obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grukboi
i jakosci okreslonej w specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka
4. PN-EN 13043 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdaaawierzchni drogowych
5. PN-EN 13043 Kruszywa mineralne. Kruszywo natgalo nawierzchni drogowych.
Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie pityt
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i at
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu



