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PROJEKT BUDOWLANY 

§ 6. 8 pkt. 4 - zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych z powierzchni

zanieczyszczonych do gruntu; - warunek spełniony - projektowany dojazd 

pożarowy nie stanowi drogi wewnętrznej dla użytku aut pracowników oraz 

osób przywożących dzieci do szkoły natomiast stanowi wyłącznie drogę dla 

pojazdów uprzywilejowanych tj. służb pogotowia pożarowego, które korzystąć 

będzie z projetowanej drogi wyłącznie podczas akcji ratunkowej. W związku z 

powyższym nie należy traktować projektowanej drogi z ekokrat jako 

powierzchni zanieczyszczonej ponadto wymóg zastosowania ekokrat został 

zastosowany zgodnie z zaleceniami uzgodnienia WGK w Bydgoszczy 

§ 15 pkt. 2 lit. f - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w

stosunku do powierzchni działki (terenu) nie może być mniejszy niż 35% - -

warunek spełniony ( powirzchnia biologicznie czynna ca 1600 m2 tj. 35,49 %) 

§ 15 pkt. 2 lit. g - dopuszcza się lokalizację dojazdu służącego potrzebom

obsługi komunikacyjnej szkoły i nieruchomości przy ul. Czartoryskiego 16, 

złożonej z działek o nr ewiden. 58/6, 58/8 i 131 /l, położonej w granicach terenu 

oznaczonego symbolem 7U/MW- warunek spełniony- dojazd poprzez działki -

131/3; 131/5; 131/1; 58/6 oraz 58/5 

§ 15 pkt. 3 - 3) dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy budowy 

systemu komunikacji: 

a) obowiązuje obsługa komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej

symbolem 21 KD-L (ul. A. Czartoryskiego) oraz z projektowanej drogi klasy 

dojazdowej, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny oznaczonej symbolem 22KD-DX, -

warunek spełniony 

- b) komunikacja w granicach terenu powinna odbywać się wyłącznie w 

oparciu o drogi wewnętrzne; szczegółowe rozwiązania geometrii dróg 

wewnętrznych Uezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe) należy 

opracować w projektach budowlanych inwestycji. - warunek spełniony 

6.2. Ukształtowanie wysokościowe 

Parametry wysokościowe drogi pożarowej zostały dopasowane w taki sposób, aby 

w maksymalnym stopniu dostosować projektowane rzędne do rzędnych istniejącego 

zagospodarowania terenu. Zaprojektowane pochylenie podłużne wynosi 0,49% - 4, 15%, 

spadek poprzeczny jezdni 2,0%. 
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PROJEKT BUDOWLANY 

Projektowane spadki oraz rzędne zostały pokazane na rys. nr 3 „Plan sytuacyjno­

wysokościowy" w skali 1 :500. 

6.3. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia 

- kostka betonowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- warstwa stabilizacji Rm= l ,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

Jezdnia 

- ekokrata

- podsypka piaskowa

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- warstwa stabilizacji Rm= l,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

Opaska wzdłuż ogrodzenia 

- kostka betonowa (rozbiórkowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- warstwa piasku

- zagęszczony grunt rodzimy.

Odtworzenia chodników 

- kostka betonowa (rozbiórkowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- warstwa stabilizacji Rm=l ,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

gr. 8 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 20 cm, 

gr. 15 cm. 

gr. 5 cm, 

gr. 3 cm, 

gr. 20 cm, 

gr. 15 cm. 

gr. 6 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 41 cm, 

gr. 6 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 15 cm, 

Nawierzchnię jezdni obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 cm oraz 

15x22 cm. Nawierzchnie zostały rozdzielone opornikiem betonowym 12x25 cm. Wszystkie 

nawierzchnie drogi pożarowej przewidziano wykonać z nowych materiałów, natomiast 

odtworzenia oraz opaskę należy wykonać z kostki rozbiórkowej. 
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d) Wpływ eksploatacji górniczej:

Nie dotyczy. 

e) Zagrożenia i inne dane konieczne ze względu na specyfikę obiektu

W związku z realizacją projektowanego zamierzenia nie wystąpią zagrożenia dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu. Biorąc powyższe pod uwagę 

stwierdza się, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji obejmuje działkę 

- dz nr 5817, 58/9 - teren wykonywania praca

- dz. nr 131/3, 131/5, 131/1; 58/6; 58/8 - teren dojazdu z drogi publicznej do drogi

pożarowej 

Sporządził: 

Funkcja Imię nazwisko 
Uprawnienia/ 
Specjalność 

MGR INŻ. TOMASZ Nrupr. WAM/0093/PWOS/15 
Projektant 

GÓRAL specjalność instalacyjna 

Projektant 
mgr inż. Lukasz POM/0065/PWODIJ 3 

Śpica specjalność drogowa 

Branża 

sanitarna 

drogowa 

//' 
.... 

Podpis 

r� 

IL�-.. ,__ 
I I 
../ 
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131/ 
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58/6 
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56 
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131/6 

schemat dowiązania rowej do 

drogi pul>licznej 

8/�) 

OBIEKT 
ADRES 

PRZEDMIOT 
RYSUNKU 

PROJEKTANCI 
(UPRAWNIENIA) 

Przebudowa istn�· -� infrastruktury Szkot; Podsl� nr 47 im. B. Malinowskieoo z 
Oddziałami Mislrzostwa ·. � drogi ��,ywęJ wew. wraz z likwidaqą is1niejljCll! 

pl_acv z w bedącego w kdll/1 z tą drogą. 
m. fłidgoszcz, gm. Byagoszcz, dz. nr ewid. 5&'7,5819 
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PROJEKT BUDOWLANY 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126). 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji

Inwestycja pod nazwą „ przebudowa istniejącej infrastruktury Szkoły Podstawowej nr

47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego tj. budowę drogi 

pożarowej wewnętrznej wraz z likwidacją istniejącego placu zabaw będącego w kolizji z tą 

drogą." swoim zakresem branży drogowej obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe,

• korytowanie,

• zabezpieczenie sieci

• montaż przykanalików i studzienek deszczowych

• wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem,

• wykonanie podbudowy z kruszywa,

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, ekokraty, kostki kamiennej rzędowej na

podsypce cementowo-piaskowej.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Miejsce planowanej inwestycji otaczają budynki szkoły podstawowej.

W obszarze przedsięwzięcia występuje następujące uzbrojenie terenu:

- sieć ciepłownicza,

- sieć telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć elektryczna,

- kanalizacja sanitarna.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać

zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i ludzi. 

Stwierdzono brak elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogłyby 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

JJ 
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

robót budowlanych. 

Zakres robót obejmuje następujące pozycje: 

• roboty drogowe wykonywane pod ruchem,

• roboty ziemne:

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunięcie lub przysypanie ziemią,

składowanie materiałów na krawędzi wykopu,

niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak,

użycie niewłaściwych materiałów do wykonania szalunków,

brak lub niewłaściwe zejścia do wykopów,

przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki,

W związku z ww. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie

ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 

powstawania wypadków i katastrof. 

Każda z wymienionych kategorii robót powmna posiadać plan 

i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

Do najważniejszych zagrożet't, które mogą występować podczas budowy, zaliczyć 

należy prace wykonywane „pod ruchem". Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy 

zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewmeme przeszkolenia 

każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczet'tstwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę 

oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają 

obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w 

trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie 

prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w 

sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w 

poprzednim punkcie. 

J/ 
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Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy 

pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii 

wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom 

podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. 

Dodatkowo kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na 

przypadki niestosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad, a w razie 

rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności. 

6. Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa 

robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

• wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

• infonnowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót

niebezpiecznych oraz sposobów zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

• hannonizacji i takiego prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły

możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze, gdy

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób

postronnych są minimalne,

• zapewmeme pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych

indywidualnych środków ochrony,

• zapewmeme niezbędnych

wykorzystywanych maszyn

bezpieczeństwa,

sprawdzeń 

i urządzeń 

sprawności stanu technicznego 

technicznych pod kątem zapewmema 

• zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw

w pracy (inż. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie

maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

1J 
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gdzie można udzielać 

poszkodowanym w wypadkach, 

. . 
p1erwszeJ pomocy osobom 

• zorganizowani służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz powinien opracować kierownik budowy zgodnie z cytowanym na 

wstępie rozporządzeniem. 

Telefony alarmowe: 

• 112 - ogólnoeuropejski numer alarmowy,

• 997- Policja,

• 998- Państwowa Straż Pożarna,

• 999- Pogotowie ratunkowe.

Stanowisko Imię i nazwisko 

Opracowujący mgr inż. Łukasz Śpica 

Opracowujący mgr inż. Tomasz Góral 

Opracował: 

Branża Podpis 

drogowa 

Sanitarna 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Chojnice, dn. 02.06.2022r. 

Oświadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane , że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji pn. ,,przebudowa 

istniejącej infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego z Oddziałami 

Mistrzostwa Sportowego tj. budowę drogi pożarowej wewnętrznej wraz z likwidacją 

istniejącego placu zabaw będącego w kolizji z tą droga" zlokalizowanej na działkach o nr 

ewid. 58/7 i 58/9 położonych w obrębie geodezyjnym 0097, jednostka ewidencyjna 046101_1 

Miasto Bydgoszcz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Funkc.ia Imię nazwisko Uprawnienia Branża Podpis 

Projektant mgr inż. Lukasz Śpica POM/0065/PWOD/ 13 
drogowa 

� 
specjalność drogowa 

Sprawdzający mgr inż. Artur Ampulski 
KUP/0045/PWOD/l 3 

drogowa Jr,;1vvft specjalność drogowa 

�· 

w 

Projektant mgr inż. Tomasz Góral 
W AM/0093/PWOS/ 15 

sanitarna 
r-specjalność sanit. 

Sprawdzający mgr inż. Łukasz Szmelter 
KUP/0283/PWBS/l 5 

sanitarna 

�� 
specjalność sanit. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Chojnice, dn. 20.07.2021 r. 

Oświadczam, zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane , że projekt budowlany branży drogowej dla inwestycji pn. ,,Przebudowa 

istniejącej infrastruktury wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 4 7 - budowa drogi pożarowej 

wewnętrznej wraz z przebudową istniejącego placu zabaw" zlokalizowanej na działkach o nr 

ewid. 58/7 i 58/9 położonych w obrębie geodezyjnym 0097, jednostka ewidencyjna 0461 O 1 _ 1 

Miasto Bydgoszcz, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

Funkc·a Imi nazwisko u rawnienia Branża 

Projektant mgr inż. Lukasz Śpica 
POM/0065/PWOD/13 

specjalność drogowa 

Sprawdzający mgr inż. Artur Ampulski 
KUP/0045/PWOD/13 
specjalność drogowa 

Projektant mgr inż. Tomasz Góral WAM/0093/PWOS/15 
specjalność sanit. 

Sprawdzający mgr inż. Lukasz Szmelter 
KUP/0283/PWBS/I 5 

specjalność sanit. 
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