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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej infrastruktury Szkoły

Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego tj. 

budowę drogi pożarowej wewnętrznej wraz z likwidacją istniejącego placu zabaw będącego 

w kolizji z tą drogą. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ew. 58/7 i 58/9 położonych 

w obrębie geodezyjnym 0097, jednostka ewidencyjna 0461 Ol_ l Miasto Bydgoszcz. 

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty drogowe, które będą stanowiły budowę 

konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ekokraty, wraz z robotami 

towarzyszącymi tj. robotami sanitarnym w zakresie wykonania wpustów ulicznych wraz z 

przykanalikami do istniejących studni w ilości 5 szt. 

2. Inwestor

Inwestorem jest Szkołą Podstawowa nr 4 7 z siedzibą przy ul. Czartoryskiego 18

w 85-222 Bydgoszcz. 

3. Podstawy techniczne oraz materiały do projektowania

Projekt opracowano na podstawie następujących materiałów:

• uzgodnienia z Inwestorem,

• warunki i uzgodnienia gestorów uzbrojenia,

• mapa do celów projektowych w skali l :500,

• własne uzupełniające pomiary inwentaryzacyjne,

• prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca l 994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r.,

poz. 1333) tj. według przepisów sprzed dnia 19.09.2020r. ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

• obowiązujące rozporządzenia, przepisy i normy,
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• opinia geotechniczna.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji położony jest w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 18 na terenie

Szkoły Podstawowej nr 4 7. 

W stanie istniejącym w obszarze planowanej budowy drogi występują nawierzchnie 

z kostki betonowej, kostki kamiennej rzędowej, płytek betonowych oraz kostki trylinki. 

W miejscu projektowanej trasy drogi pożarowej zlokalizowane są elementy małej 

architektury tj. stojaki na rowery, ławki oraz stacja meteo. 

W obszarze inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieć ciepłownicza,

- sieć telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa,

- sieć elektryczna,

- kanalizacja sanitarna.

5. Warunki gruntowo-wodne

Określa się grupę nośności podłoża „G l ".

Głębokość strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.

Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych dobrych warunków 

wodnych. 

Planowana inwestycja w zakresie branży drogowej należy do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo przedstawione w załączonej do 

niniejszego opracowania opinii geotechnicznej. 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Rozwiązanie sytuacyjne 

Projektuje się drogę pożarową obsługującą budynek szkoły podstawowej nr 4 7 

w Bydgoszczy. Przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej, ekokraty wraz z 

zabezpieczeniem ciepłociągu, kabli elektrycznych, oraz sieci telekomunikacyjnej. 

Parametry projektowanej drogi pożarowej: 

5 



- jezdnia o szerokości 4,0 m z lokalnymi poszerzeniami na łukach do 5,25 m oraz

placem do zawracania. 

- trzy łuki o promieniu zewnętrznym R= l 1,0 m i  jeden o promieniu R=l5,0 m,

- trzy rodzaje nawierzchni:

• kostka betonowa,

• ekokrata,

• kostka betonowa.

Całkowita długość drogi pożarowej wynosi 146,00 m. 

Szczegółowo geometria drogi została przedstawiona na rys. nr 2 „Projekt 

zagospodarowania terenu" w skali 1 :500. 

Projektowane rozwiązania są zgodnie z Rozporzfidzenie Ministra spraw 

wewnttrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych i spełniają warunki w zakresie : 

§ 12. Pkt. 1- 12 - spełniono warunki w nim zawarte

§ 13. Pkt. 1- 4 - spełniono warunki w nim zawarte

Działka, na której planuje się prace budowane położona jest terenie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania terenu wyznaczonego UCHWAŁA NR VIII/70/07RADY 

MIASTA BYDGOSZCZYz dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Świętej Trójcy" w Bydgoszczy. - symbol na 

planie. Zakres projektowyanych do wykonania prac jest zgodny z ustaleniami planu w 

zakresie : 

§ 6. 2 pkt. 4 - wymagane jest uzgadnianie z właściwym konserwatorem

zabytków wszelkiej działalności inwestycyjno-budowlanej, w tym uzupełnień 

zabudowy, wprowadzanie małych form architektonicznych, wprowadzanie 

elementów reklamy wizualnej oraz podziałów geodezyjnych, zmian sposobu 

użytkowania, prac ziemnych (w zakresie ochrony archeologicznej); -

uzgodnienie w załączeniu do projektu 

§ 6. 2 pkt. 6 wymagane przeprowadzenie przed rozpoczęciem działalności

budowlanej wyprzedzających badań archeologicznych, których zakres zostanie 

określony przez właściwego konserwatora zabytków - uzgodnienie w 

załączeniu do projektu 
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§ 6. 8 pkt. 4 - zabrania się wprowadzania ścieków deszczowych z powierzchni

zanieczyszczonych do gruntu; - warunek spełniony - projektowany dojazd 

pożarowy nie stanowi drogi wewnętrznej dla użytku aut pracowników oraz 

osób przywożących dzieci do szkoły natomiast stanowi wyłącznie drogę dla 

pojazdów uprzywilejowanych tj. służb pogotowia pożarowego, które korzystąć 

będzie z projetowanej drogi wyłącznie podczas akcji ratunkowej. W związku z 

powyższym nie należy traktować projektowanej drogi z ekokrat jako 

powierzchni zanieczyszczonej ponadto wymóg zastosowania ekokrat został 

zastosowany zgodnie z zaleceniami uzgodnienia WGK w Bydgoszczy 

§ 15 pkt. 2 lit. f - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w

stosunku do powierzchni działki (terenu) nie może być mniejszy niż 35% - -

warunek spełniony ( powirzchnia biologicznie czynna ca 1600 m2 tj. 35,49 %) 

§ 15 pkt. 2 lit. g - dopuszcza się lokalizację dojazdu służącego potrzebom

obsługi komunikacyjnej szkoły i nieruchomości przy ul. Czartoryskiego 16, 

złożonej z działek o nr ewiden. 58/6, 58/8 i 131 /l, położonej w granicach terenu 

oznaczonego symbolem 7U/MW- warunek spełniony- dojazd poprzez działki -

131/3; 131/5; 131/1; 58/6 oraz 58/5 

§ 15 pkt. 3 - 3) dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy budowy 

systemu komunikacji: 

a) obowiązuje obsługa komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej

symbolem 21 KD-L (ul. A. Czartoryskiego) oraz z projektowanej drogi klasy 

dojazdowej, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny oznaczonej symbolem 22KD-DX, -

warunek spełniony 

- b) komunikacja w granicach terenu powinna odbywać się wyłącznie w 

oparciu o drogi wewnętrzne; szczegółowe rozwiązania geometrii dróg 

wewnętrznych Uezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe) należy 

opracować w projektach budowlanych inwestycji. - warunek spełniony 

6.2. Ukształtowanie wysokościowe 

Parametry wysokościowe drogi pożarowej zostały dopasowane w taki sposób, aby 

w maksymalnym stopniu dostosować projektowane rzędne do rzędnych istniejącego 

zagospodarowania terenu. Zaprojektowane pochylenie podłużne wynosi 0,49% - 4, 15%, 

spadek poprzeczny jezdni 2,0%. 

7 



Projektowane spadki oraz rzędne zostały pokazane na rys. nr 3 „Plan sytuacyjno­

wysokościowy" w skali 1 :500. 

6.3. Konstrukcja nawierzchni 

Jezdnia 

- kostka betonowa

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- warstwa stabilizacji Rm= l ,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

Jezdnia 

- ekokrata

- podsypka piaskowa

- podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm

- warstwa stabilizacji Rm= l,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

Opaska wzdłuż ogrodzenia 

- kostka betonowa (rozbiórkowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- warstwa piasku

- zagęszczony grunt rodzimy.

Odtworzenia chodników 

- kostka betonowa (rozbiórkowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1 :4

- warstwa stabilizacji Rm=l ,5-2,5MPa

- zagęszczony grunt rodzimy.

gr. 8 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 20 cm, 

gr. 15 cm. 

gr. 5 cm, 

gr. 3 cm, 

gr. 20 cm, 

gr. 15 cm. 

gr. 6 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 41 cm, 

gr. 6 cm, 

gr. 4 cm, 

gr. 15 cm, 

Nawierzchnię jezdni obramowano krawężnikiem betonowym 15x30 cm oraz 

15x22 cm. Nawierzchnie zostały rozdzielone opornikiem betonowym 12x25 cm. Wszystkie 

nawierzchnie drogi pożarowej przewidziano wykonać z nowych materiałów, natomiast 

odtworzenia oraz opaskę należy wykonać z kostki rozbiórkowej. 
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i jakości zgodnej z normą PN-EN 1401: 1999. Łączna długość projektowanej kanalizacji 

deszczowej (przykanalików: wpustu deszczowego) to 48,00m. 

Wpust deszczowy 

Wpust uliczny należy wykonać z rur betonowych 0500mm. Należy zastosować wpust 

żeliwny, wyposażony w zamknięcie zawiasowe. Wpust należy zamontować zgodnie z 

projektowanym profilem układu drogowego, maksymalnie 2 cm poniżej projektowanej 

nawierzchni utwardzonej. Wody z wpustu należy odprowadzić przykanalikiem z rur PCV 

0200x5.9mm. 

Warunki posadowienia branża sanitarna 

Określa się grupę nośności podłoża „G l ". 

Głębokość strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt. 

Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowych i dobrych warunków wodnych. 

Planowana inwestycja w zakresie branży sanitarnej należy do I kategorii geotechnicznej. 

Warunki gruntowo-wodne zostały szczegółowo przedstawione w załączonej do niniejszego 

opracowania opinii geotechnicznej. 

12. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przep1sam1.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas budowy 

z odpowiednim zarządcą obiektu. 

13. Zalecenia dotyczące ochrony środowiska

W celu zminimalizowania skutków ewentualnego niekorzystnego oddziaływania

projektowanej infrastruktury drogowej na środowisko zobowiązuje się wykonawcę do: 

a) zastosowania nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu,

b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji

niebezpiecznych do środowiska, 

c) skrócenia cykli realizacji inwestycji do niezbędnego m1mmum, by ograniczyć wielkość

emisji niezorganizowanej, a szczególnie w celu zmniejszenia emisji hałasu i pyłu, 
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Szkic. 1 Sposób prawidłowego oszalowania drzew. 

- roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych, w miarę możliwości wykonywać

ręczme, 

- odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin workowych lub torfem, 

- bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane oraz

ziemia uzyskana z wykopów. 

- roboty w pobliżu pomnika przyrody wykonywać zgodnie z zaleceniami WGK w

Bydgoszczy oraz pod ścisłym nadzorem pracownika jednostki. 

Opracował: 

Funkc·a 

Projektant 

Sprawdzający 

Projektant 

Sprawdzający 

Imi nazwisko U rawnienia 

POM/0065/PWOD/ 13 
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drogowa 
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sanitarna 

sanitarna 
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3 - śliwa ałycza s 
4 - orzech włoski 
5. :jliwa ałycza
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6 - świerk R'łaj�cy
7- śliwa ałycza
8- śliwa ałycza
9- śliwa ałycza
1 O- śliwa ałycza 
11- śliwa ałycza
12 - jarząb pospolity

OPIS ~ · ~ ➔ �ojeklowany krawęznik betonowy 15x30x100 cm � __ 1 ·Projek�anykrawęż�iło-belQJJowy 15x2l!�100 cm 

•------11 Projektowany opornik betonowy 12x25x100 cm 

r--
Projektowane obrzeże betonowe 8x30x100 cm 

Projektowana inst. kan. deszczowej PVC-u <I> 200 

- -

Projektowana jezdnia drogi pożarowej z kostki betonowej gr. 8 cm 
.. -+---Projektowana jezdnia drogi pożarowej z ekokraty � I Projektowana jezdnia drogi pożarowej z kostki kami 

+ 
Opaska z kostki betonowej 6 cm 

Nawierzchnia jezdni z trylinki do przełożenia 

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do przełożenia 

)( 
t 

Drzewo do usunięcia 

[llllw Płyty drogowe 1,5x3,0x0,15 

m Q Projektowany wpust uliczny 11\,\:>1 ... 11\,\:>5 oraz istniejące studzienki kan. desz. Sistn. 
I--=-' + ----- -- - - - -- - -- - - -- - --

Rury osłonowe dwudzielne AROT fi 110mm 
2 O% 2 o"' Projektowane spadki poprzeczne 
174 38 Projektowane rzędne nawierzchni 
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(UPRAWNIENIA) 

Przebudowa istniejacej infrastruktury Szką/'t Pods/ay,'owej nr 47 im. B Malinowskiego z 
Oddziałami Mislrzóstwa SoorlO'tVe!/9 �- budowa dn:,gi pożarowej wew. wraz z Oddziałami 

Mistrzostwa Sponowego �- budowa arogi /JO Żarowej wew. wraz z 1ikwidacją istniej�cęgo otacu 
zabaw będącego w lio/izji z tą droga m. Bydgoszcz gm. Bydgoszcz dz. nr ewid. 58/T, 58ł3 

Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu 

DATA: I 02. 06. 2022r. !PODPIS
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mgr inż. Tomasz Góral 

INST. SANIT 
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speqalność ,nst sanit 
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1 - orzech wioski
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3 - śliwa ałycza s
4 - orzech wioski
5 - śliwa ałycza 
6 - świerk klujący
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8- śliwa ałycza 
9- śliwa ałycza 
1 O- śliwa ałycza
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Projektowany krawęznik beto�owy 1Sx30x100 c n 

Proiektowany krawęznik betonowy 1 Sx22x100 cm 

Projektowany opornik betonowy 12x25x100 cm 

Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm 

Projektowana inst. kan deszczoweJ PVC u o;, 200 
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Projektowana Jezdnia drogi pozaroweJ z ekokraty 
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Przebudowa istniejacej infrastruktury wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 4 i 
budowa drogi pożarowej wew. wraz z przebudową istniejącego placu zaba1 
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