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1. WSTEP:

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtecznej (SST)  wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zazanych z wycink drzew w ramach zadania pn. ,Przebudowa isio&g)
infrastruktury wewstrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigrowej wewwtrznej wraz z
przebudow istniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna (SST) stosowesiajako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji ustug zwgzanych z wycink drzew.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wycink drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowegszgodne z obowiujagcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce wycinki drzew
Warunki przysipienia do wykonywania ustug ,pod ruchem”- jak w goie 5.2.niniejszej SST.

2. MATERIALY:
2.1.Pozyskane drewno
Pozyskane drewno jest wlasiea, Zamawiajcego.

3. SPRZET DO WYCINKI:

Do wykonywania ustugi zwzanej z wycink drzew naley stosowa:
- pity mechaniczne,

- ciggnik z przyczep,

- zestaw sprgu do zatadunku i wywozu pozyskanego drewna,

- zestaw sprgu do usuwania pni z poboczy (frezarka do pni)

- podnaénik koszowy

Pity mechaniczne

Operator powinien mieukonczony kurs obstugi pity, przeszkolenie BHP na steisku roboczym

,wazne badania lekarskie (specjalistyczne) orazwsyposaony w sprzt ochrony osobistej (kask,
ochronniki stuchu, ostona twarzykawice i odpowiedni kombinezon).

Pita powinna by wyposaona w oston, tancuch powinien b§ napezony i nie mae dotyka ziemi
podczascinania.

Ciagnik z przyczem

Kierowca cignika powinien posiadaprawo jazdy, w petni sprawny sptzechniczny.

Frezarka do pni

Operator powinien posiadadpowiednie uprawnienia i pracogvaprawnym technicznie sgtem oraz by
wyposaony w sprzt ochrony osobistej.

Sprzt pracujcy przy wycince drzew musi Bywyposaony w panel btyskowy halogenowy z atestem koloru
pomaraczowego. Ponadto Wykonawca musi postatddlic; zamykajca U-26a zamontowanna pojedzie
lub przyczepce zgodnie z Dz. U. Nr 220b poz.218hia 23.12.2003 roku.

4. TRANSPORT:

Ktody w calcci lub pockte, oraz galzie naley przewozé transportem samochodowym lulbggmikami.
tadunki musz by¢ zabezpieczone, zatadowane tak, by nie spowoél@sanecia se drewna lub gaki ze
srodka transportowego podczas jazdy, co mogtoby frgyczyry zagraenia dla odbywagcego s¢ ruchu
kotowego. Powinny by spetnione wymagania dotygze przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie, wymiarow fadunku i innych parametrow tecbnych oraz b
wyposaone w lamp ostrzegawcg ze swiattem pomaraczowym przerywanym.

5. WYKONANIE USLUG:

5.1. Ogdélne wymagania

5.1.1 Wykonawca jest zoboyzmany powiadomd wtascicieli urzadzen obcych (telekomunikaciji, energetyki i
linii napowietrznych o terminie wycinki. Odpowiedmas¢ za ich ewentualne zniszczenie spada na
wykonawe. Termin wycinki musi by uzgodniony z Zamawiggym.

Wykonawca ustug dokona uzgodmigrminu wycinki take z poszczegélnymi wiaicielami posesiji,

przy ktérych zlokalizowanegsdrzewa.
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5.1.2.Warunki atmosferyczne - nie wolfmwnac drzew: przedwitem i po zmierzchu, w czasie mgty i
porywistych wiatréw, przy zawiejacgmieznych i silnych mrozach (poigj —20 C) i ulewnych deszczach.
5.1.3. Wykonawca zobowzany jest oznakowaeren wycinki zgodnie z Rozp@dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawiezegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow drogowych oraz udzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich

na drogach (Dz.U. nr 220 p0z.2181 ze zm.) wedhageftu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot
zatwierdzonego przez Stare$atbrzyskiego.

Bezwzgkdnie stosowatablice informacyjne: ,Uwaga! Wycinka drzew?bita tablica, czarne napisy.
5.1.4.Drzewa podkopanego, podpitowanego (pgedgb) lub opartego aisiednie drzewa nie wolno
pozostawd na noc i podczas przerwgiadaniowej.

5.1.5.Wykonawcy nie wolno sktadowpozyskanego drewna i gat na poboczu drogi.

5.2. Wymagania szczeg6towe

Miejsce w otoczeniudcietego drzewa naly przygotowa tzn. oczyci¢ z krzakow i wystpujacych korzeni
utrudniagcych robotnikowi swobaoglruchu w chwili padania drzewa, a miejsca oblodzoosypa piaskiem,
w przypadku gibokiegosniegu przygotowasciezki do odskoku pracownikéw.

Wymaga s aby cicie wykonywa na poziomie wysokii istniegcego pobocza.

Zamocowa& na drzewie link odckgajaca (o dlugaci dwoch wysokéci drzewa), wykoné zacios na
1/3 do grubéci pnia od strony planowanego upadku drzewa. Zapmsinien by wykonany dokladnie i
mozliwie nisko. Po przeciwnej stronie 2-3cm pagy zaciosu podcinagtrzewo pif mechaniczg

Aby zapobiec zakleszczeniw ity, wbija sk w rzaz kliny.

Nalezy pozostawé nie dopitowan czg$¢ pnia gr. 2-3cm. Przewrdcenie pogtego drzewa dokonujegsprzez
ciagniecie chgnikiem lub sprztem mechanicznym wadanym kierunku liny przymocowanej do drzewa.
Przed przewrdceniem drzewa ngleatrzyma ruch odbywajcy sk na drodze przez dwoch

przeszkolonych i upowaionych do zatrzymywania pracownikéw wypgsaych w tarcze do zatrzymywania
i kamizelki ostrzegawcze koloru pomacaowego.

W przypadku upadku drzewa na jezgnalezry je niezwlocznie usug .Przysgpi¢ do jego okrzesywania,
ciecia mechanicznie pjtspalinowy. Okrzesywanie naky rozpocaé¢ od czsci odziomkowej do wierzchotka
drzewa, potem wykortapocicia na odcinki. Ggkie zebré w stosy lub bezpwednio zatadowa na srodki
transportowe.

Wykonawca mée uzy¢ r¢baka do rozdrobnienia gai na miejscu.

6. KONTROLA JAKO SCI USLUG:

Miejsce wycinki przed rozpoeziem robot nalgy oznakowa i zgtosit Zamawiajcemu celem stwierdzenia
prawidtowasci zabezpieczenia robot. Przedstawiciel Zamawegjo lgdzie kontrolowat

prawidtowas¢ scinki zgodnie z SST w czasie jej prowadzenia.

7. OBMIAR ROBOT:
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow ustug zwjzanych z wycink drzew jest: 1 sztuka drzewa.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbioru dokona przedstawiciel Zamawizggo i potwierdzi prawidtowid wykonania wycinki.
Odbierajcy dokona odbioru robot, §i roboty beda wykonane zgodnie z umaw

Dokonupcy odbioru, w przypadku stwierdzenigg jaka¢ wykonania ustug odbiega od wymaga
ustalonych w kontrakcie, przerywa swoje czy§uid ustala w porozumieniu z Wykonawoowy
termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwiocznie przystdo wykonania czynrigi poprawkowych na wiasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt. 7.1

Cena wykonania ustugi obejmuje:

- wycigcie drzew,

- wywéz drewna,(gaki poza pas drogowy),

- frezowanie pni, (w przypadku dokonania wycinkielv na wys. innej ai20cm poniej poziomu
istniepcego pobocza)

- uporzzidkowanie miejsca prowadzonych robot (zasypaniechbagjt w poboczu gruntem rodzimym).



