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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (3%

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej swymagania dotyege wykonania i odbioru
kraweznikOw i opornikbw w ramach zadania pn. ,Przebudastaiejgce] infrastruktury wewetrznej Szkoty
Podstawowej nr 47 — budowa drogizaoowej wewntrznej wraz z przebudawistniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyvszystkie czynniei umaziwiajagce i majce na celu
wykonanie, kontral i odbiér kraveznikéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraw ezniki betonowe —prefabrykowane belki betonowe rozgranigzej chodniki dla pieszych od
jezdni

1.4.3. tawa —warstwa néna stiaca do umocnienia kraymnika oraz przenogza obcizenie krawgznika
na grunt.

1.4.4. Podsypka —warstwa wyréwnawcza wona bezpgrednio na podtzu lub fawie.

1.4.5. Pozostale okigenia g zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce Robo6t
0Ogolne wymagania dotygeze Robdét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjofrkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M.00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyaze materiatow

Wszystkie materialy 2yte do budowy powinny pochodztylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Ireyniera.

Zrédta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem przed rozpecem robdét nie
pézniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kegawikbw, betonu na fagy cementu, piasku, masy
zalewowej) dajczony powinien b§ dokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych
badah.

Preferowanegwyroby (kravezniki) i wytwdérnie posiadajce Aproba¢ Techniczi IBDIM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania rob6t naky uzy¢ kraweznik drogowy wystajcy 15x30x100cm, najazdowy 15x22x100cm,
jednowarstwowy, gatunku I. Na tukach ngleastosowakrawezniki fukowe.

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sda w
warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zajcznik |  Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
11 Wartgci C Dlugasé: + 1%,> 4mm i< 10mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wygtkiem promienia:
chytek od wymiaréw| - dla powierzchni: +3%; 3mm,< 5mm,
nomi-nalnych, z - dla innych cgsci: £5%,> 3mm, < 10mm
doktadndcia do
milimetra
1.2 Dopuszczalne C
odchyiki od
ptaskaci i
prostoliniowdaci, dla
diugcici pomiarowe;j
300mm +1,5mm
400mm +2,0mm
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500mm
800mm

+2,5mm
+4,0mm

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

L

2.1 Odpornéc na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmraanie z
udziatem soli
odladzajgcych

2.2 Wytrzymatéé na F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
zginanie (Klasa wytrz. wytrzymatéc, MPa wynik, MPa
wytrzymalaci 2 50 >4,0
ustalona W
dokumentacji
projektowej lub
przez Irkyniera)

2.3 Trwalaé ze F Krawezniki maja zadawalajca trwatasé
wzgledu na (wytrzymatai¢) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2
wytrzymatlaié oraz poddawanesiormalnej konserwacji

2.4 Odpornéc na| GiH Odporné¢ przy pomiarze na tarczy
scieranie
(Klasa Klasa szerokiej Bodhmego,
odporngci odpor- sciernej, wg wg zal. H normy -
ustalona w NosCi zat. G badanie alternatywne
dokumentacji normy -
projektowej lub badanie
przez Irkyniera) podstawowe|

1 Nie okrala Nie okresla sk

3 sie < 20000mn¥5000mnf

4 <23mm < 18000mn¥5000mnf
<20mm

2.5 Odpornéc na I a)jesli gérna powierzchnia kragenika nie byla szlifowana
poslizg/ i/lub polerowana — zadawadajp odpornéc,
poslizgniecie b)jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci

na pélizg/padlizgniecie — naley zadekla-rowéa
minimalry jej wartgé¢ pomierzom wg zat. | normy
(wahadtowym przyrgdem do badania tarcia),

c)trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniccie w  nor-
malnych warunkach aytkowania krawznika jest zada;
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
wlasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostalo odstorie kruszywo podlegage intensyw-nemd
polerowaniu.

2.6 Nasikliwos¢ Nasikliwos¢ nie wyzsza nk 6 %

Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J apowierzchnia kragznika nie powinna mie rys i
odpryskéw,
b)nie dopuszcza i rozwarstwiéa w kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura J &rawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze

producent powinien okéé¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna KWy poréwnana =z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi

odbiore;,
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1%

c)réznice w jednolitéci  tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we wdgiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno Ky poréwnane z prébkani
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi pize
odbiore,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiiwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nig Bwazane za istotne

2.3. Materialy do posadowienia kravgznikow

Krawezniki posadowioneghna tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaofij€ktowej.

tawa wykonana z betonu klasy C12/15 wedlug PN-B5062

Do wykonywania betonu natg uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkizgimdatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spetnigcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszyvchodzcego w skiad
mieszanki betonowej powinno byak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksynsaiczelnéc i
urabialn@¢ przy minimalnym ziyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna wy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionyctPM+B-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.4.Masa zalewowa

Do uzupetienia spoin mulzy kraweznikiem najazdowy 15x30x100 cm a jezglnil. Okolnej o nawierzchni
bitumicznej nalgy uzy¢ masy zalewowej wg BN-74/6771-04.

Do masy zalewowej natg stosowa asfalt drogowy rodzaju D100 wg PN-65/C-96170 lukesmanig
asfaltéw drogowych tak dobrgnaby penetracja jej okilena wg PN-84/C-04134 wynosita 90-120 w
temperaturze 25°C. Jako stthiki mineralne masy zalewowej najestosowa wypetniacz wapienny oraz
wetne mineralry gatunku Il. Wskazanejest stosowanie dodatkoéw abkekmiajcych wiaciwosci asfaltu np.
Paki tluszczowezywice syntetyczne.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiou
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadaizektadek lub na paletach transportowych.
Cement ména przechowywanie diwej niz 3 miesice.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08

Kruszywa naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzaibezpieczggych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow i frakcji.

3. SPRZET
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. gkt

3.1.Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoidsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

3.2.Do wytwarzania betonu na tawy:
- wytwodrnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urgdzenia do
wagowego dozowania sktadnikéw,
- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejyareszanki betonowej.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt.4.

4.1. Transport materiatow

Krawezniki mogg by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 75% wytrzymaléci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ bgabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Nalezy je uklad@ na podkladach i przektadkach drewnianych déegow kierunku osi podinej srodka
transportowego.
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Sposob ich zatadunku reodki transportowe i zabezpieczenie przed przesigm w czasie jazdy powinny
by¢ zgodne z obowkzujgcymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowe;.
W przypadku przewenia luzem naley oznacza w sposob trwaty co 50 sztek
Oznaczenie na palecie powinno zawdera najmniej:

- 0znaczenie (okgtenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgciji.
Wyprodukowan mieszank betonowy nalezy dostarczé na budow w warunkach zabezpieczajych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M@O0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. tawa betonowa

tawe betonowy z oporem naley wykona w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien Byvyréwnywany warstwami.

Betonowanie naley wykonywa& zgodnie z PN-B-06251 z betonu C12/15, przy czyrteagastosowa
minimum co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnioneibiitczry mag zalewowy wg 2.4.

tawa betonowa nie nie byt wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiazej 2°C oraz
wtedy, gdy podige jest zamarzpie | podczas opadéw deszczu.

Natychmiast po rozigeniu mieszanki naky przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zasoy/
si¢ po uptywie dwoch godzin od chwili dodania wodyslahej mieszanki.

Bezparednio po zagszczeniu beton nalg zabezpieczy przed wyparowaniem wody. P¢ghacg naley
rozpocac¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie wod w ciggu dnia w czasie co najmniej 3
dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraveznikdw

Ustawienie krawznikow na tawie betonowej wykonujeesna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gsebo
5 cm po zagszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa& ze spoinami szerokoi 5mm, minimum co 50m stosowaszczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betae].

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynésl2cm, a przy najelzie z jezdni ul. Okélnej 3cm.
Rz¢dne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentagcProjektovd.

5.3 Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypetnia& zapraw cementowo-piaskoavl:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ wods.

Szczeliny dylatacyjne nalg zalewa& mag zalewows wg pkt. 2.4. po ich uprzednim starannym oczysziczen
na petn gltebokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
Nalezy sprawdzt:
a) krawezniki betonowe:
- wyglad zewrtrzny na zgodné& z wymaganiami PN-B-10021,
- ksztalt i wymiary na zgodr§6 z wymaganiami PN-B-10021,
- Aprobaty Techniczne
- komplet bada laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawc
b) materialy do posadowienia krasmikow, podsypek i wypetnienia spoin:
- wytrzymalai¢ nasciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-0625&ednio co drug parte betonu
rozumian jako ilos¢ betonu zuyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkachtpliwych,
- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,
- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditgego wiagciwosci podanych w deklaracji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm,
- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ftaanieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawart@¢ pytdw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawart@anieczyszczeorganicznych (wg
PN-EN 1744-1) — 1 raz przed przysieniem do roboét dla partii nie gkiszej ni 1500 Mg i
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kazdorazowo przy zmianigrédta dostawy,

- wytrzymala¢ podsypki cementowo-piaskowej Kaiskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla
R28) - 1 raz w czasie budowy i w przypadkagtpliwosci; wytrzymatgé powinna wynosi min.
R7=10 MPa, R2& 14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonania tawy betonowej
Nalezy sprawdzt co 20mb:
a) zgodnd¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Prajekt dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy+1cm na kade 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - niea przekraczat+lcm na kade 100mb,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:
- dla wysokdci - £10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci - +20% szerokéci projektowane;.
d) rownas¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4a8m - nieréwnéci nie mog przekracza 1cm na kade
100mb.
6.2.2. Kontrola utazenia kraweznikow
Nalezy sprawdzt co 20mb :
a) zgodnad¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraanikow z Dokumenta@j Projektows, dopuszczalne
odchyiki niweletytlcm na kade 100mb,
b) usytuowanie w planie - odchytki nie mppgrzekraczé&+1cm na kade 100mb,
€) roéwnas¢ gornej powierzchni kragznikow mierzona tat 3m - nieréwnéci nie mo@ przekracz& 0,5cm
na kade 100mb.
6.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprave do wypetnienia spoin nalg skontrolow& co najmniej raz przy wykonywaniu robdét i w

przypadkach wtpliwych.

Wytrzymata¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30MPa.

Szeroké¢ i doktadn@¢ wypetnienia spoin naky skontrolowa na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika. Spoiny musgby¢ wypetnione catkowicie na pedrgicbokas¢ i mie¢ szerokéé¢ ok. 5mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00®ONymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest 1m (metr) ustawionego kraimika betonowego lub kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy

- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w wymaganiami SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1m keanika uwzgtdnia:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania matevjat

- wykonanie wykopu pod fayv,

— wykonanie szalunku pod tabetonowy,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszankirmiej C12/15,

— przygotowanie, roxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej g&gbo3cm po
zagszczeniu,

— ustawienie krawznikdw w pionie lub na ptask,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoi
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— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmasg, zalewows,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika i ubicie,
— wykonanie niezbdnych bada materiatdw zgodnie z niniejsST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 1744-1
PN-B-10021
PN-B-14501
PN-EN 197-1
uzytku.
PN-B-32250
PN-EN 1427

PN-EN 1426
PN-N-03010
BN-6731-08
BN-6771-04
BN-6775-03/01

BN-6775-03/01

BN-68/8933-04
BN-74/6771-04

Materiaty kamienne. Oznaczafueralngci na tarczy Boehmego.

Beton zwykly.

Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezzawartéci zanieczyszczeobcych.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaezzawartéci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykie.

Cement. Sktad, wymagania i kryterisodrgici dla cementu powszechnego

Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczartemperatury miknienia. Metoda
Piercien i Kula.

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczapéenetracii ig}.

Statystyczna kontrola jdkb Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyi nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.



