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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaojhtécznej (SST) g wymagania dotyegce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z rozbiork elementéw drég w ramach zadania pn. ,Przebudotvaejscej
infrastruktury wewatrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigsowej wewstrznej wraz z
przebudow istniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z robotami
rozbiérkowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymaganoigoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolnkt: 3.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drég, ogrodiei przepustow mze by
wykorzystany sprg podany porzej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- tadowarki, koparki

- samochody erarowe,

- mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, ogrofizé przepustéw obejmaj usunécie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows, SST lub wskazanych
przez Ireyniera. Jéli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaicjiventaryzacyjnej lubli
rozbiorkowej, Irtynier maze polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw& mechanicznie lubg¢cznie w sposéb okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodae O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndcig Wykonawcy, powinien on przewié
je na miejsce okiéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST st&§ wlasndciag Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robo6t rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00®ONymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla obrzey, kraweznikdw — m (metr),

- dla faw betonowych — m3.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@QWymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 9kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhiork

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rokhiaw celu ponownego jejaycia, z utazeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne tglas

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcicadciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogoinego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggmione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki rGwnoramienne

PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane naagor

BN-87/5028-12 Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkaka zagszczenia gruntu.



