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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotyege ustawienia obrzg betonowych w ramach zadania pn.
.Przebudowa istnigrej infrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigrowej
wewretrznej wraz z przebudapistniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkaid.

1.3. Zakres Robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét zaanych z ustawieniem obrae
betonowych 8x30 cm tawie betonowej z betonu C12X/5zystkie materiaty ayte do budowy powinny
pochodzt tylko zezrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyniera.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznych kragzi chodnika wykonane z obrze
betonowych

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w podta w celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.

1.4.3. Podsypka —warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podizu .

1.4.4. Pozostate ok&enia § zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robét
Ogolne wymagania dotygeze Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjoirkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty

Materialami stosowanymais

-obrzera 8x30cm odpowiadage wymaganiom PN-EN 1340,

-beton C12/15,

-deskowania systemowe lub deski iglaste obrzynkme Ido wykonania szalunku tawy.

2.3.Betonowe obrz#a chodnikowe -wymagania techniczne

2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdzi elementdéw nie powinny przekrac¢za

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wiellkid wad i uszkodzedla gat.1

Dopuszczalna odchytka na dhdgoobrzea |: +#8mm

Dopuszczalna odchytka na szerébid wysokasci obrzeza b, h,: £3mm

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi: 2

Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne graocipzh
pozostate powierzchnie:

- nie wkcej niz: 2

- dlugas¢, nie wigcej niz: 20mm

- gtebokas¢, nie wigcej niz: 6mm

Wytrzymatas¢ na zginanie: klasa 2T — wytrzymadocharakterystyczna: 5,0 MPa, wytrzymitaeninimalna:
4,0 MPa.

2.3.2.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
wymiarach co najmniej: gruéé 2,5cm, szerokd& 5cm, dtugé¢ minimum 5cm wgksza nk szerokécé
obrzea.

2.3.3.Beton
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Do produkcji obrzey nalezy stosowdé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/26piszcza 8i
stosowanie obrzgy wibroprasowanych posiadaych odpowiedni Aprobat Techniczg. Wymagania:
-beton o klasie wytrzymadoi nasciskanie min. C20/25 Parametry omne na gotowym prefabrykacie:
-nasgkliwo$é < 6,0%,

-mrozoodpornéc > F150

-$cieralnG¢ na tarczy Boehmege: 3mm

2.4 Materialy na tawe

Do wykonania taw pod obrza naley stosowa beton cementowy o parametrach: klasa wytrzyscatoa
sciskanie C12/15, klasa ekspozycji XF1. Zalecanasystencja mieszanki betonowej to:V1+V2 badana wg
PN-EN 12350-3:2001 lub S1 badana wg PN-EN 12350@:2

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-EN 12620:2004.

Cement klasy 32,5 N lub R rodzaju CEM | wg PN-EN-1192002

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. gkt
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego spia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.

4.1. Transport materiatow

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatdici minimum 75% wytrzymaléci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanieni gszkodzeniem. Naky je uktad@ na podkitadach i przektadkach
drewnianych diugécia w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob ich zatadunkusmodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny bygodne z obowrzujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny ¢bypznaczone. Dane powinny d&yumieszczone na ich
opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadizepazenia luzem naley oznaczé w sposéb trwaly co
najmniej co 50 sztuk

Oznaczenie na palecie powinno zawdeta najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dak produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M@O0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Koryto
Koryto pod podsypk nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od jeaha
wymiarom fawy w planie. Wskaik zag:szczenia gruntu w korycie powinien wynosb najmniejls= 0,98.

5.2. Ustawienie obrzey

Pod obrzea betonowe naly wykona: tawe betonove z betonu C12/15 z oporem 10 cm. Ustawienie olyrze
nalezy wykona ze spoinami szerokoi ok. 5mm, spoiny miedzy obrzami naley wypetni piaskiem..Tylna
ciare obrzery nalezy obsyp& gruntem i ukd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty powinny posiatla dokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych badagodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzi:

a) obrzea:

* wyglad zewrtrzny,

e ksztalt i wymiary,

e Aprobaty Techniczne

« komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc
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b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

e piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawéftozanieczyszcze obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartd¢ pytéw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-®#04/13), zawart@ zanieczyszcze
organicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pgpishiem do rob6t dla partii nie gkszej ni
1500Mg i kadorazowo przy zmianigrédta dostawy,

« wihasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodidojego wiaciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.

6.3. Kontrola utozenia obrzery

Nalezy sprawdzi:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziatkiaozej, dopuszczalne odchyitki grébo +1lcm

b) sSwiatto obrzey od strony chodnika — co 20mb, dopuszczalne o#tckiicm na kade 100mb,

c) usytuowanie w planie — co 20mb, odchyiki nie mpgzekracza+ 1cm na kade 100mb,

d) roéwna¢ gornej powierzchni obrzg tata 3m — minimum w dwdch punktach nazke 100 mb - nie
moze przekraczalcm .

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.0000MVymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1m (metr) ulbonych obrzgy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00®MNVymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektove i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 9kt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej 1 m utmia obrzey obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania madeviat
- wykonanie tawy betonowej,

- ustawienie obrzgy,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey ziemi wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbdnych bada materiatéw zgodnie z niniejgSST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. OznaczauieralnGci na tarczy Boehmego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnunto

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozn@iezzawartéci zanieczyszczeobcych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $giaosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpaiyiaru cech geometrycznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaenawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryterisodrgici dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jdkb Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-68/8933-04
PN-B-06250

Prefabrykaty budowlane z betonlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.

Drogi samochodowe. Pomiar rosai@mawierzchni planografem i tat

Beton zwykly.



