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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem regulacji wysdk@owej pod nawierzchri na piegcieniach
tworzywowych lub z polimerobetonu za pomanieszanek betonowych szybkawicych o wytrzymatéci
min. 40MPa w ramach zadania pn. ,Przebudowa igtrégjinfrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej
nr 47 — budowa drogi garowej wewgtrznej wraz z przebudawistniegcego placu zabaw ”.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegOtow specyfikacg techniczm (SST) naley stosowa w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji wysdkmwej urzdzen infrastruktury podziemne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna- urzdzenie paczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpustsciekowy, studzienk&ciekowa) - uradzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikdnalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4. Wiaz studzienki- elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieilek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzeir kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka sciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedagswg od goéry do wpustu
ulicznego.

1.4.6. Nasada #eliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sie¢ w ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Piekcienie wyr6wnawcze z tworzywa sztucznegelementy z tworzywa sztucznego do budowy
zwienczenia przypowierzchniowego przeznaczone do refjulag/sokosci oraz lkta nachylenia,
posadowienia wkazowzeliwnych wpustow.

1.4.8. Adaptery z tworzywa sztucznego -element z tworzywa sztucznego uiiwiajacy monta i
posadowienigeliwnych wtazéw samopoziomugych lub uradze, zeliwnych nasad i kratedciekowych.
1.4.9.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagao@olne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[h] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej stuaienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studdiealezy uzyc:

a) materiaty otrzymane z rozbiérki studzienki oraz azhiorki otaczajcej nawierzchni, nadage s¢ do
ponownego wbudowania,

b) materiaty nowe, fdace materiatem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak miake
rozbiérkowy, odpowiadgfpe wymaganiom:

— SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,
- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatdbw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

c) skrzynki zaworéw wodnych na skrzynki klasy D400

d) whazy kanatowe zgodne z warunkami wydanymi przez i\Bydgoszcz tj. zgodne z noghPN-EN 124
i standardami MWiK,

e) pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego, klasyOD gozwalajce na wyregulowanie catkowitej
wysokdici zwienczenia przypowierzchniowego studni i posadowierdpawiedniegozeliwnego wiazu,
kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 192304, DIN 3034 cz.1 i 2 oraz DIN 4052.

f) adaptery z tworzywa sztucznego, klasy D 400, eléynerwienczenia przypowierzchniowego
umazliwiajace pohczenie i osadzenie wlkazdéw samopozioguygh na studzienkach kanalizacyjnych.
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g) beton klasy minimum C35/45.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”gki 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzieki

Wykonawca przygpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézaic mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

— sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialtéw do wykonania napraveyyipien odpowiadawymaganiom okrdonym w:

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdw do napratudzienki,

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatow wykorzystywanych do
wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapaditych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzer podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw pomgidzy:

— kratka wpustu ulicznego a géarpowierzchm warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povsj 1,5cm,
- wlazem studzienki a gégrpowierzchm nawierzchni wynosi powagj 1cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
2. wykonanie naprawy
- napraw uszkodzonej studzienki,
— ulozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okredleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,

— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

— rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia.

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy momavi obejmowé& caly obszar uszkodzonej
nawierzchni woko6t zapadgte] studzienki. Powierzchni tej nale nad#& ksztalt prostoltne] figury
geometrycznej.

Powierzchng przeznaczando wykonania naprawy akceptujezymier.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidigaczej, to wykonanie przypowierzchniowej

naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zeytawvania przez hyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratkisciekowej, nasady z wlewem bocznym) adzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki
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— reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukargkew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),
— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatityggo, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej)
- z pionowym wyc¢ciem kravedzi uszkodzenia pittarczowy i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy miotéw pneumatycznychadbdw stalowych itp.,
3. rozebranie uszkodzonej gérnegéa studzienki (np. ax&ci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzienk
kregobw podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemmaaigrzydatnego do dalszych robdét,
5. szczeg6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i¢pmdjkaicowej decyzji o sposobie naprawy i
wykorzystaniu istnigjcych materiatow,
6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemnéz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,
w przypadku niewielkiego zapaduia - poziomowanie gornej exi komina wlazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodze wiekszych — wykonanie
7. deskowania oraz ukenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&ijtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dz@dgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,
8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istnigjych lub nowych
materiatow oraz ew. wyréwnaniem zapggementow.
W przypadku znacznych zapaghistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatow, przykanalikow, elementéw dennych, wymygiantu itp. - sposob naprawy naye okreli¢
indywidualnie i wykona ja wedlug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchrg, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposéb identyczny ze stanem przed
przebudow.

Do nawierzchni naley uzy¢, w najwikszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki, ajgcy si do
ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat ip@m by¢ jak najbardziej zblony do materiatu
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mplgy¢ dokonane pod warunkiem akceptacijiyiniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nele zwrac#& szczegdla uwag na poprawne jej zggzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni adisfwej, powierzchnie styku egci zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegoélne wykonywane podbudowy i warsteigralne
mog odpowiadéd wymaganiom okrdonym w:

a) SST D-04.01.0104.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudow,

b) SST D-04.04.0604.04.03 [4], dla podbudoéw z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,

c) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

d) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonovajtki brukowej,

e) innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw navabre.

W przypadku konieczrigi wymiany kravgznika, naprawiony kraeznik powinien odpowiadawymaganiom
SST D-08.01.0202 [13].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlii] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgofimodeklaracje zgodrai,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéy itp

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos¢

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiarow badd:

Wartasci dopuszczalne
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1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczg nfjraz

do wykonania naprawy Niezkdna powierzchnia

Akceptacja
2 Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 ?gé:;;jgoiowe rozpoznanie uszkodzen 3 Loz Akceptacja tyniera
0 sposobie naprawy
4 Naprawa studzienki Ocenagla | Wg pktu 5.5
5 Utozenie nawierzchni Ocenaggta | Wg pktu 5.6

Kratka sciekowa ok. 0,5cm
ponizej, wtaz studzienki —
w poziomie nawierzchni

6 Potaenie studzienki w stosunku d9 raz
otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewnrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztattu, wymiardw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujscego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej regulowanej studzienki.
llos¢ jednostek obmiarowych zgodna z przedmiarem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgjravg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty rozbiérkowe,

— regulacja studzienki.

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine” [1]
oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatsoi podano wSST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- roboty rozbioérkowe,

- dostarczenie materiatléw i spta,

- wykonanie regulacji studzienek i zaworow,

- ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

D-M-00.00.00
D-03.02.01
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.07
D-05.03.17
D-05.03.23b

D-08.01.0%02

Wymagania ogdlne

Kanalizacja deszczowa
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowy i ulepszone podi z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont ggtkowy nawierzchni klinkierowej

Remont ggtkowy nawierzchni z ptyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont gstkowy nawierzchni bitumicznych

Remont ggtkowy nawierzchni z betonowej Kkostki
brukowej
Krawezniki



