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1. Wstep

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagihtécznej (SST) swymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiervaeamach zadania pn. ,,Przebudowa
istniejgce] infrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigrowej wewgtrznej
wraz z przebudoywvistniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowud®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t aganych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamiz
definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdIpét. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” k.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pumaw D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Kostka kamienna
Do wykonania nawierzchni moa stosowéakostke wedtug PN-B-11100 [8].

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna niiksztatt zblzony do prostopadfeianu.

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki o giokasci nie wiekszej n 0,6 cm.
Kostka mae mie uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o diugoi nie wigckszej nk pét wymiaru
wysokdici (a), natomiastgczna ich diugéc nie powinna przekraczawielkosci wymiaru wysokéci kostki
(a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymakeziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przeotmae.

2.3.3.Skfadowanie kostki

Kostke nieregulara mazna skiadowaw pryzmach. Wysoki pryzm nie powinna przekraaza m.

2.4. Woda

Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej puem wykazé sie mozliwosciag
korzystania z nagpujacego sprztu:

-betoniarek do wytworzenia betonu i zapraw

-ubijakéw rcznych lub mechanicznych,

-wibratoréw ptytowych,

-pita katows i gilotyna

-koparki podsibiernej i samochodéw samowytadowczych,

-sprezarkyg i mtotem pneumatycznym lub spalinowym.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogghhke 4.

4.2. Transport kostki kamiennych
Kostki drogowe meéna przewozi dowolnymisérodkami transportowymi. Kostknieregularg przewozi sg
luzno usypaan.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Piasek meéna przewoz dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpiesaajh go przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatam

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w D-00.00W@magania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfp@nymi i
poprzecznymi nawierzchni.

Wskaznik zag:szczenia podia w korycie nie mge by mniejszy od 1,0 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Ukfadanie nawierzchni z kostki kamiennej

Kostke nalezy uktada w desenie na podsypce cementowo-piaskowej grcdh-6

Desé nawierzchni z kostki kamiennej powiniendayostosowany do wielkoikostki.

Szeroké¢ spoin médzy kostkami nie powinna przekra¢za5 mm. Minimalna szeroké spoiny — 5 mm.
Spoiny w gsiednich redach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szerokci kostki.

Kostka powinna b§po utazeniu dobrze ubita. Kostkiggniete powinny by¢ wymienione na cate.

5.4. Wypelnienie spoin

Wypetnienie spoin powinno bywykonane po ubiciu kostki. Spoiny nayewypetnic mieszank kruszywa
mineralnego i bezrozpuszalnikowsjwicy epoksydowej

Przed rozpoagiem wypetniania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwiina woda.

Glebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna dynniejsza ni 2/3 wysokdci kostki .

5.5. Piekgnacja nawierzchni

Nawierzchnie z kostki 0 spoinach wypetnionych zapraementowo-piaskogvpo ich wykonaniu, nalky
pokry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul§oi 1 do 1,5 cm i utrzymywiaw stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoin&t. 5.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
budowy nawierzchni z kostki kamiennej i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania
powinny obejmowé

a) badania kostek, ktére nayeprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami podanymi w PNB-

11100 [8],

b) badania whciwosci piasku, betonu.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét naly wykonywa nastpujace badania kontrolne:

- sprawdzenie wykonania koryta, przy czym dopudpeztolerancje wynogzdla:

gkebokasci koryta:

-0 szerokéci do 3 m: 1 cm,

-0 szerokéci powyzej 3 m:2 cm,

-szerokdci koryta: 5 cm.

-sprawdzenie podbudowy w zakresie griddioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich i
poréwnaniu z dokumentagcprojektova,

-sprawdzenie utenia nawierzchni z kostki kamiennej,
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-sprawdzenie wypetnienia spoin w trzech dowolnydbjsgach na kade 200 m2 i zmierzenie ich szerdkb
oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych

6.4.1.Sprawdzenie réwrici

Réwnas¢ nawierzchni sprawdzaesico najmniej raz na kde 50m2 uta@onej nawierzchni i w miejscach
watpliwych. Przéwit pomigdzy nawierzchni i przytozormg trzymetrovs taty nie powinien przekraczal,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealezy szablonem z poziomic co najmniej raz na kde
50m2 nawierzchni i w miejscachatpliwych.; Dopuszczalne odchylenia od prgggo profilu wynosz
0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w D-00.00.00n\Ayania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchkpstki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 \&gania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgei podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiemajmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod podbudewnawierzchrg,

-przygotowanie i rocielenie podbudowy wraz z zgggczeniem,
-utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z wypetnienigpoin betonem,
-pielegnacg nawierzchni,

-przeprowadzenie bafla pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieakdisiosci woch

. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrdpoongci metod, bezpdredni

. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipici nasciskanie

. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy Boehmego

. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wyhalpici kamienia na uderzenia (zvtosc)
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapmagowlanych

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



