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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania szczegltowe dotyce wykonania i odbioru Robo6t
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach zadania pmzePudowa istnigrej infrastruktury

wewretrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigrowej wewgtrznej wraz z przebudaw

istniejgcego placu zabaw ".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkdid.

1.3.Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem wykopéw
podczas realizowanego zadania.

1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna— budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniaga warunki stateczdoi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkow
transportowych i urgdzen na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Gkbokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rzdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Podtge nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowydgcy bezpdérednio pod konstrukcji nawierzchni
do gkbokaici przemarzania, nie mniej jednakzmo gkbokasci 1 m od zaprojektowanej powierzchni robot
ziemnych.
1.4.4. Podtae budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego paej spodu budowli, w
ktorej wtasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonanaksploatagj budowili.
1.4.5. Skarpa —zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia
1.4.6. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktérym:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfy
pds. - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zssla do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12 (Mg/r).
1.4.7. Wskenik roznoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =d60/d10
w ktorym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg
Wwzoru:

gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwsaciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormjoigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205

1.4.9.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce Robo6t
0Ogolne wymagania dotygeze Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogjoirkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D-M.00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.1. Ogollne zasady wykorzystania gruntéw
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny ¢byprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty paziyel do budowy nasypéw mody¢ wywiezione
poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdy stanpmadmiar ohjtosci robét ziemnych albo na polecenie lub za
zezwoleniem layniera. Jeeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykwe nie ledace
nadmiarem olgtosci robot ziemnych zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza Teren
Budowy z przeznaczeniem innym znbudowa nasypow lub wykonanie prac egipgh kontraktem,
Wykonawca jest obowrany do dostarczenia roéwnomeej obgtosci gruntdw przydatnych zerodet
wihasnych, zaakceptowanych przezyniera. Grunty i materialy nieprzydatne do budovegypow powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odklad. Iaynier maze nakazé pozostawienie na Terenie Budowy
gruntdw, ktorych czasowa nieprzydatbowynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. gkt
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalemajak te w
czasie odspajania, transportu, wbudowania egaazania. Spetz uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.

Wybor srodkdw transportu oraz metod transportu powiniefidgstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wykonawca ma obazek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogéw bezpiecistwa zaréwno w olbgbie pasa
drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogoine

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
ST. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwanaatdch stateczn@& w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzevynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia

lub innych odsfpstw od dokumentacji ohgia Wykonawe robét ziemnych. Odspojone grunty przydatne do
wykonania nasypéw powinny bybezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przeisidych do budowy nasypu slopuszczalne tylko
wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono gsrztu gwarantujcego roztgenie i zagszczenie
gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikdechnicznych. O ile Iaynier zezwoli na czasowe
sktadowanie gruntéw natg je odpowiednio zabezpieozyprzed nadmiernym zawilgoceniem.zék grunt
jest zamarznity nie naley odspajé go do g¢bokasci okoto 0,5m powyej projektowanych ranych roboét
ziemnych.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno pgstwa® w kierunku podnoszeniagshiwelety. W czasie
robét ziemnych naley zachowa odpowiedni spadek podtny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczry powinien by mniejszy nk 4% w
przypadku gruntdow spoistych i 2% w przypadku gruntdiespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny
wplyw kolejndsci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykemia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t. Niezalenie od budowy
urzadzeh stanowicych elementy systeméw odwada@jch ugtych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, wykoia urzadzenia, ktdre umidiwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych ppa obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpiecgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotyc3ce zagszczenia i Nnénosci

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétaemnych powinno spetfiawymagania
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenidsi modutu wtérnego:

- warstwa o grubdi od 0 do 20cm ks> 1.00

- warstwa o grubsei od 20 do 50 cm +s= 0.97

- modut wtornyE, = 100 MPa
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Przyjmuje s¢ wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-022@kcZnik B, réwnego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtdrnego,Klo pierwotnego Eo wartdci tego stosunkg 2,2.
Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,05MPa do 0,15MPa przy zastosowaniu
piyty VSS osrednicy 300mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,25MPa.
Obliczenie wynikéw wg wzoru:

g =38P

= D
4As

w ktorym:

Ap — r&nica naciskéw (MPa)

As — przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm)

D —sérednica ptyty (mm)
Jezeli wartaici wskanika zagszczenia nie megby¢ osignigte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poddy umaliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartai wskaznika zagszczenia. Mgliwe do zastosowaniérodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacjizynierowi.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejszazn®,3 m Z chwij przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczas g50 nim jedynie ruch maszyn prageych. Naprawa uszkodie
powierzchni robo6t ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych pawey warunkéw, obgizg
Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolvid’ 6.

6.1. Zatlazenia ogoélne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgistematycznie badania kontrolne i dostaicza
kopie ich wynikbw do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantuyca zachowanie wymagadotyczicych jakdci robot i wymaganych niniejgzSST i
PzJ.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétery wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbiorow Robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 1. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robét ziemnych:

Lp | Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacja pomiaru lub badania

1 Pomiar szerolki korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokai dna rowow Pomiar tdmg, szablonem, tato dlugdci 3m i poziomiq

3 Pomiar rgzdnych powierzchni korpuguub niwelatorem, w odgpach co 200m na prostych, |w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R >1J0m

4 Pomiar pochylenia skarp co 50m na tukach o R <100m oraz w miejscach, Ktore

5 Pomiar réwnéci powierzchni korpusu | budz watpliwosci

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku poditnego powierzchniPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kade] utazonej

warstwy lecz nie rzadziejhiraz na 500thnasypu
9 Badanie nénosci VSS Badanie rimosci nalezy wykona na powierzchni robqt

ziemnych, co najmniej raz na 2000Dmpowierzchni i W
miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

W czasie kontroli szczeg@jruwag nalezy zwrdck na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogagsyach wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
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¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadna¢ wykonania robét

Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie ne przekraczé—2 cm i +Ocm.
Szerokd¢ korpusu wykopu i nasypu nie ®r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, a
krawedzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny énigyraznych zatama. Pochylenie skarp wykopu
lub nasypu nie me r@ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci, wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkksnigé na powierzchni skarp nie m® przekracza 10cm przy
pomiarze taf 3m. Z profilowanej powierzchni skarp najeusuraé¢ kamienie wgksze nk 80mm.

Tabela 2. Dokfadnig wykonania budowli ziemnych:

Lp. [Czs¢ budowli Jednostka | Doktadna¢
1
Podiaze nawierzchni:
- nieréwndci powierzchnt cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +0, -2
2
Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padip
- 0$ korpusu drogowego cm +5
- szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
- nieréwndci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3
Skarpy:
e pochylenia 1:m % pochylenial + 10
e nier6wna¢ powierzchni pod warstywziemi urodzajnej cm +10
« nieréwndci gérnej powierzchni ziemi urodzajrej cm 5
4
Rowy:
- szerokdé cm +5
- rzedne profilu dna cm +1,-3

7 Nieréwndci mierzone tat 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-00.0M@@nagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows Robét zwizanych z robotami ziemnymi jest Infmetr szécienny) wykopu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych teren

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00®MVymagania ogolne” pkt. 7.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazaky zyodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinie
przedstawd wszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robét. Ponadto Wykonawca powinien
przygotowd i przedstawd tabelarycznie zestawienie waito wskaznika zagszczenia lub pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia dla catego odbieramgginka. Zestawienia powinny zawiédaty bada i
miejsca pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

e prace pomiarowe,

e transport gruntu na poszerzenia do miejsca wbudiavenodlegté¢ 3km,

« profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dolentacj Projektov,
e zag:szczenie powierzchni wykopu,

» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,

« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gnuntd
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&ghioiernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymnig badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obaizenie plyt
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukcja bad& poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParézawa 1998.



