SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.11.00.00

WZMACNIANIE NAWIERZCHNI

Kod CPV 45236000-0

20.07.2021r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Robot (ST svymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zezanych

z wykonaniem nawierzchni z eko-kratki pod dfogozarowy dla zadania pn. ,Przebudowa istpig)
infrastruktury wewatrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigsowej wewstrznej wraz z
przebudow istniegcego placu zabaw .

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirkentraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
nawierzchni z eko-kratki pod nawierzclirogi pazarowej.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polietylenowa eko-kratka- ksztaltka wytwarzana z polietylenu PEHD pochmazno z recyklingu.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowaoBtaie okrélenia podane w niniejszej S| ggodne z

obowigzujagcymi  odpowiednimi  polskimi  normami oldleniami podanymi w ,Wymaganiach
Zamawiajcego”

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robot.
Ogoblne wymagania dotygeze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogGbhke 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2 EKO-kratka

EKO-kratka powinna miewymiary 50-60x40-50x5 cm o grufm scianek 5 mm i b§ zbudowana z PE, PP
lub HDPE. Materiat barwiony w masie — kolor czarRpwierzchnia biologicznie czynna — min. 85%.
Montaz- elementy 4czy st metody wtykowa. Wytrzymaté¢ na obcizenia :> 360 kN nacisku naso
Dopuszczalne obgienie na m2: do 450 ton. EKO-kratka musi postacizrtyfikat jakéci ISO 9001:2008
oraz EuropejskAprobat Technicza CE. Wymagania dotygee wigciwosci kratki podaje tablica 1.
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Deklarowane
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzowtasciwasci
zastosowania lub zastosowa Uwagi
Lzytkowe
Waga 2.3kg/szt 4%
500x500x50[mm]
Wymiary +3%
Barwa jednolita,
powierzchnia
gtadka, bez
wgtebien I
Wyglad zewretrzny uszkodze.
Szczerby
kraw edziowe
niedopuszczalne
Wytrzymaitas¢ na sciskanie w warunkach +20 (waéto minimalna wymagar
Krajowg Ocer Techniczi) >2,5[MPa]
>
Wytrzymatas¢ nasciskanie w warunkach +20 (zmierzona wéétazeczywista)  [> 4500kN/m2 450t/m2
Spadek wytrzymakei na sciskanie w warunkach Y+&30°C  wzgkden
wytrzymataici nasciskanie w warunkach +20°C <30%
Spadek wytrzymakei na sciskanie w warunkach Y=+60°C wzglen
wytrzymataici nasciskanie w warunkach +20°C <60%
Spadek wytrzymakei na sciskanie w warunkach Y=-20°C wzgéden
wytrzymalaici nasciskanie w warunkach +20°C <50%
Spadek wytrzymakei na s$ciskanie w warunkach Y=+20°C/B wzglen
wytrzymalaici nasciskanie w warunkach +20°C <30%
Deklarowatre
Dodatkowe charakterystyki wyrobu budowlanegooswiadczeniwtasciwasci
producenta Uwagi
Lzytkowe
Wytrzymatas¢ nasciskanie kratki wypetnionej kamieniami w warunkae20°C  [> 1000t/m2
PP, PEX, PE
Skfad surowcowy LLDPE
Klasa reakcji na ogiedla wyrobu wg PN-EN 13501-1:2010 Cn-sl
Dopuszczalny nacisk n& ¢kratka bez wypehienia, szergkdopony 200mm) |30 [t]
Powierzchnia biologicznie czynna (dot. wypetniemapewniajcego wegetae
roslin) 86%
Wspotczynnik sptywu (dla réwnej powierzchni z kratkwypetnieniem) 0,13-0,22
-SPWGC(EYW Clr(c))\}}vreSd%)ﬂe W ROZPOrgazZemnu ViswiA £ dn £4.U7.ZUUY T.
zaopatrzenia w wadoraz drog przeciwp@rowych (Dziennik Ustaw 2009 nr Jtak
poz. 1030)
Wytrzymatdi¢ na obcizenie ruchem dla drég klasy G wg normy PN-EN 19904@k
3

Zawarta¢ surowca uzyskanego z Recyclingu

100%
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2.3 Gleba do EKO-kratki

Z uwagi na konieczndo zastosowania w EKO-kratce cignwarstwe gleby, bardzo istotny jest dobor
odpowiedniej jej klasy. Gleba nie powinnatkgbyt gliniasta, gdiy bedzie sé szybko zaskorupiata. Nie e
tez by¢ zbyt lekka (piaskowa) poniewdedzie szybko tracita wad Powinno s} zastosowéadobr zasobg
organiczi ziemk ogrodnica o dwej zawartdci prochnicy.

Nalezy zastosowé&mieszank traw zawierajca gatunki szczegoélnie odporne na trudne warunki@leboraz
pokarmowe, charakteryzyge sé matymi

wymaganiami pokarmowymi, dg odporndciag na Susz.

2.4 Piasek

Na warstve wyréwnawcza podiaza naley stosowad piasek nie zawierggy kamieni lub zanieczyszaze
obcych, mogcych uszkodz eko-kratk.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" gkt.

3.2 Sprat stosowany przy uktadaniu eko-kratek
Nalezy stosowa drobny sprgt pomocniczy taki jak; n§ nazyce, miotek gumowy, ptytowe zesgczarki
wibracyjne itp.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania og6lne
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagige" pkt. 4

4.2 Transport i sktadowanie Eko-kratki

Transport powinien odbywasic w sposob przeciwdziakgjy uszkodzeniu eko-kratek i opakowania
ochronnego z folii. Eko-kratka me by sktadowana na placu niezadaszonym pod warunkierdppuszcza
to producent, ze opakowanie fabryczne nie zostalo uszkodzone. ¥gcpvnym przypadku, a ta& przy
diugotrwatym sktadowaniu, eko-kratki najeprzechowywa w magazynach zadaszonych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne" pkt.5.

5.2 Przygotowanie podiaa

Podiazem pod eko-kratk bedzie podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm poowngkiu koryta wg ST
D-04.01.01. Podie powinno zosta oczyszczone z elementow, ktére moglyby uszkodmowtoknirg
(kamienie, korzenie drzew itp.), a takwyréwnane (likwidacja lokalnych wglien i zapadngc).
Wyrdwnanie podiga naley wykona warstws piasku o grub&@i okoto 3 cm. Piasek powinien by
roztozony recznie, bez mechanicznego zagczania.

5.3 Uktadanie eko-kratki

Uktadanie kratek rozpoczynamy od wyprowadzenia iraka, zaczepy pierwszej kratki wyznaczaj
kierunek uktadania kolejnych, kratki mua tatwo przyciné reczm pita tarczow, pita tancuchowy lub
brzeszczotem, w przypadku wytyczania powierzchard@nicowanym ksztalcie brzegi wykopu
zabezpieczy obrzeami. Elementy naley uktada& w odlegiadci maksymalnie 1 cm od obrzze

Ziemig po naniesieniu w EKO-kratce najeintensywnie podig aby doprowadzido jej ubicia. Traw
naley wysia ok. 0,5 cm poriej scianki kratki. Siew nasion nalg przeprowad# ,na krzy:”,
wysiewajc potowe przeznaczonych nasiongi wzdtuz, a pozostat potowe w poprzek. Zapewni to
rownomierr obsad roslin na calej powierzchni. Naginie naley przykry¢ nasiona przysypuag cah
powierzchng¢ piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grétkilku milimetréw.

W trakcie wschodbéw szczegdlnie ime@ jest utrzymywanie statej wilgotém gruntu podlewajc matymi
dawkami w godzinach porannych.

Wschody leda trwaty okoto 3 tygodni przy zaskeniu w tym okresie statej wilgotda gruntu.
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Powierzchni nie naley eksploatow& do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok.24t¥godni),
unika¢ dlugotrwatego parkowania pojazdéw. Pierwsze kogzealey przeprowadd, gdy trawa osignie
wysokas¢ ok. 10-12 cm. W pierwszym roku po zasiewie nglkosic wysoko 4-5 cm., aby doprowadazilo
szybkiego zadarnienia gruntu. Po agsiicciu zwartej murawy koszenie rama obnky¢ maksymalnie do
wysokdaici 1-2 cm.

Z uwagi na ptytg warstwe gleby w EKO-kratce, w trakcie calej eksploatacilety zadbd o czste
podlewanie oraz state uzupetnianie sktadnikéw puicavych — nawgenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne kontroli jakdci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbioid.6.,

6.2 Zakres kontroli jakosci

Kontrola jakdci obejmuje:

a) kontrot przydatnéci materiatdw

Przydatné¢ eko-kratki naley oceni@ na podstawie atestéw producenta orazedmh w celu
stwierdzenia, czy materiatl nie wykazuje wad fabnyeh i uszkodze

« Kontrole wykonania robét na podstawie oceny wizualnej wresile: - réwnéci utozonej warstwy
(brak sfalowa i zatamah),

- ciagtosci utozonej warstwy (brak uszkodzenechanicznych), - prawidtowoi wykonania ziczy.

6.2.1. Rbwné¢ nawierzchni
Nieréwndici podtuzne nawierzchni nalg mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nieréwnaici nawierzchni gruntowej nie powinny przekracamm.

6.2.3. Rzdne wysokdciowe
Odchylenie rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzinych projektowanych nie powinno dyvigksze
niz+1cmi-3cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest metr kwadratowy [m2] ukonej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt.8.

8.2 Odbiér robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie czynnéci kontrolne wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne zasady dotygee podstawy piatrigi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" §kt.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego metra kwadratowego [m2}foltej warstwy odcinagej z eko-kratki obejmuje :
* roboty przygotowawcze,

 sprawdzenie i wyrbwnanie podia,

+ dostarczenie eko-kratki,

* roztozenie eko-kratki,

» wypetnienie eko-kratki ziemia prochnicza obsiewem traw

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-EN ISO 12224:2002Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie auéci na warunki
klimatyczne

PN-EN ISO 10319:2005Geotekstylia -- Badanie wytrzymatn na rozcjganie metog szerokich prébek
Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN-EN 1SO 9001:2009)

10.1 Inne

Geotekstylia w budownictwie drogowym - Rolla S., WKWarszawa 1988 r.

Funkcje geosyntetykébw w nawierzchni drogowej. Miatgr Ogolnopolskiej Konferencji Naukowo-

Technicznej SIITK, Lublin 1998 r - Grzybowska Wiglnski P.

Postpy w zakresie zastosowania krajowych geosyntetyk@wkonstrukcji i remontach nawierzchni

drogowych — wskazania projektowe. Materiaty Il Kerencji ,Szkota metod projektowania obiektow
inzynierskich z zastosowaniem geotekstyliow”, UAti®97 r



