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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikaghtéczne] § wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét drogowych w zwizku z odcizeniem sieci cieptowniczej prefabrykowanymi ptytabatonowymi w
ramachzadania pn. ,,Przebudowa istniggej infrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa
drogi pazarowej wewmtrznej wraz z przebudawistniegcego placu zabatw

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumenpepetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach miejskich

1.3. Zakres robdt obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z odgizeniem sieci
cieptowniczej prefabrykowanymi ptytami drogowymi gisecm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia g z godne z obowkujagcymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi®ST D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjpkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Ogoblne wymagania dotygee materiatow podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatéw .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasotvpawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsa SST, §:

-ptyty drogowezelbetowe,

-piasek na podsypki do zamulania spoin,

-woda.

2.3. Piyty zelbetowe .

Piyty drogowe stosowane do wykonywania tymczasowyahierzchni powinny odpowiadavymaganiom
BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].

2.3.1 Ksztalt i wymiary ptytelbetowych :Piyty drogowe typu MONtlz rownowane 300x100x15cm.
2.3.2. Wyghd zewretrzny .

Powierzchnie ptyt powinny kiybez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarigjodnie z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by rowne i proste . Dopuszczalne wady i oraz uszkoidze
powierzchni i krawdzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielko wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypukicié powierzchni gérne;j, 3 4
wichrowata¢ powierzchni i krawdzi, mm
krawedzi i naray gorne ficieralne /, mm
Ograniczajcych pozostate 3,20,5 4,30,7
powierzchnie : liczba, max
dhugasé, mm, max gibokasé,
mm, max
Dopuszczalne odchytki wymiaréw phyelbetowych nie powinny przekraczevartasci podanych w tablicy.
Rodzaj wymiaru Dopuszczalnha odchytka mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Dlugosé +/-10 +/-16
Szerokdé +/-6 +/-10
Grubasé¢ +/-3 +/-5
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2.3.3. Skladowanie .
Piyty zelbetowe mog by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na pagdlyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadekzotoych w pionie jedna nad draig

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin .

Piasek na podsygloraz do zamulania spoin powinien spetnieymagania PN-B-11113 [1].Piasek naje
sktadowa w warunkach zabezpiecaajych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inkyasizywami.
Podiaze w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZT.
3.1. Ogdllne wymagania dotycyce spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéprefabrykowanych .
Wykonawca przygpujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elememigefabrykowanych
powinien dysponowamazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu : zurawi samochodowych lub
samojezdnych -walcow ogumionych -réwniarek -wibréwe ptytowych -ubijakéw -zbiornikéw na wed
4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu .

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Transport ptytelbetowych .Plyty drogoweelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi . Ptyty powinny ldy

zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie
powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej nizl/3 wysokdci tej warstwy .

4.2.2. Transport pisaku .Piasekina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagpych go przed

zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanigmymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu
piasek powinien byzabezpieczony przed wysypaniem .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot .
Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,V\agrania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa.
Podiaze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefalvgtkych powinno by przygotowane zgodnie
Z wymaganiami okidonymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowamiei zag:szczeniem podi@”.

5.3. Wykonanie podsypki.

Podsypka pod nawierzckpowinna by wykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom punktu 2.4.
niniejszej SST. Gruldd podsypki powinna hiwvynosit10 cm . Piasek do wykonania podsypki powiniet by
roztozony w warstwie o jednakowej grufm przy wyciu rowniarki, w sposob zapewniay uzyskanie
wymaganych spadkow i gdnych wysokéciowych.

Zagzszczenie podsypki nalg przeprowadzabezpgrednio po rozieeniu . Zagszczenie nalsy wykonywa
przy zachowaniu optymalnej wilgotém zag:szczanego piaskuz @o osjgniecia wskanika zagszczenia Is
>1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych.

5.5.1. Ukfadanie ptyt .Tymczasowa nawierzchniayz ptlbetowych mee by wykonana w ukfadzie
pasowym lub ptatowym. Uktadanie ptyt ceodbywa sie bezpadrednio zesrodkdéw transportowych przy
uzyciu zurawi

samochodowych lub samojezdnych . Pibetowe naley uktadé tak, aby ca swop powierzchm
przylegaly do podtza / podsypki /. Powierzchnie ptyt nie powinny wyséé lub by zagkbione wzgédem
siebie wecej nz8 mm .

5.5.2. Wypetienie spoin .Szeragkospoin medzy ptytami nie powinna kiywigksza nk10 mm. Piasekayty
do wypetnienia spoin przez zamulenie, powinien eastiod 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05

mm, a zamulenie powinno byvykonane na peingrubaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robé6t .
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Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtaa.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgoflri@ wymaganiami podanymi OST D-04.01.01 ,Korytcawz
profilowaniem i zagszczeniem podi@” -na podstawie ogtizin .

6.3. Kontrola wykonania podsypki.

Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu gimindozonej warstwy i wyrdwnania do
wymaganego profilu — na podstawie gigin i pomiaréw oraz na sprawdzeniu zgo@na wymaganiami
podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnaev zakresie cech geometrycznych nawierzchni
oraz dopuszczalnych odchytek — na podstawiedzgh i pomiaréw oraz zgod&o z wymaganiami
podanymi w

p. 5.5 niniejszej SSTcieralnd¢ na tarczy Boehmego dla ptglbetowych nie powinna przekraézal,5
mm dla gatunku 1 -2,5 mm dla gatunku 2 Pozostaimagania dla ptytelbetowych powinny by zgodne z
BN-80/6775-03/01[2] i BN-80/6775-

03/02[3].

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni .

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykapackszych odchylé w zakresie cech geometrycznych
tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanyiz te ktére podano w tabeli pamj :

Cechy nawierzchni

Dopuszczalne odchylenia

Szerokdé +10i-5

Spadek poprzeczny, %  +/-0,5

Rzedne nawierzchni,cm +1i-2

Grubas¢ podsypki,cm  +/-3 cm

6.6. Ocena wynikéw bada .
Wszystkie materialy mugzspetni& wymagania podane w p. 2.Wszystkie elementy rdtiote wykazuy
odstpstwa od postanowieSST powinny zostaozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét .
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa .
Jednostl obmiarowy jest m2 / metr kwadratowy / wykonanej nawierzcheiementéw prefabrykowanych .

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.Roboty uznaje sa
wykonane zgodnie z SST z@i wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg punktu 6, daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci .
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena 1 m2 nawierzchni z elementéw prefabrykowamjadjmuje : -prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze -oznakowanie rob6t -dostarczeniernsdw -przygotowanie podia / wykonanie
podsypki / -utgenie ptyt z wypetieniem spoin -wykonanie robot wikzeniowych -przeprowadzenie
pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Normy

1 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturgimeawierzchni drogowych : piasek

2 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

3 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Piyty drogowe .



