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1. WSTEP

Celem niniejszych badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla terenu

przewidzianego pod budowe odcinka drogi przeciwpozarowe) zlokalizowanej na dziatce nr
59/8 w m. Bydgoszcz, gm. Bydgoszcz.

1.1. Zleceniodawca

KOI Tuchola

1.2. Podstawa opracowania

Przedmiotowa dokumentacja zostata opracowana w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
poz. 463) oraz w oparciu o0 nastepujace normy oraz literature:

*  PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

*  PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.

*+  PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesc¢ 1:
Zasady ogolne

+  PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

*  PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe
jednostki miar.

*  PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie.
PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

*  Witun Z. Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2013

* Kondracki J. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000.

+ Bzdéwka J, Knapik K., Juzwa A., Stelmach K., Geotechnika komunikacyjna
- Gliwice 2013 r.

1.3. Charakterystyka obiektu

Na etapie projektu przewiduje sie budowe drogi o charakterze przeciwpozarowym. Na

Zalgczniku nr 2 tj. mapie dokumentacyjnej zaznaczone zostaty wykonane sondowania.
2. OPIS WYKONYWANYCH PRAC

Zakres wykonywanych prac, w tym lokalizacja oraz gteboko$¢ otworow badawczych

zostaty ustalone ze Zleceniodawca. Prace terenowe przeprowadzono w dniu 25.06.2021 r.
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W ramach realizacji zlecenia wykonano nastepujace prace tj.

* Wizja lokalna terenu badan;

+ Udostepnienie punktu badawczego O-1 poprzez zdjecie kostki brukowej oraz
wykonanie podwiertu recznego do gtebokosci 1,5 m p.p.t i kontynuacja
wiercenia sondg RKS do zadanej gtebokosci tj. 2,0 m p.p.t.

*  Wykonanie podwiertu recznego O-2 do gtebokosci 1,5 m p.p.t oraz
kontynuacja wiercenia sondg RKS do zadanej gtebokosci tj. 2,0 m p.p.t.

* Badania makroskopowe pobranych probek gruntu zgodnie z Normg PN-88/B-
04481; wykonane zostaty w granicach fundamentow projektowanego obiektu;

* Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu zestawu recznego;

+ OkreSlenie wartosci parametrow geotechnicznych, zgodnie z Norma PN-
81/B03020;

* Analiza uzyskanych wynikbw badan geotechnicznych zgodnie z
obowigzujacymi normami tj. wartoSci wilgotnosci naturalnej, gestosci
objetosciowej, kata tarcia zewnetrznego gruntu, stopnia plastycznosci w
gruntach spoistych, stopnia zageszczenia w gruntach niespoistych, modutu
$cisliwosci i modutu odksztatcenia (metoda B, wg PN-81B — 03020);,

taczny metraz wiercen wynidst 4 mb. Pobrano i zbadano 1 probe gruntu o naturalne;j
wilgotnosci. Otwory zostaty odwiercone z powierzchni terenu do gtebokosci 2 m p.p.t. Po
zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zostaty zlikwidowane urobkiem.
Szczegotowa lokalizacja otworu przedstawiona zostata na mapie dokumentacyjnej —

zatacznik nr. 2, natomiast profile litologiczne wykonanych sondowan stanowiag zatacznik 3.1-
3.2.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE
3.1. Lokalizacja oraz zagospodarowanie terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w miejscowosci Bydgoszcz obreb Bydgoszcz na
terenie dziatki o numerze ewidencyjnym nr 59/8 na terenie przeksztatconym
antropogenicznie. Teren badan stanowi teren szkoty podstawowej nr. 25 od strony
wschodniej sgsiaduje z kanatem Brdy od strony zachodniej przylega do budynku szkoty i jej
infrastruktury. Orientacyjna lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawia zatacznik nr 1.
Szczegotowa lokalizacja obszaru badan oraz wykonanych otworow badawczych

przedstawiono na mapie dokumentacyjnej na zataczniku nr 2.
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3.2. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na przedmiotowej nieruchomosci planuje sie budowe drogi przeciwpozarowej. Wyniki
badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu bedg podstawg do podjecia
decyzji o sposobie rodzaju i gtebokosci posadowienia planowanego obiektu.
3.3. Morfologia

Pod wzgledem fizjograficznym przedmiotowy teren badan zlokalizowany jest w obrebie
mezoregionu Kotlina Torunska. Kotline tworzy rozlegly mezoregion rozciagajacy sie
rownoleznikowo na dtugosci okoto 160 km od Wioctawka na wschodzie do Nakia na
zachodzie w dolinie Noteci, ujSciowego odcinka Brdy i Wisty. Dominujacy krajobraz tworzg
terasy nadzalewowych oraz zalewowych den dolin w centrum regionu.
3.4. Hydrografia

Hydrograficznie obszar zlokalizowany jest z obszarze zlewni VI rzedu ,Brda od Kanatu
Bydgoskiego do potgczenia z basenem portowym Brdy ujscie”
4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na podstawie wykonanych sondowan do 2 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie
nasypow niebudowlanych oraz osadow starszego czwartorzedu tj. Plejstocenu
wyksztatconych w postaci osadow rzecznych (piaski, zwiry).

W rejonie wykonanych badan gleby nie stwierdzono. Warstwe od powierzchni terenu
stanowig nieprzewiercone nasypy niebudowlane w otworze O-1 (przelot 0,0-2,0 m p.p.t) oraz
w otworze O-2 (przelot 0,0 — 1,8 m p.p.t.) Nizej legtg warstwe stanowig utwory akumulacji
rzecznej w postaci piaskow s$rednich przewarstwionych piaskami grubymi. Szczegotowa
budowa geologiczna zostata przedstawiona na kartach dokumentacyjnych otwordw
badawczych na zatacznikach nr 3.1 - 3.2 oraz przekroju geologicznym zatgcznik nr 5. Opis
makroskopowy gruntu przeprowadzono w oparciu o Polskg Norme PN-88/B-04481 Grunty
Budowlane - Badanie probek gruntdéw oraz w zwigzku z normg ISO PN-EN 1997-2.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dokumentowanym terenie woda gruntowa do 2 m p.p.t nie zostata nawiercona.
6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Celem okreslenia warunkow geotechnicznych dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne w oparciu o wydzielenia stratygraficzne, genetyczne, litologiczne oraz fizyko
— mechaniczne wtasnosci gruntow.

W podtozu stwierdzono wystepowanie utworow wieku: holocen, plejstocen.
Parametry geotechniczne gruntow okres$lono przy zastosowaniu metody B wg

PN - 81/B-03020, przyjmujgc dla gruntdw niespoistych interpretacje zaleznosci korelacyjnych
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z krzywych normowych, wspotczynniki przepuszczalnosci gruntdw przyjeto wedtug Z. Witun
(2000). Z podziatu na warstwy wytagczono warstwe gleby oraz nasypow nie budowlanych.

PAKIET | — stanowig plejstocenskie grunty mineralne, niespoiste akumulacji

wodnolodowcowej oraz rzecznej, wystepujgce jako piaski Srednie przewarstwione piaskami

grubymi matowilgotne/ wilgotne. Wyodrebniono 1 warstwe geotechniczng.

e WARSTWA Ila - Piaski $rednie przewarstwione piaskami grubymi
matowilgotne/wilgotne wystepujace w stanie zageszczenia okreslonym na
podstawie postepu wiercenia jako sredniozageszczone o Ip = 0,40, okre$lone
jako grunty niewysadzinowe;

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci: k = 104 —103m/s.
7. WNIOSKI | ZALECENIA

a) W czerwcu 2021 r. wykonano badania geotechniczne celem okreslenia warunkow
gruntowo-wodnych podioza na terenie przeznaczonym pod budowe drogi
przeciwpozarowej na dziatce o numerze ewidencyjnym 59/8 zlokalizowanej na terenie

szkoly podstawowej nr. 25 w Bydgoszczy.
b) Wykonane zostaty 2 otwory do gtebokosci 2,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 8 mb.

c) W poditozu gruntowym w otworach badawczych O-1 (przelot 0,0 — 2,0 m p.p.t.) oraz
O-2 (Przelot 0,0 — 1,80 m p.p.t. nawiercono grunty antropogeniczne o charakterze
nasypowym. W przypadku otworu O-2 nizej legta warstwe stanowi piasek $rednie

przewarstwione piaskiem grubym w stanie $redniozageszczonym okreslonym na
podstawie postepu wiercenia;

d) Warstwa nasypow niebudowlanych ze wzgledu na geneze jej powstawania oraz
nierownomierne zageszczenie nie moze stanowic¢ bezposredniego podtoza. Z zwigzku
z czym nalezy juz usuna¢ i wymieni¢ na grunt nosny odpowiadajacy wymogom
projektowym. Zaleca sie uzdatnienie tych utworow poprzez dogeszczenie lub
wymiane;

e) Wykonane wiercenie jest badaniem punktowym, stad istnieje mozliwo$¢ wystapienia

poszczegolnych warstw na odmiennych gtebokosciach.
f) Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw zestawiono w zatagczniku 6.

g) Zwierciadta wody gruntowej do 2 m p.p.t nie nawiercono;
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h) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Poz. 463) projektowany obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej, warunki gruntowe dla projektowanego obiektu, pod warunkiem
uzdatnienia lub wymiany gruntéw stabonosnych bedzie mozna uzna¢ za proste.
Ostateczng decyzje co do kategorii budynku podejmuje projektant.

Zgodnie z podziatem gruntow pod wzgledem wysadzinowosci (PN-S-02205:1998)
badane grunty (warstwa la) zostaty okreslone jak niewysadzinowe. Wyjatek moga
stanowi¢ nasypy niebudowlane w postaci glin wymieszanych z gleba oraz czesciami
organicznymi stwierdzonymi w otworze O-1 w przelocie 0,2 — 1,5 m p.p.t, ktére
zostaty okreslone jako wysadzinowe;

Wedtug oceny wysadzinowosci zgodnie z ( RMTiIGM, dz. U. 43: Katalog Przebudow i
Remontow, 2013) grupa nosnosci podtoza gruntowego okreslona zostata jako G1;
Warunki wodne zgodnie z ( RMTIiGM Dz. U. 43 poz. 430, Katalog Przebudow i

Remontow, 2013) okreslone zostaty jako dobre;

Badany teren nie posiada predyspozycji do wystepowania zjawisk osuwiskowych.

m) Fundamenty powinny by¢ posadowione ponizej giebokosci przemarzania gruntow,

ktéra dla badanego terenu wynosi okoto h, = 1,0 m.

n) Nalezy dostosowac projekt budowlany do istniejgcych warunkow gruntowych.

8.

Zat. 1
Zat. 2

ZALACZNIKI

Mapa pogladowa

.Mapa dokumentacyjna

Zat. 3.1 — 3.2 Profile geologiczne

Zat. 4 Objasnienia znakow i symboli

Zat. 5.1 Przekroj geotechniczny

Zat. 6 Tabela parametrow geotechnicznych
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OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntow wg. Normy PN-86/B-0248

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY RODZIME MINERALNE

nN — nasypy niebudowalne Ko, K Otoczaki, kamiente IT pyl

nB - nasypy budowlane z Zwir Gp glina piaszczysta
Zg zwir gliniasty Gpz  glina piaszczysta

GRUNTY RODZIMIE ORG Po pospotka gliniasta G Glina

Nmp namul piaszczysty Pr piasek gruby Gz Glina zwigzla

Nmg namul gliniasty Ps piasek sredni GIl  Glina pylasta

Gy gytie Pd piasek drobny GIl~  Glina pylasta

T torf PIT piasek pylasty zwi¢zla

Ph grunt prochniczy Pg piasek gliniasty Ip il piaszczysty
Ip py! ptaszczysty I it

ITT it pylasty
Wb Wegiel brunatny

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU

1 numer otworu
130,2 rzedna otoru
+ domieszki
// przewarstwienia wktadki
/ na pograniczu
0 okreslenia uzupelniajace dotyczace sktadu

Skladu nasypu, rodzaju gruntéw

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA ICH WILGOTNOSC
Gtlgbokos¢ ustabilizowanego zwierciadia s suchy
wody gruntowej rz¢dna |[m npm]
mw malowilgotny

\V4 Gl¢bokos¢ nawierconego zwierciadla w wilgotny

wody gruntowej rz¢dna [m npm] m mokry

nw nawodniony H
E Saczenia )

OZNACZENIA STANU GRUNTOW INNE OZNACZENIA
In luzny °e ITa numer warstwy geotechnicznej
szg srednio zaggszczony @ wyinterpretowany poziom wody gruntowej
zg zaggszczony ® I-1 przekroje geotechniczne
bzg  bardzo zaggszczony O-1  numer otworu
zw zwarty %) []  obrys obiektu
pzw  polzwarty ®) 8Qr  symbol okreslajacy genez¢ 1 stratygrafie gruntu
tpl twardoplastyczny o fg osadv fluwioglacjalne
pl plastyczny ) Qr Czwartorzed -Plejstocen
mpl  mickkoplastyczny  —g@ osady glacjlane
pt plynny -@- PPW  piezometryczny poziom wody gruntowej

PPW max maksymalny piezometryczny poziom wody
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Tabelaryczne zestawienie uogélnionych parametréw geotechnicznych

Temat: Opinia geotechniczna Szkota Podstawowa nr. 25 w Bydgoszczy dziatka 59/8

Symbol gruntu wg PN-B-02480 1986

Ps//Pr

(a) Wynikow badan polowych
" wspotczynnik materiatowy - (0,9) - (1,1)

Symbol gruntu wg 1SO 14688:2006

csamSa

ymbol geologicznej konsolidacji gruntow

X(r)

spoistych

Sop en zageszczenia

0,40(a)

0,9

Wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie:

3

Stopien p astycznosci

(b) Wynikow badan laboratoryjnych

Wi gotnosc¢ naturalna

W, [%] p,[g/cm’] p[g/cm?] Cu[kPa

5(c)
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Grunty nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia

2,65(c)

1,70(c)
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(c) Normy PN-B/81-03020

obliczeniowa wartos¢ parametru

32,4(c)

0,9

(d) Literatury branzowej

79,32(c)

0,9

wartosc charakterystyczna

$Ci

.

liwo
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scis
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Edometryczny modut

Sz

wtornej
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3
R
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4
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s
E,[Mpa]
66,92(c)
0,9

Modut odksz atcenia wtérnego

[Mpa]

Wspétczynnik fi tracj

k [m/s])

0,0001 -
0,001

Zat. 6
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