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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejqcej infrastruktury Szkoly
Podstawowej nr 47 im. Bronistawa Malinowskiego z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego {j.
budowe drogi poiarowej wewnetrznej wraz z likwidacjq istniejgcego placu zabaw bedgcego
w kolizji z tq drogg.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ew. 58/7 1 58/9 potozonych
w obrgbie geodezyjnym 0097, jednostka ewidencyjna 046101 1 Miasto Bydgoszcz.

Niniejsze opracowanie obejmuje roboty drogowe, ktére bedg stanowily budowe
konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, ekokraty, wraz z robotami
towarzyszacymi tj. robotami sanitarnym w zakresie wykonania wpustow ulicznych wraz z

przykanalikami do istniejacych studni w ilosci 5 szt.

2. Inwestor

Inwestorem jest Szkola Podstawowa nr 47 z siedzibg przy ul. Czartoryskiego 18
w 85-222 Bydgoszcz.

3.  Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatow:

. uzgodnienia z Inwestorem,

. warunki 1 uzgodnienia gestoréw uzbrojenia,

. mapa do celow projektowych w skali 1:500,

. wlasne uzupetniajace pomiary inwentaryzacyjne,

. prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 2020r.,
poz. 1333) tj. wedlug przepisow sprzed dnia 19.09.2020r. ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

. obowiazujace rozporzadzenia, przepisy i normy,



o opinia geotechniczna.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar inwestycji potozony jest w Bydgoszczy przy ul. Czartoryskiego 18 na terenie
Szkoty Podstawowej nr 47.

W stanie istniejacym w obszarze planowanej budowy drogi wystepuja nawierzchnie
z kostki betonowej, kostki kamiennej rzedowej, ptytek betonowych oraz kostki trylinki.
W miejscu projektowanej trasy drogi pozarowej zlokalizowane sa elementy male)
architektury tj. stojaki na rowery, fawki oraz stacja meteo.

W obszarze inwestycji wystepuje nastgpujace uzbrojenie terenu:

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ elektryczna,

- kanalizacja sanitarna.

S. Warunki gruntowo-wodne
Okresla si¢ grupg nosnosci podioza ,,G17.
Glegbokosé¢ strefy przemarzania wynosi hz= 1,0 m ppt.
Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych  dobrych warunkow
wodnych.
Planowana inwestycja w zakresie branzy drogowej nalezy do I kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegélowo przedstawione w zalaczonej do

niniejszego opracowania opinii geotechniczne;j.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Projektuje si¢ droge pozarowa obstugujaca budynek szkoly podstawowej nr 47
w Bydgoszczy. Przewidziano nawierzchnie z kostki betonowej, ekokraty wraz z
zabezpieczeniem cieptociagu, kabli elektrycznych, oraz sieci telekomunikacyjne;.

Parametry projektowanej drogi pozarowe;j:



- jezdnia o szerokosci 4,0 m z lokalnymi poszerzeniami na tukach do 5,25 m oraz
placem do zawracania.
- trzy tuki o promieniu zewng¢trznym R=11,0 m i jeden o promieniu R=15,0 m,
- trzy rodzaje nawierzchni:
e kostka betonowa,
e ckokrata,
e kostka betonowa.
Catkowita dtugos¢ drogi pozarowej wynosi 146,00 m.

Szczegotowo geometria drogi zostala przedstawiona na rys. nr 2, Projekt

zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

Projektowane rozwigzania s zgodnie z Rozporziidzenie Ministra spraw
wewng¢trznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych i spelniajg warunki w zakresie :

- §12. Pkt. 1- 12 - spetniono warunki w nim zawarte

- §13. Pkt. 1- 4 - spelniono warunki w nim zawarte

Dziatka, na ktorej planuje si¢ prace budowane potozona jest terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania terenu wyznaczonego UCHWALA NR VIII/70/07RADY
MIASTA BYDGOSZCZYz dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie-Swietej Trojey” w Bydgoszezy. — symbol na
planie. Zakres projektowyanych do wykonania prac jest zgodny z ustaleniami planu w
zakresie :

- § 6. 2 pkt. 4 - wymagane jest uzgadnianie z wilasciwym konserwatorem
zabytkow wszelkiej dziatalnosci inwestycyjno-budowlanej, w tym uzupetnien
zabudowy, wprowadzanie matych form architektonicznych, wprowadzanie
elementow reklamy wizualnej oraz podzialow geodezyjnych, zmian sposobu
uzytkowania, prac ziemnych (w zakresie ochrony archeologicznej); -
uzgodnienie w zalqczeniu do projektu

- § 6. 2 pkt. 6 wymagane przeprowadzenie przed rozpoczgciem dzialalnosci
budowlanej wyprzedzajacych badan archeologicznych, ktorych zakres zostanie
okreslony przez wlasciwego konserwatora zabytkdw - wuzgodnienie w

zalqczeniu do projektu



- § 6.8 pkt. 4 - zabrania si¢ wprowadzania $ciekéw deszczowych z powierzchni

zanieczyszczonych do gruntu; - warunek spetniony — projektowany dojazd
poiarowy nie stanowi drogi wewnetrznej dla uzytku aut pracownikow oraz
osob przywoiqcych dzieci do szkoly natomiast stanowi wylgcznie droge dla
pojazdow uprzywilejowanych tj. stuzb pogotowia pozarowego, ktore korzystgé
bedzie z projetowanej drogi wytqcznie podczas akcji ratunkowej. W zwiqzku z
powyiszym nie naleiy traktowaé projektowanej drogi 7 ekokrat jako
powierzchni zanieczyszczonej ponadto wymog zastosowania ekokrat zostatl
zastosowany zgodnie 7 zaleceniami uzgodnienia WGK w Bydgoszczy
§ 15 pkt. 2 lit. £ - minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w
stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze byé mniejszy niz 35% - -
warunek spetniony ( powirzchnia biologicznie czynna ca 1600 m2 tj. 35,49 %)
§ 15 pkt. 2 lit. g - dopuszcza sie¢ lokalizacje dojazdu stuzgcego potrzebom
obstugi komunikacyjnej szkoty i nieruchomosci przy ul. Czartoryskiego 16,
ztozonej z dzialek o nr ewiden. 58/6, 58/8 i 131/1, potozonej w granicach terenu
oznaczonego symbolem 7U/MW- warunek spetniony — dojazd poprzez dziatki -
131/3 ; 131/5; 131/1 ; 58/6 oraz 58/5
§ 15 pkt. 3-3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy 1 budowy
systemu komunikacji:
a) obowiazuje obstuga komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej
symbolem 21 KD-L (ul. A. Czartoryskiego) oraz z projektowanej drogi klasy
dojazdowej, stanowiacej ciag pieszo-jezdny oznaczonej symbolem 22KD-DX, -
warunek spelniony

- b komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w
oparciu o drogi wewngtrzne; szczegdétowe rozwigzania geometrii drog
wewnetrznych  (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe) nalezy

opracowac w projektach budowlanych inwestycji. - warunek spelniony

6.2. Uksztaltowanie wysokosciowe
Parametry wysokosciowe drogi pozarowej zostaly dopasowane w taki sposdb, aby
w maksymalnym stopniu dostosowa¢ projektowane rzedne do rzednych istniejacego

zagospodarowania terenu. Zaprojektowane pochylenie podtuzne wynosi 0,49% - 4,15%,

spadek poprzeczny jezdni 2,0%.



Projektowane spadki oraz rzgdne zostaly pokazane na rys. nr 3 ,Plan sytuacyjno-

wysokosciowy” w skali 1:500.

6.3. Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia

- kostka betonowa gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15 cm.

- zaggszczony grunt rodzimy.

Jezdnia

- ekokrata gr.5 cm,
- podsypka piaskowa gr.3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,
- warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15 cm.
- zaggszczony grunt rodzimy.

Opaska wzdtuz ogrodzenia

- kostka betonowa (rozbiorkowa) gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa piasku gr. 41 cm,
- zaggszczony grunt rodzimy.

Odtworzenia chodnikéw

- kostka betonowa (rozbiérkowa) gr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15 cm,

- zageszczony grunt rodzimy.

Nawierzchni¢ jezdni obramowano kraweznikiem betonowym 15x30 cm oraz
15x22 cm. Nawierzchnie zostaly rozdzielone opornikiem betonowym 12x25 cm. Wszystkie
nawierzchnie drogi pozarowej przewidziano wykona¢ z nowych materialow, natomiast

odtworzenia oraz opaske nalezy wykonac z kostki rozbiorkowe;.



1 jakosci zgodnej z norma PN-EN 1401:1999. Laczna dilugosé projektowanej kanalizacji

deszczowej (przykanalikow: wpustu deszczowego) to 48,00m.

Wpust deszczowy

Whpust uliczny nalezy wykonaé¢ z rur betonowych ¢500mm. Nalezy zastosowaé wpust
zeliwny, wyposazony w zamknigcie zawiasowe. Wpust nalezy zamontowaé zgodnie z
projektowanym profilem uktadu drogowego, maksymalnie 2 cm ponizej projektowanej

nawierzchni utwardzonej. Wody z wpustu nalezy odprowadzi¢ przykanalikiem z rur PCV
9200x5.9mm.

Warunki posadowienia branza sanitarna
Okresla si¢ grupe nosnosci podtoza ,,G17.

Glebokosc¢ strefy przemarzania wynosi hy= 1,0 m ppt.

Stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych i dobrych warunkéw wodnych.
Planowana inwestycja w zakresie branzy sanitarnej nalezy do | kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowo-wodne zostaly szczegolowo przedstawione w zalaczonej do niniejszego

opracowania opinii geotechnicznej.

12. Organizacja ruchu na czas budowy

Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodnié¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg obiektu.

13. Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska

W celu zminimalizowania skutkéw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzg¢tu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym = zrzutem substancji
niebezpiecznych do srodowiska,
c¢) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbgdnego minimum, by ograniczy¢ wielkos¢

emisji niezorganizowanej, a szczeg6lnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pyhu,

11



Szkic. 1 Sposob prawidlowego oszalowania drzew.

- roboty ziemne w obrgbie systemow korzeniowych, w miarg mozliwosci wykonywagé
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem
(lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie bedg skladowane materialy budowlane oraz
ziemia uzyskana z wykopow.
- roboty w poblizu pomnika przyrody wykonywaé zgodnie z zaleceniami WGK w

Bydgoszczy oraz pod $cistym nadzorem pracownika jednostki.

Opracowat:

Funkc’a Imi nazwisko U rawnienia Branza

POM/0065/PWOD/13

Projektant mgr inz. Lukasz Spica specjalnosé drogowa drogowa
Sprawdzaiac mgr inz. Artur KUP/0045/PWOD/13 drogowa
P 1acy Ampulski specjalnos¢ drogowa &
Projektant  mgrinz. Tomasz Géral WAM/O.O%/I,),WOS./]S sanitarna
specjalnosé sanit.
. mgr inz. Lukasz KUP/0283/PWBS/15 .
Sprawdzajacy sanitarna

Szmelter specjalnosé sanit.
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11- sliwa atycza — ™ : v —
12 jarzab pospoli ty | . Pro;ektwvana jezdnia drogi pozarowej z Kkostki betonowel gr.8cm SKALA: 1:500 DATA: 02.06.2022r. PODPIS
- . | =
) I Pro!eﬁowana ,._ezdnfa dr<_)g| pogowe!_ 2 (Ekokr.aty . - PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spi ca
l Projektowana jezdnia drogi pozarowej z kostki kamw BR. DROGOWA. POM/0065/PWOD/13 1
18 Opaska z kostki betonowej 6 cm - specjainost drogowa /
Nawierzchnia jezdni 2 trylinki do przelozenia PROJEKTANCI PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulski -
N h hodnika z kostki bet d elo BR. DROGOWA KUP/0045/PWOD/13
awierzchnia chodnika z kostki betonowej do przetozenia - (UPRAWNIENIA) ] specjalnosc drogowa
i -~ . : I Drzewo do usunigcia
S b o I : . === == mgr inz. Tomasz Géral
V4 = i L RN 010, 15 — PROJEKTANT WAMI0093/PWOS/15 2
O+ Projektowany wpust uliczny Wp1...Wp5 oraz istniejace studzienki kan. desz. Sistn. INST. SANIT speqjalnosé st sanit @ /
Rury ostonowe dwudzieine I 110mm l e
mgr inz. tukasz Szmelter Z
20%20%  Projektowane spadki poprzeczne } SPRAWDZAJACY c POM/0283/PWBS/15
17‘4 38 Projektowane rzedne nawierzchni i INST. SANIT. specjainost inst sanit
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" ‘ : i Rura dstonowa dwudzielna
Brak szeera zinwentaryzowanego 73 . fi 110mm
na mapie 2 Drzewo do usunigcia N o w ‘: '1
X o Osfoniecie cieplociagu
1 ) ) pytami MON 1,5x3,0m - 6 szt.
) = Konieczne usuniecie drzewi -
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. DRZEWA DO & )
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USUNIECIA >
LEGENDA ( |
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3 -$liwa atycza s
4 - orzech witoski - ‘ o s ao
e LEGENDA 1
5 - Sliwa alycza SYMBOL oPIS 1 ‘
6 - Swierk kiujac o R | IV .
7 i afyciz y Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm OBIEKT Mahng#&%%%%%m%ﬁggymf mangﬂ "goaam
L) — Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 cm - ADRES wew. wraz 7 likwidacjg ismiejqoego acyvg%gw %ﬂd
8- Sliwa atycza . ool e i 2t drogg m. Bydgoszcz gm. Bydgoszcz dz. nr ewid. 58/7 589
B rojektowany opomik betonowy x100 cm i
9- Sliwa alycza S— e -
e ty + Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 cm | PRZEDMIOT Rys. nr 2a Plansza uzgodnieri
10- sliwa atycza _ : : — RYSUNKU
yins Projektowana inst. kan. deszczowej PVC-u ¢ 200
11- sliwa atycza — - e — -
12 - iarzab pos Olity Projektowana jezdnia drogi pozarowej z kostki betonowej gr. 8 cm SKALA: 1:500 DATA: 02.06.2022r. PODPIS
] MU posp Projektowana jezdnia drogi pozarowej z ekokraty._ . o B inz. Luk &ni
Proi e ——— = — = — PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spica
rojektowana jezdnia drogi pozarowej z kostki kamiennej rzedowej 15x17 cm™ BR DROGOWA POM/0065/PWOD/13
Opaska z kostki betonowej 6 cm ) ' specjalnos¢ drogowa
[ Nawierzchnia jezdni z trylinki do przefozenia 7 PROJEKTANCI PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulski
_ Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej do przetozenia (UPRAWNIENIA) BR. DROGOWA :;i’]gﬁ;zsggg%ag 1 76,("7
%X Drzewo do usunigcia i
(I | Paty drogowe 153,0:0.15 ! PROJEKTANT mgr Inz. Tomasz Goral
m Q| Projektowany wpust uliczny Wp1 ...Wp5 oraz istniejace studzienki kan. desz. Sistn. INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit
Rury ostonowe dwudzieine Il fi 110mm marin. kikesz Semclior Y
207 u20% “ Projektowane spadki poprzeczne ) | SPRAWDZAJACY < POI;/I/0283/PWBS/15
174.38  projektowane rzedne nawierzchni 71 INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit %A
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Projektowana jezdnia drogi pozarowe) z ekokraty L o
_ » ‘ - PROJEKTANT magr inz. tukasz Spica
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Opaska z kostkibetonowej 6 cm ‘ specjalnodé drogowa
Nawierzchnia jezdni z trylinki do przetozenia PROJEKTANCI PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulski
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SYMBOL OPIS ADRES likwidacja istniejacego placu zabaw bedacego vykoléfy z {q droga
Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100 cm | m ydgoszcz' gm- Bydgoszcz’ dz nrewid. 5775
Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100 cm o | PRZEDMIOT Rvs. nr 3 Plan sviuacvino-wysokogcio
Projektowany opomik betonowy 12x25x100 cm B - RYSUNKU ys. vt v 4 Y
Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm . =T wiT S— SKALA: 1:500 DATA: 13.01.2022r. PODPIS
>< Drzewo do usunigcia inz. tuk S .
— ] mgr inz. tukasz Ica
| Rury ostonowe dwudzieine Il fi 110mm BT%R%I’?E(;(GTS,\:IL gPOM/OOSSIPWODHg é
-2 % Projektowane spadki poprzeczne ) ) specjalnosé drogowa 7 "
174.38 | Projektowane rzedne nawierzchni | PROJEKTANCI PROJEKTANT mngilrJ'lgl.0 Qr;/tg/\/g?ﬁ;]l
(UPRAWNIEMA) B DROGOWA specjalnosé drogowa -"WM‘
mgr inz. Tomasz Goral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit. ,7L_¢
mgr inz. tukasz Szmelter -
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit
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Przekrdj konstrukcyjny 1-1

Kraweznik betonowy 15x22x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr.20cm
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15¢cm

/

SZCZEGOLA

Jezdnia placu do zawracania 0.15 0.15

e e

Przekroj konstrukcyjny 2-2

Kostka betonowa typu prostokat (rozbiérkowa) gr. 6 cm
Podsypka cem. -piask. 1.4 ~~ gr.d4cm |
Warstwa z piasku gr. 41 cm
Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Kostka betonowa typu prostokat (rozbiérkowa) gr. 6 cm e
Podsypka cem. - piask. 14 gr. 4cm psben belonowarypu prostoet 06D G
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15 cm Podsypka cem. - piask. 14~ gr.dcm
Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr.20cm
_ Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa  gr.15¢cm_ _ i8
N.Oo\; —_
2.0% o)
, — J | S
- ooy “F o
. 7 T )]
i bt

. OBIEKT Przebudowa istniejacej infrastruktury Szkoly Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego
z Oddziatami Mistrzostwa Sporfowego, tj. budowa drogi pozarowej wew.wraz z
. . ADRES is_%%m_&a%%% placu zabaw bedacego w kolizi w%e roga
Istniejaca nawierzchnia Nawierzchnia Jezdnia drogi pozarowej z kostki betonowe Opaska m. Bydgoszez, gm. Bydgoszez, az. nr ewid. 587,
z kostki betonowe] do przetozenia PRZEDMIOT
RYSUNKU Rys. nr 4 Przekréj normalny
SKALA: 1:50 DATA: 20.07.2021r. v\omi.,
PROJEKTANT mgr inz. tukasz WU_ON 4
BR. DROGOWA POM/0065/PWOD/13
. . specjalnos$é drogowa \
PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampuls#i
TWO._m_A._.>ZO_ BR. DROGOWA KUP/0045/PWOD/13
Acvm><<z_mz_>v ) specjalnos¢ drogowa \s\
mgr inz. Tomasz Goéral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit
mgr inz. tukasz Szmelter
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnos¢ inst. sanit &3\.

-

Y



Przekroj konstrukcyjny 3-3

Kostka betonowa typu prostokat (rozbiérkowa) gr. 6 cm

Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm - s . -
- Obrzeze betonowe 8x30x100 cm ar
Krawgznik betonowy 15x22x100 cm SHro2 peed gt Toem Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm n —.Nm_A_..O._ _AO n m.:.c —AO<._ 3< m m
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 5 cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4
Ekokrata B gr.5cm tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
Podsypka piaskowa gr.3cm
. Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr.24 cm
- Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm Kostka betonowa - trylinka do przetozenia gr.8cm Ekokrata gr.5cm
_20% [ Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm Podsypka piask. gr.3cm
Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr.20 cm Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 24 cm
= : Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr.15cm
" LA
/ //R SZCZEGOL C
015 . 015 1,15 0,08 0,10 m, X v\.,, Istniejacy teren zielony
_ ~——<_S2CZEGOL D
Teren zielony Jezdnia drogi pozarowej z ekokraty Chodnik
Jezdnia drogi pozarowej
& -
Przekroj konstrukcyjny 4-4
Opornik betonowy 12x25x100 cm |
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15|
Kostka betonowa - trylinka do przelozenia  gr. 8 cm ﬁxm_amﬁ — ) o woa
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm odsypka piask. gr. s cm
P T et e e ey %4
Warstwa stabiizacji Rm=1,5-2,5MPa gr.15¢cm 1 B & Przebudowa istriejacej infrastruktury Szkofy Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego
, _ OBIEKT z Oddzjatami Mistrzostwa Sporfowego, ti. budowa drogi pozarowe] wew.wraz z
et ADRES ii%ﬁmasg%% placu zabaw bedacego w kol @%@ roga
1 T T 1T = m. Bydgoszcz, gm. Bydgoszcz, dz. nr ewid. 58/7,
B o e ot o - [ Se e
] PRZEDMIOT
/A / 9" Rys. nr 5 Przekréj normaln
| i g RYSUNKU J Y
SKALA: 1:50 DATA: 20.07.2021r. PODPI¢
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spica N
| / POM/00B5/PWOD/13
Jezdnia drogi pozarowe;j BR. DROGOWA. specjalnost drogowa \V
PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulski
ﬁxo._m_A._.>ZO_ BR. DROGOWA KUP/0045/PWOD/13
(UPRAWNIENIA) ' specjalnoéé drogowa Y, \k
mar inz. Tomasz Goéral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit. (
magr inz. tukasz Szmelter
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnosc inst. sanit

V2,



SZCZEGOL A

Kraweznik betonowy

15x22x100 cm|

Podsypka cem. - piask. 1:4

gr.5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2, 5MPa gr.15¢cm
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Przebudowa istniejacej infrastruktury Szkoty Podstawowsj nr 47 im. B. Malinowski
OBIEKT ZI]kWIg" flmg?zmos!wa S I’gweg%? tw;ma drégl pozarof j wew. wnggo
il istnie lacu zabaw W kolizji z a
ADRES aq%ydgo?zgggrg Bydgoszcz, dzqf;%owrd 582' 5879 o
PRZEDMIOT ) ]
RYSUNKU Rys. nr 6 Szczeg6bly konstrukcyjne
SKALA: 1:10 DATA: 13.01.2022r. PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spica
BR DROGOWA POM/0065/PWOD/13
' specjalnosé drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampul
PROJEKTANCI BR. DROGOWA KUP/0045/PWOD/13
(UPRAWNlENIA) specjalnos¢ drogowa M«
mgr inz. Tomasz Géral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15 )
INST. SANIT. specjalnos¢ inst. sanit. k
mgr inz. tukasz Szmelter
SPRAWDZAIACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnos¢ inst. sanit p

-~



SZCZEGOL B

Kraweznik betonowy 15x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa typu prostokat (rozbiérkowa) gr. 6 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4cm
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15cm

‘ |[Kostka betonowa typu prostokat gr.8cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z KtSM 0/81,5 mm gr. 20 cm
| Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr. 15¢cm
f
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Przebudowa istniejacej infrastruktury Szkofy Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego
OBIEKT z Oddzllkalv?,gu%sc:’téostwa Sporltrz)leego;’zj. bbuggwa dn])gll( glqi_.am'we' wew.wraSlzqtz;g
likwidacja istni lacu Zabaw W kolizji z a
ADRES n%ydgg]s%ggrg Bydgoszcz, dz.q%?geovﬂd. 5&?/5&79 e
P%ggml(? Rys. nr 7 Szczegdty konstrukcyjne
SKALA: 1:10 DATA: 13.01.2022r. PODR
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spica
BR. DROGOWA POM/0065/PWOD/13
) ' specjalno$¢ drogowa
¥ s
P -
PROJEKTANCI PROJEKTANT magr inz. Artur Ampulski””
UPRAWNIENIA BR. DROGOWA KUP{OOASIIF’WOD/13 1 i
( ) specjalno$¢ drogowa A
mgr inz. Tomasz Goral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15 7L
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit
mgr inz. tukasz Szmelter
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnos¢ inst. sanit

“t



SZCZEGOL C

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa typu prostokat (rozbiérkowa) gr. 6 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4 cm
Warstwa z piasku gr.15cm
4
< r
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o | o
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Plzebudowa lstm%ace; mfrastmldury Szkoly Podstawowe; nr 47 im. B. Malinowskiego
OBIEKT Ikmd fz0 porlt ba bug;wa drog;( pozarot Wew.Wraz z
likwidacja Istniejacego placu zabaw 0 W kolizji z a
ADRES an go?z%;ggrg Bydgoszcz, dzq‘rﬁgemd 5 5&79 9
ngmg Rys. nr 8 Szczegély konstrukcyjne
SKALA: 1:10 DATA: 13.01.2022r PORR):
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Spica
BR. DROGOWA POM/0065/PWOD/13 /
) ) specjalnosé drogowa
PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulski
PROJEKTANCI BR. DROGOWA KUP{0045'IF’WODI13
(UPRAWNlEMA) specjalnos¢ drogowa A
mgr inz. Tomasz Géral
PROJEKTANT WAM/0093/PWOS/15 —
INST. SANIT. specjalnos¢ inst. sanit 0
mgr inz. tukasz Szmelter
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnosc inst. sanit 1%‘.
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SZCZEGOL D

Opornik betonowy 12x25x100 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Kostka betonowa typu prostokat

gr.8 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4cm
Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa gr.15cm

47

.20
. T
o | o of
o o
5
45

15

Ekokrata ~gr.5¢cm
Podsypka piask. gr.3cm
Podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 24 cm
Warstwa stabilizacji Rm=1,5-2,5MPa ~gr.15¢cm

. 15 12 15
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OBIEKT Przebudowa :sfm%acej infrastruktury Szkofy Podstawowej nr 47 im. B. Malinowskiego
Oddziatami Mistrzostwa Sporfowego, ti. budowa drogi pozamwe wew wraz z
ADRES Ilkwrdaan:sm:e]qcego placu zabaw bedacego w kol 8%' ga%
ydgoszcz, gm. Bydgoszcz, dz. nrewid. 5
PRZEDMIOT . .
RYSUNKU Rys. nr 9 Szczegdbly konstrukcyjne
SKALA: 1:10 DATA: 13.01.2022r. PODPI
PROJEKTANT magr inz. Lukasz Spica /f
POM/0065/PWOD/13 p
BR. DROGOWA. specjalno$¢ drogowa /7‘ ‘4"
PROJEKTANT mgr inz. Artur Ampulsl‘(T
PROJEKTANCI BR. DROGOWA KUP(OO45!F’WOD/13
(UPRAWN|EN IA) specjalno$é drogowa o
mgr inz. Tomasz Goral 7
F;ES#E;(;NA#T WAM/0093/PWOS/15
. . specjalnosc¢ inst. sanit C _f
mgr inz. Lukasz Szmelter
SPRAWDZAJACY POM/0283/PWBS/15
INST. SANIT. specjalnosé inst. sanit

726
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Wpust uliczny $ciekowy z osadnikiem srednicy DN500mm
Schemat konstrukcji studni

A - A

et

1:20
C
— 4 T
_‘
B : 3
pierscien betonowy
utrzymujacy krate a

pierscien odciazajacy
betonowy

krag betonowy
DN500mm

2
S ;
(® zmienne

betonowy z wylotemn bocznym
DNS500mm
przejscie szczelne
tulejowe z PV

e

wpust uliczny Zeliwny
przejazdowy typ ciezki
wg EN 124 : 2000

B -/B

B

/7
J/ v
v/ S /
/ /
1 /
/ K ‘N s
/ krag betonowy denny - osadnik /
y # DN500mm \/
, / ZABETONOWAC W PRZYPADKU A
/ ZAGLEBIENIA RURY WLOTOWEJ 7
/ , POWYZEJ STREFY PRZEMARZANIA Py y /
F s L /
K K
. beton B-15 l . J
h
1
v
przejscie szczelne
tulejowe z PV
’ wpust uliczny Zeliwny
przejazdowy typ ciezki
| T wg EN 124 : 2000
Przebudowa istniejacej infrastruktury Szkofy Podstawowej nr 47 im. B. Malinowski
i s e T
W kolizji z a
?nq ydgog?égo gm. Bydgoszcz, dzm. 58%,5579 o
PS%BN}I(%T Rys. 10 Schemat wpustu ulicznego
DATA: | 13.01.2022r PODP
| mgr inz. Tomasz Géral
. B;Rgiigm up. WAM/0093/PWOS/15
PROJEKTANCI ) spec. sanit ;
(UPRAWNIEN[A SPRAWDZAJACY ‘ mgr inz. tukasz Szmelter
BR. SANITARNA up. KUP/0283/PWBS/15 %
spec. sanit

&
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