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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtecznej (SST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej w
ramach zadania pn. ,Przebudowa iststej infrastruktury wewetrznej Szkoty Podstawowej nr 47 —
budowa drogi pparowej wewtrznej wraz z przebudawistniegcego placu zabaw .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyemtgako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej na podsypementowo-piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemewtowvlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpd wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzggy si ksztaltem,
ktory umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzietsj jezdngé od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dkagpnie wicksz niz
1,0 m.

1.4.3Sciek - umocnione zagbienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzajpe woa.

1.4.40brzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw i gyéw pieszych od terendw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5Spoina - odsgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypethiagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu ufivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.

1.4.7.Pozostale oki&enia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigdlne” [5] pkt 1.4.

15 0Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[B] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygeze materigdw, ich pozyskiwania i $edowania, podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [5] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Nalezy zastosowéakostlke 0 nas¢pujacych charakterystycznych cechach:

1. odmiag:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
2.  barw:

a) kostka szara
3. wzor (ksztatt) kostki:
a) prostoktna
4. wymiary, zgodne z wymiarami olélenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugd¢: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) grubé¢: 80 mm (pieszo-jezdnia, odtworzenie jezdni, chkbimysepka), 60 mms€iek).
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trakcie ich wbudowywania w nawierzchni

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane jpossbu uktadania i siatki spoin oraz
umazliwiaty wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziw przecinania elementéw w

Kostki mogy byé produkowane z wypustkami dystansowymi na powianadh bocznych oraz z
ukosowanymi krawdziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdsrym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, maych kontakt z sglodladzagca w warunkach mrozu.

na

b

ia

p. Cecha Zakzni | Wymagania
k normy

1 2 3 4

1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Dopuszczalne odchytdi dhugas¢ | szerokd¢ | gruba¢ | Rdznica pomgdzy
w mm od dwoma pomiaram
zadeklarowanych C grubcsci, tej samej
wymiaréw kostki, kostki, powinna by
grubasici < 100mm +2 2 +3 <3mm
grubdici > 100mm +3 +3 14
Odchytki ptaskdci i Maksymalna (w mm)
pofalowania (jeli
maksymalne  wymiary

1.2 | kostki > 300mm), przy C
diugcéci pomiarowej Wypukiaé Whbtosé¢
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporng¢ na Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<1,0 kg/m2 , przy
zamraanie/ czym kady pojedynczy wynik <1,5kg/m2 ,
rozmraanie z udziatem D
soli odladzajcych
(klasa 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatasé na Wytrzymatag¢ charakterystyczna T >3,6MPa. Kady
rozcipganie przy = pojedynczy wynik>2,9MPa i nie powinien wykazywa
roztupywaniu obcigzenia niszczcego mniejszego ni250N/mm dtugéci

roztupywania

2.3 | Trwalos¢ (ze wzgbdu Kostki map zadowalajca trwatos¢ (wytrzymalce) jesli
na wytrzymatlec) F spetnione $ wymagania punktu 2.2 oraz istnieje norma|

konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odpornd¢ na $cieranie Szerokiej sciernej wg zat. G Bohmego wg zat. H
24 (wedtug GiH normy — badanie podstawowgnormy —  badanie
"7 | klasy 3 oznaczenia H <23mm alternatywne
normy)
<20000mm3/5000mmz2
2.5 | Odporng¢ na a) jeli gorna powierzchnia nie byla szlifowana IUb
paslizg/poslizgnigcie polerowana — zadowalgja odporné, b) jeli wyjatkowo
| wymaga s podania  wartéci odporndci  na
paoslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarow& minimalrg jej
wartas¢ pomierzon wg zat. | normy (wahadto do badan
tarcia)

2.6 | Nasikliwosc¢ Nie wyzsza nk 6 %

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna éieys i

J odpryskéw, b) nie dopuszczee siozwarstwié w kostkach

dwuwarstwowych, c) ewentualne wykwity nig wvazane zal

3
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istotne
3.2 | Tekstura a) kostki o specjalnej teksturze; producent powirdpisa
J rodzaj tekstury, b) tekstura lub zabarwienie kogiwinny
by¢ poréwnane z prolk producenta, zatwierdzenprzez
3.3 | Zzabarwienie (barwiona odbiore;, c) ewentualne hice w jednolitéci tekstury lub
moze by  warstwa ] zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami |we
$cieralna lub cahyf wihasciwosciach surowcow zmianach warunkéw twardniehia
element) nie g uwazane za istotne

2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke betonows nalery pakowd& na paletach i skladowana otwartej przestrzeni oraz wyréwnanym i
odwodnionym podiau.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

2.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pglezastosow& mieszank z cementu i piasku o
uziarnieniu 0/8mm w stosunku 1:4 z piasku natuigdnedpowiadajcego wymaganiom PN-EN 13242:2004
[3], cementu powszechnegozytku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] oraz wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].

2.3.2. Spoiny w nawierzchni

Do wypetnienia spoin w nawierzchni z kostki betompwaley uzy¢ piasku. Kruszywa nie wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwnalery skladow# na podigu réwnym, utwardzonym i
odwodnionym.

3. SPRET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 3kt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki betonowej
Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywa si¢::

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuatzer uktadajcych (uktadarek), sktadsgych sé z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoge
ich utazenia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek moa wykorzysta do wmiatania
piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka sZeaut.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne naezizia tyce (np. przycinarki, szlifierki z targg

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowd zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadain
elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszeniem natyp

Sprzt do wykonania koryta powinien odpowigddaymaganiom wiéciwych OST, wymienionych w pkt 5.4
lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBD wzglednie opracowanym ST
zaakceptowanym przezAyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyegee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnymdfodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramu
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rigodki transportu zewstrznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktdrymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet éradki transportu mina
wykorzystywa roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by spinanénitami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jedslecie zaleca siukltada& do 10 warstw kostek (zaleie
od grubdci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsitsood 1200 kg do 1700 kg. Bdane jest, aby
palety z kostkami byly wysytane do odbiorg@pdkiem transportu samochodowego wypassm w diwig
do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe
nalezy uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne nakey uktad& na
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podktadkach drewnianych, diugm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniene siuszkodzeniem w czasie transportu

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatafodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.

Cement w workach ni@ by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiyrodkami
transportu, w sposob nie powogy uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada g0 5
warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespateane uktada sina ptask, przylegage do siebie, w
rownej wysokéci do 10 warstw. fadowanie i wyladowywanie zalecg@ svykonywa za pomoc
zmechanizowanych wdzer do poziomego i pionowego przemieszczania fadunkbement luzem mi@
by¢ przewaony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, aamdach), czystych i wolnych od
pozostatéci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ufegaiszczeniom podczas transporfirodki
transportu powinny by wypogane we wsypy i urgzenia do wytadowania cementu.

Zalew lub masy uszczelnigie do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@ dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamktych pojemnikach Ilub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Podiae i koryto

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek winna lye wysadzinowe, jednorodne idme
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, przemaenjodnie z dokumentacja projektowa.

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atomymi w ST D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ygodna z dokumentacija projekipwobejmuje ona utzenie warstwy
scieralnej z kostki betonowej na podsypce cementpiaskowej (przyktady konstrukcji nawierzchni pogaj
zalkczniki 3 i 4).

Wykonywaniu nawierzchni z kostki betonowej z wymiwaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawementowo-piaskogy obejmuje:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni z keanikdw,

przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypmiie nj szczelin

pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

ogrLNE

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podiemie nawierzchni z kostki betonowej powiniert by
zgodny z dokumentagprojektowvs.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami ckesaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ayaleastosowé& krawezniki betonowe proste
15x30x100cm, najazdowe 15x22/30x100cm,sgk015/30x100cm, tukowe (R0O,5m, R1,0m, R5,0m, R6,0m)
i oporniki betonowe 12x25x100cm oraz obradetonowe 8x30x100cm.

5.6. Podsypka

Nalezy zastosow& mieszank cementowo-piaskoa 1:4. Grubéé podsypki po zagszczeniu powinna

wynosk 4 cm.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grdbopodsypki nie powinny przekraczatx 1cm.

Przygotowan w betoniarce podsygk cementowo-piaskow roziciela s¢ na uprzednio zwionej

podbudowie, przy zachowaniu:

— wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej AiR; = 10MPa, By = 14MPa.

W praktyce, wilgotné¢ ukltadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dtoni podsypka

nie rozsypywata gii nie byto na dtonisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywata.si
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RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepz uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do
4m. RoZcielona podsypka powinna byvyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. rcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi. 3k podsypka jest wykonana z suchej zaprawy
zwilzyta cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20m. Caitkowite ubio@wierzchni i wypetnienie spoin zaprawnusi by
zakaczone przed rozpogeiem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek

5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz deenia ich uktadania

Kolor kostki powinien by zgodny z dokumentagjprojektows, natomiast ksztatt, wymiary, i inne cechy
charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz fleg#h ukladania powinny kiy przez Wykonawe
zaproponowane i przedione do zaakceptowaniazymierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksgztatt
koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostekzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1rh wskpnie
wybranych kostek, wgkznie na podsypce piaskowej.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gsiwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uszej ni +5°C. Dopuszcza si wykonanie nawierzchni $ w ciggu dnia temperatura
utrzymuije s¢ w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneggprzymrozki kostk nalezy
zabezpieczy materialami o zlym przewodnictwie ciepta (np. nmaitae stomy, papitp.).

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Nawierzchnia z kostki betonowej tej samej gridid z tej samej partii materialu winna dywykonana
recznie przez brukarzy. Kostkuktada s okoto 1,0 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo
procesie ubijania podsypka zagcza si. Powierzchnia kostek paotonych obok urzdzer infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinnaale wystawéa od 3mm do 5mm povigj powierzchni
tych urzdzer oraz od 3mm do 10mm powsj korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzeach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw.
potéwek i dziewgtek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku patiy
ksztattek o nietypowych wymiarach, welprzestrzé uzupetnia si kostky cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami traycymi (przycinarkami, szlifierkami z targzitp.).Dzienny dzialke robocz
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zad&caakaczyt prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wtenia oporu dla ubicia kostki wonej na stale.
Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizoryczniezale nawierzchrg na podsypce piaskowej naje
rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostenz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolazywaé walca. Ubijanie nawierzchni nale
prowadzt od krawedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nieréwrigi powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki usdkone (np. gknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3mm do 5mm. W
przypadku stosowania prostopagiennych kostek brukowych zalecae saby osie spoin porilzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z asitlrogi kgt 45°, a wierzchotek utworzonegogta prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku dia podhinego nawierzchni. Po uteniu
kostek, spoiny nalsy wypelnic zapravg cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pkt. 2.3d). Zapraw
cementowo-piaskoygv zaleca s przygotowé& w betoniarce, w sposob zapewn@j jej wystarczajca
ptynna¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzghninagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowyPRiized rozpoggiem zalewania kostka powinnady
oczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa powinna catkowicie wypetnspoiny i tworz¢ monolit z
kostkami

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskogwmnawierzchrg nalezy starannie oczgic.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrefmi zapraw cementowo-piaskoay
po jej wykonaniu naley przykry warstwg wilgotnego piasku o gruloi od 3,0 do 4,0cm i utrzymywga w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie odygodni (przy temperaturzéredniej otoczenia nie
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nizszej nz 15°C do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmalery oczyéci¢ z piasku i mana odda
do wytku.

6.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéco robot
Ogodlne zasady kontroli jako ci rob6t podano w OSMEO0.00.00 ,Wymagania ogolne” [5] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:
-uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrioi, ew. badania materialéw wykonane przez

dostawcow itp.),
- wykon& badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,
- sprawdzi cechy zewitrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ bada Wartasci
bada i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [6]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnygymienionych w pkt. 5.4
3 Sprawdzenie obramowarjizg OST D-08.01.01a [13];
nawierzchni D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15]; D-08.05.00 [16];
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarg¢miezaca kontrola w 10 punktagiWg pkt. 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: grubd, | odchyiki od
spadkow i cech konstrukcyjnych |yrojektowanej
poréwnaniu z dokumentagj grubdici +1cm
projektows i specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodng¢ z dokumentagj| Sukcesywnie na kalej dzialcq -
projektowg roboczej
b) potozenie  osi  w  planiegCo 100m i we wszystkich punktacRrzesunjcie od os
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych projektowanej dd
2cm
C) rzedne wysokeéciowe| Co 25m w osi i przy kragdziach oraz Odchylenia: +1cm;
(pomierzone instrumentemve wszystkich punktac2cm
pomiarowym) charakterystycznych

d) réwnaos¢ w profilu podheznym | Jw. Nieréwnasci do 6mm
tatg czterometrowy w dniu odbioru, nige
wigcej nz 6 mm na
koniec gwarancji
e) réwnasé w przekrojul Jw. Nieréwnasci do 6mm
poprzecznym (sprawdzona 44t w dniu odbioru, nig
proflowa z po-ziomnig i wigcej nz 6 mm na
pomiarze  przé@vitu  klinem koniec gwarancji
cechowanym oraz przymiaregm
liniowym  wzglednie metod
niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzqrisv. Odchytki od
metod niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szeroka¢ nawierzchnj Jw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokdci projekto-
liniowym) wanej dot5cm
h) szerokaé¢ i gfebokas¢ [W 20 punktach charakterystycznycWg pktu 5.7.5

wypetnienia spoin i szczeli
(ogledziny i pomiar przymiarer

ndziennej dziatki roboczej
n

liniowym po wykruszeniu dhud.
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10cm)
i) sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezgca Wg dokumentacii
desenia ich utzenia projektowe;j lub
decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Po wykonaniu rob6t naty dokona& ponownych badai pomiaréw zgodnych z tabejk

Lp. | WyszczegOlnienie bada pomiaréw | Sposéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego| Wizualne sprawdzenie jednorodicd wygladu,
nawierzchni, krawznikéw, prawidtowasci desenia, kolorow kostek, g@n, plam,
deformacji, wykrusz&, spoin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchni wGeodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25m i w punktagh

planie charakterystycznych (dopuszczalne przegiai wg tab. 2
Ip. 5b)
3 Rzdne  wysokéciowe, rownd¢ | Co 25m i we wszystkich punktach charakterystychnfmeg
podizna i poprzeczna, spadkinetod i dopuszczalnych waéth podanych w tab. 2, Ip. qd
poprzeczne i szeroké 5¢ do 5q)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin w| Wg punktu 5.515.7.5
nawierzchni, oraz wypetnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjpkeestki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovg, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolgravedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim i wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” oraz ninaggSST

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmawierzchni z kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

— przygotowanie podim i wykonanie koryta

— dostarczenie materiatow i spta

— wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacja nawierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1fmawierzchni z kostki betonowej nie obejmuje rob@warzyszcych jak podbudowa,
krawezniki, ktére ugte s w innych pozycjach kosztorysowych, a zakres jegtestony w niniejszej
specyfikacji w punktach 5.4 i 5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz. 1: Sktad, wymagakigteria zgodnéci dotyczice cementu
powszechnegoaytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezeanych i zwgzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowym

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgegj pobierania prébek, badanie i

ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjodukcji betonu

10.2. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

5. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
6. D-04.01.01 04.03.01 Dolne warstwy podbudéazaczyszczenie i skropienie
7. D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilemego mechanicznie
8. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego
9. D-04.05.00 04.05.04 Podbudowy i ulepszgmediza z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

12. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cemeertgn

13. D-08.01.01a Ustawianie krggnikow betonowych

14. D-08.01.02a Ustawianie kraanikow kamiennych

15. D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

16. D-08.05.00 Scieki



