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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych
z zabezpieczeniem istnaglych kabli telekomunikacyjnych w ramach zadania ,[frzebudowa istniggej
infrastruktury wewatrznej Szkoty Podstawowej nr 47 — budowa drogigsowej wewstrznej wraz z
przebudow istniegcego placu zabaw .

1.2. Zakresstosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zlarstami zawartymi w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z zabezpieczeniem
istniejacych kabli telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t cigbw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzon
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych lub engrgenych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury uimne w wykopie jeden za drugim
i polagczone pojedynczo lub w zestawach pozwahagh uzyska potrzebm liczbe otworéw
kanalizaciji.

1.4.3. Kablowa sie¢ miejscowa -sie tgczy telefonicznych z ugzlzeniami liniowymi, §czaca centrale
telefoniczne midzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi

1.4.4. Siet abonencka -cz$¢ linii miejscowej od centrali miejscowej do apanattelefonicznych.

1.4.5. Sie¢ magistralna - czesé linii abonenckiej obejmuaga linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

1.4.6. Tor abonencki — para zyt kablowych lub napowietrznych rdzy central, a aparatem
telefonicznym.

1.4.7. Dtugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugas¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.8. Dtugosé elektryczna - rzeczywista diug& zmontowanego kabla z uwzghianiem falowania
i zapasow kabla.

1.4.9. Falowanie kabla -sposéb uktadania kabla, przy ktérym di&géabla uktadanego jest gkisza od
dlugdsci trasy, na ktorej ukladagskabel.

1.4.10. Pozostate okrélenia - s3 zgodne z obowzujacymi polskimi normami i definiciami podanymi
w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wgarda ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne”.

Kazdy materiat musi mieatest wytworcy stwierdzggy zgodné¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy gotowe

2.3.1. Rury z polichlorku winylu (PCV).

Stosowane do budowyagjow kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powiy odpowiadé normie PN-
80/C-89203 [6].

Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych maégjsczabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy wykonywaniu czynniei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robét zgodnie z zasadami &lamymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniackyhiera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych i energetycznych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomkacyjnych powinien
wykaz& sie mozliwoscig korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, w zalenosci od zakresu robét
gwarantugcych wigciwg jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- sprzarka powietrzna spalinowa, przefna,

- koparka jednonaczyniowa kotowa,

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicitodkOw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczba érodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw
Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomkacyjnych powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacychsrodkow transportu w zateosci od zakresu robét:

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,
Na srodkach transportu przewone materiaty powinny ldy zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydangreez wytwoére dla poszczegoinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t

Wykopy pozostate po przebudowie elementow liniiwpmy by zasypane zagzczanym gruntem 50 [2]
i wyréwnane do poziomu terenu. Wgkék zag:szczenia powinien léyréwny 0.99.

5.1.1. Roboty ziemne
5.1.1.1. Trasa kanalizacji
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej povai by zgodna z podarw dokumentacji projektowe;.

5.1.1.2. Gtebokosé wykopow
Glebokas¢ wykopow podane gsw tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [8]. W przypadkaphzewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny bydpowiednio gibsze.

5.1.1.3. Szerokaé wykopow
Szeroké¢ wykopdw podanesgsw tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [8].

5.1.1.4. Przygotowanie wykopow
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podamkiw5.9 normy BN-73/8984-05
[8]. Sciany wykopdw powinny bi/pochyte.

5.1.1.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utgeniem kanalizacji dno wykopu powinno dwyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
Z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [8]. Wuigtach mato spoistych na dno wykopu ngle
utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grulioi co najmniej 10cm.

5.1.2. Uktadanie ciggéw kanalizaciji

5.1.2.1. Ukfadanie rur PCV

Z pojedynczych rur PCV natg tworzy¢ zestawy.

Odlegtaci migdzy poszczegblnymi rurami w warstwie nie powinny¢ byniejsze od 2 cm, a gudzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu ayaldozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania naginych warstw, uteong warstwe nalezy zasypd piaskiem lub przesianym gruntem,
wyréwna i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

5.1.2.2. Zasypywanie kanalizacji

5.1.3.2.1. Zasypywanie kanalizacji z rur PCV
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Ostatny goérrg warstwe kanalizacji z rur PCV naly przysyp& piaskiem lub przesianym gruntem do
grubdci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a ngwstie warstw piasku lub przesianego gruntu grsbicokoto
20 cm. Nasfpnie naley zasypé wykop gruntem warstwami co 20 cm i uldijabijakami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdl

Celem kontroli jest stwierdzenie ggniccia zataonej jakdgci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowrek wykonania peinego zakresu bade budowie w celu wykazaniazynierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentag projektova, SST i PZJ.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §mipiwyniki bada do akceptacji liayniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie zymiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, ktdy moze
kontynuowa dopiero po pisemnej akceptacji przezyimera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wynmigagolne”.
Obmiaru rob6t dokortaw oparciu o dokumentagjprojektovg i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikie
w czasie budowy, akceptowane przezyhiera.
Jednostl obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyeeze odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wynragagdine”.
Po wykonaniu kanalizacji teletechnicznej, Wykonawzabowizany jest dostarczy Zamawiagcemu
nastpujgce dokumenty:
- aktualry projektovg dokumentagj powykonawca,
- geodezyjp dokumentagj powykonawca,
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robét zanikagych;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakosci wykonanych robét
na podstawie atestow producentaades, ogkdzin i pomiardw sprawdzagych.
Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie gdzen,

- uruchomienie przebudowanych guizen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkdw linii,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzeniu prob i konserwowanieggizen w okresie gwarancji,

- wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawami drogowych. Piasek.
[2] PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Wodalskionow i zapraw.
[3] PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
[4] BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne sieci kalvmiejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacjaviymiary.
[5] BN-74/3233-15 - Bloki betonowe ptaskie.
[6] BN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanegdipblorku winylu.
[7] PN-76/D-79353 — Bony kablowe.
[8] BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogolngmagania i badania.
[9] BN-76/3238-13 - Narglzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Spraamzio
uktadania ekbetonowych.
[10] PN-85/T-90310 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czworkowymi
0 izolacji pewej i powtoce otowianej. Ogdlne wymagania
i badania.
[11] PN-85/T-90311 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
0 izolacji papwej, o powtoce otowianej nieopancerzone
i opancerzone.
[12] PN-83/T-90331 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
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epzkowe o izolacji polietylenowej z zapoprzeciwwilgociovy,
nieopancerzonpancerzone, ostarpolietylenowy lub
polwinitaw
[13] PN-83/T-90330 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
epzkowe o izolacji polietylenowej. Ogéine wymagankmdania.
[14] BN-80/3231-25 — Skrzynka kablowa 10/20.
[15] BN-85/3231-28 — Skrzynki kablowe 30-parowe.
[16] BN-65/8984-11 — Zcza lutowane. Wymagania techniczne.
[17] BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne kable migiae. Ogoine wymagania i badania.
[18] PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygraaijgne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[19] PN-75/E-05100 — Elektroenergetyczne linie najetrzne. Projektowanie i budowa.
[20] BN-76/8984-26 — Kontrola émieniowa kabli telekomunikacyjnych. System
z automatycangiopetniaczem gazu. Ogélne wymagania i
badania.
[21] BN-73/3238-08 — Telekomunikacyjne linie napetwzne i kablowe sieci miejskiej.
Szablony dakowania.
[22] BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablewOpaski oznaczeniowe.
[31] PN-83/T-90332 - Telekomunikacyjne kable miejse z wiazkami czwdrkowymi,
epzkowe o izolacji polietylenowej o powtoce stalowsgpawanej,
falowanej, #amy polietylenows lub polwinitows.
[38] BN-88/8984-17/03 - Telekomunikacyjne sieci jsg@we. Linie kablowe. Ogoéine
wymagania dbaia.
[40] BN-72/3233-72 - Prefabrykowana przykryaelbetowa.
[41] PN-77/E-05030/00 i 01 - Ochrona przed kogog)chrona katodowa, wspélne
wymagania i bai. Ochrona metalowychegzi podziemnych.
[42] BN-89/8984-18 - Telekomunikacyjne linie kablewalekosizne. Ogélne wymagania
i badania.
[43] PN-88/B-30000 - Projekty budowlane. Obliczesiatyczne.
[44] BN-73/3233-03 - Telekomunikacyjne sieci kabomiejscowe. Wietrznik do pokryw.
[45] BN-73/3233-03 - Ramy i oprawy pokryw.
[46] BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kabmiejscowe. Wsporniki kablowe.
[50] BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowapie.

10.2.  Inne dokumenty

[53] Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papieo - powietrznej i powloce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociowg (XTKM) - ZBt - 1970 r.

[54] Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.198%. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r.



