Komenda Miejska Panstwowej Strazy ul. Zgierska 47, 91-446 +6dz
Pozarnej w Lodzi

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJl:  Remont drég i placow manewrowych
ADRES INWESTYCJI:  £6dz, ul. Tamka 10

NAZWA INWESTORA:  Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi
ADRES INWESTORA:  ul. Zgierska 47, 91-446 £6dz

BRANZE: Ogblnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE

Ogolnobudowlana mgr inz. Marcin Strzebiecki

DATA OPRACOWANIA: 02.08.2021

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SEOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.08.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T



Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T



Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uprzs:czo Robocizna| Materiaty [ Sprzet KzMat Razem Udziat %

1| Remont placéw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
utwardzonych

2 | Wiata na tlen wraz z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
kostka okolic wiaty
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00, 0,00%

Slownie: Zero [ 00/100 zt
-3-
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Remont placéw utwardzonych
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0112-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,17 ha 0,170
RAZEM 0,170
2| KNNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce m
d.1| 0806-02 cementowo piaskowej
340,7-34,4 m 306,300
RAZEM 306,300
3] KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1| 0812-03
0,09 * poz.2 m3 27,567
RAZEM 27,567
4| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z TRYLINKI m2
d.1| 0807-01
analogia
1716,56 - 101,9 - 180 m2 1 434,660
RAZEM 1 434,660
5| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1  0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 18 km
0109-12
poz.2 *0,3 * 0,15 + poz.3 + poz.4 * 0,15 m3 256,550
RAZEM 256,550
6] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.4 - 180 m2 1 254,660
RAZEM 1 254,660
7] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1l 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - dalsze 23 cm
Krotnosc = 4,6
poz.6 m2 1 254,660
RAZEM 1 254,660
8] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-05 | odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il
0108-08
poz.6 * 0,43 m3 539,504
RAZEM 539,504
9] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1] 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
poz.2 m 306,300
RAZEM 306,300
10 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
0,09 * poz.9 m3 27,567
RAZEM 27,567
11] KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1| 0403-03 | podsypce cementowo piaskowej
poz.9 m 306,300
RAZEM 306,300
12| KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe podwdérzowe o $r. 300 mm szt.
d.1| 0524-04
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
13] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-07 | mechanicznym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.4 m2 1 434,660
RAZEM 1 434,660

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.13 m2 1 434,660
RAZEM 1 434,660
15| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.1| 0114-03 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.13 m2 1 434,660
RAZEM 1 434,660
16| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
poz.13 m2 1 434,660
RAZEM 1 434,660
17 KNR 4-051 | Otulina betonowa kanatoéw - kolizyjne uzbrojenie m3
d.1| 0402-06 podziemne - zabezpieczenie kanatow cieptowniczych ptytg
9903-3 zelbetowg 1x1,5x0,1 m
analogia
104,2*1,5*0,1 m3 15,630
RAZEM 15,630
18] KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - typ m
d.1] 0705-01 AROT - zabezpieczenie kabla oswietleniowego
70 m 70,000
RAZEM 70,000
2 Wiata na tlen wraz z kostkg okolic wiaty
19 KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce m
d.2| 0806-02 cementowo piaskowe;j
34,4 m 34,400
RAZEM 34,400
20| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03
0,09 * poz.19 m3 3,096
RAZEM 3,096
21| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z TRYLINKI m2
d.2| 0807-01
analogia
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
22| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2 0109-11 samowyftadowczymi na odlegtosé 18 km
0109-12
poz.19 * 0,3 * 0,15 + poz.20 + poz.21 * 0,15 - 180 * 0,15 m3 4,644
RAZEM 4,644
23| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
180 m2 180,000
RAZEM 180,00(0
24| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.2| 0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci - dalsze 23 cm
Krotnos¢ = 4,6
poz.23 m2 180,000
RAZEM 180,000
25/ KNR 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-05 | odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il
0108-08
poz.23 * 0,43 m3 77,400
RAZEM 77,400
26/ KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
48,7 m 48,700
RAZEM 48,700
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27) KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
0,09 * poz.26 m3 4,383
RAZEM 4,383
28| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.2| 0403-03 | podsypce cementowo piaskowej
poz.26 m 48,700
RAZEM 48,70(0
29| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.2| 0105-07 | mechanicznym - 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.21 m2 180,000
RAZEM 180,000
30 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.29 m2 180,000
RAZEM 180,000
31] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.2 0114-03 grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-04
poz.29 m2 180,000
RAZEM 180,000
32| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.2 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.29 m2 180,000
RAZEM 180,000
33 Demontaz istniejgcej wiaty z wywozem i utylizacjg oraz kpl
d.2| analiza odkrycie fundamentow
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
34 Ekspertyza istniejgcych fundamentéw kpl
d.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawia i montaz nowej wiaty na tlen zgodnie z kpl
d.2| analiza dokumentacjg techniczng
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T



Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady T;jsrf_t R M S
KOSZTORYS:
1 Remont placéw utwardzonych
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy ha 0,170 0,0000
d.1| 0112-02 | powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod
nawierzchnie placéw postojowych
obmiar = 0,170 ha
—-R--
1* robocizna r-g 9,3840 0,0000 0,00
55,2 r-g/ha
M -
2% Stupki drewniane iglaste m3 0,0340 0,0000 0,00
niekorowane - Srednica 7-11 cm,
dtugos¢ 2,0 m
0,2 m3/ha
3* Drut stalowy okragty miekki, o kg 3,0600 0,0000 0,00
Srednicy 0,5-0,8 mm
18 kg/ha
~-S-
4* samochod dostawczy m-g 0,3910 0,0000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw m 306,300 0,0000
d.1 0806-02 betonowych na podsypce
cementowo piaskowej
obmiar = 340,7 - 34,4 = 306,300 m
~-R--
1* robocizna r-g 72,8994 0,0000 0,00
0,238 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod kraweznikiz | m3 27,567 0,0000
d.1 0812-03 betonu
obmiar = 0,09 * poz.2 = 27,567 m3
~-R--
1* robocizna r-g 68,3662 0,0000 0,00
2,48 r-g/m3
~-S-
2" Sprezarka powietrza spalinowa m-g 32,5291 0,0000 0,00
przewozna 4-5 m3/min (1)
1,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z m2 1 434,660 0,0000
d.1 0807-01 TRYLINKI
analogia
obmiar=1716,56 - 101,9 - 180 =
1 434,660 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 1128,2166 0,0000 0,00
0,7864 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-7 -



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
Cena jednostkowa
5| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu m3 256,550 0,0000
d.1 0109-11 spryzmowanego samochodami
0109-12 samowytadowczymi na odlegtos¢
18 km
obmiar = poz.2 *0,3*0,15 +
poz.3 + poz.4 * 0,15 = 256,550 m3
—-R--
1* robocizna r-g 220,6330 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
M -
2* koszt utylizacji gruzu m3 256,5500 0,0000 0,00
1 m3/m3
~-S-
3* Samochéd samowytadowczy do | m-g 215,5020 0,0000 0,00
5t(1)
0,5+17*0,02 = 0,84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 1 254,660 0,0000
d.1| 0101-01 | catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |-IV
gtebokosci 20 cm
obmiar = poz.4 - 180 = 1 254,660
m2
—-R--
1* robocizna r-g 47,1752 0,0000 0,00
0,0376 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa o mocy m-g 4,3913 0,0000 0,00
74 kW [100 KM] (1)
0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5 m-g 10,7901 0,0000 0,00
t(1
0502)86 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7| KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 1 254,660 0,0000
d.1| 0101-02 | catejszerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
dalsze 23 cm
Krotnos¢ = 4,6
obmiar = poz.6 = 1 254,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2,8857 0,0000 0,00
0,0005 * 4,6 = 0,0023 r-g/m2
~-S-
2* Spycharka gasienicowa o mocy m-g 5,1943 0,0000 0,00
74 kW [100 KM] (1)
0,0009 * 4,6 = 0,00414 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
8| KNR4-01 | Wywodz ziemi samochodami m3 539,504 0,0000
d.1 0108-05 samowytadowczymi na odlegtos¢
0108-08 18 km grunt.kat. I-ll
-8-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady T;jsrf_t R M S
obmiar = poz.6 * 0,43 = 539,504
m3
—-R--
1* robocizna r-g 442,3933 0,0000 0,00
0,82 r-g/m3
M --
2% koszt utylizacji ziemi m3 539,5040 0,0000 0,00
1 m3/m3
~-S-
3* Samochdéd samowytadowczy do | m-g 566,4792 0,0000 0,00
5t(1)
0,54+17*0,03 = 1,05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 306,300 0,0000
d.1 0401-04 | kraweznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = poz.2 = 306,300 m
—-R--
1* robocizna r-g 102,4880 0,0000 0,00
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z | m3 27,567 0,0000
d.1 0402-04 oporem
obmiar = 0,09 * poz.9 = 27,567 m3
—-R--
1* robocizna r-g 248,6543 0,0000 0,00
9,02 r-g/m3
M --
2* piasek m3 7,4431 0,0000 0,00
0,27 m3/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 12,9565 0,0000 0,00
0,47 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,0000 0,00
0,5 %
5* Beton zwykly z kruszywa m3 28,6697 0,0000 0,00
naturalnego C 12/15 (B 15)
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o [ m 306,300 0,0000
d.1 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej
obmiar = poz.9 = 306,300 m
R --
1* robocizna r-g 131,4027 0,0000 0,00
0,429 r-g/m
M --
2" Kraweznik drogowy betonowy m 312,4260 0,0000 0,00
prostokatny sciety 100x30x15 cm
- szary
1,02 m/m
3* piasek m3 3,8900 0,0000 0,00
0,0127 m3/m
-9-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady T;jsrf_t R M S
4* Cement portlandzki CEM 1 42,5 - t 1,1946 0,0000 0,00
w opakowaniu 25-50 kg
0,0039 t/m
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 1,2865 0,0000 0,00
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR-W 2-18 | Studzienki Sciekowe podworzowe | szt. 7,000 0,0000
d.1 0524-04 | o $r. 300 mm
analogia
obmiar = 7,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 41,3700 0,0000 0,00
5,91 r-g/szt.
M -
2" materiaty pomocnicze % 0,0000 0,00
25%
3* Kompletna studnia szt 7,0000 0,0000 0,00
1 szt/szt.
~-S--
4* Samochéd skrzyniowy do5t(1) | m-g 7,2800 0,0000 0,00
1,04 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 1 434,660 0,0000
d.1 0105-07 | zageszczeniem mechanicznym -
0105-08 15 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
obmiar = poz.4 =1 434,660 m2
—-R--
1* robocizna r-g 867,6824 0,0000 0,00
0,6048 r-g/m2
M -
2* piasek m3 277,8936 0,0000 0,00
0,0389+12*0,0129 = 0,1937
m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 42,5 - t 62,5512 0,0000 0,00
w opakowaniu 25-50 kg
0,0088+12*0,0029 = 0,0436 t/m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 32,2799 0,0000 0,00
0,0045+12*0,0015 = 0,0225
m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S-
6* Walec statyczny samojezdny 4-6 | m-g 8,7514 0,0000 0,00
t(1
0502)13+12*0,0004 =0,0061 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego| m2 1 434,660 0,0000
d.1 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
-10 -




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady 'J.(e‘:jsrf_‘ R M S
obmiar = poz.13 = 1 434,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g 47,7742 0,0000 0,00
0,0333 r-g/m2
M -
2% Ttuczen do nawierzchni t 456,5088 0,0000 0,00
drogowych, sortowany 31,5-63,0
mm
0,3182 t/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 21,5199 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S-
5* Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 3,8736 0,0000 0,00
[100 KM] (1)
0,0027 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 55,5213 0,0000 0,00
(1)
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15[ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 1 434,660 0,0000
d.1 0114-03 naturalnego - warstwa gorna o
0114-04 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
obmiar = poz.13 = 1 434,660 m2
—-R--
1* robocizna r-g 18,0767 0,0000 0,00
0,0126 r-g/m2
M -
2% Pospodtka do nawierzchni t 317,1172 0,0000 0,00
drogowych
0,22104 t/m2
3* woda m3 14,3466 0,0000 0,00
0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 3,5867 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0023+2*0,0001 = 0,0025 m-
g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 18,7940 0,0000 0,00
0,0127+2*0,0002 = 0,0131 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 1 434,660 0,0000
d.1 0511-03 | betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = poz.13 = 1 434,660 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 1869,6489 0,0000 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 | 1470,5265 0,0000 0,00
1,025 m2/m2
11 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady T;jsrf_t R M S
3* piasek m3 117,3552 0,0000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez t 16,7855 0,0000 0,00
dodatkow "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 38,7358 0,0000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 186,5058 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 35,8665 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17| KNR 4-051 | Otulina betonowa kanatow - m3 15,630 0,0000
d.1 0402-06 kolizyjne uzbrojenie podziemne -
9903-3 zabezpieczenie kanatow
analogia cieptowniczych ptytg zelbetowag
1x1,5x0,1 m
obmiar=104,2*15%*0,1=
15,630 m3
—-R--
1* robocizna r-g 96,2808 0,0000 0,00
56 *1,1=6,16 r-g/m3
M -
2* ptyty zelbetowe m3 15,6300 0,0000 0,00
1 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane Kl.11I gr. m3 0,9378 0,0000 0,00
19-25 mm
0,06 m3/m3
4* tasma dylatacyjna z PCW (nr 4) m 6,8772 0,0000 0,00
0,44 m/m3
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
3,8 %
~-S--
6* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1260 0,0000 0,00
0,2 m-g/m3
7* wciggarka mechaniczna z m-g 29,2281 0,0000 0,00
napedem elektrycznym 1.6 t
1,87 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych zPCW o | m 70,000 0,0000
d.1 0705-01 $r.do 140 mm - typ AROT -
zabezpieczenie kabla
oswietleniowego
obmiar =
70 70,000
RAZEM 70,000 m
—-R--
1* robocizna r-g 8,9600 0,0000 0,00
0,128 r-g/m
M -
2* rury dwudzielne z PCW m 72,8000 0,0000 0,00
1,04 m/m
-12-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. Podstawa Opis j-m. [ Naktady jedn. R M S
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
25%
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,9800 0,0000 0,00
0,014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,4900 0,0000 0,00
0,007 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Remont placéow utwardzonych
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Wiata na tlen wraz z kostkg okolic wiaty
19 KNNR 6 Rozebranie kraweznikow m 34,400 0,0000
d.2 0806-02 betonowych na podsypce
cementowo piaskowej
obmiar = 34,400 m
—-R--
1* robocizna r-g 8,1872 0,0000 0,00
0,238 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
20| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod kraweznikiz | m3 3,096 0,0000
d2 0812-03 betonu
obmiar = 0,09 * poz.19 = 3,096 m3
~-R--
1* robocizna r-g 7,6781 0,0000 0,00
2,48 r-g/m3
~-S-
2" Sprezarka powietrza spalinowa m-g 3,6533 0,0000 0,00
przewozna 4-5 m3/min (1)
1,18 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
21| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z m2 180,000 0,0000
d.2 0807-01 TRYLINKI
analogia
obmiar = 180,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 141,5520 0,0000 0,00
0,7864 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
22 | KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu m3 4,644 0,0000
d.2 0109-11 spryzmowanego samochodami
0109-12 samowytadowczymi na odlegtos¢
18 km
obmiar = poz.19* 0,3 * 0,15 +
poz.20 + poz.21 * 0,15- 180 *
0,15=4,644 m3
~-R--
1* robocizna r-g 3,9938 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
13-



Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
M -—-
2* koszt utylizacji gruzu m3 4,6440 0,0000 0,00
1 m3/m3
~-S-
3* Samochéd samowytadowczy do | m-g 3,9010 0,0000 0,00
5t(1)
0,5+17%0,02 = 0,84 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 180,000 0,0000
d.2| 0101-01 | catej szerokoscijezdni i
chodnikéw w gruncie kat. |-IV
gtebokosci 20 cm
obmiar = 180,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 6,7680 0,0000 0,00
0,0376 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka ggsienicowa o mocy m-g 0,6300 0,0000 0,00
74 kW [100 KM] (1)
0,0035 m-g/m2
3* Walec wibracyjny samojezdny 7,5 m-g 1,5480 0,0000 0,00
t(1
0502)86 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
241 KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na| m2 180,000 0,0000
d.2| 0101-02 | catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci -
dalsze 23 cm
Krotnos$¢ = 4,6
obmiar = poz.23 = 180,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,4140 0,0000 0,00
0,0005 * 4,6 = 0,0023 r-g/m2
~-S--
2* Spycharka gasienicowa o mocy m-g 0,7452 0,0000 0,00
74 kW [100 KM] (1)
0,0009 * 4,6 = 0,00414 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
25| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami m3 77,400 0,0000
d2 0108-05 samowytadowczymi na odlegto$¢
0108-08 18 km grunt.kat. I-ll
obmiar = poz.23 * 0,43 = 77,400
m3
—-R--
1* robocizna r-g 63,4680 0,0000 0,00
0,82 r-g/m3
M -
2* koszt utylizacji ziemi m3 77,4000 0,0000 0,00
1 m3/m3
~-S--
-14 -




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R S
3* Samochéd samowytadowczy do | m-g 81,2700 0,0000 0,00
5t(1
0,5£1+)17*0,03 =1,05 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
26| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy m 48,700 0,0000
d.2| 0401-04 | kraweznikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar = 48,700 m
—-R--
1* robocizna r-g 16,2950 0,0000 0,00
0,3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
27| KNR 2-31 [ Lawa pod krawezniki betonowa z | m3 4,383 0,0000
d.2 0402-04 oporem
obmiar = 0,09 * poz.26 = 4,383 m3
—-R--
1* robocizna r-g 39,5347 0,0000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2* piasek m3 1,1834 0,0000 0,00
0,27 m3/m3
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 2,0600 0,0000 0,00
0,47 m3/m3
4* materiaty pomocnicze(od M2+M3) | % 0,0000 0,00
0,5 %
5* Beton zwykly z kruszywa m3 4,5583 0,0000 0,00
naturalnego C 12/15 (B 15)
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
28| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o | m 48,700 0,0000
d.2 0403-03 | wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo piaskowej
obmiar = poz.26 = 48,700 m
~-R--
1* robocizna r-g 20,8923 0,0000 0,00
0,429 r-g/m
M -
2" Kraweznik drogowy betonowy m 49,6740 0,0000 0,00
prostokatny $ciety 100x30x15 cm
- szary
1,02 m/m
3* piasek m3 0,6185 0,0000 0,00
0,0127 m3/m
4* Cement portlandzki CEM 1 42,5 - t 0,1899 0,0000 0,00
w opakowaniu 25-50 kg
0,0039 t/m
5* Woda przemystowa z rurociggu m3 0,2045 0,0000 0,00
0,0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
-15-




Kosztorys

Koszt

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M S
Cena jednostkowa
29| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z | m2 180,000 0,0000
d.2 0105-07 zageszczeniem mechanicznym -
0105-08 15 cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
obmiar = poz.21 = 180,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 108,8640 0,0000 0,00
0,6048 r-g/m2
M -
2* piasek m3 34,8660 0,0000 0,00
0,0389+12*0,0129 = 0,1937
m3/m2
3* Cement portlandzki CEM | 42,5 - t 7,8480 0,0000 0,00
w opakowaniu 25-50 kg
0,0088+12*0,0029 = 0,0436 t/m2
4* Woda przemystowa z rurociggu m3 4,0500 0,0000 0,00
0,0045+12*0,0015 = 0,0225
m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S-
6* Walec statyczny samojezdny 4-6 | m-g 1,0980 0,0000 0,00
t(1
0502)13+12*0,0004 = 0,0061 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego| m2 180,000 0,0000
d.2 0114-05 - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
obmiar = poz.29 = 180,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,9940 0,0000 0,00
0,0333 r-g/m2
M -
2% Ttuczen do nawierzchni t 57,2760 0,0000 0,00
drogowych, sortowany 31,5-63,0
mm
0,3182 t/m2
3* Woda przemystowa z rurociggu m3 2,7000 0,0000 0,00
0,015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S-
5* Roéwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,4860 0,0000 0,00
[100 KM] (1)
0,0027 m-g/m2
6* Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 6,9660 0,0000 0,00
(1)
0,0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa m2 180,000 0,0000
d.2 0114-03 naturalnego - warstwa gorna o
0114-04 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
obmiar = poz.29 = 180,000 m2
~-R--
-16 -




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6148 Uzytkownik: T

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady 'J.(e‘:jsrf_‘ R M S
1* robocizna r-g 2,2680 0,0000 0,00
0,0126 r-g/m2
M -
2% Pospotka do nawierzchni t 39,7872 0,0000 0,00
drogowych
0,22104 t/m2
3* woda m3 1,8000 0,0000 0,00
0,008+2*0,001 = 0,01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0,4500 0,0000 0,00
(100 KM)
0,0023+2*0,0001 = 0,0025 m-
g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10t | m-g 2,3580 0,0000 0,00
0,0127+2*0,0002 = 0,0131 m-
g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
32| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej m2 180,000 0,0000
d.2| 0511-03 | betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = poz.29 = 180,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 234,5760 0,0000 0,00
1,3032 r-g/m2
M -
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 184,5000 0,0000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 14,7240 0,0000 0,00
0,0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez t 2,1060 0,0000 0,00
dodatkow "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 4,8600 0,0000 0,00
0,027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,0000 0,00
0,5 %
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 23,4000 0,0000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 4,5000 0,0000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
33 Demontaz istniejgcej wiaty z kpl 1,000 0,0000
d.2 analiza wywozem i utylizacjg oraz
indywidualna| odkrycie fundamentow
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Demontaz istniejgcej wiaty z kpl 1,0000 0,0000 0,00
wywozem i utylizacjg oraz
odkrycie fundamentow
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
17 -




Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis jm.| Nakfady ?ezsﬁt R M S
Cena jednostkowa
34 Ekspertyza istniejgcych kpl 1,000 0,0000
d2 analiza fundamentow
indywidualna
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Ekspertyza istniejgcych kpl 1,0000 0,0000 0,00
fundamentow
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
35 Dostawia i montaz nowej wiaty na | kpl 1,000 0,0000
d.2 analiza tlen zgodnie z dokumentacjg
indywidualna | techniczna
obmiar = 1,000 kpl
M -
1* Dostawia i montaz nowej wiaty na | kpl 1,0000 0,0000 0,00
tlen zgodnie z dokumentacjg
techniczng
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Wiata na tlen wraz z kostkg okolic wiaty
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1 Remont placéw 0,00
utwardzonych
2 Wiata na tlen wraz z 0,00
kostka okolic wiaty
Razem koszty 0,00
bezposrednie
Koszty zakupu [Kz] 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0% 0,00
R+0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00

Stownie: zero i 00/100 =

-18 -
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |robocizna r-g 6 084,7765 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero [ 00/100 zt
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartosé
1| Drut stalowy okragty miekki, o kg 3,0600 0,0000 3,0600 0,00 0,00
Srednicy 0,5-0,8 mm
2 | tasma dylatacyjna z PCW (nr 4) m 6,8772 0,0000 6,8772 0,00 0,00
3 | Thuczen do nawierzchni drogowych, | t 513,7848 0,0000 513,7848 0,00 0,00
sortowany 31,5-63,0 mm
4 | piasek m3 457,9738 0,0000 457,9738 0,00 0,00
5 | Pospoétka do nawierzchni t 356,9044 0,0000 356,9044 0,00 0,00
drogowych
6 | Cement portlandzki CEM 142,5-w | t 71,7837 0,0000 71,7837 0,00 0,00
opakowaniu 25-50 kg
7 | cement portlandzki zwykly bez t 18,8915 0,0000 18,8915 0,00 0,00
dodatkéw "35"
8 | kostka brukowa 8 cm szara m2 | 1655,0265 0,0000| 1 655,0265 0,00 0,00
9 | Kraweznik drogowy betonowy m 362,1000 0,0000 362,1000 0,00 0,00
prostokatny sciety 100x30x15 cm -
szary
10 | Beton zwykly z kruszywa m3 33,2280 0,0000 33,2280 0,00 0,00
naturalnego C 12/15 (B 15)
11| ptyty zelbetowe m3 15,6300 0,0000 15,6300 0,00 0,00
12 | deski iglaste obrzynane kl.IIl gr. 19- | m3 0,9378 0,0000 0,9378 0,00 0,00
25 mm
13 | woda m3 59,7424 0,0000 59,7424 0,00 0,00
14 | Woda przemystowa z rurociggu m3 55,5374 0,0000 55,5374 0,00 0,00
15 [ Woda przemystowa z rurociggu m3 21,5199 0,0000 21,5199 0,00 0,00
16 | Stupki drewniane iglaste m3 0,0340 0,0000 0,0340 0,00 0,00
niekorowane - srednica 7-11 cm,
dtugosc 2,0 m
17 | rury dwudzielne z PCW m 72,8000 0,0000 72,8000 0,00 0,00
18 | Kompletna studnia szt 7,0000 0,0000 7,0000 0,00 0,00
19 | koszt utylizacji gruzu m3 261,1940 0,0000 261,1940 0,00 0,00
20 | koszt utylizacji ziemi m3 616,9040 0,0000 616,9040 0,00 0,00
21 | Demontaz istniejgcej wiaty z kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wywozem i utylizacjg oraz odkrycie
fundamentow
22 | Ekspertyza istniejacych kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
fundamentow
23 | Dostawia i montaz nowej wiaty na kpl 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
tlen zgodnie z dokumentacjg
techniczng
24 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero [ 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 |Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) | m-g 10,9608 0,00 0,00
2 |Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 4,3596 0,00 0,00
3 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4,0367 0,00 0,00
4 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 9,8494 0,00 0,00
5 |Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 62,4873 0,00 0,00
6 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 21,1520 0,00 0,00
7 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 12,3381 0,00 0,00
8 [Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,4900 0,00 0,00
-19-
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
9 |wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym m-g 29,2281 0,00 0,00
1.6t
10 |$rodek transportowy m-g 0,9800 0,00 0,00
11 |samochdd dostawczy m-g 0,3910 0,00 0,00
12 |Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 7,2800 0,00 0,00
13 |samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,1260 0,00 0,00
14 |Samochéd samowytadowczy do 51t (1) m-g 867,1522 0,00 0,00
15 |wibrator powierzchniowy m-g 209,9058 0,00 0,00
16 |pita do ciecia kostki m-g 40,3665 0,00 0,00
17 |Sprezarka powietrza spalinowa przewozna 4-5 m-g 36,1823 0,00 0,00
m3/min (1)
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [ j.m. | llos¢ | Cenajedn. | Wartos¢ | Transport |
-20 -
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Obmiar

1 Remont placéw utwardzonych

2 Wiata na tlen wraz z kostkg okolic wiaty
Kosztorys

1 Remont placéw utwardzonych

2 Wiata na tlen wraz z kostkg okolic wiaty
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatow
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Spis tresci
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