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OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja techniczna pod wzgledem:

 architektury i konstrukcji
zostata opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawa Budowlanego oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
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. WSTEP

1.

Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje okreslenie wytycznych technicznych do remontu nawierzchni placu
manewrowego w ramach etapu |

Lokalizacja:
Jednostka Ratowniczo- Gasnicza NR 8 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w

todzi, ul. Tamka 10, dz. nr ewid. 30/1 i 30/2 obr. S-3

Inwestor
Komenda Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Lodzi

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia zakresu remontu

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. —
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r ( ,Dz. U. nr 43.
P0z.430 -z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pdzn.zm).

Obowigzujace przepisy prawne dotyczace postepowania poprzedzajacego rozpoczecie robot
budowlanych oraz dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowe;

Stan istniejgcy terenu opracowania

Dziatki numer ewid. 30/1 i 30/2, obreb S-3, przy ul. Tamka w Lodzi stanowi teren Jednostki
Ratowniczo - Gasniczej nr 8 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi, na
terenie dziatek znajduje sie szereg zabudowan sktadajacych sie na catos¢ funkcjonalno
uzytkowa jednostki. Na terenie urzadzony jest rowniez plac manewrowy dla potrzeb jednostki.
Teren utwardzony jest trylinkg z obrzezami z kraweznikéw betonowych szerokosci 8cm.

Komunikacija
Komunikacja dziatek numer ewid. 30/1 i 30/2, obreb S-3, przy ul. Tamka w todzi odbywa si¢

poprzez istniejacy zjazd o nawierzchni bitumicznej z ul. Tamka i pozostaje on bez zmian.
Brama wjazdowa na plac manewrowy od strony potudniowej granicy dziatki pozostaje bez
zmian.

Infrastruktura techniczna

Teren uzbrojony. Na terenie dziatek przebiegajg nastepujace instalacje: energetyczna niskiego
napiecia, kanalizacji deszczowej, cieptownicza oraz wodociggowa. Podczas prac zwigzanych z
remontem nawierzchni nalezy zwroci¢ uwage na rzedne wysokosciowe aby wyeliminowaé
ryzyko kolizji.

IIl. ELEMENTY ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1.

Uktad komunikacyjny
Istniejaca powierzchnia utwardzen oraz uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian




Projektowane utwardzenia

Nawierzchnie placu manewrowego oraz miejsc postojowych przystosowano do przenoszenia
obcigzen o nacisku 10t/08.

Dla ustalonej struktury ruchu, po uwzglednieniu zatozonych warunkéw technologicznych i
materiatowych oraz warunkdw gruntowo wodnych projektuje sie nastepujaca konstrukcije.

Konstrukcja nawierzchni:

warstwa jezdna: 8,0cm kostka betonowa Holland niefazowana

podsypka cementowo- piaskowa: 3,0cm

podbudowa warstwa goérna: 10,0cm mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowana mechanicznie

podbudowa warstwa dolna: 15,0cm mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego 0/63
stabilizowana mechanicznie

warstwa ulepszonego podtoza: 15,0cm ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej
cementem klasy C1,5/2

Powyzsze nawierzchnie zaprojektowano w obramowaniu kraweznikiem typu lekkiego,
obrzezami oraz opornikami na tawach betonowych z oporem. Dopuszczalna réznica gornej
krawedzi kraweznikow w stosunku do krawedzi jezdni wynosi od 6,0 do 10,0 cm, natomiast dla
kraweznikow obnizonych wynosi ona od 0,0 do 2,0cm.

Na powierzchniach nieutwardzonych pozostajq tereny zielone.

. Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanych powierzchni utwardzonych zapewniono powierzchniowo poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku istniejacych wpustéw deszczowych. Docelowy
odbiornik wéd znajduje sie na terenie i w zarzadzie Inwestora. Odwodnienie cze$ci
nawierzchni ktéra znajduje sie ponizej wpustow kanalizacji deszczowej przewiduje sie poprzez
powierzchniowy sptyw wod opadowych spadkami podtuznymi i poprzecznymi w kierunku
nieutwardzonego terenu wiasnej dziatki, gdzie pozostang do odparowania lub cze$ciowego
wchtoniecia. W celu sprowadzenia wody z nawierzchni utwardzonej na terenie zielonym
wykonac¢ lokalne zanizenia w stosunku do utwardzen.

. Uwagi koficowe
W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;.

Przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu prace ziemne wykonac recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez
wykonawce robot.

Po usunieciu istniejace;j trylinki nalezy sprawdzi¢ stan oston ochronnych instalacji liniowych
przebiegajacych w obszarze objetym opracowaniem, a w razie ich uszkodzenia lub braku
odtworzy¢ lub wykonac.

Prace w obrebie sieci cieptowniczej zgtosic i uzgodni¢ z gestorem sieci.

Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.
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WYKORZYSTANE MATERIALY

Obowigzujace normy:

EN 1990 Eurokod :  Podstawy projektowania konstrukcji

EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji betonowych

EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pbzn.zm).

OPIS TECHNICZNY

Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja budynku w technologii szkieletu stalowego z dachem w postaci belek stalowych.
Zatozenia konstrukcyjne:

- stefa obcigzenia Sniegiem ||

- strefa obcigzenia wiatrem |

- posadowienie na gtebokosci 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu

1. Fundamenty istniejgce.
Projektowany obiekt zalicza sie do pierwsze] kategorii geotechnicznej. Zaktada sie proste
warunki gruntowe (warstwy gruntu jednorodne, réwnolegte do powierzchni terenu przy
zwierciadle wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) o wartosci jednostkowego obliczeniowego
oporu granicznego podtoza q=150kPa. Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw wynosi 1,00m
ponizej projektowanego poziomu terenu przy obiekcie budowlanym.
Istniejgce fundamenty nalezy miejscowo odkopa¢ i zbada¢ ich stan techniczny przed
przystapieniem do prac remontowych.
W razie konieczno$ci nalezy przewidzie¢ wzmocnienie lub wykonanie nowego posadowienia.

2. Posadzki
Posadzki realizowa¢ wedtug rys. przekroju.

3. Uktad konstrukcyjny
Zaprojektowano trzy ramy gtéwne na ktérych roztozone sg belki stalowe stanowigce konstrukcje
dachu, usztywnienia poprzeczne stanowig $ciany wypetiajace miedzy stupami. Frontowg Sciane
w catosci wypetniajg wrota. Sciany boczne i tylne state, na tylnej $cianie w skrajnej sekaji
wypetnienie wrotami. Sciany obtozone w dolnej czesci siatka o oczku 20mm, w $rodkowej czesci
blachg trapezowg T-18, w gérnej czesci siatkq 0 oczku 40mm. Dach jednospadowy pokryty
blachg trapezowg T-50.

Ramy no$ne i dach w konstrukcji stalowej. Stupy ram zaprojektowano z profili zamknietych, rur
kwadratowych — RK 120x4, rygle ram stanowig profile RP 160x100x4 (skrajne) i RP 200x100x4
(Srodkowa).

Belki dachowe z profili RP 140x80x3 rozmies$ci¢ w rozstawie co 1450mm.

Laczenie elementéw w weztach doczotowo, za pomocg $rub M20 klasy 8,8 (cztery sztuki na
kazdy wezet). Blachy weztowe taczy¢ na spoine pachwinowa o gr. 4mm.



Przyjeto schemat petnego zamocowania stupow na stopach za pomocg kotew fundamentowych
M16x110/168 (cztery kotwy na stup).

Elementy konstrukcji wykonane ze stali S235JRG2, pokryte blachg trapezowg T50P, opartg
bezposrednio na ptatwiach dachowych RK30x2.

4. Zabezpieczenie przed korozjg

Elementy stalowe takie jak: ramy nosne oraz stupy $ciany szczytowej nalezy czysci¢ do stopnia
czystodci powierzchni Sa 2.5 poprzez $rutowanie (piaskowanie). Nastepnie oczyszczong
konstrukcje nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng zaproponowang przez dostawce konstrukcji
i uzgodniong z projektantem. Przenoszenie i transportowanie zabezpieczonych elementow
nalezy przeprowadzi¢ po wyschnieciu powtok malarskich, z zastosowaniem zabezpieczen przed
uszkodzeniami mechanicznymi  warstwy antykorozyjnej. Po zmontowaniu konstrukcji
w miejscach uszkodzen powioki antykorozyjnej powierzchnie elementéw nalezy odttuscic,
oczysci¢ do wymaganego stopnia czystosci, odpyli¢ i natozy¢ takg sama warstwe powtoki jak dla
pozostatych czesci konstrukcji. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatow.
Zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikow stalowych zimnogietych oraz elementéw
pretowych do stezen stanowi ocynkowanie ogniowe do tacznej grubosci warstwy cynku
odpowiadajacej 275 g/m2.

5. Instalacie wewnetrzne
Obiekt budowlany niewyposazony w instalacje wewnetrzne. Budynek nalezy wyposazy¢ w
instalacje odgromowa.

5.1 Instalacja odgromowa
Na dachu budynku projektowana jest siatka zwodow wykonana drutem stalowym ocynkowanym
o Srednicy 8 mm. Do siatki zwodow nalezy przytaczy¢ wszystkie elementy zabudowy dachu
(kominki, wywietrzaki, wentylatory, obrébki blacharskie, instalacje antenowe, itp.).
Siatka zwodow przytgczona zostanie do przewodow odprowadzajacych DFeZn sr. 8 mm.
Przewody odprowadzajace nalezy uktada¢ na elewacji . Przewody odprowadzajace przytaczy¢
do ztaczy kontrolnych. Ztgcza kontrolne mocowac na stupach konstrukcyjnych na wys.1,5 m.
Drugostronnie ztgcza kontrolne potaczy¢ za pomocg przewoddw uziemiajacych FeZn 25x4 do
uziomu budynku. Uziom otokowy z ptaskownika FeZn 30x4.

6. _Warunki wykonania i montazu
Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami normy
PN-B-06200.

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe nalezy wykona¢ zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi w czgSci
rysunkowej. Zwraca si¢ szczegolng uwage na doktadno$¢ wykonania gabarytowego (tolerancje
wymiarowe nie powinny przekracza¢ 3 mm) oraz na witasciwg jako$¢ ztaczy (wyklucza sie
stosowanie materiatow z wadami).

Wytyczne spawania

Klase konstrukcji spawanej dla projektowanej hali okreslono jako 2.

Dobér gatunkéw elektrod - wg "Ogolnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakoSci
ztaczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie przemystowym" -
wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa, Warszawa. Sprawdzenie wstepne i kontrola
jakosci spoin wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru elementéw wysytkowych




stalowych konstrukcji budowlanych" wydanych przez Branzowy Osrodek Informacji Technicznej
i Ekonomicznej "Mostostal" - Warszawa.

Odbior elementow

Nalezy kazdorazowo dokonywa¢ odbioru (odnos$nie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg
i jakosci wykonania) elementéw konstrukcji wraz z protokotami ich wykonania. Zaleca sie
montaz probny ram.

Montaz konstrukcji

Montaz konstrukcji stalowej ram rozpoczaé nalezy po wykonaniu fundamentéw i podtoza pod
posadzke. Przed przystapieniem do montazu nalezy zniwelowa¢ rzedne gérnych powierzchni
stop oraz wyznaczy¢ osie geometryczne stupdw przy pomocy teodolitu nanoszac je trwale na
tych powierzchniach. Pionowos$¢ stupéw i ich usytuowanie w planie kontrolowaé nalezy przy
pomocy przyrzaddw geodezyjnych. Montaz rygli przeprowadzi¢ nalezy bezposrednio (lub
rownolegle) po ustawieniu stupow. Po ustawieniu kolejnych ram faczy¢ je nalezy elementami
oczepowymi dla zwigkszenia stateczno$ci montowanego uktadu. Zdjecie podpor montazowych
(zastrzatéw) moze nastapi€ po utozeniu i przymocowaniu belek dachowych na ryglach ram wraz
ze stezeniami konstrukcji Scian i dachu. Dokrecenie $rub i elementéw stezajacych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie 6.3 normy PN-B-06200. Nalezy
pamieta¢, ze montaz konstrukcji nie moze odbywac sie przy wietrze o predkosci powyzej 10m/s,
a zaleca sie by nie przekraczat 5m/s.

Technologia montazu

Montaz konstrukcji wykonany bedzie przy pomocy specjalistycznych narzedzi elektrycznych.
Montaz konstrukcji wraz z obudowg powinien by¢ przeprowadzony przez wyspecjalizowane
brygady montazystow.

7. Wytyczne do informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przy pracach montazowych moze by¢ zatrudniony pracownik, ktory posiada kwalifikacje do tego
rodzaju prac, zbadany przez lekarza, ktéry wystawia Swiadectwo uprawniajgce pracownika do
ww. pracy, w szczegoinosci do pracy na wysokosci. Monterzy konstrukcji podlegajg brygadziscie
kierujgcemu pracami brygady
Przy montazu nalezy postugiwac sie wytacznie sprzetem bezpiecznym i wyprébowanym.
Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego $rodka ciezko$ci, a kazdy
ustawiony element powinien znajdowa¢ sie w stanie réwnowagi statej, a nie chwiejnej. Kazdy
element konstrukcji opartej koncami na podporach o $rodkach ciezkosci powyzej linii faczacej
podpory powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony stezeniami.
Pracownicy powinni przestrzegac przepisow dotyczacych bhp.
Potaczone elementy konstrukcji powinny spetia¢ warunki niezmienno$ci geometryczne.

8. Uwagi koricowe
Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” ITB. Przebieg rob6t powinien odbywac sie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz., pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujgcych
szczegblowych przepisow.

Montaz wszelkich elementéw wyposazenia obiektu budowlanego do jego konstrukcji stalowej,
moze by¢ wykonany jedynie po uzyskaniu zgody projektanta.



Wszystkie elementy konstrukcji stalowej hali nie sg projektowane na sity powstate od uderzenia
Srodkami transportu, w przypadku zaistnienia takiej mozliwosci nalezy wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenia poprzez montaz odpowiednich odbojow.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi PM
Klasa odpornosci ogniowe;:

- zaprojektowana E

- Sciany konstrukcyjne NRO
- konstrukcja no$na dachu NRO

10. Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy 96,21m?
Powierzchnia uzytkowa 91,02m?
Kubatura 327m3




Zestawienie stali

WYKAZ STALI
Diwigar DK-1
eIenT(:,ntu Profil Dtugosé | llos¢ DLUang.SC :.\23;? Masa Masa 1 lloé Masa Masa
elementu | elementéw | elementéw | catkowita
[-] [-] [mm] | [sztuk] [mm] [kg/m] [kgl [kg] [kg] [kg] [kg]
RamaR1
1 RP 60x40x3 2597 5 12985 4,280 55,576
2 RP 60x40x3 3193 2 6386 4,280 27,332 101,283 4 405,13128
3 RK 40x40x3 2759 5518 3,330 18,375
Rama R2
4 RP 60x40x3 1696 5 8480 4,280 36,294
5 RP 60x40x3 3193 2 6386 4,280 27,332 76,514 2 153,02716
6 RK 40x40x3 1935 3870 3,330 12,887
Rama R3
7 RP 60x40x3 2640 4 10560 4,280 45,197 5255,263
68,180 4 272,7216
8 RP 60x40x3 2685 2 5370 4,280 22,984
Rama R4
9 RP 60x40x3 1740 4 6960 4,280 29,789
10 RP 60x40x3 | 2685 2 5370 4,280 22,984 >2,772 ! >2,7724
Rama R5
11 RP 60x40x3 1696 4 6784 4,280 29,036
12 RP 60x40x3 2588 2 5176 4,280 22,153 64,076 1 64,0759
13 RK 40x40x3 1935 2 3870 3,330 12,887




Rama R6

14 RP 60x40x3 | 2756 | 1 2756 4280 | 11,796
15 RP 60x40x3 | 2740 | 4 10960 4280 | 46,909
86,507 432,5368
16 RP 60x40x3 | 3368 1 3368 4280 | 14,415
17 RP 60x40x3 | 3128 1 3128 4280 | 13,388
Rama R7
18 RP 60x40x3 | 2756 | 1 2756 4280 | 11,796
19 RP 60x40x3 | 2740 | 4 10960 4280 | 46,909
84,367 421,8368
20 RP 60x40x3 | 3118 1 3118 4280 | 13,345
21 RP 60x40x3 | 2878 1 2878 4280 | 12,318
Stup S1 RK 3300 | 7 23100 14300 | 330,330 ; ;
P 120x120x4 ' ‘
RK
StupS2 | oo, | 3054 | 5 15270 14300 | 218,361 ; ;
RK
StupS3 | oo, | 2800 | 7 19600 14,300 | 280,280 ; ;
Belka B1 | RP 140x80x4 | 7000 | 13 91000 12,990 |1182,090 ] }
RP
BelkaB2 | o "o | 16720 | 3 50160 22,100 |1108,536 ; ;
Patew Pt1 | RK 30x30x1,5 | 16720 | 15 250800 1,330 | 333,564 ; ]







