
Kwiecień 2023               Strona 1 z 5 

 

WYKAZ – załącznik nr 2 do modyfikacji i wyjaśnień SWZ z dn. 05.04.2024 r.  

 
1.1. Oprawy oświetleniowe  

 

LN13 

 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP20 

• Dioda power LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] 

• Oprawa z soczewką korytarzową, szeroką 

• Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku 

napięcia: 250/200 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 

 

LN24 

 

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego 

poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP20 

• Dioda power LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: natynkowo na suficie 

• Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] 

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską 

• Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku 

napięcia: 380/310 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 
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QP12 

 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65/20 

• Dioda power LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: podtynkowo na suficie 

• Wymiary: okrągła 100x37 [mm] 

• Oprawa z soczewką do korytarzy wąską 

• Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku 

napięcia: 190 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 

 

QP24 

 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65/20 

• Dioda power LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: podtynkowo na suficie 

• Wymiary: okrągła 100x37 [mm] 

• Oprawa z soczewką symetryczną, wąską 

• Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku 

napięcia: 350 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 
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ON30 

 

• Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej 

na biało 

• Klasa izolacji I 

• Stopień ochrony IP66 

• Dioda power LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: bezpośrednio na ścianie 

• Oprawa z soczewką asymetryczną 

• Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] 

• Strumień świetlny oprawy, w trybie po zaniku 

napięcia: 460 lm (tryb SE) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 

 

Y1 

 

• Obudowa z szarego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP40 

• LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: bezpośrednio na ścianie 

• Wymiary: 337x189 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 30m 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 
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Y5 

 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP40 

• LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: natynkowy, naścienny 

• Wymiary: 299x206x43 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 25m 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 

 

Y8 

 

• Obudowa z białego poliwęglanu 

• Klasa izolacji II 

• Stopień ochrony IP65 

• LED 

• Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C 

• Czas pracy w trybie awaryjnym 1h lub 3h 

• Montaż: naścienny 

• Wymiary: 276x143x44 [mm] 

• Rozpoznawalność znaku 25m 

• Oprawa wyposażona w nowoczesny 

energooszczędny  moduł awaryjny z 

autotestem. 

• Roczne zużycie energii czynnej  w trybie 

czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) 

• Oprawa wyposażona w nowoczesne  

akumulatory LIFEPO4 ,  o przedłużonej 

żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*) 
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Oznaczenia nie odpowiadają elementom wyposażenia opisanych w tabelkach 

 


