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1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghirecznej (ST) $wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgzianych z wykonaniem prefabrykowanych
elementow dla podziemnego zbiornika retencyjnegkonywanego w ramach realizacji
inwestycji ,Budowa Wzta Integracyjnego w Rumi wraz z trasami dojazdowfdanowo)”.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu, mainia
odbiorze prefabrykowanych elementow podziemnegoraika retencyjnego wraz
wykonaniem tawy z chudego betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Prefabrykat zamykagy zbiornik — to konstrukcja sna wykonana w zaktadzie
przemystowym ( elementrodkowe prostoitne, skrajne potkoliste)

Prefabrykat gtdwny zbiornika - to (elementy prefddmwanesrodkowe w ksztaicie litery ,E”,
skrajne w ksztatcie litry ,U”) — wykonane w zakiad przemystowym,

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowvazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganigotne”

1.5.0g0Ine wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygeze robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jekiach wykonania oraz za zgodito

z Dokumentagj Projektova, ST, normami i poleceniamigniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogolne”
Nalezy stosowd materiaty, ktére soznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca
przedstawi deklaragjzgodndci z odpowiedni norma lub aprobat techniczn.

2.2 Prefabrykaty zbiornika

Elementy konstrukcyjne prefabrykowane zbiornikataty zaprojektowane na obzenie
ruchome klasy ,B” wg normy PN-S-10030:1985.

Prefabrykaty zbiornika powinny byvykonane w wytwérni zgodnie z PN-EN 14844:2008.
Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie precygaopaczej mana stosowaprefabrykaty,
ktére dodatkowo spetni@jvymagania podane pawj.

W scianach bocznych prefabrykatow skrajnych w kszgafdl’ nalezy wykona otwory dla
wprowadzenia rur kanalizacji deszczowej. Na wiatteerury osrednicy Dnd 400, na
wylocie Dnd200mm.W skrajnych ptytach przykryveglych naleéy wykona otwory na
kominy ztazowed1000mm wykonane wg normy PN-EN1917:2004 oraz Aproba
Technicznej IK nr AT/07-2012-0255-00.
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2.2.1. Materialy do wykonania zbiornika
Prefabrykaty naley wykona z betonu zgodnie z dokumentacja projekidqangodnie z ST B-
03.01.00 Beton konstrukcyjny w deskowaniu), zbrejste4 klasy zgodnie z dokumentacj
projektowg (zgodnie z ST B- 05.01.01 Zbrojenie betonuaskésy A-IIIN).
Minimalne parametry betonwytego do produkcji elementow zbiornika to:
- klasa wytrzymatéci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-0434XXA1,XF1,XD2,XS1
- nasakliwos¢ betonu (wg PN-88/B-0625035%
- stopieh wodoprzepuszczaldoi betonu (wg PN-88/B-06250):W8,
- stopigh mrozoodpornéci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250); F150,
- stopiéh mrozoodpornéci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250); F50,
- wskanik w/c (wg PN-EN 206:2014-04% 045,
- zbrojenie ze stali Alll/AIIN.
2.2.2. Tolerancje wykonania prefabrykatow
Wymiary prefabrykatu powinny l¢yzgodne z dokumentagcprojektows, odchytki wymiarow
nie powinny przekracza
— dhugci¢ prefabrykatut 5 mm,
— wysokas¢ i szeroké¢ elementut 5 mm,
— grubai¢ scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
— gabaryt otworut 5 mm,
— zbieznos¢ sciant 5 mm,
— wymiar zewrtrzny przekrojut 20 mm.
2.2.3. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni
Powierzchnie elementow prefabrykowanych zbiornigaipny by gtadkie, bez rakow,
peknigc i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdit po pzcherzykach powietrza i

po wodzie, ktérych gbokas¢ nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkadzen
elementow prefabrykowanych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefaiomw

Okreslenie wad i uszkodze Wielkos¢ wad i uszkodze

Rysy otwarte i pknigcia Niedopuszczalne

Rysy wtoskowate
(skurczowe, do 0,1 mm rozwasto):

a) poprzeczne Na 1/4 diugo w 4 miejscach lub 1
rysa na catej diugaoi jednejsciany
b) podtine Na 1/3 dtugeci w 2 miejscach na

jednejscianie
C) poprzeczne i podhme krzyujace | Niedopuszczalne

Skupienie cementu, piasku lub W 2 miejscach, mtznej powierzchn

kruszywa nie wigkszej n. 2% powierzchni
Ciata obce Niedopuszczalne

Szczerby w przegubach W 1 miejscu na 1/10 dicigo
Odstongcie zbrojenia Niedopuszczalne

2.3 Pojczenia medzy prefabrykatami

Szczelné¢ polaczen pomidzy poszczegolnymi elementami prefabrykowanymi perdnego
zbiornika retencyjnego naig zapewné przy pomocy paiczer skrecanych z uszczelnieniem
butylowym, zapraw wodoszczelai srubami ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
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Polczenie ptyt przykrywaicych prefabrykaty przy pomocy stalowych dybli. Wylknie

pofaczer nalezy wykona w oparciu o rozwizania systemowe producenta prefabrykatow.
Do uszczelnienia patzer nalezy przyja¢ mag butylowa o ckzarze widciwym
1,25+1,6 g/lcm3 oznaczonym wg. PN-ISO 2781 + AG36 o okresie gwarancji 10 lat
liczonej od daty produkcji.

Mas: butylowa nalezy przechowywé w suchym, zaciemnionym pomieszczeniu.

Uzyta do wbudowania masa butylowa powinna posiadéualny atest PZH.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dofdrztu zapewniagcy prawidiowe
wykonanie robo6t okkdonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjcheicznej oraz
zgodnie z zatzong technologi.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST ,Wymaganial g’

4.1. Transport i sktadowanie prefabrykatow:

Sktadowanie elementéw powinno odbyise na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podizu. Poszczegolne rodzaje elementdéw prefabrykowanlyrnika
powinny by sktadane oddzielnie. Elementy najaiktad& na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm pomidzy podiazem i elementem. Elementy mply¢ sktadane w
pozyciji, w jakiej lzda wbudowane w zbiornik retencyjny i wtedy podktadyeay
rozmieszczaw miejscach wskazanych w dokumentacji projektowegnsport powinien
odbywa sie w wagonach kolejowych, samochodaakrarowych lub innyclrodkach
transportowych, w liczbie sztuk nie przekrageaj dopuszczalnego olgeniasrodka
transportu. Uktadanie elementow w wagonach powdtmywa si¢ otworem do gory dla
wszystkich elementéw przelotowych. Rozmieszczel@mentow narodkach transportu
powinno by symetryczne. Elementy naleuktada& na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z gdami pom¢dzy elementami
umazliwiajacymi roztadowanie. Dla zabezpieczenia przed uszioiem przewgonych
elementow naley je usztywnt przez zastosowanie przektadek, klinow z drewneyyglub
innych odpowiednich materiatow. Podktady powinnystawa poza obgb elementu, co
najmniej 30 cm. Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton aginat
wytrzymata¢ co najmniej 0,75 R. Prefabrykaty powinnyétsktadowane w warunkach
wysokiej wilgotngci wzglednej. Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiestuinny
by¢ sktadowane w takich samych warunkach atmosferygdznyodnoszenie i opuszczanie
elementow prefabrykowanych najewykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonywania robot

Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ST ,Wyraaig ogolne”
Wykonanie zbiornika powinno Byzgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi
w dokumentacji projektowej.

Wykonawca na wiasny koszt powinien wykémaojekt technologiczny obejmugy:

— formy stalowe — szczegllnej uwagi wymaga razanie elementow formy w czole
prefabrykatu, przystosowanie formy dam§ch jego dtugéci i wersji wykonania
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— przygotowanie powierzchni betonowych do zespoléioianowanie, hydropiaskowanie),
— transport i montaprefabrykatow.

5.2 Wykonanie zbiornika z elementéw prefabrykowanylk w ksztatcie ,E’ i
”U’

Elementy prefabrykowane zbiornika powinnychystawiane na przygotowanym pozlio

(tawie z chudego betonu) zgodnie z dokumentpopjektows. Prefabrykaty naley ustawia

z przerw 0 szerokeéci zaleznej odswiatta prefabrykatu, tj. o szeroém 1,0 cm dl&wiatta Bc

<200 cm, 1,5 cm dlgwiatta 200 cm < Bc < 300 cm i 2,0 cm dlaiatta Bc > 300 cm,

wzglednie wynikaacych z rozwazan systemowych producenta. Nayezwrocic szczegoéla

uwag: ha osiowéc ustawienia prefabrykatow. Przenmiedzy prefabrykatami naky

uszczelnt zgodnie z ST.

5.3 Lawa z betonu podktadowego

Zbiornik nie mana posadowi bezpdrednio na gruncie. Konieczne jest oddzielenie
konstrukcji prefabrykowanej od podi gruntowego warstav z betonu podktadowego
C12/15 o grubgci okoto 10 cm. Przed uieniem betonu podktadowego grunt mgleag:sci¢
do 1s=0,97. Zagszczanie warstwy gruntu najeprowadz¢ przy wyciu lekkiego spretu
zag;szczajcego, w zestawie uzgodnionym przezyimera.

Beton podkladowy naky wykona wg lokalizacji i o wymiarach zgodnie z dokumermjac
projektows. Beton podkiadowy naky tak uksztattowd aby po zakfczeniu osiadaniweleta
dna zbiornika byta liri wpisam w niwelet kanalizacji deszczowej.

tawe z betonu podktadowego nale podd& pielegnacji po przez przykrycie jej grab
wiokning techniczi i utrzymanie jej w stanie wilgotnym w czasie conmaiej 7 dni.

Inne sposoby piegnacyjne zaproponowane przez Wykonawaine materiaty przeznaczone
do piekgnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgadno deklaracje zgodrci, aprobaty
techniczne, ew. badania materiatbw wykonane praestasvcéw itp.), potwierdzgje
zgodnad¢ materiatow z wymaganiami niniejszej specyfikacji,

- wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do
akceptaciji.

Jezeli dokumentacija projektowa ani ST nie precyaopczej, kontrgd jakasci robot
mozna przeprowadzastosujc zasady podane paei.

6.2 Kontrola prefabrykatow

Kontrolg prefabrykatow naley przeprowadzi na podstawie atestéw producenta na zgégno
z wymaganiami dokumentacji projektowej. Odchytkimigréw i dopuszczalne wady
powinny s¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanych niniejszej ST.

6.3 Kontrola produkcji prefabrykatow zbiornika

Dla zbiornika wykonywanego w systemie zgofiriegt — potwierdzonym przez ITB nale
przeprowadz wstkpne badania typu:
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- producent musi prowadzzaktadowy kontrok produkcji poszczegolinych elementow
prefabrykowanych zbiornika,

- elementy zbiornika naty podd& badaniom bigacym obejmugcym sprawdzenie
wytrzymataci nascinanie i nasikliwosci w przypadku betonu oraz ksztattu, wymiaréw
oraz wykonania i wygldu w przypadku elementéw prefabrykowanych zgodnie z
wymaganiami aprobaty AT — 15 — 9425/2015; wynikildwa musz by¢ przedstawione
przez producenta,

- ubytek wody nie powinien przekroczwartasci 0,04dm3/(m2h) zwilonej powierzchni
scian i dna podczas proby szczelciovykonywanej zgodnie z PN-B-10702:1999 po
zmontowaniu zbiornika.

6.4 Kontrola utozenia prefabrykatow zbiornika

Odchytki montau zbiornika powinny migic si¢ w tolerancjach:
— odchyitka prostoliniowgci mierzona tat o dtugaci 3 m nie powinna przekracza cm,
— rzedne dna zbiornika mierzone co 2 m nie powinnynid si¢ od projektowanych o
wiegcej niz 1 cm,
— zbiornik powinien by ustawiany osiowo do przebiegu kanalizacji deszegow

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow dla wykonania i montas podziemnego zbiornika retencyjnego jest
1 szt. prefabrykatu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagdne",

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wymikgomiaréw, bad@ai oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w punktcie & daynik pozytywny, wykonane roboty
nalezy uzn& za wykonane zgodnie z wymaganiami STEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzna& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
Wykonaweca jest zobowktany doprowadZzi roboty do zgodrnkxi z ST | przedstawi je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogélne”,

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania zbiornika ohggn
— o0znakowanie robot,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow i w8dgh pozostatychsrodkow
produkciji,
wykonanie tawy fundamentowej z betonu podktadowego,
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— wykonanie, transport i montalementow prefabrykowanych zbiornika o ckoeych
wymiarach,

— wykonanie patczen migdzy prefabrykatami,

— przygotowanie powierzchni prefabrykatu do zespalen

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzidkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania wszystkich robét odaych niniejsa ST obejmuje réwnie
— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ISO 9001:2009 Systemy zgdzania jakécia - Wymagania

2. PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonoweegikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatn@ody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. PN-EN 14844:2008 Prefabrykaty z betonu.

6. PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Qbenia

7. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod -—&¢ 1: Oddziatywanie na konstrukcje
— Czs¢ 2: Obcizenia ruchome mostow

8. PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektoav&onstrukcji

9. PN-ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit n&zanie twardwi

metody wciskania z zastosowaniem twasdmmierza
(twardas¢ metody Shore’a)

10. PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczDygnaczanie
wytrzymalaci na rozdzieranie - Probki do bada
prostoktne, kgtowe i tukowe

11. PN-ISO 188:2000 Guma i kauczuk termoplastycBaglanie
przyspieszonego starzenia i odpdciomna dziatanie
ciepta

12. PN- B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

13. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanietgehniczne — G&¢ 1:

Zasady ogolne
14. PN-EN 1543:2000 Wyroby i systemy do ochrongpmaw konstrukcji

betonowych - Metody bada Oznaczanie narastania
wytrzymaldci na rozcaganie polimeréw

15. PN-EN 1542:2000 Wyroby i system do ochronygraav konstrukciji
betonowych - Metody bada Pomiar przyczeprici przez
odrywanie

Umowa nr UM 1257/IM/58/UI/58-W/2017 i Umowa BPBK S.A. nr 0406
Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (JANOWO)
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH 169

B-07.00.00.Prefabrykaty

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

PN-B-06714-12:1976

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 1744-1:2000

PN-B-06714-28:1978

PN-B-01814:1992

PN-C-89034:1981

PN-EN ISO 178:2006
PN-EN ISO 604:2006

10.2 Inne dokumenty
24.Procedura IBDIM PB-TM-X1 Badanie przyczepcizaprawy do napraw betonu mejod

»pull-off’

Kruszywa mineralne. BadgDmaczenie zawalol
zanieczyszczeobcych
Badania geometrycznychseweosci kruszyw -
Oznaczanie sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania
Badania chemicznychsenaosci kruszyw — Analiza
chemiczna
Kruszywa mineralne. BaalaOznaczenie zawakmo siarki
metod, bromowg
Antykorozyjne zabezpieczeniaugdownictwie.
Konstrukcje betonowezelbetowe. Metoda badania
Tworzywa sztuczne. Oznaczesth ¢
wytrzymatgciowych przy statycznym rozganiu
Tworzywa sztuczne - @zaaie wiaciwosci podczas zginania
Tworzywa sztuczne - @zaaie Wiaciwosci przysciskaniu

25.Procedura IBDIM-TWm-18/97 Badanie przyczejmalo zbrojenia zapraw
modyfikowanych
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