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SPIS  SZCZEGÓŁOWYCH  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH  
 
B-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 5 
B-01.01.00. Obsługa geodezyjna (CPV 45100) str.7 
   
B-02.00.00. FUNDAMENTOWANIE str.15 
B-02.01.00. Wykopy pod fundamenty w gruncie nie skalistym (CPV 45111) str.17 
B-02.02.00. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem (CPV 45111 str.23 
B-02.03.00. Ścianki szczelne (CPV 45243) str.33 
B-02.04.00 Mikropale kotwiące CFG (CPV 45243) str.45 
   
B-03.00.00. BETON str.55 
B-03.01.00. Beton konstrukcyjny – wymagania ogólne (CPV 45221) str.57 
B-03.02.00. Beton C35/45 konstrukcyjny ustroju nośnego w elementach 

prefabrykowanych o grubości≤60 cm w deskowaniu (CPV 45221). str.83 
B-03.03.00. Beton podkładowy i ochronny  (CPV 45221) str.105 
   
B-04.00.00. KOMIN ZŁAZOWY str.109 
B–04.01.00. Konstrukcja komina złazowego (CPV 45221) str.111 
   
B-05.00.00 ZBROJENIE str.119 
B-05.01.00. Stal zbrojeniowa – wymagania ogólne (CPV 45262) str.121 
B-05.02.00. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN (CPV 45262) str.131 
   
B-06.00.00. IZOLACJE str.135 
B-06.01.00. Wewnętrzna powłoka ochronna (CPV 45221) str.137 
B-06.02.00. Zewnętrzna izolacja powłokowa powierzchni zasypywanych 

(CPV 45221) str.145 
B-06.03.00. Membrana kubełkowa (CPV45221) str.153 
   
B-07.00.00. PREFABRYKATY str.159 
B-07.01.00 Montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych zbiornika 

(CPV 45221) str.161 
   
B-08.00.00. ZIELEŃ str.171 
B-08.01.00. Założenie powierzchni trawiastych (CPV 77310) str.173 
 


