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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
rozbidrek elementéw kolidujacych z projektowanym uktadem oraz wykonania nowych
elementow matej architektury w ramach zadania: ,,Budowa Weztéw Integracyjnych w

Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)”

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

zwigzanych z rozbidrka, wykonaniem i montazem elementow malej architektury.

Zakres robdt przy wykonaniu elementéw matej architektury obejmuje:

a) montaz elementéw matej architektury takich jak:
— wiaty przystankowej
— stojak rowerowy
— kosza na odpadki
— totem informacyjny
b) wykonanie ogrodzen

Zakres robot przy wykonaniu rozbidrek elementow matej architektury i ich przestawieniu
obejmuje:

a) rozbiorke ogrodzen

b) demontaz wiat przystankowych

c) demontaz barier drogowych

d) demontaz no$nikéw reklamowych

e) demontaz kapliczki

f) demontaz kiosku

g) rozbiorke schodow terenowych

h) demontaz elementow boiska i placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” punkt 1.4.
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Wiata przystankowa — zadaszenie o konstrukcji aluminiowej ze Scianami ostonowymi

stuzace do ochrony pasazeréw oczekujacych na przystankach komunikacyjnych.

Stojak rowerowy - urzadzenie techniczne trwale przytwierdzone do podtoza, umozliwiajace

bezpieczne 1 wygodne oparcie 1 przymocowanie roweru przez uzytkownika przy pomocy
zapiecia.

Fundament — konstrukcja zbrojona zagl¢biona w ziemi, stuzaca do utrzymania elementu
matej architektury w pozycji pracy.

Barierka - konstrukcja stanowigca element bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktorej celem
jest ochrona pieszych.

Ogrodzenie - urzadzenie ochronne (ptotu, muru, zywoptotu itp.) otaczajace dziatke lub
teren, majace na celu ochrong przed dostepem o0séb trzecich lub zwierzat niemajacych
prawa wstepu.

Nosnik _reklamowy — urzadzenie reklamowe ze stala lub zmienng powierzchnig

ekspozycyjna, nicoswietlong, oswietlong lub pod$wietlong. Stuzy do eksponowania reklamy

Schody terenowe — element uksztattowania terenu, ktory umozliwia komunikacj¢ miedzy
réznymi poziomami.

Wysokosé elementu - odleglto$¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem elementu.

W przypadku lokalizacji na stoku np. ogrodzenia, wysokos¢ t¢ okresla si¢ w odlegtosci 0,5
m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: h min).

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgladem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotno$e
wartos$ci ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopienn_ mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod

wzgladem jego odpornos$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan liczba
cykli zamrazania 1 odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewajacy poza miejscem

ostatecznego wbudowania.

Totem informacyjny — pylon wg. wytycznych "Rozwigzania w zakresie ksztattowania

funkcjonalnych weztow integracyjnych" dla OMGGiS jak: nazwa przystanku, numery linii
komunikacyjnych, kierunki jazdy oraz mapy z rozktadem jazdy linii, mapy lokalizacyjne
najblizszego obszaru z oznaczonymi wazniejszymi obiektami znajdujacymi si¢ na tym

obszarze lub ogloszenia przewoznika, schematy komunikacji zbiorowej itp.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogoélne” punkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania og6élne” pkt 2.

Elementy matej architektury bedace wyrobami gotowymi sg zabezpieczone antykorozyjnie przez
producenta. Nalezy zastosowa¢ elementy w ksztattach, wymiarach i kolorach podanych w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innego elementu wymaga zgody Inzyniera Projektu

2.2 Elementy betonowe

Nalezy wykona¢ nastepujace elementy betonowe ,,na mokro:
- fundamenty betonowe punktowe pod gotowe elementy matej architektury

- fundamenty betonowe pod stupki barierek, ogrodzen oraz wiaty przystankowej

2.3 Materialy do wykonania element6w betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1iniezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy tatwy jego
montaz idemontaz. Przed wypelnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢
sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Klasy betonu stosowa¢ wg projektu lub jesli brak:

C12/15 (B15) - fundamenty punktowe.

Beton zwykly powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Sktadnikami betonu s3:
cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim i spetnia¢ wymagania PN-
EN 197-1:2002. Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo famane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 ispetnia¢é wymagania PN-EN 1008:2004. Bez badan

laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitna.
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Dodatki idomieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-
EN 206-1:2003. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 934-2:2002.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-
1:2003.

2.4 Kosze na odpadki, stojak rowerowy, totem informacyjny

* elementy gotowe prefabrykowane w ksztalcie 1 wielko$ci zgodnej z dokumentacja projektowa,

wolnostojace

2.5 lzolacje

Materiatami stosowanymi do wykonania robot izolacyjnych powierzchni obsypanych gruntem
wedlug zasad niniejszej ST jest emulsja bitumiczno- kauczukowa oraz papa termozgrzewalna

(SBS). Zmiana materiatu izolacyjnego musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera Projektu.

2.6 Aluminium

Elementy matej architektury wykonane z aluminium:
- Konstrukcja wiaty przystankowej

- Konstrukcja wiaty rowerowej

2.7 Gotowe elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w wytwoérni, zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
przystapieniem do wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inzynierowi atest
producenta, potwierdzajacy zgodno$¢ z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.
Uksztattowanie prefabrykatow w dostosowaniu do geometrii obiektu oraz rozmieszczenie
otworow, wycie¢ nalezy wykona¢ w wytworni, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wystajace z prefabrykatu prety dla potaczenia elementu z betonem wylewanym na mokro

powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone przed korozja np. powtoka mineralna.

2.8 Warunki dopuszczenia prefabrykatu do zastosowania

Prefabrykat produkowany okre§lonego typu produkowany wg indywidualnej dokumentacji
technicznej i przeznaczony na okreslong budowe moze by¢ dopuszczony do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
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Dokumentem dopuszczajagcym w tym trybie wyrdb do stosowania jest oSwiadczenie dostawcy o
zgodnos$ci wyrobu z indywidualng dokumentacjg techniczna, sporzadzong lub uzgodniong

z projektantem obiektu oraz z przepisami i obowigzujagcymi normami. Oswiadczenie powinno
zawiera¢ nazwg¢ 1 adres dostawcy, nazwe wyrobu 1 miejsce jego wytwarzania, identyfikacje
dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnos$ci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujacymi normami, nazwe¢ i adres budowy, dla ktdrej wyrob jest przeznaczony, miejsce i
date wydania i podpis wydajacego oswiadczenie. Indywidualna dokumentacja techniczna
powinna zawiera¢ m.in. opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowa

i projektowane wiasnos$ci uzytkowe wyrobu oraz okresla¢ warunki jego wmontowania w danym
obiekcie. Przyktad zawarto$ci dokumentacji technicznej dla betonowych elementéw

prefabrykowanych zostal podany w zataczniku M do PN-EN 13369.

Indywidualng dokumentacje techniczng wyrobu oraz oswiadczenie dostawcy nalezy dotaczy¢ do

dokumentacji budowy.

2.9 Podbudowa pod plyte fundamentowg
Materiaty podbudowy wg. specyfikacji drogowe;.
2.10 Stojaki rowerowe

Elementy gotowe prefabrykowane w ksztalcie 1 wielko$ci zgodnej z dokumentacja projektowa:
stojaki rowerowe w ksztalcie trapezu, stalowe, o przekroju prostokatnym 4x8cm. Stojaki

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
Wymiary stojaka: wys. 80 cm, szer. 80 cm.

Stojaki ustawione wzgledem siebie rownolegle w odstgpach co 100 cm, umozliwiajace
parkowanie rowerdw z przyczepka oraz rowerOw z obustronnie zamocowanym koszykiem na

wysokosci ok. 60 cm.

2.11 Wiata przystankowa

W projekcie przewidziano lokalizacje kilku wiat tego samego typu.
Opis ogdlny wiaty

Wiata 4-modutowa mocowana w podtozu za pomocg fundamentéw punktowych. Wsporniki z
ocynkowanej 1 lakierowanej stali, potaczone z profilami aluminiowymi. Konstrukcja wsporcza
malowana proszkowo, w wykonczeniu na mat struktura; kolor - RAL 7016. Dach wiaty prosty
ze stali ocynkowanej ogniowo. Wody opadowe odprowadzane sg w profilu dachowym do
poziomu posadowienia wiaty. Sciany z 8 mm szkta hartowanego, oznaczone paskami z folii

mrozonej, mocowane w gniazdach konstrukcji wsporczej za pomoca uszczelek
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Fundament: 25 x 40 x 40 cm z betonu C20/25 lub stopy fund. syst. producenta.
Wymiary:

Dhugos¢ wiaty: (4 moduty*1,4m)=5,6 m

Wysokos$¢ wiaty: 2,3-2,68 m

Wyposazenie:

- o$wietlenie wbudowane w profil dachowy.

- podtaczenie pradu do skrzynki rozdzielczej umieszczonej w wiacie; przewody elektryczne sg

poprowadzone wewnatrz profili aluminiowych.

- lawka wolnostojaca z siedziskiem z drewna egzotycznego typu Jatoba

- 2 stronny totem informacyjny z miejscem na pod$wietlony rozktad jazdy oraz mape okolicy.
- znak drogowy D-15.

- piktogram o zakazie palenia tytoniu na peronach przystankowych oraz o zakazie naklejania

ogloszen, ulotek i reklam;

- nazwa przystanku powinna by¢ wykonana zgodnie ze Wspolnymi Standardami Wizualnymi i
Funkcjonalnymi W Zakresie Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Budowanych i

Modernizowanych Wezlow Integracyjnych i zamocowana na przedniej krawedzi dachu wiaty.
2.12 Ogrodzenie kolejowe

Ogrodzenie systemowe. Ogrodzenie projektuje si¢ z paneli typu 3D ocynkowanych i
powlekanych metoda proszkowa. Zgrzewane jest z pionowych i poziomych pretdéw o wymiarze
oczka 50 x 200mm. Kolor ogrodzenia — ocynk. ogniowy. Po ocynkowaniu panele pokrywane sa
warstwa proszku poliestrowego o minimalnej grubosci 100 mikrometréw. Podmuroéwka z plyty
cokotowej prefabrykowanej 2500x200x40mm. Stupki wysoko$ci 2200mm o przekroju
40x60mm na stopach fundamentowych. Stopy betonowane na mokro C10/15 zabezpieczone

antykorozyjnie izolacyjng powloka bitumiczng (typu Abizol lub Dysperbit).
Stopy o0 wymiarach: 20x20x60cm.
2.13 Totemy informacyjne

Na konstrukcji wsporczej znaku drogowego D-15 umieszczone dodatkowe informacje, wg.
wytycznych "Rozwiazania w zakresie ksztaltowania funkcjonalnych weztéw integracyjnych" dla
OMGGIS jak: nazwa przystanku, numery linii komunikacyjnych, kierunki jazdy oraz mapy z

rozkladem jazdy linii, mapy lokalizacyjne najblizszego obszaru z oznaczonymi wazniejszymi
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obiektami znajdujacymi si¢ na tym obszarze lub ogtoszenia przewoznika, schematy komunikacji

zbiorowej itp.
Konstrukcja:

- pylon o konstrukcji nosnej z ksztattownikow stalowych ocynkowanych obtozonych od
zewnatrz panelami z blachy aluminiowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016, cokoét

dostosowany kolorem do tta tablicy

- ptyta z poliweglanu litego lub szkta klejonego z naniesiong od spodniej strony trescig(wydruk

na folii lub nadruk bezposredni )

- dwustronne w przypadku tablic informacji ogélnej i przystankowej, jednostronne dla

rowerzystow
- pole ekspozycji: modutowe w formacie 42x29 cm

2.14 Materialy pochodzace z rozbiérek
Materiaty pochodzace z rozbiorki takie jak: gruz ceglany, betonowy, ceramiczny, drewno, papa,
ztom oraz inne powinny zosta¢ zaladowane 1 wywiezione z placu budowy celem odzysku Iub

unieszkodliwienia.

3. SPRZET
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST “Wymagania og6lne” punkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania elementéw malej architektury
Do wykonania robo6t zwigzanych z budowa elementow matej architektury nalezy stosowac:

— spycharki,
— koparki,
— ladowarki,
— dzwigi,
— podnosniki,
— samochody ci¢zarowe,
a w razie potrzeby inny sprzet specjalistyczny.

Wykonawca montujacy dzwig osobowy obowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi
Projektu do akceptacji wykazu zasadniczego sprzgtu. Inzynier Projektu jest uprawniony do
sprawdzenia, czy urzadzenia dzwigowe posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad

Dozoru Technicznego.
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3.3.

Wykonawca na zadanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w
celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywaé si¢ w obecno$ci

przedstawiciela Inzyniera Projektu.\

Sprzet do wykonania rozbiorek

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

Wyb6r sprzetu i narzedzi nalezy do "Wykonawcy" i jest on odpowiedzialny za szczegdtowy
dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot okreslonych w Dokumentacji
Technicznej 1 specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozong technologia.

- fomy,

- kilofy

- mioty

- topaty

- szufle

- wiadra

- taczki

- narzedzia do cigcia stali i betonu

- weciagarki reczne lub elektryczne

- samochody ciezarowe

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i pelnej gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny

z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji
inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Wykonawca przystepujacy do
wykonywania prac wymienionych w niniejszej specyfikacji winien dysponowaé
elektronarzedziami oraz narzgdziami r¢cznymi maszynami budowlanymi pozwalajacymi na

realizacj¢ przedmiotu zaméwienia w $cisle okreslonym czasie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2 Transport gotowych elementéw malej architektury

Gotowe elementy malej architektury powinny by¢ przewozone na budowe¢ odpowiednimi
srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i1 dostarczy¢ materiat w
odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wybdr srodka transportu zalezy od odlegltosci, elementow jakie beda transportowane oraz

od warunkow lokalnych.

4.3. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

4.5 Transport elementow stalowych i aluminiowych

Elementy stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych ja przed i uszkodzeniami.

4.6 Transport kruszywa i kamienia

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i

nadmiernym zawilgoceniem.

4.7 Transport prefabrykatow i gotowych elementéw do montazu na miejscu

Transport powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji 1 ilo§ciach zalecanych przez

producenta.

4.8. Transport elementoéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybor $rodka

transportu zalezy od odleglosci i warunkow lokalnych.
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Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca
na wilasny koszt bedzie usuwaé na bieza co wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami z terenu budowy.

4.9 Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno 1 elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach

zabezpieczajacych je przed korozja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne” punkt 5.

Wykonanie wszystkich elementow matej architektury musi by¢ wymiarowo, lokalizacyjne,

jakosciowo 1 kolorystycznie zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.Wykonanie zakotwienia gotowych elementow malej architektury
Elementy mocowa¢ w fundamentach betonowych zgodnie z zaleceniami i standardami

producenta.

5.3.Wykonanie ogrodzen
Przed wykonywaniem robot nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ poszczegdlnych elementow na

podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do podstawowych czynnos$ci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu robdt naleza:

— wykonanie dotéw pod fundamenty,

— wykonanie fundamentow betonowych,

— ustawienie stupkoéw

— wykonanie wlasciwego ogrodzenia

— zagospodarowanie terenu w rejonie ogrodzenia w sposob nieodrdzniajacy si¢ od
istniejgcych warunkow siedliskowych.

Prace zwigzane z wykonaniem w/w elementow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.4.Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.
Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
1 doszczelnienie powtokami malarskimi w wytworni, na budowie nalezy jedynie
uzupetni¢ ewentualne uszkodzenia powtoki. Grubos¢ powtoki metalizacyjnej powinna
wynosi¢ min 70 um za$ doszczelnienia 180um. Laczna grubo$¢ powtoki antykorozyjne;j

powinna wynosi¢ min 250um
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5.4.1. Metalizacja ogniowa.
Metalizacje ogniowa nalezy wykona¢ wg zalecen galwanizerni i w dostosowaniu do
posiadanego przez zaktad sprzgtu (wanny).

5.4.2. Wykonanie malarskiej powtoki gruntujace;j
Przed naniesieniem powloki gruntujacej catg powierzchni¢ nalezy doktadnie umy¢ woda
z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odttuszczajgcego, a nastepnie
sptuka¢ czysta woda i1 wysuszy¢. Podloze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
ewentualnych produktow korozji np. biatych produktéw korozji cynku. Powierzchnia
przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu kurzu,
zanieczyszczen stalych i soli. Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy nanie$s¢ powloke
gruntujacg w wyspecyfikowanej grubosci. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to

natrysk bezpowietrzny oraz naktadania za pomocg pedzla.

5.4.3. Wykonanie powtoki migdzywarstwowej
Powtoke migdzywarstwowa nalezy nanies¢ na powtoke technologiczng w przedziale czasu
okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk

bezpowietrzny oraz naktadania za pomoca pedzla.

5.4.4. Wykonanie powtoki nawierzchniowej

Powtoke nawierzchniowa nalezy nanie$¢ na powtoke miedzywarstwowa w przedziale czasu
okreslonym przez producenta farby. Dopuszczalne metody naktadania powtoki to natrysk
bezpowietrzny oraz nakladania za pomocg pedzla.

Jezeli malowanie odbywa si¢ poza halg to nalezy zakonczy¢ je na godzing ( w 20°C ) przed
zachodem stonca. Umozliwi to wyschnigcie powtoki przed osadzeniem si¢ wieczornej rosy.
Niewskazane jest malowanie w dni wietrzne i bardzo wilgotne - wilgotnos¢ wzgledna
powietrza podczas malowania nie powinna przekroczy¢ 80%.

Przed wykonaniem powloki nawierzchniowej Inzynier Projektu dokonuje odbioru powlok
dotychczas wykonanych 1 nakazuje w miar¢ potrzeb wykonanie napraw. Jezeli w trakcie
montazu konstrukcji stwierdzono wystgpowanie fragmentéw stale zawilgoconych, ktorych
powstania w projekcie technicznym nie przewidziano, Inzynier Projektu moze nakazac

wykonania dodatkowych warstw malarskich na koszt Zamawiajacego.

5.4.5. BHP i ochrona srodowiska
Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych 1 lokalnych przepisow

o BHP i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Inzynier Projektu nie moze nakazaé
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wykonania czynno$ci, ktorych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

Nalezy dazy¢ do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywato si¢ przy pomocy

urzadzen o zamknigtym obiegu, by do srodowiska nie przedostawaty si¢ pyty metaliczne.
5.4.6. Kolorystyka

Powloke¢ nawierzchniowa nalezy wykona¢ w kolorystyce okreslonej w dokumentacji.

5.5.Wykonanie elementow betonowych na mokro.

5.5.1. Wykonanie wykopow
Jesli Inzynier Projektu nie ustali inaczej, to doly pod fundamenty powinny mie¢ wymiary
wg projektu przy recznym wykonaniu.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiagzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkoéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od
glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu nalezy

rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.5.2. Osadzenie stupkow w fundamencie betonowym

Jesli Kierownik Projektu nie ustali inaczej, to osadzenie stupkow w otworze wypelionym

betonem powinno uwzglednia¢ wypetienie otworu mieszanka betonowa, odpowiadajaca

wymaganiom PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004). Do czasu stwardnienia betonu shupek

zaleca si¢ podeprze¢. Zaleca si¢ wykonywa¢ montaz barierki na stupkach co najmniej po 7

dniach od ustawienia stupka w betonie.

Elementy betonowe fundamentéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom:

— PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) w zakresie wytrzymatosci,
nasigkliwos$ci 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 PN-EN 206-1:2003 + zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006(U), PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) w zakresie sktadu betonu, mieszania,

zaggszczania, dojrzewania, pielegnacji i transportu,
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Sktad mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilosci wody, zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Warto$¢ stosunku wodno-
cementowego W/C nie powinna by¢ wigksza niz 0,5. Konsystencja mieszanki nie
powinna by¢ rzadsza od plastyczne;.

Mieszanke betonowa zaleca si¢ uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm bezposrednio
Z pojemnika, rurociggu pompy lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wglebnymi.

Po zakonczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenia wyzszej od £ 5°C, nalezy
prowadzi¢ pielegnacje wilgotnosciowa, co najmniej przez 7 dni. Woda do polewania
betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu

elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.6. Montaz wiaty przystankowej
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow pod fundamenty, Wykonawca ma

obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji
projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane
zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych recznie.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowaé¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

Montaz fundamentdéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub wg wskazan producenta.

Montaz oznacza skrecenie wiaty bez konieczno$ci np. spawania na miejscu.

5.7. Roboty izolacyjne
Izolacje elementow przysypywanych gruntem nalezy wykonywaé¢ zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to jako materiaty izolacyjne
mozna stosowaé lepik asfaltowy, emulsj¢ asfaltowag i inne materialy izolacyjne

sprawdzone doswiadczalnie.

5.8. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP podczas wykonywania robdt budowlanych

zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.

(Dziennik Ustaw nr.48 z 2003 r poz.401).
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Za materiaty z rozbiorek odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Materialy z rozbidrek

nalezy wywiez¢ na sktadowisko i1 zutylizowac.

5.8.1. Rozbidrka elementow matej architektury, no$nikow reklamowych, schodow terenowych
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnos$cia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Zamawiajgcego.

Elementy malej architektury przewidziane do powtdrnego uzycia oczysci¢ (z zaprawy,

kawatkow betonu, izolacji itp.) i posortowac.

5.8.2. Rozbidrka barierek, ogrodzen
Elementy stalowe zdemontowaé poprzez cigcie palnikiem i zlozenie elementow w
miejscu sktadowania wskazanym przez Zamawiajacego.
Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie jako odpad.
Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.
Ogrodzenie przewidziane do powtoérnego uzycia oczysci¢ (z zaprawy, kawatkéw betonu,

izolacji itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST "Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania barierek.
Wszystkie spoiny w polaczeniach elementow barierek stalowych podlegaja ocenie
jakosci przez Kierownika Projektu. Niedopuszczalne sg rysy lub peknigcia w spoinie lub
materiale w jej sgsiedztwie. Wady spoiny wykrywalne przez ogledziny nalezy okreslac¢
zgodnie z normg PN-85/M-69703. Poziom jakosci spoiny powinien by¢ C wg PN-EN
970:1999.

Kontrola usytuowania barierek obejmuje:

e sprawdzenie wysokos$ci barierek - réznica wysokosci w stosunku do projektowane;j
nie powinna przekracza¢ Smm,

e sprawdzenie wychylenia od pionu stupkéow - dopuszczalne odchylenie nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m
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e sprawdzenie prostoliniowosci lub krzywizny pochwytu - dopuszczalna odchylka
wynosi 2 mm/m.

6.3. Kontrola jakosci robot antykorozyjnych elementéw stalowych

1. Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej nalezy sprawdzi¢ czy:
e clement wysylkowy posiada w protokole ostatecznego odbioru zezwolenie na

wykonywanie metalizacji
e nie wystgpuja zadziory, odpryski po spawaniu, $lady zuzla spawalniczego oraz czy
ostre krawedzie sag wyokraglone promieniem 2 mm

e czy na powierzchni nie wystepuja miejsca zathuszczone.

2. Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizacje nalezy sprawdzi¢ bezposrednio
przed metalizacja czy:
e powierzchnia jest oczyszczona do wymaganego stopnia czysto$ci, nie wystepuja

pozostalo$ci zgorzelin, rdzy oraz czy wystepuje rownomierne schropowacenie
e powierzchnia musi by¢ rbwnomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk
e powierzchnia winna by¢ doktadnie odpylona
e nie uptyngto wigcej niz dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jesli uptyneto
wiecej niz dwie godziny, piaskowanie nalezy powtorzy¢.
Oceng jakosci nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym, przy $wietle dziennym lub

sztucznym (o mocy zarowki 100 W z odleglosci okoto 300 mm).

3. Po wykonaniu metalizacji nalezy sprawdzi¢ czy:
e powloka jest calkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnisto$ci i barwie, nie

wykazuje widocznych porow, pegknie¢, pecherzy, odstawan, przypalen i miejsc nie
przykrytych,

e powloka ma grubo$¢ min 70 um.

e powtloka posiada przyczepnos$¢ do podtoza, badanie przyczepnosci przeprowadza si¢
w przypadkach uzasadnionych zgodnie z PN-EN ISO 2063:2005 (U), PN-EN
24624 lub PN-EN 22063 zat. A

4. Po wykonaniu doszczelnienia farbami
e kontrola jakosci robot malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3
przy czym przyczepno$¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych
Powyzsze badania nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta, aprobaty technicznej

oraz Inzyniera Projektu.
Kontrola jakosci robot antykorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752
i PN-71/H-90753, PN-H-04684:1997, PN-EN 1SO 2063:2005(U)
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6.4. Kontrola jakosci elementéw betonowych
Dla elementow wykonywanych metodg betonowania ,,na mokro” nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu wg PN-B-

06250.

6.5. Kontrola jakosci robot izolacyjnych
Kontrola wykonania robdt izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciaglosci powtoki i
jej przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan,

pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.
6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszty Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- wiaty przystankowe -1 szt
- kosze na odpadki - 1szt.
- stojaki rowerowe - 1szt.
- demontaz wiat przystankowych - 1 szt.
- rozbiorka barier -1m
- demontaz no$nikow rekl. - 1 szt.
- montaz totemu inf. -1 szt
- rozbidrka schodéw teren. -1m?
- rozbidrka ogrodzenia -1m
- wykonanie ogrodzenia -1m
- rozbidrka elementow boiska i placu zabaw —1szt/1m
- demontaz kapliczki - 1 szt.
- demontaz kiosku - 1 szt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ”Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbiorowi podlegaja roboty przygotowawcze (odbidér migdzyoperacyjny) oraz roboty
objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbidr koncowy).

Podstawa odbioru migdzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w
dzienniku budowy wykonania robot przygotowawczych zgodnie z projektem
technicznym, wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody na przystapienie
przez "Wykonawce" do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu
w dzienniku budowy zakonczenia wszystkich robot 1 spetnienia wymagan okre§lonych w
projekcie technicznym, ST oraz innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w

umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe uwzgledniaja zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeii,

wykonanie i montaz elementu, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena rozbiorki jednej szt. no$nika reklamowego obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zapewnienie potrzebnego sprzgtu (dzwigu)

- demontaz tablicy

— demontaz stupa

- rozkucie fundamentu betonowego

— zatadunek materialéw z rozbiorki na §rodki transportu

— wywo0z na wysypisko i utylizacje materialow z rozbiorki (fundament)

- odzysk elementdéw (stup z reklamg) wywoz na miejsce wskazane przez Inzyniera
Projektu

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena rozbiorki 1m barierki obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

— zapewnienie potrzebnego sprzetu

- demontaz elementéw barierek wraz z ewentualnymi fundamentami
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- zasypanie dotow

- zatadunek materialow z rozbiorki na $rodki transportu

- wywo6z na wysypisko 1 utylizacje materialdéw, wywo6z na miejsce wskazane przez
Inzyniera Projektu lub przekazanie elementéw z rozbidrki do ZDiZ.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Cena rozbidrki Im ogrodzenia obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zapewnienie potrzebnego sprzetu

- rozbidrke wypetnienia (dla ogrodzen przestawianych- na odktad do wykorzystania)
- odkopanie stupkow wraz z ewentualnymi fundamentami lub rozkucie cokotu

- demontaz stupkow

- zasypanie dotow

- zatadunek materialow z rozbiorki na srodki transportu

— wywoz na wysypisko 1 utylizacj¢ materialéw z rozbiorki

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania 1m ogrodzenia obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup 1 transport materiatow przewidzianych do wykonania robot,

— antykorozyjne zabezpieczenie elementéw stalowych

- cynkowanie ogniowe (min 70 um) + doszczelnienie farbami (180um) lub
powlekane pcv

- wykonanie wykopow pod fundamenty na odktad (odcinek na terenie),

- wykonanie szalunkow,

- wykonanie betonowego fundamentu i osadzenie w fundamencie slupkow, wraz z
regulacja w planie 1 pionie oraz stabilizacja do czasu zwigzania betonu,

- zasypanie wykopu z rozplantowaniem pozostatego gruntu,

- montaz elementow wypetniajacych ogrodzenia

- wykonanie niezbgednych badah laboratoryjnych 1 pomiar6w wymaganych w
specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena wykonania jednej szt. gotowego elementu matej architektury jak kosz na odpadki,
stojak rowerowy, totem informacyjny obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej,

- zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- wykonanie niezbednych fundamentow wg zalecen producenta

- montaz elementu wg zalecen producenta

— wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych w
specyfikacji,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
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Cena wykonania jednej szt. wiaty przystankowej obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup 1 transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

wykonanie wykopow pod plyte fundamentowa,

utozenie ptyty fundamentowej na gruncie (wg standardéw producenta),
zamontowanie wiaty,

zamocowanie wyposazenia wiaty (tawka, tablica informacyjna, panel reklamowy,
kosz na $mieci, stojak rowerowy)

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i1 pomiarow wymaganych w
specyfikacji,

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot

Cena rozbiorki jednej szt. wiaty obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zapewnienie potrzebnego sprzgtu

demontaz pokrycia konstrukcji

demontaz konstrukcji wraz z ewentualnymi fundamentami
zatadunek materiatoéw z rozbiorki na srodki transportu
wywo0z na wysypisko 1 utylizacje materialow z rozbiorki
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

Dla elementow ulegajacych catkowitej rozbiorce fundamenty betonowe, schody

terenowe:

roboty przygotowawcze (uprzatniecie terenu wokotl elementdéw przewidzianych do
rozbiodrki),

demontaz cze$ci nadziemnych

demontaz cze$ci podziemnych

roboty ziemne (odkopanie, zasypanie, zageszczenie, plantowanie) wraz z kosztami
zakupu gruntu piaszczystego i dowozem

segregacja odpadow materialdw rozbidrkowych,

wywiezienie materiatow z rozbidrki wraz z kosztami skladowania na legalnym
sktadowisku odpadow lub ztomowisku oraz kosztami utylizacji

uporzadkowanie terenu po rozbiorce

Dla elementow malej architektury ulegajacych catkowitej rozbiorce:

roboty przygotowawcze (uprzatniecie terenu wokot elementow przewidzianych do
rozbiorki),

demontaz czesci nadziemnych

demontaz czesci podziemnych

roboty ziemne (odkopanie, zasypanie, zageszczenie, plantowanie) wraz z kosztami
zakupu gruntu piaszczystego i dowozem

segregacja odpadéw materiatdéw rozbidrkowych,

wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z kosztami sktadowania na legalnym
sktadowisku odpadow lub ztomowisku oraz kosztami utylizacji

uporzagdkowanie terenu po rozbidrce
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Cena rozbiorki jednego kpl. kiosku obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zapewnienie potrzebnego sprzetu

- demontaz pokrycia konstrukcji

- demontaz konstrukcji wraz z ewentualnymi fundamentami
— zatadunek materiatéw z rozbidrki na $rodki transportu

- wywoz na wysypisko i utylizacje materialéw z rozbiorki

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. PN-H-84020

2. PN-EN 499:1997

3. PN-75/M-69703

4. PN-EN 970:1999

5. PN-EN ISO 12944-1-8

Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania.
Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali
niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i
okreslenia.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych.
Badania wizualne.

Farby i lakiery - Ochrona przed korozja konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systemow malarskich

6. PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

podobnych produktéw - Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych  $cierniw  stosowanych ~w  obrdbce
strumieniowo-sciernej - Czgs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i
klasyfikacja

7. PN-EN 1SO 11126-3:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i

8. PN-D.95017
9. PN-D.96000
10. PN-D.96002
11. PN-B-06050

12. PN-EN 206-1
13. PN-EN 197-1
14. PN-EN 12620
15. PN-EN 1008
16. PN-EN 934

podobnych produktow - Wymagania techniczne dotyczace
niemetalowych  $cierniw  stosowanych ~w  obrdbce
strumieniowo-$ciernej - Zuzel pomiedziowy

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton

Cement

Kruszywa

Woda do betonéw

Domieszki do betonow

2 PPBKSA. GDANSK - Umowa nr UM/1257/IM/58/U1/58-W/2017, BPBK nr 0406 — Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi

(Janowo)



STWIORB

17.PN-B-10021

20. PN-82/M-82054

21.EN AW-6060 T66

22.PN-EN 15088:2006

23. PN-EN 573-2:1997

24. PN-EN 755-1:2001

25. PN-EN 755-2:2001

26. PN-EN 755-9:2004

27. PN-EN 12600:2004

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru

cech geometrycznych

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i
transport

Stop aluminium Al-MgSI 0,5 RF22

Aluminium i stopy aluminium- Wyroby konstrukcyjne
na obiekty budowlane — Warunki techniczne kontroli i
dostawy

Aluminium i stopy aluminium.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki
wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki
wyciskane. Wtasnos$ci mechaniczne.

Aluminium 1 stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztaltowniki

wyciskane.Tolerancje wymiarow i ksztattu Ksztattownikoéw

Szklo w budownictwie
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