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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru wewrznej powitoki ochronnej na bazieywicy epoksydowej i
poliuretanowej na prefabrykowanych elementach pmodrego zbiornika retencyjnego
wykonywanego w ramach realizacji inwestycji ,BudoWezta Integracyjnego w Rumi wraz z
trasami dojazdowymi (Janowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimlenaslajacy w sposobicisty warunki i
sposob wykonania powtoki na powierzchniach betorahwjest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagp6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot przy wykonaniu
wewretrznej powtoki ochronnej z materiatow na bazysvic epoksydowych i poliuretanowych na
powierzchniach betonowych zapobiegaj kawitacji, dziataniu chlorkéw i korozji betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. ,Wymaganigotne”.

m?izolacji - nf zabezpieczonej powierzchni betonu.

Zywica epoksydowa — materiat dwukomponentowy skigtlapic ze sktadnika ,A” krdacego
wiasciwa zywica epoksydow (materiat syntetyczny o strukturzeagachowej) oraz sktadnika
,B” utwardzacza aminowego. Materiat po przereagawadu sktadnikdéw ulega utwardzeniu do
postaci o okrdonych parametrach fizykochemicznych. Podstawowatgdomaterialu po
utwardzeniu to duroplast.

Zywica poliuretanowa — materiat dwukomponentowy dkjgcy sk ze skiadnika ,A” kdacego
wiasciwa zywica poliuretanowy (materiat syntetyczny o strukturzeréachowej) oraz sktadnika
.B” utwardzacza izocyjanianowego. Materiat po pesgowaniu obu skladnikow ulega
utwardzeniu do postaci o oklenych parametrach fizykochemicznych. Podstawowatgdo
materiatu po utwardzeniu to elastomer.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za je&kavykonania oraz za zgodftoz wytycznymi
stosowania produktow, wskazaniami pracownikow pecedta odpowiedzialnych za szkolenie i
nadzory w zakresie dostarczonej technologii,
z Dokumentagj Projektows, ST kartami technicznymi produktu i polecenianiyimera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wesmnej powtoki ochronnej betonugdizie
preparat spetniagy wymagania ST.

Wybdr konkretnego materialu powlokowego dokonangtamie przez Zamawigiego spérod
przedstawionych przez Wykonagv&astosowany materiat musi posiadgprobat techniczi lub
aktualneSwiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczaieriaty musz byé zaopatrzone
przez Producenta w deklarazgodndci (atest) potwierdzaga cechy materiatow.
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Jako materiat naky zastosowasrodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowyoh pazie
zywic epoksydowych i poliuretanowych) wraz z ewelriyan odpowiednim (zgodnym z instrukc;j
Producenta i AprobafTechniczi) srodkiem gruntujcym.

Zastosowanyrodek powinien b§ przyjazny dlarodowiska, maena go stosowana podtaa suche,
odporny na wilgé w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wodgagvne wysipujace w
przecetnym srodowisku.

2.1. Materiat gruntuj acy

Materiat gruntujcy na bazieywicy epoksydowej nadagy sk do uktadania na powierzchniach
z betonu.
Materiat ten posiada nagiujace cechy:
- gestasé okoto 1,05 kg/dmy
- lepkasé okoto 250 mPa.s przy 20 i 50% wilgotndci powietrza,
- proporcje mieszania wagowo 5624#vica: utwardzacz,
- czas przerobu: minut okoto 60 przy’@20 50% wilgotndci powietrza,
- such@¢ dotykowa okoto 6 godzin przy 20 i 50% wilgotndci powietrza,
Zuzycie: 0,3 kg/nf

2.2.Materiat nawierzchniowy mostkujpcy zarysowania (warstwa zamykajca)

Materiat powtokowy na bazieywicy poliuretanowej. Stosowany jest do nadania ipazehni
matowego, jednorodnego wygu.

Materiat charakteryzuje &i
- materiat na bazie hybrydywicy poliuretanowej i polimnocznikowej,
- scenariusze ekspozycji zgodne z REACh: statydddrt wod,
- klasa rysoprzekrywalroi A3 (potwierdzona wpisem do deklaracji wdavosci
uzytkowych), czyli szerok& mostkowania rys statycznych o rozwadianieszczcej sk
w przedziale 0,5+1,25mm z szylskm rozwierania rys 0,05mm/min (dla min.gr. powtoki
2mm) zgodnie z tabgihr 6 normy PN-EN 1504-02:2004( metoda’A4gie rozwarcie
rysy, warunki badawg EN 1062-7).
- odpornd¢ na uderzenia (metoda badania zgodnie z EN ISO-&24dasa 11 £10Nm),
- odpornd¢ nascieranie (metoda badania zgodnie z EN-ISO 54783000mg,
- przyczepnéé — préba na odrywanie (metoda badania zgodnie ERN542):
dla wartai sredniej z pomiarowe 1,5 MPa,
dla pojedynczego pomiad,0 MPa,
- absorpcja kapilarna i przepuszczdthwody (metoda badawg EN 1062-3): w< 0,1
kg/m? x h°,
- deklaracja wiéciwosci uzytkowych ( certyfikacja zgodnie z EN 1504-2),
- atest PZH na kontakt z weg@rzeznaczondo spaycia.
Zuzycie: 2 x okoto 1,20 kg/m
Uwaga: W przypadku wykonania powtoki antgpogowej pomedzy jedra | druga warstwa
poliuretanow nalezy natazy¢ piasek w iléci okoto 2 kg/nf.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegétowy dapirtu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie robot okigonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacighaicznej oraz
zgodnie z zatzong technologi.
Podstawowy spet niezledny do realizacji robét to:
- watki malarskie, welurowe,
- samoprzylepne $any malarskie,
- mieszanka wolnoobrotowa (regulowanedios¢ obrotowa do 450 obr./min),
- pojemniki do mieszania zywicy o pojensnbd20 L zywica w pojemnikach 10 kg).
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie n@ésv do wykonania izolacji powinny
odbyw& si¢ tak, aby zachowach dobry stan techniczny.

Pojemniki naley transportow& w pozycji stojcej, otworem wylewowym do gory,
zabezpieczaf przed meliwoscia przesuwania lub ocieranigsi

4.1. Pakowanie

Materiat pakowany w pojemniki metalowe o pojerszid.O lub 30kg.
Na kadym opakowaniu znajdujecsetykietka z opisem materiatu:
- nazwa i adres producenta,

- hazwa wyrobu,

- numer partii materiatu,

- mag netto pojemnika z materialem,

- warunki przechowywania,

- 0g0Ine zasady stosowania,

Materiat zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje:

- Przy jej stosowaniu nalg chront drogi oddechowesluzéwki i skoe stosugc srodki ochrony
osobistej,

- nieutwardzonaywica mae wywotywa odczyny alergiczne,

- nalezy chront dzieci przed dogpem do wyrobu.

4.2. Przechowywanie

Materialy naley przechowywé w szczelnie zamkeiych puszkach metalowych, speta@jch
ogolnie obowazujace przepisy dotyexe przechowywania materiatow tatwopalnych.

4.3. Przew6z materiatow

Pojemniki z materiatami natg przewozé z zachowaniem ogoélnych przepisow dotyyzxch
transportu materiatow tatwopalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
5.1. Przygotowanie podisa

Podtae betonowe na ktorym stosowanydbie materiat powinno odpowiad@aastpujacym
wymaganiom:
zalecany wiek betonu co najmniej 28 dni od jegbetonowania. Okres ten ama skroat w
przypadku spetienia warunkow wytrzym@aobetonu na odrywanie 1,5 MPa i wilgotnéci
podiaza betonowege 6%.
srednia warté¢ wytrzymatdci betonu na odrywanie badana matqalll — off” nie powinna by
mniejsza od 1,5 MPa, a pojedynczy pomiar nie pamitiyg mniejszy od 1,0 MPa,
powinno by suche (wilgotn& podiaza betonowego< 6%) oraz dokiladnie oczyszczone z
elementow obcych, stabego zho zwhzanego z podi@m betonu, mleczka cementowego,
zatluszcze i pytdw oraz drobnych frakcji kruszywa,
powinno by réwne i szorstkie — zalecane jesttowanie powierzchni przed rozpgcEm
aplikacji materiatu, dopuszcza inne metody czysaiezpowierzchni po uzyskaniu akceptacji
przez Irzyniera Kontraktu,
- podiaze stalowe powinno léyoczyszczone do stopnia czystioSa3 wg PN-ISO 8501 metpd
strumieniowo -$cierrm,
Bezpdrednio przed zagruntowaniem powierzehnelezy bardzo starannie odp§li najlepiej
odkurzaczem przemystowym.
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5.2. Przygotowanie materiatu do uktadania

Wszystkie materiaty syntetyczne wchade w sktad systemu skladagic z komponentéwywic
(komp.”A") i utwardzacza ( komp.”B’),ktére w ok§ionych proporcjach dostarczane @
oryginalnych pojemnikach. Przed obrgléomponentyywic i utwardzaczasdoktadnie mieszane
(utwardzacz w catej ofjosci wlewa s¢ do pojemnika transportoweggwicy ,A”) przy uzyciu
mieszarki wolnoobrotowej. Mieszanie powinno téwakoto 4 — 5 minut. Aby uniké
obrébki niewymieszanego materiatu zaleca jggo przelewanie do drugiego pojemnika po
wstepnym rozmieszaniu. Wymagane jest calkowite apignie pojemnikow w celu utrzymania
stalej proporcji sktadnikéw oraz ze wedbw ekonomicznych. Mieszanie z dodatkiem kruszywa
mineralnego odbywasiv betoniarce — najpierw wlewagsivymieszan zywicg a potem mieszacsi

Z nig kruszywo. Do mieszaniaywicy z piaskiem w proporcjach mniejszychz ri:3 (stosunek
zywica : piasek) mma wywac rowniez mieszadet wolnoobrotowych.

5.3. Metody uktadania

5.3.1. Warstwa gruntujaca

Naktadana w jednej warstwie przyyeiu watkow malarskich. Unikarozlewisk i niedomalowa
W przypadku wysfpowania nierown€ci naleey podt aze betonowe zaszpachloéva materiatu
zywiczno — mineralnego. Aplikacja naghej warstwy powinna nagti¢c w ciagu 12+24 godzin.
Przed zaschetiem materiatu nafgy zasypa cata¢ kruszywem 0,4+0,8 mm.
5.3.2. Warstwa elastyczna zamykara

Po wykonaniu warstwy gruntigej i ewentualnym szpachlowaniu ma nakfada

powtoke zamykajca. Powloka zamykapa naktadana jest w dwoch warstwach przy
uzyciu watkow malarskich. Unikarozlewisk i niedomalowa

5.4. Warunki BHP

Podczas prac nalg stosowdé sie do przepiséw i wskazowek w kartach technicznychai
opakowaniach produktow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét powtokowyctvarunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu Bziennika Budowy. Przy kalym
odbiorze robét zanikagych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotow odbioru robét lub
wpisow do Dziennika Budowy.
Badaniu podlegaj

- gruba¢ powtoki,

- jednolitcé¢ krycia ( w przypadku stosowania powtoki zamykaj),

- wytrzymala¢ na odrywanie od podia

( metoda Pull — off).

6.2. Odbiory miegdzyoperacyjne
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podlegapastpujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachtoaa
— zagruntowanie-szpachlowanie powierzcamodkiem gruntujcym,
— potozenie warstwy wigciwej.
Odbiér kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Zamawiagy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

OgoblIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdsgne”
Jednostl obmiaru jest 1 mfaktycznie przygotowanej powierzchni i 2 mrykonanej powtoki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagagddne".

Na podstawie wynikow bada kontroli przeprowadzonych wedtug punku 6,spdeany jest
protokot odbioru robot kicowych. Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozyiye
wykonane roboty uznane zosiara zgodne z wymaganiami, co potwierdzone zostanie
udzieleniem gwarancji na okres podany w umowie esjaz/.

Jezeli chat jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykoeaoboty nalgy za niezgodne
z wymaganiami Norm i Specyfikacji. W takiej sytuadjykonawca obowizany jest
doprowadzt roboty do zgodn&ei z Normy i Specyfikacy i przedstawd je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Platng¢ za 1nf przygotowanej wewgtrznej powtoki ochronnej zbiornika naieprzyjmowa
zgodnie z obmiarem i ocgfekosci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuije :
— zakup i dostarczenie materiatdw do miejsca wbudayan
— wykonanie niezkdnych rusztowa pomostow roboczych i gaiejsza ich rozbiorka,
— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni bet@paz mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkéw betonu,
— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdzmagdw rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.
Platng¢ za 1nf wykonanej wewstrznej powtoki ochronnej zbiornika naleprzyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuje :
— zakup i dostarczenie materiatow do miejsca wbud@yan
— zagruntowanie oraz wykonanie iéavej wewrgtrznej powtoki ochronnej zbiornika,

— wykonanie warstwy ochronnej raianach pionowych zbiornika i zamocowaniem do

scian za pomagsystemowych listew, gwolzi i uszczelek
— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdzmagw rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie niezédnych rusztowa pomostéw roboczych i pdiejsz ich rozbiork ujeto w cenie
przygotowania powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.PN-EN 206-1:2003 Beton - €& 1: Wymagania, wkaiwosci, produkcja i zgodrig.

+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)
2.PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budomwme. Konstrukcje
betonowe Felbetowe. Ogodlne zasady ochrony.
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3.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budomwme. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

4.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budomwme. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda baflaprzyczepnéci powtok
ochronnych.

10.2. Inne

5. Aprobata techniczna luBwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.
6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B-06.02.00.

ZEWNETRZNA IZOLACJA POWLOKOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjichirecznej (ST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru powilokowej izolacji zegirznej wykonanej na
prefabrykowanych elementach podziemnego zbiorngtancyjnego wykonywanego w
ramach realizacji inwestycji ,Budowa &#ta Integracyjnego w Rumi wraz z trasami
dojazdowymi (Janowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot przy
wykonaniu zewastrznej izolacji powlokowej tzw. cienkiej, zasypahycelementow
prefabrykowanych podziemnego zbiornika retencyjnegz z kominami ztazowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST. ,Wymaganigiine”

1.4.1. ndizolacji - nf zabezpieczonej powierzchni betonu.

1.4.2. Izolacja powtokowa — wysokoplastyczna maszcrelniajca na bazie tworzyw
sztucznych lulzywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Zamawigjego.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacgtbnu ledzie preparat spetniggy
wymagania ST.

Wybdr konkretnego materialu powtokowego dokonangtamie przez Zamawigjego
sparéd przedstawionych przez WykonawZastosowany materiat musi posiaédgrobat
technicza lub aktualneSwiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczaateriaty
musz by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaragodndci (atest) potwierdzaga
cechy materiatéw.

Jako materiat naly zastosowa srodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych
(na bazie zywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztugn) wraz
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrakBjroducenta i AprobatTechniczg)
srodkiem gruntujcym.

Zastosowanysrodek powinien b§ przyjazny dlasrodowiska, mena go stosowa na
podiaza zaréwno suche jak i lekko wilgotne, posiadgj wiasciwosci pokrywania
ewentualnych rys (do 0.1mm), wysokoplastyczny icrgdiwy, odporny na wilgé
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wodysagree wystpujace w przecitnym
srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wedtagad niniejszej ST jest np.:
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2.1. Szpachlowka cementowo — epoksydowa

Trojskltadnikowa, wyréwnawcza, wodoszczelna, szpagkl przeznaczona do
szpachlowania lub szlamowania padianineralnych, szczegdlnie przy statym
obchzeniu kondensatem i wadraz wsrodowisku agresywnym o wdaeiwosciach:

- wytrzymald¢ nasciskanie - 36 do 44 MPa,

- wytrzymalG¢ na rozcaganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,

- wytrzymala¢ na odrywanie -2,5do 3,5 MPa,
- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 8@& 875y,

- wspotczynnik naskliwosci woda - 0,03 kg/mMx h°®,
- gruba¢ warstwy - min. 2 mm.

Warstwa szpachlaga — szlamujca jest konieczna dla zamkoia porow i innych
nierbwnaci w powierzchni betonu co jest warunkiem szcz&inazolacji. Poprzez
wiasciwosci buforowe umaliwia réwniez wykonywanie warstwy izolagej juz po 3
dniach od zabetonowania. Unligvia nanoszenie powitoki izolacyjnej po 1 dniu od
szpachlowania.

2.2. Powloka izolacyjna

Dwuskfadnikowy materiat na baziezywicy epoksydowej, wysyconej olejem
antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, wiskiej zawartéci
rozpuszczalnikbw organicznych. Materiat jest przzzony do powierzchniowego
zabezpieczania konstrukcji betonowych, révirpeacuacych w warunkach stategoady.
diugotrwatego obarzenia wod, wody agresywa lub sciekami.

Wiasciwosci dla powtoki izolacyjney:

- wytrzymala¢ na odrywaniesrednia - powyej 1,0 MPa,

- wskaznik ograniczenia chtonrsoi wody - powyej 30%,

- przepuszczalng pary wodnej przez powtek - poniej 4 m,

- odporn@¢ na powstawanie rys - 0,1 mm,

- zawartdc¢ czesci statych - 87 %,

- grubac¢ powtoki - 30Qum (dwie warstwy).

Powloka mae by nakladana na matowo — wilgatpowierzchng.

2.3. Materiat do uzupetnia ubytkow
Zaprawa PCC posiadaja aprobattechniczia IBDIM
Stwardniate zaprawy typu PCC powinny spetmastpujace wymagania:
» $rednia wytrzymatéc nasciskanie dla elementow olgbnych dynamicznie:
0 po 7 dniach=45 MPa
0 po 28 dniach= 55 MPa
» $rednia wytrzymaté¢ na rozcaganie przy zginaniu dla elementéw aficinych

dynamicznie:
0 po 7 dniach > 6 MPa
0 po 28 dniach >10 MPa

* Modut sprzystdéci zapraw obeizanych dynamicznie (PCC |, 11):
0 Egyr= 34 000 MPa

* skurcz po 90 < 1,0 %o

* przyczepné do betonu
0 wartcs¢ srednia = 1,5 MPa
0 wartas¢ minimalna 1,2 MPa

Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinnénggenastpujace wymagania
* wytrzymatc¢ na odrywanie zapraw naonych na zaprawie sczepnej:

o s$rednio= 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )
o min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )
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Dozowanie skladnikbw powinnoscisle odpowiadé proporcjom podanym w
~Wytycznych stosowania” producenta

Szpachlowka wyréwnawcza typu EQ@winna spetni@nastpujace wymagania:
- Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie:
- po 28d >30 MPa
- Srednia wytrzymaté¢ na rozciaganie przy zginaniu:
- po 28d >9 MPa
- modut spegzystasci statyczny
- Egyn <15000 MPa
- przyczepnéé do betonu
- warta¢ srednia>2,5 MPa
Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinnéngprastpujace wymagania:
- wytrzymata¢ na odrywanie zapraw naonych na zaprawie sczepnej i przyczegno
do zbrojenia:
- srednio>2,0 MPa (pull-off po 28 dniach)
- minimalnie 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach)

Zaprawa ECC do wykonywania warstw zabezpiecxah na odkrytych gtach zbrojeniowych,
zawierajca inhibitory korozji powinna spetniaastpujace wymagania:
- $rednio>2,0 MPa (pull-off po 28 dniach)
- minimalnie 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach)
Po zuyciu zapraw i szpachlowek z grupy PCC i ECC, mplewywaé¢ kazdorazowo cat
zawart@d¢ opakowa, bez dzielenia ich na porcje. Dozowanie skfadnikpewinno scisle
odpowiadé proporcjom podanym w ,\Wytycznych stosowania” proeiota.
Materialy naprawcze szpachléwka wyréwnawcza oramigki ochronne powinny by
wzajemnie kompatybilne i powinny posig@dgozytywne referencje z realizacji w
budownictwie mostowym.
Uzyte materiaty musgzosta zaakceptowane przez Zamaw@@ggo.

2.4. Warstwa ochronna izolacji nascianach pionowych

Na s$cianach pionowych zbiornika retencyjnego izatacpowilokows nalery ostont
geomembran z polietylenu wysokiej gptasci z wyttoczeniami, charakteryzigej st duza
wytrzymatdcia na rozcaganie min 8kN/m wzdt i wszerz pasma, matym wydieniem przy
max obcazeniu — min32% wzdl pasma i min 30% wszerz, wytrzymsda na przebicie
(metoda CBR) min 0.8kN,
O strony gruntu geomembrana musi ¢niegeotkanig filtracyjna polipropylenovy

o diugotrwatych whciwosciach filtracyjnych min 20 I/is.

Do mocowania geomembrany do betonu halstosowa systemowe listwy i gwiazie

z uszczelkami. Dolp cz&¢ naleey wywina¢ w celu sptywu wody zgodnie z zaleceniami
producenta.

2.5. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchfgian przed ulgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620: 1998 - roztwér plastgiikanych asfaltow ponaftowych w
rozpuszczalnikach. Lepké materiatu gruntucego powinna uniiwiac¢ jego penetragjw podiae
betonowe bez tworzenia powioki (btonki). Dziatarpelega na przenikaniu w pory betonu,
uszczelnianiu powierzchni, waaniu pozostatych pytldbw oraz na stwarzaniu warunkow
przyczepnéci warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) orazoenatury powyej 60°C.

Nie naley stosowé na mokrych i przemt@nych powierzchniach. Rozprowadzarsa
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zimno, bez podgrzewania w temperaturze p@jy5°C. Zalenie od stopnia porowatoi

2.6. Materiaty do izolacji witasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-246209& - produkowany jest z asfaltow
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozeezanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podio zagruntowanym tworzy po wyschaiu silnie przylegajca powtoke
asfaltowa o duzej plastycznéci. Powloka ta wykazuje odporftona dziatanie wod agresywnych o
stabych s{zeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszdzémiorganicznych oraz temperatury
powyzej 60°C. Rozprowadzagsna zimno (bez podgrzewania) ciankarstwa na zagruntowanym
podtazu. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze powsgj +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej 0, 8 do 1, 0 kg n&.IMateriat tatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykareacienkiej izolacji

— $rednio-gsty roztwor (P), produkowany z nafty, asfaltu plikbwanego olejami lub
rozcienczalnikiem organicznym,

— rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozciealnikiem - zgodny z PN - B - 24622

2.7. Materiaty syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikagmtetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchician.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania rgodtinny by zgodne z PN lub
z wkasnymi "Aprobatami technicznymi IBDiM"aldz posiada wiasny znak CE.
Wykonawca przed przygiieniem do wykonania robét (izolacji) winien przegic
Inzynierowi Kontraktu do zaakceptowania proponowaneaktosowania materiaty.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegOtowy dobprztu zapewniajcy prawidiowe
wykonanie robét ok&onych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacgheicznej oraz zgodnie
z zalawong technologi.

Podstawowy spet nieztkedny do realizacji rob6t to m. in.gpzle lub szczotki kielnie gtadkie,
urzadzenia natryskowe itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie naev do wykonania izolacji powinny
odbyw& si¢ tak, aby zachowach dobry stan techniczny.

Pojemniki z masg dostpne g przewanie w beczkach stalowych, ktére naleransportowéa w
pozycji stoapcej, otworem wylewowym do goéry, zabezpiegzajpeczki przed midiwoscia
przesuwania lub ocieranigsi

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolae

Podtaze pod izolagj powinno by suche i czyste (bez4nych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia
powinna by lekko szorstka o wytrzymatol min 1.5MPa. Zaleca siprzed nakladaniem powioki
izolacyjnej powierzchri betonows oczycic przez piaskowanie. Podklad zawilgocony i
przemarznijty nie mae by gruntowany. Krawdzie ostre naley sfazowé (zukosowad) za&
wyoblenia odpowiednio zaalglic. Temperatura pocia

I otoczenia w czasie wykonywania izolacji niezady¢ nizsza nk 5°C.

Ubytki betonu nalgy uzupeiné zaprave na bazie PCC.
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5.2. Sposob wykonania izolaciji

Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegoélnych skiadnikow grumtych naley wykona& zgodnie z instrukcja
producenta.

Gruntowanie naley przeprowadza w temperaturze powgj 5°C i poniej 35C.
Szpachlowk rozprowadzéna podktadzie przyayciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.
Szpachlowanie naly przeprowadza w temperaturze powg] 5°C i poniej 35C.
W czasie szpachlowania nzjeprzestrzega wszystkich zaleae podanych przez producenta
zastosowaneggodka.

Wiasciwa izolacja

Wiasciwa izolacg powtokows nalezry wykonywa po wyschniciu warstwy szpachlowej (min po
24 godzinach od wykonania szpachlowki). Nanoszemaerialu nalgy wykonywa za pomog
pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zabeproducenta.

Materiat nanosi giw dwu operacjach, nadzm grubac¢ suchej warstwy 30Qm.

Odstp miedzy warstwami dla temp. 20 — od 12 do 48 godzin.

Czas catkowitego schytia izolacji powtokowych wahagibd 3 do 10dni i po tym okresie ura
obsyp& fundament gruntem, powtoka utwardzaEod wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizgjagch z
warunkami okrédlonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu Baiennika Budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikgjych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotéw odbioru
robot lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Odbiory miegdzyoperacyjne
Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:
— przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachioaa
— zagruntowanie-szpachlowanie powierzamdkiem gruntujcym,
— polozenie warstwy wigciwej.
— polozenie warstwy ochronno-drerave.

Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Zamawiagy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

OgolIne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagagdsgne”
Jednostl obmiaru jest 1 mfaktycznie przygotowanej powierzchni i  mykonanej izolacji

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagagddne".

Na podstawie wynikéw badanalery sporadzi¢ protokoty odbioru roboét. Zeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty #gle uzn& za zgodne
z wymaganiami. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robo&jery za
niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W talggjuacji Wykonawca obowzany jest
doprowadzt roboty do zgodrn&ei z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Platngé¢ za 1nf przygotowanej powierzchni nale przyjmowa zgodnie z obmiarem

I ocery jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuije :

— zakup i dostarczenie materiatdw do miejsca wbuddyan

— wykonanie niezédnych rusztowé& pomostéw roboczych i ghiejsza ich rozbiorka,

— oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni bet@paz mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkdéw betonu,

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdazmagdw rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Platng¢ za 1nf wykonanej powtoki izolacyjnej natg przyjmowa zgodnie z obmiarem

I ocery jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania robot obejmuije :

— zakup i dostarczenie materiatdbw do miejsca wbuddyan

— zagruntowanie oraz wykonanie idavej powtoki izolacyjnej,

— wykonanie warstwy ochronnej saianach pionowych zbiornika i zamocowaniem do
scian za pomagsystemowych listew, gwolzi i uszczelek

— oczyszczenie stanowiska pracy, zatadunek i wywdazmagdw rozbiorkowych z placu
budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Wykonanie niezé&dnych rusztow& pomostéw roboczych i paiejsz ich rozbiérk ujeto w

cenie przygotowania powierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodrig
+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w hudotwie. Konstrukcje
betonowe kelbetowe. Ogodlne zasady ochrony.

3.  PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje
betonowe rzelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady
doboru.

4. PN-92/B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenie w budotwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Metoda badaprzyczepnéci powitok
ochronnych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacza®ieny na gaico.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

BN-68/6653-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izplprzeciwwilgociowych.

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne.

0. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogstesowane na zimno +

zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

HOoO~NOO

10.2. Inne

11. Aprobata techniczna Iufwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchirécznej (ST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru izolacji z foli kubetkowe] osliajacej izolacg powtokows na bocznych
scianach podziemnego zbiornika retencyjnego wykomaga w ramach realizacji inwestycji
.Budowa Wezta Integracyjnego w Rumi wraz z trasami dojazdow§danowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t przy wykonaniu
izolacji scian folia kubetkow zasypanych elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowkujacymi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Zamawigjego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

Folia kubetkowa:

- rodzaj materiatu - polietylen wysokiejggasci (HDPE);

- gruba¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana,

- wysoka¢ wyttoczenia - 8- 9 mm,

- odpornd¢ na ckénienie - ok. 250 kN/m2,

- wytrzymala¢ na temperatury - -300C do +800C,

- wiasciwosci chemiczne - nie ulega rozktadowi, odpornaziatdnia substancji chemicznych,
odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych,

- klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Listwa kaicowa do folii kubetkowej:
W(g odpowiednich aprobat technicznych.

Gwadzie z podktadkami do folii kubetkowej
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mana wykonywé recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robot.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przygotowanie podiga

Powierzchnia podia powinna by mocna i rowna; praavit pomiedzy powierzchri podiaza a tai
kontrolma 0 di. 2 m nie mee by wickszy niz 10 mm. Wszelkie nieréwioi powinny by
wyréwnane.

5.2. Wykonanie izolacji pionowejscian z folii kubetkowe]

Foli¢ kubetkows uktada s} wyttoczeniami skierowanymi w kierunkiciany. W takim uktadzie
folia separuje grunt od muru,Zzpustka powietrzna pozwasaianie ,,oddychd&’. Foli¢ mocuje st

do podiga gwadziami lub kotkami z podktadkami uszczela@ymi w ilosci min. 5 szt./m2.
Miejscami mocowania foliigstrefy ich wyttoczé (punkty przylegajce dosciany). Folg nalery
taczy¢ na zaklad o szeroka 20 cm. Miejscadczenia zaleca sidodatkowo uszczel@iklejem
butylowym dz podobnymi materiatami odpornymi na witgoDla lepszego zabezpieczenia
izolacji przed wilgoci i zabrudzeniem natg zastosowa listwy koncowe. Mocowanie listew tak
jak folii w ilosci 3 szt./mb.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nafesprawdzt zgodnd¢ rodzaju materiatu i gatunku z projektem
technicznym i zamowieniem,

b) wymagana jakdé materiatbw powinna ky potwierdzona przez producenta $eigvym
oznaczeniem materiatu i dostarczenieiwiadectwa lub deklaracji zgodfm materialu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierglaan dopuszczenie materialu do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie (Roltrma, aprobad techniczm).

W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zaviadczeniem o jakiei wystawionym
przez producenta — powinien zd@stan zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materialy dostarczone na budowez dokumentow potwierdzaych przez producenta ich
jakasé, nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszczagdo stosowania materiatow, ktérych wdavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

€) nie naley stosowda materiatow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatébw i wyrobow powinny kdorazowo by wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagagéne".

Jednostk obmiarovy robo6t jest m2 foli (wraz z listwkoncows).

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu (przedmiaru), z uwdgieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagine”.
Roboty izolacyjne, jako zanikgje, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robét do ktérych dagt p&niej bedzie niemaliwy lub
utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

- stanu podia,

- jakasci zastosowanych materiatow,
Dokonanie odbioru gZciowego powinno bypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie kacowe naley przeprowadz po zakaczeniu tych robét i powinny one obejmaiva
sprawdzenie:
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- zgodndci ich wykonania z dokumentacj (projektem budowlanym, specyfikacj

techniczia wykonania i odbioru rob6t oraz przedmiarem),

- certyfikatow lub deklaracji zgodid zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidlowdci przygotowania podiy,

- doktadndci i szczelnéci wykonania.
Odbiér gotowej izolacji nagbuje po stwierdzeniu zgodém jej wykonania z zamowieniem,
ktorego przedmiot okiéja projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techiykwi odbioru robdt,
przedmiar, a tate dokumentacja powykonawcza. Izolacja powinnadgebrana, jeeli wszystkie
wiasciwosci izolacji s zgodne z niniejszspecyfikacj, wymaganiami aprobat technicznych , albo
wymaganiami norm przedmiotowych.zé8 chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny,
izolacja nie powinna ldyprzyjcta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatriei podano w ST "Wymagania ogolne”.

Placi st za ustaloa ilos¢ jednostek obmiarowych elementdéw izolacji wykonamgpdnie z
zamowieniem i uporgdkowanie stanowiska pracy.

Montaz i demonta ewentualnych rusztowid pomostow roboczych stawianych na przygotowanym
(utwardzonym) podtau ujgto w cenie przygotowania powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne
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