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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
Nr STWiORB Nazwa specyfikacii o
ZIELEN — CZESC Z
Z-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5
Z-01.02.01 Gospodarka drzewostanem 7
Z-02.00.00 PROJEKTOWANA ZIELEN 15
Z-02.01.01 Przestrzenny ukfad zieleni 17
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-01.02.01

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z usunieciem drzew, krzewdw, podrostu drzew i
bylin oraz prac zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na czas budowy przy realizaciji
przedsiewziecia: Budowa Weztow Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi
(Janowo)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na wykonanie robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunieciem drzew, krzewow, podrostu drzew i bylin oraz prac zwigzanych z
zabezpieczeniem pni i systemdw korzeniowych drzew na czas budowy, wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych.
Zakres robét obejmuije:

- wyciecie i wykarczowanie drzew;

- wyciecie i wykarczowanie podrostu drzew;

- wykarczowanie krzewow;

- usuniecie bylin

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewng;
- zasypanie dotow;
- zabezpieczenie pni i systemdéw korzeniowych drzew na czas budowy;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ochronie przyrody (ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody — (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 - tekst jednolity) oraz
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST — cze$¢ WO punkt 1.4.

Grunt z wykopow;
ziemia uzyskana w czasie wykonywania prac drogowych, stuzgca do zasypania dotéw po
usunietych karpinach drzew.

Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);

- ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego z duzg zawartoscig préchnicy,

- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca
duzg pojemnos¢ wodno-powietrzng,

- ziemia zawierajgca 30% kompostu,

- ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie

- stosowac do zabezpieczenia korzeni drzew

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST — czes¢ WO punkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST —
czes¢ WO punkt 2.

2.2. Materialy stosowane przy usuwaniu drzew, krzewow, bylin oraz podrostu
drzew:
— grunt do zasypania dotow z wykopdw.

2.3. Materialy stosowane przy zabezpieczeniu drzew na czas budowy:
— deski (dtugosc deski min. 2m — dla drzew z nisko osadzong korong dopasowane do
dtugosci pnia);
— drut lub liny wiékienne do przymocowania desek;
— maty stomiane lub trzcinowe albo rura PCV do owiniecia pnia w celu izolacji od
desek;
— maty jutowe do ochrony odstonietego systemu korzeniowego;
— preparat mikoryzowy do wzmocnienia uszkodzonych korzeni, stosowa¢ w dawce
10 - 30 ml pod jedno drzewo (w zaleznosci od wielkosci drzewa);
— ziemia zyzna do zaprawiania dotéw w obrebie odstonietych korzeni;
—woda do podlewania drzew z odstonietym systemem korzeniowym.
— ogrodzenia budowlane

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — cze$¢ WO punkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew, krzewoéw, bylin oraz podrostu drzew:
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigciem drzew, krzewow, bylin oraz podrostu
nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni i karpin,
- spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych
z wyrebem drzew.
- topaty

3.3. Sprzet do zabezpieczania drzew

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew nalezy stosowac:
- podstawowe narzedzia rzemieslnicze,
— cysterny lub beczkowozy oraz weze i wiadra do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — cze$¢ WO punkt 4.

4.2. Transport pni i karpin oraz materialéw do zabezpieczenia drzew

Pnie, karpine i gatezie oraz materialy do zabezpieczenia drzew mozna transportowaé
samochodami skrzyniowymi lub samochodami samowytadowczymi oraz zestawami
ciggnikowymi z przyczepami samowytadowczymi.
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4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — czesé¢ WO punkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewow, bylin oraz podrostu drzew

Teren pod budowe powinien byé oczyszczony z drzew, krzewdw, bylin oraz podrostu
drzew.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw, bylin oraz podrostu drzew obejmujg
wyciecie i wykarczowanie drzew, podrostu drzew, krzewow i bylin, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce (sktadowisko Zamawiajgcego lub
legalne sktadowisko w celu utylizacji) oraz zasypanie dotéw po usunietej roslinnosci
gruntem z wykopdw.

Zgoda na usuniecie drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.
Roslinnos¢ istniejaca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnosé¢, ktéra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera Kontraktu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

5.4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.

5.4.1. wygrodzenie

w celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew i krzewow nalezy podjgé dziatania majgce na uwadze
ochrone wszystkich czesci drzew i krzewéw. Dla wybranych drzew i krzewéw nalezy
stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie grup drzew i krzewdw za pomocag
ogrodzenia budowlanego.

5.4.2. odeskowanie

na czas trwania budowy, pnie wyznaczonych drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocag
odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi
albo rurg PCV;

odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
deski przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia; deski uzyte do ochrony
pni powinny okrywac¢ pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w sposob
nieszkodzgcy drzewom; deski mocowaé za pomocg odrutowania lub olinowania linami
witokiennymi; nie stosowaé¢ gwozdzi!

5.4.3. zabezpieczenie korzeni drzew
jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
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sgsiedztwie drzew nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy korzeniowej
nalezy wykonywac recznie — ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni
drzew — minimalny obszar robét do recznego wykonania wokét drzew nalezy przyjgc
obrys korony drzewa,;

prace te nalezg do robét ,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg
kontrolg inspektora nadzoru ds. ochrony i pielegnacji zieleni;

prace te najlepiej wykonywac w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢é gruntem, a jesli to niemozliwe,
nalezy je zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajgc matami jutowymi; nie
nalezy cig¢ korzeni o srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto
uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegaja gniciu w takim stopniu, jak korzenie
urwane czy wyszarpane;

po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone; ciecia w koronie nalezy wykonac¢ w bardzo ograniczonym zakresie,
pod Scistg kontrolg inspektora nadzoru ds. ochrony i pielegnaciji zieleni!;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym;

po wykonaniu zabiegdw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o Ochronie Przyrody (DZ.U. z 2004 poz. 880):

»Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadza
sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”

w_zasiegu koron drzew, powiekszonym o 2 m obowigzuje zakaz prowadzenia prac
sprzetem ciezkim — prace wykonywac recznie!

drogi dojazdowe i sktadowanie materiatow dopuszczalne jest poza zasiegiem korony,
w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz obrysu korony drzewa;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — czesé WO punkt 6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew, krzewdéw, bylin oraz podrostu drzew
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania karpin i zasypania dotow.

Prace zanikajgce — sposéb karczowania karpin i zasypywania dotéw — powinny by¢
wykonane pod nadzorem.

Kontrola wywiezienia pni, karpin i gatezi poza teren budowy na sktadowisko
Zamawiajgcego lub legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

6.3. Kontrola roboét przy zabezpieczaniu drzew
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na ocenie prawidtowosci wykonania robét; czy drzewa
zostaty zabezpieczone w spos6b wystarczajacy i przy tym nie zostaty uszkodzone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — czes¢ WO punkt 7

12

BPBK S.A. w Gdansku — Umowa nr UM/1257/IM/58/U1/58-W/2017 i Umowa BPBK S.A. Gdansk nr 0406
Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)



STWIORB - CZESC Z

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z usunieciem drzew, krzewoéw, bylin oraz
podrostu drzew jest:
— dla drzew - sztuka,
- dla krzewéw - m2,
- dla podrostu drzew - m2,
- dla bylin - m?
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem pni i systemow korzeniowych
drzew jest:
— sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST — czes¢ WO punkt 8.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jesli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku
wyniku negatywnego, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

Odbidr robdt porzgdkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z pni, karpin
i gatezi oraz innych zanieczyszczen poza teren budowy na sktadowisko Zamawiajgcego
lub legalne sktadowisko w celu utylizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — cze$¢ WO punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej usuniecia drzew
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wyciecie drzewa,

- wykarczowanie karpiny,

- wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna,
- zasypanie dotu,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.

9.3. Cena jednostki obmiarowej usuniecia krzewow
Ptatno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1m*“ krzewow obejmuje:

- wykarczowanie krzewow,

- wywiezienie korzeni i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna,
- zasypanie dotow,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaét.
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9.4. Cena jednostki obmiarowej usuniecia podrostu drzew
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1Tm~ podrostu drzew obejmuije:

- wykarczowanie podrostu drzew,

- wywiezienie karpin i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore

drzewna,
- zasypanie dotow,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.5. Cena jednostki obmiarowej usuniecia bylin
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena usuniecia 1m* bylin obejmuje:

- usuniecie bylin,

- wywiezienie bylin poza teren budowy

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.6. Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia drzew
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7.
Cena zabezpieczenia 1 szt. drzewa obejmuje:

- owiniecie matami stomianymi lub trzcinowymi albo rurg PCV pni drzew,

- odeskowanie owinietych pni drzew,

- umocowanie desek odrutowaniem lub olinowaniem,

- zabezpieczenie matami jutowymi systeméw korzeniowych,

- zaprawienie dotdéw ziemig zyzng i preparatem mikoryzowym,

- wprowadzenie ogrodzenia budowlanego,

- obfite podlanie drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. — (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 -
tekst jednolity)

* Prawo ochrony $rodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.
519)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-02.00.00

PROJEKTOWANA ZIELEN
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Z-02.01.01

PRZESTRZENNY UKLAD ZIELENI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasadzen zieleni w przedsiewzieciu: Budowa Weztéw Integracyjnych w Rumi
wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét zwigzanych

z realizacjg projektu zieleni.

Prace zwigzane z:

- oczyszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni przeznaczonej pod zielen;

- dowozem i roztozeniem zakupionej ziemi zyznej z dodatkiem hydrozelu dla nasadzen
drzew, krzewdw i traw ozdobnych;

- roztozeniem ziemi urodzajnej rodzimej pod powierzchnie trawnikows;

- dowozem i roztozeniem agrowtokniny pod krzewy, trawy ozdobne i opaski wokét
krzewow;

- dowozem i wytozeniem $cibtki z rozdrobnionej kory pod nasadzeniami krzewdw i
wokot drzew;

- dowozem i wytozeniem otoczakdéw pod nasadzeniami traw ozdobnych i na opaskach
wokot krzewdw

- sadzeniem projektowanych drzew;

- sadzeniem projektowanych krzewéw;

- sadzeniem projektowanych traw ozdobnych;

- zatozeniem powierzchni trawnikowych z siewu na terenie ptaskim i na skarpach;

- zakupem, dowozem i zatozeniem obrzeza ogrodowego;

- zakupem, dowozem i roztozeniem powierzchni otoczakow;

- zakupem, dowozem i wkopaniem ekrandw przeciwkorzeniowych;

- zabezpieczeniem drzew za pomocg 3 palikéw z 12 listewkami;

- pielegnacje zieleni przez okres 3 lat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST — czes¢ WO punkt 1.4.
Drzewa i krzewy wedtug pierwszego wyboru.

1.4.1. Ziemia urodzajna z odzysku (stosowana przy rekultywacji trawnikdw)

Ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;
ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czesci organicznych;
ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona, Smieci (np. szkiet,
fragmentédw metali i tworzyw sztucznych), resztek organicznych (fragmentéw
korzeni, gatezi), kamieni wiekszych od 5¢cm, spetniajgca nastepujgce kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) kwasowos¢ pH >55-6,5

c) zasolenie <1 g NaCl/dm®
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d) zawartos¢ fosforu (P2Os)> 20 mg/m?,
e) zawarto$é potasu (K0)> 30 mg/m?
W przypadkach watpliwych Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

1.4.2. Ziemia zyzna (ziemia kompostowa);
Ziemia uzyskana z rozktadu materiatu organicznego (frakcja organiczna 7 %)
o kontrolowanej i oznaczonej zawartosci prochnicy (min. 3%);
ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sktadniki pokarmowe, posiadajgca
duzg pojemnos¢ wodno-powietrzna;
ziemia nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
Optymalna zawartosc¢ sktadnikow mineralnych w probce powinna miec:
- pH —w zaleznosci od preferenciji roslin w granicach 5 - 7.2
- zasolenie - ponizej 1 gNaCl/dm3
- zawartos$¢ azotu N-NO3 - od 60 -120 mg/ dm3
- zawarto$c¢ fosforu P - od 40 - 80 mg/ dm3
- zawartos¢ potasu K - od 150 - 250 mg/dm3
- zawarto$¢ wapnia Ca - od 1000 - 2000 mg/dm3 — zbyt duzo Ca podnosi pH
- zawarto$¢ magnez Mg - od 50 - 100 mg/ dm3
- zawartosc¢ chlorki Cl - w glebie dla roslin powinno by¢ ponizej 100 mg/ dm3 —
inaczej poditoze jest zasolone!!!

1.4.3. Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w
szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w ST — czes¢ WO punkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST — czes¢ WO punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna rodzima z odzysku - stosowac do zaktadania trawnikéw.

2.3. Ziemia zyzna - stosowac do zaprawiania dotéw dla nasadzen drzew, krzewdw i
traw ozdobnych.

2.4. Materiat roslinny
Materiat roslinny musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Dostarczone rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na
ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Wykonawca robét ma obowigzek doktadnego zapoznania sie ze stanem zdrowotno —
technicznym drzew i krzewow przewidzianych do nasadzen. Wyselekcjonowany
materiat roslinny musi by¢é uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.
Materiat roslinny nalezy pozyskac ze szkotki specjalistycznej.
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24.1. Zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego

Dostarczone rosliny powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-R-67026; 2002
oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, ZSzP.
Do nasadzen miejskich nalezy stosowaé drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brytg
korzeniowg zabezpieczong tkaning, kitdra rozkiada sie w gruncie do péttora roku.
Drzewa o obw. pnia pow. 14 cm muszg by¢ dodatkowo zabezpieczone siatkg druciang
z drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie
kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;j.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;.
Dopuszcza sie sadzenie krzewow z brytg korzeniowg lub r6z z gotym korzeniem tylko
w okresie jesiennym (w stanie spoczynku roslin do momentu pierwszych
przymrozkOw) oraz wczesng wiosng (przed ruszeniem wegetacji roslin)

241.1. Cechy drzew i krzewow
Zamawiany materiat roslinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien
by¢ w szczegdlnosci:

- opatrzony etykieta, na ktoérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewnialy; zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i
odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci peddw a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikow i patogendw.

- system korzeniowy drzew i krzewow;

- zwarty,

- silnie przerosniety,

- prawidtowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporcji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej np. dla
drzew balotowanych o obw. pnia 14 — 18 cm. @ bryty 55 — 65 cm.,

- pien drzew;

- prosty,

- bez odrostow ponizej miejsca szczepienia,

- dobrze zrosniety z podktadka (formy szczepione),

- korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym,
rébwnomiernie rozgateziona w sposob typowy dla gatunku i odmiany

- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym,

- z prostym przewodnikiem,
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik,

- bez przycietych peddw,

- odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do
wielkosci catego drzewa,

- barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete,
zwijajgce sie, z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi,

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

- czes¢ nadziemna krzewdw;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg
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korzeniowg, uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku
odmiany,
- krzewy powinny mie¢ co najmniej 3-4 dobrze wyksztatcone pedy gtowne
z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, wyjatek stanowi bluszcz
pospolity, u ktérego dopuszcza sie dwa silne pedy gtéwne;
- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania
» Wady niedopuszczalne:
- uszkodzenia mechaniczne roslin,
- $lady po $wiezych cieciach,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami
chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.1.2. Cechy nasion traw
Nasiona traw stosowac wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla
trawnikéw parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mieé
przeznaczenie do zaktadania trawnikow o uzytkowaniu od ekstensywnego do
umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowac¢ duzg tolerancjg na
wysokie temperatury i susze oraz wysoka wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu
mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢ sie w krétkim czasie.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co do jakosci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion,
bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.4.1.3. Cechy traw 0zdobnych

Trawy to wieloletnie rosliny zielne, zimujgce w gruncie; niektore z nich tracg czesci

nadziemne w okresie poza wegetacyjnym i zimujg dzieki innym organom (ktgcza,

karpy korzeniowe);

- dostarczone rosliny powinny by¢ silne, bez widocznych uszkodzen i objawéw
chorobowych;

- paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i
prawidtowo wybarwione;

- ros$liny powinny mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy,

- bryta korzeniowa powinna pozostac¢ w catosci po usunieciu z pojemnika;

- wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne i zywotne;

- w okresie spoczynku na organach trwatych powinny by¢ widoczne paki
odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci;

- w okresie wzrostu i przed posadzeniem lub przesadzeniem, trawy nie powinny
pozostawac¢ w pojemniku diuzej niz przez 1 sezon;

- trawy sadzone w okresie p6znojesiennym, po utracie ulistnienia ocenia sie na
podstawie wygladu korzeni;

- trawy sprzedawane sg najczesciej w pojemnikach, a wielko$¢ roslin ocenia sie na
podstawie wielkosci (Srednicy lub objetosci) pojemnika.
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2.4.2.

Parametry materiatu roslinneqo do nasadzen

2.4.2.1.

Drzewa

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z dobrze wyksztatconym gtéwnym
(jednym) przewodnikiem, z zachowaniem naturalnego pokroju, charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace parametry:

Nr | Nazwa Liczba | Parametry | Forma Wymagania jakosciowe
kol. | tacinska szkétk. | formadrzewa/ | sprzedazy
wys. / ob. pnia
(cm)
bryta z siatkg
druciang
wys. 250 - | lubw dobrze wyksztatcona
D1 | Pinus nigra | min. x3 300 pojemniku korona
bryta z siatkg
druciang Dobrze wyksztatcona
Malus 'Van Pa 220/ |lubw korona o szer. min. 100
D2 | Eseltine' x3 ob. 18 - 20 | pojemniku cm
Acer bryta z siatkg
rubrum druciang Dobrze wyksztatcona
Red Pa 220/ |Ilubw korona na wys. 300 cm o
D3 | Sunset’ x3 ob. 18 - 20 | pojemniku szer. min. 100 cm
bryta z siatkg
druciang Dobrze wyksztatcona
Sorbus Pa220/ |lubw korona o szer. min. 100
D4 | intermedia x3 ob. 18 - 20 | pojemniku cm
24.2.2. Krzewy

Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujace parametry:

Nr | Nazwa tacinska Liczba | Parametry Forma Uwagi
kol. szkoétk. | W wysokos¢ / sprzedazy
S szer. roslin
(cm)
certyfikowana
| wyboru;
na wtasnym
K1 | Rosa 'Short Track' X2 W20 -30 C2 niegﬁﬂzliigl\xéna
K2 | Symphoricarpos x X2 W 30 - 40 C2 -
doorenbosii ‘Hancock’
Pyracantha coccineavar. x2 W 40 - 60 C2 -
K3 | kuntayi
2.4.2.3. Projektowane trawy ozdobne

Sadzone trawy ozdobne powinny by¢ w petni wyksztatcone z zachowaniem

naturalnego pokroju, charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce parametry:

Nr Nazwa tacinska Liczba Parametry Forma Uwagi
kol. szkotk. (wysokosc w stanie | sprzedazy
wegetaciji)
Calamagrostis x
acutiflora
T1 | 'Overdam’ X2 W 40 - 60 C1,5 -
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2.4.2.3. Trawniki
Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,
- zawarto$¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Sktad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (15-40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (15-30%)
- kostrzewa czerwona - kepowa (15-25 %)
- wiechlina fgkowa (15-20%)
Gatunki uzupetniajgce:
- kostrzewa trzcinowa (10-25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczyc¢ ok. 4 kg
mieszanki nasion.

2.5. Przekompostowana kora drzew
Koncowa pracg przy nasadzeniach drzew i krzewéw powinno by¢ Sciétkowanie
powierzchni rozdrobniong korg;
korowanie powierzchni pod roslinami powinno zosta¢ wykonane po roztozeniu
agrowtokniny i zakonczeniu sadzenia roslin oraz doktadnym wyréwnaniu ziemi;
kora, powinna by¢ przekompostowana, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona
nasion chwastéw i zarodnikow grzybow); najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych;
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny;
kora powinna zosta¢ rownomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzac warstwe
grubosci nie mniejszej niz 6 cm.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
i udziatem procentowym sktadnikéw (zawartosé azotu, fosforu, potasu — N.P.K.)
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Zastosowane nawozy powinny pochodzi¢ od producentéw
i importeréw, ktérzy posiadajg odpowiednie pozwolenie.
Przed wyborem nawozu nalezy dokonac¢ analizy chemicznej podtoza w warstwie
nosnej. Wartosci otrzymane na podstawie analizy powinny odpowiada¢ poziomowi,
przy ktérym substancje odzywcze bedg dostepne dla roslin.
Nawozy nalezy aplikowa¢ na rosliny suche, dopiero pdzniej podlewac.

2.7. Hydrozel
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie suszy i gorgcych dni.
Hydrozel magazgnuje wode pochodzgcg z opaddw. Nalezy stosowaé dawke 10 g/10 L
ziemi tj. 1kg/ 1m* ziemi

2.8. Paliki i listewki
Paliki i listewki powinny by¢ drewniane pozbawione kory i zaimpregnowane srodkiem
chemicznym nie szkodliwym dla roslin. Palik musi mie¢ zaostrzony koniec. Jego
dtugos¢ powinna wynosi¢ 3 m. Musi on by¢ prosty i mocny. Jego srednica nie powinna
by¢ mniejsza niz 6 cm.

2.9. Tasma do mocowania drzew
Mocna, parciana tasma, dostepna w rolkach 50m*48mm.
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2.10. Agrowidknina do sciétkowania gleby
Agrowtéknina 50 gr/m? odporna na promienie UV, czarna przeznaczona do
Sciotkowania gleby. Agrowtoknine do podtoza nalezy mocowac za pomoca szpil.
Agrowtoknine stosowac pod krzewy i trawy ozdobne.

2.11. Obrzeze ogrodowe typu ,,Board”

Obrzeze ogrodowe z polipropylenu oddziela grupy krzewoéw od trawnika lub powierzchnie
wytozone otoczakami od grup krzewow i traw ozdobnych. Nalezy uzy¢ obrzeza w kolorze
czarnym lub brgzowym, o wysokosci 58 mm. Obrzeze ogrodowe nalezy przymocowac za
pomocg szpil: 3 — 4 szt./ mb.

Obrzeze ogrodowe nalezy montowac scisle wedtug zalecen Producenta.

2.12. Powierzchnie wylozone otoczakami

Powierzchnie wskazane na rysunku do wytozenia otoczakami oraz pod trawy ozdobne,
nalezy pokry¢ okoto 10 cm warstwg szarych otoczakéw o frakeji @ od 30 - 50 mm;
powierzchnie przeznaczong pod otoczaki wytozy¢ agrowtdkning przymocowang szpilami

2.13. Ekrany przeciwkorzeniowe
Ekran przeciwkorzeniowy stuzy do odseparowania strefy korzeniowej projektowanych
drzew od przestrzeni zajetych przez infrastrukture podziemna.

Ekran przeciwkorzeniowy gtadki

- przeznaczony do stosowania na wiekszych gtebokosciach;

- wykonany z HDPE;

- szerokos¢ ekranu: 2000 mm;

- grubo$¢ ekranu: 1 mm.

W celu tgczenia poszczegblnych ekrandw nalezy uzy¢ systemowej tasmy do tgczenia
ekranéw przeciwkorzeniowych.

. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania sprzetu.
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — cze$¢ WO punkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasadzen zieleni.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochodéw transportowych, ciggnikdéw, przyczep;
- glebogryzarek, swidrow, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby;
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki);
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw;
- sprzetu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki.

3.3. Sprzet do pielegnaciji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikéw,
- aerator,
- pity, drabiny do pielegnacji zadrzewien,
- sprzet ogrodniczy, jak; szpadle, topaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wodg pod cisnieniem do zraszania trawnikdéw oraz wezy
i wiader do podlewania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST — cze$é WO punkt 4.

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatéw (ziemia, kora, otoczaki, paliki) na plac budowy stosowane
moga by¢ — samochody skrzyniowe i samochody samowytadowcze lub zestawy
ciggnikowe z przyczepami samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania uzywac cystern lub beczkowozow.

4.4. Transporti przechowywanie materiatu roslinnego
Do transportu materiatu roslinnego powinny by¢ stosowane samochody skrzyniowe z
zabudowang skrzynig. Dopuszcza sie inny transport pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ juz w szkotce i podczas transportu na
zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow przed uszkodzeniami. Wszelkie
uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
srodkiem.
- Rosliny kopane z brytg korzeniowg - drzewa rosngce w polu powinny by¢
wykopane z odpowiednig brytg korzeniowg. System korzeniowy nalezy przenosic¢ z
substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie
zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Druciane i jutowe siatki nalezy
poprzecinac po posadzeniu drzew na dnie wykopu.
- Rosliny z uprawy kontenerowej — powinny mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie
przerosniety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemna.
Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem
odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie
przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy
dobrze nawodnic.
Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢é
skrocony do minimum (kilkanascie godzin). Nalezy dopilnowac, aby materiat
zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu.
Jezeli rosliny nie mogag by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien byc¢
odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:
- rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym i z
mozliwoscig podlewania,
- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane
substratem i by¢ przechowywane w ocienionym miejscu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét.
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST — czes¢ WO punkt 5.

5.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewoéw i traw ozdobnych

5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw i traw o0zdobnych

Drzewa
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- miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- miski pod drzewami powinny znalez¢ sie¢ w obnizeniu 10 cm w stosunku do
nawierzchni trawnika, tak aby po wysciétkowaniu korg (warstwa grubosci 6 cm) gérna
powierzchnia $ciotki znajdowata sie 4 cm nizej trawnika;

- drzewa sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 x 0,7 m zaprawione ziemig zyzng z dodatkiem
hydrozelu;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i
Scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podtoza;

- drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.1ll-
15.1V) lub jesienny (15.X-15.Xl);

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;

- drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- ziemie ubi¢ wokot posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych
korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po
posadzeniu (zachowac ostroznosc¢ przy szyjce korzeniowej);

- posadzone drzewo (z wykluczeniem wielopniowej brzozy) zabezpieczy¢ przed
wiatrem za pomoca 3 palikéw (wysokosc¢ palikbw powinna siegaé ponizej korony),

- paliki potgczy¢ 12 pétwatkami na dwdch wysokosciach; 3 szt. na gérnej wysokosci
palika i 9 szt. tuz przy ziemi;

- paliki i pétwatki poprzeczne powinny by¢ toczone, uzyskane z drewna iglastego,
zaimpregnowane na catej dtugosci impregnatem w kolorze orzech;

- tasma parciang umocowac pien drzew do palikéw na 2 wysokos$ciach; w potowie
wysokosci pnia i na wysokosci gérnych listew; tasme wigza¢ w 6semke;

- uformowa¢ mise wokét drzewa o srednicy 1m i intensywnie podlagé;

- mise zabezpieczy¢ rozdrobniong korg drzew iglastych — warstwa 6 cm;

- podlewanie w okresie gwarancyjnym podlewac 1 raz w tygodniu w okresie
wegetacyjnym;

Krzew

- miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

- rabaty z nasadzeniami krzewdw nalezy wykonaé w obnizeniu 10 cm w stosunku do
nawierzchni trawnika lub chodnika, tak aby po wysciétkowaniu korg (warstwa
grubosci 6 cm) gorna powierzchnia sciétki znajdowata sie 4 cm nizej trawnika /
chodnika;

- rodliny sadzi¢ w doty o wym. 0,5 x 0,5 m zaprawione w cato$ci zyzng ziemia z
dodatkiem hydrozelu;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosline trzeba odchwascic teren;

- powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowtdkning typu ,agrowtdknina do
Scidtkowania”; aby posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrowtokninie;

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnietg brytg korzeniows;

- pojemniki powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

- rodliny sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizong wielko$¢ i
pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke”; w przypadku nasadzen rzedowych —
naprzemianlegle;

- przycig¢ korzenie na dtugos¢ 15-20 cm;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych roslin, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
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rosliny po posadzeniu;

- rosliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszyé
powierzchnie parowania wody;

- powierzchnie pod krzewami na terenach ptaskich sciétkowac 6 cm warstwg
rozdrobnionej kory drzew iglastych;

Trawy ozdobne

- miejsca sadzenia roslin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnie pod trawy powinna zostac starannie przygotowana; nalezy usungé
chwasty trwate: perz, mniszek, podagrycznik; podtoze gteboko przekopac i
wzbogaci¢ nawozami organicznymi (kompost, obornik, nawéz zielony),

- powierzchnie pod trawy ozdobne wytozy¢ 30 cm warstwg ziemi zyznej z dodatkiem
hydrozelu,

- gestos¢ sadzenia roslin zalezy od sity wzrostu charakterystycznej dla gatunku i
odmiany — zgodne z dokumentacjg projektowa,

- powierzchnie pod roslinami nalezy wytozy¢ czarng agrowtokning typu ,agrowtoknina
do $ciétkowania”; aby posadzic rosliny nalezy w agrowtékninie nacig¢ otwory w
formie krzyza;

- po wyjeciu rosliny z doniczki, jezeli bryta korzeniowa wraz z ziemig jest zbita, nalezy
ja rozluznic;

- przed posadzeniem, korzenie ros$lin nalezy namoczy¢ w wodzie;

- rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej
rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych traw, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu
rosliny po posadzeniu;

- trawy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- powierzchnie pod trawami Sciétkowac warstwg otoczakéw o frakcji 30-50 mm

- czas sadzenia ro$lin w uprawie kontenerowej, rozcigga sie na caty sezon
wegetacyjny; najlepszym terminem sadzenia jest wiosna; rosliny sadzone w okresie
pbznojesiennym powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem;

- trawy ozdobne zimujg w gruncie.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewdw

Pielegnacja w okresie 3 sezonéw wegetacyjnych obejmuije:

Nawozenie — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- hawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen wg biezgcych potrzeb, dostoswane do
warunkéw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od IV-1X);

- jednorazowo nalezy dostarczy¢ 100 I/1szt. drzewa w 2- 3 dawkach;

- nie wolno doprowadzi¢ do przesuszenia podtoza lub tez do nadmiernego przelania

Odchwaszczanie — wg biezacych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji);

- usuwac chwasty z catym systemem korzeniowym, pod krzewami i wokot drzew;

- chwasty usuwac tylko recznie;
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- po usunieciu chwastéw nalezy poprawi¢ mise wokét drzew;
- po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Ciecia pielegnacyijne i formujgce pokroj — wg biezgcych potrzeb, nie rzadziej niz raz w

roku;

- ciecie pielegnacyjne drzew polega na usunieciu ztamanych, chorych Ilub
krzyzujgcych sie gatezi, usunieciu odrostéw z podktadki;

- ciecie korygujgce nadajgce prawidtowy ksztatt i pokroj, typowy dla gatunku;

- ciecie krzewéw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedéw;

- krzewy kwithgce na tegorocznych pedach przycigé bardzo wczesng wiosna;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig¢ tuz po kwitnieniu;

- krzewy ozdobne z lisci, owocdw przycig¢ bardzo wczesng wiosng;

Kontrola zabezpieczenia drzew — wg biezgcych potrzeb;
w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy wigzania utrzymujg drzewo
stabilnie;

- tadmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;

- uszkodzone i wadliwe paliki przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe;

- niestabilne paliki nalezy poprawic;

Dosadzenia wypadéw — wg biezgcych potrzeb;
- nalezy uzupetni¢ wypady drzew i krzewow lisciastych rowniez w przypadku stabej
kondyciji tuz przed uptywem gwarancji;
- kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

5.2.3.Pielegnacja po posadzeniu traw ozdobnych

Nawozenie — wqg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku( wiosenne i jesienne);

- rosliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;

- mieszanki nawozdw nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

- nhawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

- nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu.

Nawadnianie - podlewanie nowych nasadzen wg biezacych potrzeb, dostoswane do
warunkédw pogodowych i potrzeb danej rosliny (od 1V-1X)
- trawy potrzebujg 20 — 30 /| m?

Odchwaszczanie — wg biezgcych potrzeb min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres
wegetacji);

- usuwac chwasty z systemem korzeniowym z powierzchni traw ozdobnych;

- chwasty usuwac tylko recznie;

- po kazdym odchwaszczaniu uzupetni¢ warstwe przekompostowanej kory do 6 cm.

Usuwanie obumartych czesci roslin — wg biezgcych potrzeb;

- obumarte czeéci nadziemne roslin zimujgcych w gruncie nalezy usung¢ wczesng
wiosng tuz przed ruszeniem wegetacji roslin;

- kwiatostany traw ozdobnych usuwac w okresie wiosennym.

Dosadzenia wypaddéw — wq biezgcych potrzeb;
nalezy uzupetni¢ wypady traw ozdobnych na biezgco, réwniez
w przypadku stabej kondyciji tuz przed uptywem gwarancji;
kazdorazowo wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.
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5.3. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.3.1.

Wymagania dotyczace zalozenia pow. trawnikowych na terenie ptaskim

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

teren, powinien by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to
miejsce na ziemie urodzajna, rodzimg z odzysku; nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage, przy wymianie gruntu w obrebie rzutu korony istniejgcych drzew; dla
drzewa przypowierzchniowa warstwa korzeni jest bardzo istotna ze wzgledu na
korzenie wtosnikowe; jezeli naruszy sie tg strefe stan zdrowotny drzew moze ulec
pogorszeniu; w obrebie korzeni nie zaleca sie wymiany warstwy gleby, aby nie
uszkodzi¢ korzeni wtosnikowych;

teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany;

nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej rodzimej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m?);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin
siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rbwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatkg lub zagrabig;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu warstwg 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody;
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewaé w ilosci 4 kg na 100 m?.

odbiorowi ostatecznemu podlega dojrzaty trawnik (gesty, bez tzw. ‘tysin’, wolny od
chwastdw, skoszony)

5.3.2.Wymagania dotyczace zatozenia powierzchni trawnikowych na skarpach

na istniejgcych skarpach grunt rodzimy nalezy splantowaé i wyréwnaé

na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej, rodzimej z
odzysku,

ziemia urodzajna z odzysku powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana
z nawozami mineralnymi (dawka 5 kg/100m2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin
siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rbwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac
siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie
watem — kolczatkg lub zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
lub przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu warstwg 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody;
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jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowa¢ watu gtadkiego;

stosowac gotowe mieszanki traw;

nasiona traw wysiewaé w iloéci 4 kg na 100 m?;

odbiorowi ostatecznemu podlega dojrzaty trawnik (gesty, bez tzw. ‘tysin’, wolny od
chwastéw, skoszony)

5.3.4. Pielegnacija trawnikéw

Pielegnacja trawnikdéw w ciggu 3 sezonéw wegetacyjnych obejmuije:
Koszenie trawnikow — min. 2 x w miesigcu (od 1V — X);

najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;
koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé w
regularnych odstepach czasu;

koszenie wykonywac z zebraniem, wywozem i utylizacjg pokosu

Nawozenie trawnikdw — wg biezgcych potrzeb, nie mniej niz 2 x w roku (wiosenne i

letnie);

trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
mieszanki nawozdéw nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;

wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagg azotu;

od konca lipca nawdz nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikéw - podlewanie trawnikéw wqg biezacych potrzeb, dostoswane

do warunkéw pogodowych (od [V-X):

Zwalczanie chwastéw — wg biezacych potrzeb:

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie;
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika;

Uzupetnianie brakéw w trawnikach — wqg biezacych potrzeb:

Nalezy uzupetni¢ ubytki w powierzchni trawnikéw na biezgco w kazdym roku
pielegnacji, rowniez w przypadku ubytku tuz przed uptywem gwarancji;

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.

1.2.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST — cze$s¢ WO punkt 6.

Kontrola nasadzen roslin

Kontrola rob6t podczas sadzenia drzew, krzewow i traw ozdobnych polega na
sprawdzaniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia,
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- odlegtosci sadzonych ro$lin; tolerancja +/- 5cm,

- wielko$ci dotéw pod nasadzenia ro$lin; tolerancja +/- 5¢cm,

- zaprawienia dotow ziemig zyzna,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu drzew;

- zaopatrzenia drzew w 3 paliki z 12 listewkami i mocowan tasma;

- wylozenia powierzchni pod nasadzeniami agrowtokning i przekompostowang kora;

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych ro$lin;

- podlewania;

- zasilenia nawozami mineralnymi;

- uporzadkowania terenu po posadzeniu;

- usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikdw, foli itp.
poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

1.3. Kontrola trawnikow z siewu

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw z siewu polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej z odzysku; tolerancja +/- 2cm,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- sktadu mieszanki traw,

- gestosci zasiewu nasion,

- uporzadkowania terenu po wysianiu,

- usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen w tym workdéw, opakowan
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu utylizaciji.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowos$ci uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierzchni
niezadarnionej,

- wystepowania gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastéw,

- nie mogg wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

2. OBMIAR ROBOT

2.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST — czes¢ WO punkt 7.
2.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest:
- szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew i krzewdw,
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow z siewu na terenie ptaskim,
m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw z siewu na skarpach,
- m? (metr kwadratowy) wykonania nasadzen traw ozdobnych,
Obmiar powierzchni oraz ilo$¢ nasadzonych roslin powinien by¢ zgodny z wyliczonymi
jednostkami, ktére wyszczegdlniono w projekcie branzowym ,Przestrzenny uktad
zieleni” i wykonywany w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

Jednostkg obmiaru pielegnacii jest:

- szt. (sztuka) pielegnowanych drzew i krzewdw,

- m? (metr kwadratowy) pielegnowanych trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach;
- m? (metr kwadratowy) pielegnowanych nasadzen z traw ozdobnych
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3. ODBIOR ROBOT

3.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST — czes¢ WO punkt 8.

3.2. Odbioér robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbiér zieleni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych nasadzen. Do odbioru wykonawca robét
przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw powierzchniowych, zapisow w Dzienniku
Budowy i notatek z przeprowadzonych biezgcych kontroli materiatu roslinnego.
Odbiorowi szczegdélnemu podlega stworzone srodowisko glebowe dla drzew, krzewdw
i traw ozdobnych wraz z podsypka glebowg powierzchni trawnikowych.
W przypadku zaktadania i pielegnaciji zieleni obowigzujg zasady odbioru prac
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu m.in. oczyszczenie terenu, uprawa gleby,
wykonanie dotéw pod nasadzenia, wytozenie ziemi urodzajnej, roztozenie i umocnienie
agrowtdkniny, sadzenie roslin, podlewanie i nawozenie.
Odbidr robdt porzgdkowych nastepuje po catkowitym uporzadkowaniu terenu z
zanieczyszczen oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne sktadowisko w celu
utylizacji.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robét wad i nieprawidtowosci
wykonawczych, Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub
poleci wykonanie i wymiane na nowg wadliwie przeprowadzone nasadzenia roslin i
uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.
Roboty poprawkowe lub wymiane na nowg wadliwie wykonang zielen, wykonawca
zrealizuje na koszt wiasny w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST — cze$¢ WO punkt 9.

4.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ za nasadzenia drzew, krzewow, traw ozdobnych oraz zatozenia powierzchni
trawnikowych wraz ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi winna by¢ zgodna z
projektem branzowym ,Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny uktad zieleni”.

4.2.1. Cena jednostki wykonania:
nasadzenia 1szt. drzewa i krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywOz zanieczyszczen na
- legalne sktadowisko, wyznaczenie miejsc sadzenia
- wykopanie dotéw pod rosliny,
- wywiezienie wykopanej gleby,
- zakup i dowdz ziemi zyznej oraz hydrozelu,
- zaprawienie dotoéw ziemig zyzng z dodatkiem hydrozelu,
- zakup i transport materiatu roslinnego ze szkétki na miejsce nasadzen,
- zakup, transport i roztozenie agrowtdkniny na powierzchnie wokét
krzewdw i traw ozdobnych
- sadzenie materiatu roslinnego,
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- uformowania misy (dla drzewa),

- $cidtkowanie powierzchni kora,

- koszt 3 palikéw z 12 listewkami i tasmg do mocowania,
- zakup nawozow i wody.

1m? trawnika na terenie ptaskim obejmuije:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen na
legalne sktadowisko, wyrownanie powierzchni pod trawnik, spulchnianie
powierzchni

- dowdz i przygotowanie ziemi urodzajnej rodzimej z odzysku,

- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,

- zakup nasion i wysianie traw,

- zagrabianie wysianych nasion,

- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

1m? trawnika na skarpach z siewu obejmuije:
- dowdz i przygotowanie ziemi urodzajnej rodzimej z odzysku,
- roztozenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzchni przeznaczonej
pod trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
zagrabianie wysianych nasion,
watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

Cena jednostki pielegnaciji:

1szt. drzewa i krzewu obejmuije:

- podlewanie,

- nawozenie,

- odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,

- poprawianie misek wokot drzew,

- uzupetnianie kory,

- usuwanie zaschnietych kwiatostandw i czesci nadziemnych,
- wymianie wigzadet i uzupetnianie palikéw przy drzewach,

- uzupetnianie wypadow materiatu roslinnego.

1m? powierzchni traw ozdobnych obejmuie:

podlewanie,

nawozenie,

odchwaszczanie powierzchni pod nasadzeniami,
uzupetnianie kory,

usuwanie zaschnietych kwiatostandw i czesci nadziemnych,

1m? trawnika na terenie ptaskim i na skarpach obejmuije:
koszenie trawnikéw,

odchwaszczanie,

nawadnianie,

nawozenie,

uzupetnianie brakéw w powierzchni trawnika.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy:
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy - Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien
i zakrzewien

5.2. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego; Zwigzek
Szkoétkarzy Polskich, Warszawa 2011

5.3. Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni pod redakcjg Marcina Gajdy;
Polskie Stowarzyszenie Wykonawcdw Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu
LZielen Polska”, Krakéw 2007
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