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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghirecznej (ST) $wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem trawnikéw nad
podziemnym zbiornikiem retencyjnym wykonywanym wniech realizacji inwestyciji
~.Budowa Wezta Integracyjnego w Rumi wraz z trasami dojazdowfdanowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegykonania robot zwazanych z realizagj
trawnikow.
Prace zwjzane z:

. oczyszczeniem, profilowaniem i wyrGwnaniem powi@rigrzeznaczonej pod trawnik,
. dowozem i rozigeniem ziemi urodzajnej pod powierzclitrawnikows;

. zal@eniem powierzchni trawnikowych z siewu na tereaskim i skarpach,

. pielegnacg; zieleni przez okres 2 lat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowkujacymi w tym zakresie
przyrodniczymi ustaleniami oraz przepisami o ocleqmzyrody (ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody — Dz.U. Nr 151 poz.12ZD09r. z pgniejszymi zmianami).

Ziemia urodzajna — ziemia posiaalzg wia&ciwosci zapewnigce ralinom prawidtowy
rozwoj.

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych spetniaga nastpujace kryteria:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowa¢ pH >5,5.

W przypadkach atpliwych Inzynier Kontraktu mee zlecé wykonanie bada
w celu stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada pasgym kryteriom.

Ziemia zyzna (ziemia kompostowa) - ziemia uzyskana z rakktenateriatlu organicznego z
duza zawartdcia prochnicy;
- ziemia o strukturze gruzetkowatej, zasobna w sklaghmkarmowe, posiadaga
duza pojemnd¢ wodno-powietrza;
- ziemia nie mee by zagruzowana, przesoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” .
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektowa, ST, normami i poleceniamigniera Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST
~Wymagania ogolne”

2.2. Ziemia urodzajna
Stosowana do zakladania trawnikow

2.3. Ziemia urodzajna
Stosowana do zaprawiania dotow dla nasadireew i krzewow

2.4. Materiat roslinny

2.4.1. Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowavytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiedniehti@wnikdw
parkowych lub specjalistycznych. Mieszanka traw ipoa mi€ przeznaczenie do zakladania
trawnikow o uytkowaniu od ekstensywnego do umiarkowanie intemg&ge. Powinna si
charakteryzowa dwza tolerancy na wysokie temperatury
i susz oraz wysok wytrzymatccia na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik ipam
pojawi sic w krotkim czasie.

Gotowa mieszanka traw powinna ihi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, &lasumer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdséthdkietkowania. W przypadku powstania
watpliwosci, co do jakéci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasi@azie ona podlegata
odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

2.4.2. Trawniki

Mieszanka nasion powinna spethisastpujace parametry:
- czysté¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarté¢ nasion chwastow maksymalne 0,5%,
- zawarté¢ wszystkich innych nasionatrawy maksymalnie 1%,
Skiad mieszanki traw:
Gatunki podstawowe:
- zycica trwata (do 40%)
- kostrzewa czerwona - roztogowa (do 30 %)
- kostrzewa czerwona gfowa (do 25 %)
- wiechlina gkowa (do 20%)
Gatunki uzupetniage:
- kostrzewa trzcinowa (do 25%)
- kostrzewa owcza (do 20%)
W celu otrzymania ggtego trawnika, na 100 m2 najeprzeznacz§ ok. 4 kg mieszanki
nasion.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania sprgu.

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni.

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni powinien wykazsic mazliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu:
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- samochodéw transportowychagmikéw, przyczep;
- glebogryzarekswidréw, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby;
- sprz:;tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagakienicowej, koparki);
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadaréavimikow;
- sprztu ogrodniczego, jak; szpadle, topaty, grabie,kacz
3.3. Sprat do pielegnacji zieleni:
- kosiarki mechaniczne do wykaszania trawnikow,
- aerator,
- sprzt ogrodniczy, jak; szpadle, fopaty, grabie, taczki,
- cysterny lub beczkowozy z wagod cénieniem do zraszania trawnikOw oraz
wezy | wiader do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania transportu
Ogodlne warunki transportu podano w ST ,Wymaganial g’

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatdbw (ziemia,) na plac budowgsswane mog by¢ — samochody
skrzyniowe i samochody samowyladowcze lub zestaviggnikowe z przyczepami
samowytadowczymi.

4.3. Transport wody do podlewania
Do transportu wody przeznaczonej do podlewaniavac cystern lub beczkowozéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne warunki wykonywania robot
Ogodlne warunki wykonywania rob6t podano w ST ,Wyraaig ogolne”
5.2. Wykonanie powierzchni trawnikowych

5.2.1. Wymagania dotycgce zatlagenia powierzchni trawnikowych z siewu na
terenie ptaskim:

- teren przeznaczony pod trawnik ngl@czysci¢ z gruzu i zanieczyszcag

- wymiana gruntu rodzimego na ziemurodzaja wymaga obridenia terenu
0 ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemrodzajn;

- teren powinien b§wyrownany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstw ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna ©&yrozcielona réwi warstwy i wymieszana z
nawozami mineralnymi;

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysiagdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok’@p

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potomaja), jesienny termin
siewu (do potowy padziernika);

- do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionaalezy zastosowa
siewniki do nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemnhaley walowa& watem gtadkim, a po
wysiewie watem — kolczatklub zagrabhi;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z zaegnabiami lub watem kolczatk
lub przykry¢ ziemig ogrodows z dodatkiem torfu warst0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna doyatowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych wasunélla podsikania wody;
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jezeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadk mazna juz nie
stosowa watu gtadkiego;

stosow& gotowe mieszanki traw parkowych;

nasiona traw wysiewéaw ilosci 4 kg na 100

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikdéw w ciagu 2 sezonow wegetacyjnych:
5.2.2.1. Koszenie trawnikow — min. 2 x w miegtu (od IV — X);

5.2.2.3.

najwaniejszym zabiegiem jest koszenie;

pierwsze koszenie powinno &yrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé
okoto 10 cm;

nastpne koszenia powinnyegbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysod®o
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgéci 10 do 12 cm;
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z miegscznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — prerwotowa palziernika;
koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny si odbywa& w
regularnych odgpach czasu;

Nawaenie trawnikow — 1 raz wiosra i 1 raz latem;

trawniki wymagaa nawaenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai
roku;

mieszanki nawozOw natg przygotowé tak, aby trawom zapewhisktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku;

trawniki nawozé nawozami mineralnymi o przeclonym dziataniu:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewagotu,

od kaica lipca naw6z nie powinien zawiérazotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikdéw — podlewanie trawkiow w miare potrzeb, lecz

nie mniej niz 2 x w miesacu (od 1V-X);

5.2.2.4.

Zwalczanie chwastow;

chwasty trwate w pierwszym okresie nal@isuwa recznie;
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pglestosowa z dua
ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zalaenia trawnika;

5.2.2.5. Uzupelnianie brakow w trawnikach:

Nalezy uzupeint braki w powierzchni trawnikéw w kaym roku pie¢gnaciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne
6.2. Kontrola trawnikow z siewu

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw z siewugma na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysficze

nawiezienia 15 cm warstwy ziemi urodzajnej; tolejant/- 2cm,
prawidtowego uwatowania terenu,

skfadu mieszanki traw,

gestasci zasiewu nasion,

uporzdkowania terenu po wysianiu,
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- usunkcie oraz wywiezienie wszelkich zanieczysacxe tym workow, opakowa
itp. poza teren budowy na legalne sktadowisko w c&ylizaciji.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowaici uzyskanego zadarnienia; tolerancja — 2 % powierz
niezadarnionej,
- wysfkpowania gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow,
- nie mog wyskpowa wyztobienia erozyjne ani lokalne osuwy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagdne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw z siewu agenie ptaskim i
skarpach,
Obmiar powierzchni trawnikowych powinny bygodne z wyliczonymi jednostkami, ktére
wyszczegolniono w projekcie bramwym zieleni i wykonywany w obecioi Inzyniera
Kontraktu.

Jednostl obmiaru pietgnacji jest:
- m? (metr kwadratowy)powierzchni trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagd@ne",

8.2. Odbior rob6t

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i ST, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji punkidiay wyniki pozytywne. Odbidr zieleni
powinien by przeprowadzony w czasie u#hwiajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych nasadzeDo odbioru wykonawca robét przedstawia wszystkymiki
pomiarow powierzchniowych, zapiséw w Dzienniku Bwgoi notatek z przeprowadzonych
biezacych kontroli materiatu dinnego.

Odbiorowi szczego6lnemu podlega stworzénedowisko glebowe wraz z podsypklebows
powierzchni trawnikowych.

Odbi6r robét porzdkowych nasfpuje po catkowitym upomdkowaniu terenu z
zanieczyszcze oraz wywiezieniu poza teren budowy na legalne dgklasko w celu
utylizaciji.

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robot wameprawidtowdci wykonawczych,
Inzynier Kontraktu ustali zakres wykonania rob6t peyawych lub poleci wykonanie
uzupetnienie brakow w powierzchniach trawnikowych.

Roboty poprawkowe lub wymianna now wadliwie wykonanych powierzchni trawiastych,
wykonawca zrealizuje na koszt wkasny w terminielastym przez layniera Projektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogdlne”,
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnag¢ za zataenie powierzchni trawnikowych i powierzchni wrazvegzystkimi
robotami towarzysgcymi winna by zgodna z projektem brayzieleni.

9.2.1. Cena jednostki wykonania

1nt trawnika z siewu na terenie ptaskim i skarpie ohgg:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wyweamieczyszcae na legalne
sktadowisko, wyréwnanie powierzchni pod trawnikilishnianie powierzchni,
- zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
- roztazenie 15 cm warstwy gleby urodzajnej na powierzgnneznaczonej pod
trawnik,
- zakup nasion i wysianie traw,
- zagrabianie wysianych nasion,
- watowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

9.2.2. Cena jednostki pigignaciji

1n? powierzchni trawnika obejmuije:
- koszenie trawnikow,
- odchwaszczanie,
- nawadnianie,
- nawa@enie,
uzupetnianie brakdw w powierzchni trawnika.

10. PRZEPISY Z\WIAZANE

1. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietni@£f (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651) zapdzm
2. Prawo ochronyrodowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DzQ2016 r. poz. 672)- z
pézn. zm
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