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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacghirecznej (ST) $wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t w ramach realizacjug®wa Wezta Integracyjnego w
Rumi wraz z trasami dojazdowymi (Janowo)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu, mainia
odbiorze kegow zelbetowych, ptyt przykrywagych,zeliwnych wtazow i stalowych drabin
zegciowych dla komina wtazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Komin ztazowy - szyb padczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do zbiornika.

Wiaz kanatowy - elementeliwny osadzony w ptycie przykrywagiej komin ztazowy,
umazliwiajacy dostp do zbiornika retencyjnego.

Plyta przykrywaj aca— ptyta z otworem na wiazeliwny przykrywaaca komin  ztazowy.

Drabina ztazowa— konstrukcja stalowa szczeblinkowa utinwiaj aca zefcie do zbiornika.
Pozostate okrélenia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymaganigotne”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jgkach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagcj Projektova, ST, normami i poleceniamigniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne”

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku brasrm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powindgawiad& wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

2.2.Komin ztazowy

Komin wtazowy wykonany z kigéw zelbetowych z betonu C35/45%mednicy®1200mm,
h=500mm i h=1000mm o gruba $cianek g=135mm, odpowiaday wymaganiom PN-EN
1917 oraz PN-B-107209.

2.2.1 Wiaz kanatowy

Nalezy wykona jako wtazzeliwny typu cezkiego z odpowietrzeniem,
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Wiazy naley montowa klasy D400 z wkiadk gumows. Pokrywa musi posiada
zabezpieczenie przed obrotem (kradz)je posiadé wentylacg. Whazy musz by¢ zgodne
z PN-EN 124.

2.2.2. Piyta przykrywajaca
Zelbetowa z betonu C35/4Bednicy®1470 mm, gr200mm z otworem saliwny wiaz
kanatowy®600mm,wykonana zgodnie z nagfAN-EN1917

2.2.3. Drabina ztazowa

Drabire stalows ocynkowarn na gosco o szerokéri szczebli 300mm wykord mocowa w
oparciu o systemowe rozygianie producenta.

2.3. Materiaty do wykonania komina ztazowego
Kregi wlazowe, ptyty przykrywaice naley wykona z betonu C35/45 zgodnie z
dokumentacja projektoy(zgodnie z ST B-03.01.00 Beton konstrukcyjny wiaeganiu),
zbrojone staj klasy zgodnie z dokumentagyrojektows (zgodnie z ST B- 05.01.01 Zbrojenie
betonu stal klasy A-11IN).
Minimalne parametry betonwytego do produkcji kigu i ptyt przykrywagcych komina
ztazowego to:
- klasa wytrzymatéci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
— klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): ¥, XF1,XD2,XS1
— nasikliwos¢ betonu (wg PN-88/B-0625035%
— stopier wodoprzepuszczaldoi betonu (wg PN-88/B-06250):W8,
— stopier mrozoodporngci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250); F150,
— stopier mrozoodporngci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250); F50,
— wskanik w/c (wg PN-EN 206:2014-04% 045,
— zbrojenie ze stali Alll/AIIN.
2.3.1 Tolerancje wykonania kegow i ptyt przykrywaj acych
Wymiary kregow prefabrykowanych i ptyt przykrywaggych powinny by zgodne z
dokumentagj projektows, odchytki wymiarow nie powinny przekracza
— dlugas¢ prefabrykatut 5 mm,
— Wysoka¢ i szerok@¢ elementut 5 mm,
— gruba¢ scian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
— gabaryt otworu: 5 mm,
— zbieznoé¢ scian+ 5 mm,
- wymiar zewrtrzny przekrojut 20 mm.

2.3.2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni

Powierzchnia kggu ,ptyt przykrywagcych powinna b§ gtadka, bez rakdw,gnieé i rys.
Dopuszcza gidrobne pory jako pozostald po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktérych
gtebokas¢ nie przekracza 5 mm. Dopuszczalne wady i uszkadzdementow
prefabrykowanych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenigy&w

Okreslenie wad i uszkodze Wielkos¢ wad i uszkodze

Rysy otwarte i pknigcia Niedopuszczalne

Rysy wtoskowate

(skurczowe, do 0,1 mm rozwasto):
a) poprzeczne Na 1/4 diugo w 4 miejscach lub 1
rysa na catej diugai jednejsciany
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b) podtwne Na 1/3 dtugeci w 2 miejscach na
jednejscianie
C) poprzeczne i podhme krzyujace | Niedopuszczalne

Skupienie cementu, piasku lub W 2 miejscach, mtznej powierzchn

kruszywa nie wigkszej n. 2% powierzchni
Ciata obce Niedopuszczalne

Szczerby w przegubach W 1 miejscu na 1/10 dicigo
Odstongcie zbrojenia Niedopuszczalne

Zelbetowe keggi komina ztazowego, ptyt przykrywagjych naley taczyé pomicdzy sol przy
pomocy zaprawy klejowej albo drobnoziarnigaprave cementow M-20 o grubdgci
warstwy do 10mm.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania spta podano w ST ,Wymagania ogdélne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy daepdrtu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie robot ok&gonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacgheicznej oraz
zgodnie z zatong technologi zaakceptowanprzez Irtyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki transportu podano w ST ,Wymaganial g’

4.1. Transport i sktadowanie poszczegolnych prefapkowanych
elementéw komina ztazowego:

Sktadowanie elementéw powinno odbyinse na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Poszczegdlne rodzaje elementéw prefabrykowakguofina
powinny by sktadane oddzielnie. Elementy najaiktad& na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm pomidzy podiazem i elementem. Elementy mply¢ sktadane w
pozycji, w jakiej lzda wbudowane. Transport powinien odbyiwske w samochodach
cigzarowych lub innychlrodkach transportowych, w liczbie sztuk nie przekegcej
dopuszczalnego olgieniasrodka transportu. Whazy typuegkiego mog by¢ przewaone
luzem, natomiast typu lekkiego najeuktad& na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalows.
Uktadanie elementow powinno odbyévsic otworem do gory dla wszystkich elementéw
przelotowych. Rozmieszczenie elementowsmalkach transportu powinno &gymetryczne.
Elementy nalgy uktada na podktadach drewnianych o wymiarach przekrojnamniej 10
x 5 cm z odsfpami pomedzy elementami umiiwiajacymi roztadowanie. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw natg je usztywné przez
zastosowanie przektadek, klinbw z drewna, gumyitilych odpowiednich materiatow.
Podktady powinny wystawgpoza ob¢b elementu, co najmniej 30 cm. Do transportwznao
przekazé elementy, w ktorych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R.
Prefabrykaty powinny biysktadowane w warunkach wysokiej wilgofoowzglednej.
Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiektu poyny sktadowane w takich samych
warunkach atmosferycznych. Podnoszenie i opuszezagow naley wykonywa za
pomoa minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemnie na obwodzie
prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogblne warunki wykonywania robot
Ogodlne warunki wykonywania robét podano w ST ,Wyraaig ogolne”
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5.2 Wykonanie komina ztazowego

Kominy ztazowe natey montowa na ptytach skrajnych zbiornika przy wlocie i wyleclo
zbiornika retencyjnego. Kgi zelbetowe na plycie ustawiaa zaprawie cementowej
odpowiadajcej wymaganiom PN_B-14501. Przed zasypaniem zlkanpowierzchnie
kregow komina ztazowego naig zabezpieczyizolach powtokows zgodnie z ST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:
- wykon& badania materiatow do betonu i zapraw,
- uzysk@& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodkad, deklaracje zgodrici, wyniki badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.)
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do
akceptaciji.
6.2.1. Badania przed przypteniem do robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot
okreslonych w niniejszej ST i zaakceptowanych przez/imera Kontraktu. Kontrola
wykonania komina ztazowego polega na sprawdzerodrizgici prowadzonych robot
z projektem.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgdnych uta@enia ptyt przykrywajcych zbiornik retencyjny w naazaniu
do podanych statych punktow wysakowych z doktadngcia do 1 cm,
sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektows ustawienia kfggoéw kominéw
ztazowych,
sprawdzenie stanu elementéw prefabrykowanyebdw i ptyt przykrywajgcych pod
wzgledem gknie¢, ubytkow betonu,
sprawdzenie poprawio wykonania izolacji,
Wszystkle dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do
akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagagdne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow dla wykonania i montar komina ztazowego do podziemnego zbiornika
retencyjnego jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST "Wymagagdne",

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wymikgomiaréw, bad@ai oceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt 6 daty ikypozytywny, wykonane roboty

nalezy uzn& za wykonane zgodnie z wymaganiami STEeliechat jedno badanie dato wynik
ujemny wykonane roboty nalg uzna& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku
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Wykonawca jest zobowtany doprowadZzi roboty do zgodrnkei z ST | przedstawi je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST ,Wymagania ogolne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania komina ztazawvelgejmuje:

— oznakowanie robat,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materialtow i \wHdagh pozostatychérodkow
produkciji,

— wykonanie, transport i montkregow zelbetowych,zelbetowych piyty przykrywaj
wiazow zeliwnych, komina ztazowego o oktenych wymiarach,

— wykonanie patczen migdzy prefabrykowanymi elementami komina ztazowego,

— przygotowanie powierzchni prefabrykatow do zespale

— wykonanie izolacji powtokowej na powierzchniachyzanych komina,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— uporzdkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania wszystkich robét odaych niniejsa ST obejmuje réwnie
— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-ISO 9001:2009 Systemy zaizania jakécia - Wymagania

2. PN-EN 197-1:2002 Cement - &2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodweodotyczce
cementu powszechnegayku

3. PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonéweeBikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatu wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5. PN-EN 14844:2008 Prefabrykaty z betonu.

6. PN-S-10030:1985  Obiekty mostowe. Qfenia

7. PN-EN 1991-2:2007 Eurokod -z 1: Oddziatywanie na konstrukcje
—Cz5$¢ 2: Obcihzenia ruchome mostéw

8. PN-EN 1990:2004  Eurokod — Podstawy projektow&orastrukciji

9. PN-ISO 868:2005 Tworzywa sztuczne i ebonit n&zanie tward@i metod,

wciskania z zastosowaniem twasdmmierza (tward& metod
Shore’a)

10. PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczOgnaczanie wytrzymadoi na
rozdzieranie - Probki do ba@l@rostokitne, katowe i tukowe

11. PN-ISO 188:2000 Guma i kauczuk termoplastycBaylanie przyspieszonego
starzenia i odporrigi na dziatanie ciepta
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

PN- B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie gemticzne — G&¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 1543:2000 Woyroby i systemy do ochrongpraw konstrukcji betonowych -
Metody bada - Oznaczanie narastania wytrzymiiona rozciganie
polimeréw

PN-EN 1542:2000 Woyroby i system do ochronygras konstrukcji betonowych -
Metody bada - Pomiar przyczepriai przez odrywanie

PN-B-06714-12:1976Kruszywa mineralne. BadaDimaczenie zawaroi
zanieczyszczeobcych

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsait@osci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-B-06714-28:1978Kruszywa mineralne. BadaDimaczenie zawardoi siarki metod
bromowy

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenlaudownictwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Metoda badania przyczegmgowtok
ochronnych

PN-C-89034:1981 Tworzywa sztuczne. Oznaczesth wytrzymatéciowych przy
statycznym rozaganiu

PN-EN ISO 178:2006  Tworzywa sztuczne - Oznaezatesciwosci podczas zginania

PN-EN ISO 604:2006  Tworzywa sztuczne - Oznaezatasciwosci przy sciskaniu

10.2 Inne dokumenty

24.Procedura IBDiM PB-TM-X1 Badanie przyczepcieaprawy do napraw betonu meiod
»pull-off”

25.Procedura IBDIM-TWm-18/97 Badanie przyczegmalo zbrojenia zapraw
modyfikowanych
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