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Przedmiar
_ Podstawa .Opis robot o o _ Jm |
Leszczowate, oddz. 4b
KNR 2-01 IWykopy wykonywane spycharkann gqswmcowyml o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii v
0228/06
remont szlaku  30*3,5%0,3 m3
- . _ razem m3 |
'Leszczowate, oddz. 4d vJ'
KNR 2-01 IWykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
remont szlaku  120*3,5%0,3 m3
razem m3 |
Kalkulacja |Wykonanie dylowanki 1szt : szer. 4m, di. 30m = 120m2 - material zamawiajacego
'indywidualna
legary o ér. 30-40 o dt. 30m - 2szt  2%2,57 m3
klody o ér. 15-20cm o dl. 4m  120*0,13 m3
1 razem m3 |
Kalkulacja {Wykonanie mostka drewnianego o szer. 4 m i di. 5m = 20 m2 - material zamawiajacego
lindywidualna
podpory skrajne w formie przyczotkéw o $r. 40-50cm di. 4m - 2szt  2*0,79 m3
dzwigary gléwne podwéjne o ér. 40-50 o db. 7m - 4szt  4%1,37 m3
pomost z kiéd o &r. 15-25cm o dt. 4,0m  25%0,13 m3
pale pionowe do przyczétkéw o ér. 15-20 cm dt. 2m - 8szt  8%0,07 m3
_ tazem  m3 |
KNR2-01 Wykopy rowéw i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
0224/05  |podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykop rowow  (0,4+1,2)/2*1*30 m3
o _ o o - o razem | m3
Leszczowate, oddz. 16¢ ! i
KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (IOOkM) w grunc1e kategorii IV
0228/06
wykonanie szlaku  400%*3,5%0,3 m3
R S . — - razem | m3
Leszczowate, oddz. 16i
KNR2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami gasienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncu: kategorn v
0228/06
wykonanie szlaku  130*3,5%0,4 m3
— B — . e e o e e —e—m——— s — —— —— razetn m3
Leszczowate, oddz. 5g i i
KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami gqswmcowyml o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV
0228/06
remont szlaku  80*3,5%0,3 m3
o B razem | m3
Kalkulacja Wykonanie mostka drewnianego o szer. 4 m i dt. 5m = 20 m2 - material zamawiajacego
indywidualna
podpory skrajne w formie przyczotkéw o ér. 40-50cm db. 4m - 2szt  2%0,79 m3
diwigary gléwne podwoine o §r. 40-50 o d. 7m - 4szt  4*1,37 m3
pomost z kiéd o $r. 15-25cm o dt. 4,0m  25%0,13 m3
pale pionowe do przyczélkéw o ér. 1520 cm di. 2m - 8szt  8*0,07 m3
razem | m3
KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
0224/05 podsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV
wykop rowow  (0,4+1,2)/2%¥1*30 m3
. razem m3
KNR 2-01 1Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm
0105/03 szt
KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 35-45¢cm
0105/04 szt
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