Rodos 7.0.17 [10284]

Przedmiar
Opisrobdt

Nr Podstawa
I :

‘Zlobek, oddz. 230a

1 KNR2-01
0228/06

2 Kalkulacja
‘indywidualna

3 Kalkulacja
lindywidualna

4 Kalkulacja
indywidualna

5 KNR2-0t
0229/03

| 6 KNR2-01
0229/06

| 7 KNR2-01
0235/02

8§  KNR2-01
0224/05

9 KNR2-01
0129/05

10 Kalkulacja
indywidualna

“Wykb;;; wykonyWane spycharkami gqsienicowynﬁ o ;ﬁc;cy 74kW (100kM) w gruncie kategorii IV

iwykonanie szlaku  500%4*1/2

naprawa szlaku  300%4*0,4

razem
'Wykonanie przepustéw z rur karbowanych sn8 o ér. 60cm
rura fied 12*1

B razem

Wykonanie przepustéw z rur karbowanych sn§ o ér. 40cm
rura fi40 12%2

razem
Wykonanie przyczétkéw z drewna okraglego o ér. 25-40cm - materiat zamawiajacego
klody drewniane na przyczotki na rury fi 60140 3*2*3%8

razem
{Naklady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odleglo$¢ do 10m (spycharka gasienicowa 74kW
(100KM))
nasypy na 3 przepusty 3*%(10+4)/2*2*10

razem

.Naklady dodatkowe za dalsze rozpoczete 10m odlegloéci przemieszczania gruntu kategorii TV (w przetiiiale ponad 10m do
30m) (spycharka gasienicowa 74kW (100KM))

jw 60% 252

razem

'Formowanie i zageszozanic spycharkami nasypéw z gruntu kategorii IIIFIV o wysokosci do3m (Spycharka gasienicowa
74xW (100KM))

nasypx 3 3*(10+4)2%2*10

razem

.Wykopy rowéw i kanaléw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane na odkiad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IV

wykop rowu  30*1,2

razem

Czasowe drogi ketowe i place z plyt zelbetowych - ukiadanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 - plyty
Wykonawcy

przejazd z plyt drogowych  7*3
o razem
Wykonanie saczka z Zerdzi w ilosci 5-7szt na saczek, przykryty jedling i ziemia o dt. 6-8m - material zamawiajacego

Jm

m3

mb

mb:

m3

m3_

m3

m3l

B

m3_

BE

Szt

Strona 1/2

Tosé J
L _

]

1000
480

1480,

12
12

24
24,

144
144

420
420

252
252,

420
420

2]



