SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE :

OBIEKT: Roboty ogolnobudowlane, remontu pomieszczen dla utworzenia:
,Klubu "Senior +" w Chojnicach

ADRES: Chojnice ul. Nowe Miasto 4, 89 - 600 Chojnice
INWESTOR: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56; 89 - 600 Chojnice

OPRACOWAL: Marek Pachota upr: UAN-NB- 7210/74/85
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

GRUPA ROBOT

45000000 — 7 Roboty budowlane

KLASY ROBOT

45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne

45321000 - 3 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45330000 - 9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne
45111291 - 4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Chojnice ; 05.08.2021r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE.

1. RODZAJ, NAZWA i LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej S — 00.00 — Wymagania ogoélne odnosi si¢ do
wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt:
,,Roboty budowlano - branzowe dla utworzenia Klub "Senior +"w Chojnicach
INWESTOR - Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56; 89 - 600 Chojnice

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
Zamawiajacy :
Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56; 89 - 600 Chojnice
Instytucja finansujaca inwestycje:
Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56; 89 - 600 Chojnice
Wykonawca:
Bedzie wytoniony w drodze przetargu i zapisany w umowie o roboty
Przyszty uzytkownik: Klub "Senior +"w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4, 89-600 Chojnice

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg§¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy ja stosowac
w zleceniu 1 wykonaniu robot wymienionych w pkt. 1.1. Wszelkie odstepstwa od wymagan
zawartych w niniejszej specyfikacji mogg by¢ stosowane przy wykonaniu robot

pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy
ich wykonaniu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Specyfikacja, okresla zakres robot, ilosci robot oraz opisy czynno$ci majacych
na celu wykonanie przedstawionych w slepym kosztorysie.
Zakres opracowania prac remontowych zostat przedstawiony na rysunkach projektu
architektoniczno-konstrukcyjnego jak i przedmiarze robot.
Przewidziane sg nast¢pujace rodzaje robdt ( roboty podstawowe wraz
z czynno$ciami towarzyszacymi ktore zostaty przewidziane w przedmiarze robot
okreslaja wszystkie naktady wymienione i nie wymienione umozliwiajace i majace
na celu wykonanie finalnego przedmiot prac):
e Roboty przygotowawcze oraz rozbiorkowe
e Roboty budowlane w tym:
- Elementy stolarki drzwiowej
- Posadzki wewnetrzne
- Schody wewnetrzne
- Dostawa i montaz platformy dla NP
e Roboty sanitarne w tym:
- Instalacja wodno — kanalizacyjna
- Instalacja wentylacji



e Roboty elektryczne w tym:
- Doposazenie rozdzielni
- Oswietlenie awaryjne
- Os$wietlenie podstawowe
- Instalacja o$wietleniowa
- Instalacja gniazdowa
e Roboty budowlane — Wyrzutnia terenowa
e Roboty budowlane — Zagospodarowanie terenu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, specyfikacja techniczng oraz zgodnie
z art.5, 22, 23, 26, 28 ustawy Prawo budowlane , Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych, Polskimi  Normami oraz innymi przepisami
dotyczacymi  przedmiotowych robot.

2.0. DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.
Przetargowa dokumentacja projektowa begdzie zawierac :
- Program robot budowlanych
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- Kosztorys naktadczy

2.1.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btgdow Iub opuszczen w
dokumentacji projektowej a ich wykrycie powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami.
W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacija
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowy, takie materiaty

bedg zastegpowane wlasciwymi na koszt Wykonawcy.

2.2. OBOWIAZKI INWESTORA
A) PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY —Inwestor przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy na warunkach zawartych w umowie .
B) Inwestor powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
0 zamiarze i terminie wykonania robot wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.3. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje :
- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie
- Przyjecie placu budowy od Inwestora 1 oznakowanie go zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

robét az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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2.3.1. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W czasie trwania budowy— Wykonawca bedzie :

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwych dla oséb lub wlasno$ci spotecznej na

terenie budowy i terenie przylegtym.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na :
A) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) — zanieczyszczeniem otoczenia budowy pytami i odpadami styropianu

b) — mozliwoscig powstania pozaru

¢) - niszczenia drzewostanu na terenie budowy i terenie przyleglym

2.3.2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej ze
szczegolng ostroznoscia.

Wykonaweca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy ze wzgledu na charakter jak i lokalizacje robot.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie straty spowodowane pozarem
wyniklym jako rezultat prowadzonych robot albo spowodowanym przez personel
Wykonawcy.

2.3.3. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji w obrebie placu budowy.

2.4. MATERIALY I SPRZET.
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowo-kosztorysowa oraz obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie
atesty, dopuszczenia i certyfikaty oraz winny posiada¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Sktadowanie materiatow winno odbywac¢ si¢ w sposob zapewniajacy zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do wbudowania.
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien by¢ sprawny i gwarantowac
jakos$¢ robot okreslona w wymogach PN. —-WTWO Robdt Budowlano-montazowych 1 ST.

PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE PRZY ZAKRESIE PRAC
i WYMAGANIA IM STAWIANE:

Roboty tynkarskie, szpachlarskie , suche tynki, malarskie:

Woda( PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod

zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

Piasek( PN — EN13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Materialy do suchych tynkow:

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Stelaz metalowy i tgczniki wg. instrukcji producenta.

Malowanie powierzchni suchych tynkoéw farbami emulsyjnymi wg. wskazowek producenta
Materialy szpachlarsko — malarskie:
Na tynkach i gladziach stosowa¢ farby klejowe z dodatkiem farby emulsyjnej ok. 10%

Roboty izolacyjne: Wyboru papy termozgrzewalnej dokonuje Inspektor nadzoru
Inwestorskiego sposrod przedstawionych przez Wykonawcg. Powinny one odpowiadac

warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a uzycie ich powinno by¢ zgodne z
zaleceniami podanymi przez producenta. Podstawowe cechy fizyczne papy zgrzewalnej: —
wytrzymalto$¢ na rozcigganie — przesiakliwo$¢ i nasigkliwo§¢ — zachowanie elastyczno$ci w
niskiej temperaturze Produkt powinien by¢ wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami
producenta. Producent na Zgdanie Zamawiajacego ma obowigzek dostarczy¢ zaaprobowane
przez IBDiM ,,Warunki Techniczne wykonania izolacji”, ktore powinny zawiera¢ dane
dotyczace : — wymagan dla stosowanych materialow, — wymagan w zakresie tolerancji
wykonawczej, — wymagan dotyczacych technologii wykonania, — zakresu i sposobu
wykonania badan odbiorczych

Izolacje termiczno- akustyczne podposadzkowe:

Plyty ze spienionego polistyrenu XPS

* odporny na wilgoé¢

* duza wytrzymatos¢ na $ciskanie

* duza odporno$¢ na dyfuzje pary wodnej

* naciski przy odksztatceniu 10% 0.15-0.20

* nasigkliwos¢ <0, 1, odporno$¢ na butwienie i korozje biologiczng
* wysoki modut sprezystosci

* produkt samo gasnacy

» krawedzie proste, ostre, bez wyszczerbien



Roboty posadzkarskie:
Cement portlandzki: Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej

wytrzymaltosci wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Gorazdze. Gtownym
sktadnikiem cementu CEM I 32,5R jest klinkier portlandzki (=95%) oraz regulator czasu
wigzania (do 5%).

Piasek: Piasek rzeczny, spelniajacy wymagania PN.

Jastrych cementowy: W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym

dominuje ciagle jeszcze mieszanka skladajaca si¢ z cementu workowanego i luznych
dodatkow, ktora jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania duzych powierzchni
dostepne sa takze prefabrykowane zaprawy suche i mokre oraz skladniki dostarczane w
silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do
jastrychow cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody 1 zapewnienia mozliwie
najmniejszego kurczenia si¢ podktadu, zaleca si¢ stosowanie domieszek o wzglednie duzym
uziarnieniu, 0 mozliwie matej zawarto$ci komponentow, ktoére mogg zosta¢ tatwo wyptukane
przed stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢

8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy grubosci jastrychu powyzej 40 mm.
Ponadto zaleca si¢ zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl.
mozliwie niska zawarto$¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem probowaé uzyskaé
wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej dawki cementu. Zaprawy o duzej
zawartosci kleju cementowego kurczg si¢ silniej 1 dlatego tatwo powstaja w nich peknigcia.
Wymagang wytrzymato$¢ uzyskuje si¢ w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci
wskaznika wodno-cementowego i dzigki prawidtowe]j strukturze uziarnienia domieszek.
Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywac si¢ zawsze maszynowo poniewaz
sktad zaprawy okres$la wlasciwosci gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzadzaniu mieszanek
na miejscu budowy nalezy szczegdlnie pamigta¢ o dokladnym dozowaniu wszystkich
sktadnikow 1 zachowaniu jednolitej jakosci. Whasciwosci techniczne jastrychéw ze spoiwem
cementowym mozna poza tym regulowac poprzez stosowanie dodatkow, dzigki ktorym
dostraja si¢ parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

Siatka zgrzewana z pretow (34,5 mm ze stali AQ[ gat. St0S)

Plytki gresowe: Plytki gresowe, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm. Plytki posiadaja
parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zalagcznika G — ,,Plytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL. Klej Zaprawa

klejowa przeznaczona jest do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych

i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-
wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz surowa
powierzchnia wykonana z cegiel, bloczkow, pustakéw i1 innych tego typu materiatdow
ceramicznych bagdz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym

o wszechstronnym zastosowaniu. Nadaje si¢ takze do wyrownywania i szpachlowania
powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac
warstwe o grubosci 2-5 mm. Fuga Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego
wypelniania spoin o szeroko$ci 2-5 mm, w S$ciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego

i aglomeratow kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje si¢ ja do
fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, $§ciennych ptytach drewnopochodnych

i gipsowo-kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub
Sciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach,
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balkonach i elewacjach budynkow. Zaprawe mozna stosowaé do wypehiania spoin w nowych
oktadzinach oraz do uzupetniania lub wymiany fug w okladzinach odnawianych. Zaprawa
wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowia komplet wyroboéw do profesjonalnego
wykanczania roznego rodzaju okladzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
Balustrada wewnetrzna przy schodowa:

Prety stalowe

Blacha stalowa materiaty pomocnicze zwigzane z montazem balustrad

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA- 146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowaé elektrody ER-
346 lub ER-546. Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania
konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny
mie¢: - zaswiadczenie jakosci - spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych - opakowanie,
przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm

i wymaganiami producenta. Sposéb wykonczenia powierz chinowego balustrady do
potwierdzenia z przedstawicielem zamawiajacego.

Pionowa platforma z napedem hydraulicznym dla oséb z niepelnosprawnoscia:
Platforma pionowa wg; ustalen z przedstawicielem zamawiajacego z przygotowaniem

podstawy zelbetowej wg. opisu w projekcie budowlanym oraz przedmiarach.
Stolarka wewnetrzna: Wg. ustalen z przedstawicielem zamawiajacego , przy zachowaniu

parametrow technicznych i kolorystycznych przedstawionych w opisie projektu: rozwigzania
obejmujgce wykonczenia pomieszczen.
Materialy branzy:

Sanitarnej — obejmujace: instalacje zimnej i cieptej wody, kanalizacje sanitarng, wentylacje
mechaniczng. Materialy w dostosowaniu do przedstawionych informacji w kosztorysie
naktadczym — §lepym oraz przedmiarze robot jak i opisie projektu budowlanego.
Elektrycznej - obejmujace:
- Doposazenie rozdzielni
- Oswietlenie awaryjne
- Os$wietlenie podstawowe
- Instalacja o$wietleniowa
- Instalacja gniazdowa
Materialy w dostosowaniu do przedstawionych informacji w przedmiarze robot jak i opisie
projektu budowlanego.
Roboty budowlane — Wyrzutnia terenowa - obejmujace:
Wykonanie podktadu betonowego z betonu klasy C8/10[B10]
Wykonanie zbrojenia - stopa wyrzutni z pretow #12 stal AIIl
Mur fundamentu i cokohu: bloczki betonowe gr: 12,0 cm

Murowana wyrzutnia: cegla petna klinkierowa gr: 12,0cm

Zadaszenie wraz z wbudowaniem 2,0 sztuk krat wentylacyjnych stalowych
w kolorze antracyt

Roboty budowlane — Zagospodarowanie terenu — obejmujace:
Rozebranie czg¢$ci istniejgcej nawierzchni i wraz z obrzezami,

Whbudowanie warstw wyrownawczych ,podsypkowych[ réznice pozioméw]
Wykonanie projektowanego zakresu nawierzchni z kostki polbruk gr. 6.0 cm wraz z
wbudowaniem obrzezy betonowych o wymiarach 8 x 30 cm . Czgéciowe odtworzenie
nawierzchni — potgczenia miejsc projektowanych oraz istniejgcych

Wykonanie opaski wokot istniejgcego oczka wodnego
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Whbudowanie wycieraczki zewngtrznej
Reczne prace w zakresie uporzadkowania terenu wraz z obsianiem powierzchni wokot
projektowanych utwardzen.

2.5. TRANSPORT.

Dobor srodkow transportu powinien by¢ dostosowany do ilosci 1 gabarytow
transportowanych materiatdw oraz stanu drog dojazdowych do placu budowy.

2.6. WYKONYWANIE ROBOT.
Wszystkie roboty objete umowa powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowiazujacymi normami , uzgodnionym zakresem robot a takze wymaganiami
technicznymi dla poszczegdlnych robot wyszczegodlnionych w kosztorysie naktadczym.
Roboty budowlano — branzowe oraz roboty na wysoko$ci winny by¢ wykonywane przy
pelnym zabezpieczeniu sprzetowym BHP do pracy na wysokoSci.

2.7. DOKUMENTACJA BUDOWY.
W trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
i przechowywacé nastgpujace dokumenty budowy :
- ksiega obmiarow
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow
- protokoty robot zanikajacych
- ksigzka szkolen BHP

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanie elementdéw i materiatow,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowa¢ od dostawcy materialty odpowiedniej jakosci
- przestrzegac¢ norm transportu i sktadowania materiatow
Elementy robdt ulegajace zakryciu, podlegaja odbiorowi jakosciowemu przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.9. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot
i wbudowanych materiatow.
Obmiar wykonuje Wykonawca 1 wyniki zapisuje w ksiedze obmiarow.
Obmiar obejmuje roboty okreslone w Dokumentacji przetargowej i umowie oraz ewentualne
roboty dodatkowe.
Ilosci podawane sa w jednostkach zgodnych z kosztorysem naktadczym - $lepym.

Ilos¢ jednostek obmiaru potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2.10. ODBIOR ROBOT.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robot z umows oraz
okreslenie ich warto$ci techniczne;j.
Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jako$ci catoSci wykonanych robot
wchodzacych w zakres umowny oraz koncowe rozliczenie finansowe.
Odbiodr ostateczny ( pogwarancyjny ) jest to ocena zachowania wymaganej jakos$ci
poszczegblnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z

usunieciem wad ujawnionych w tym okresie.



2.10.1 DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT.
Do odbioru koncowego rob6t Wykonawca winien przygotowac nastepujace
dokumenty :
- protokot przyjecia placu budowy
- ksigga obmiaréw
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- oceng stanu faktycznego na podstawie zatagczonych dokumentow odbioru
oraz ogledzin przedmiotu odbioru.
- sprawozdanie techniczne, zawierajgce przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét,

zestawienie zmian wprowadzonych do zakresu umownego z formalng zgodg Inwestora oraz
uwagi dotyczace realizacji robdt. Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

2.10.2 TOK POSTEPOWANIA PRZY ODBIORZE.
Roboty do odbioru Wykonawca zglasza w formie pisemnej i przekazuje
Inwestorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat kalkulacyjny.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora.
Ilos¢ 1 jakos¢ zakonczonych robot , Komisja stwierdza na podstawie operaty
kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualne;.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z zakresem umownym, okreslonym
w kosztorysie nakladczym . W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych
odstepstw od zakresu umownego ( w granicach tolerancji i nie majacych wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne ) dokonuje odbioru.
W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majacych wptyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
zakresie umownym — nie dokonuje odbioru.
Rozliczenie wykonanych robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

2.11. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce na
jednostke obmiaru ustalona dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo, podstawg platnosci jest
warto$¢ ( kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Ceny jednostkowe Iub ryczaltowe bedg obejmowac :
- robocizng bezposrednig z kosztami
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, sktadowania i transportu
na plac budowy.
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

3.0. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie zgodnie ze sztuka
budowlang, Polskimi Normami i umowsa.
Zakres robot zostal przedstawiony w pkt. 1.3. niniejszej ST.



4.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
4.1. Normy:
PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow —
Okreslenie konsystencji S$wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre§lenie konsystencji $wiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okre§lenie wspolczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2
PN-EN 14411:2005 Piytki 1 ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i plyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. PN-EN 197-2:2002 Cement — Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Cz¢$¢ 2: Metody badan.
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cz¢§¢ 3: Ocena zgodnosci.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji
betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnoSci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy —
Wiasciwosci 1 wymagania
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
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4.2. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
W sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, z pézniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 poz. 471),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019, poz. 1186 z pé6zn. zmianami),
Obowiazujace przepisy, normy, katalogi
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.
Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Sporzadzit:
Marek Pachota upr: UAN-NB- 7210/74/85
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
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