OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora: Powiat Chojnicki ul. 31 Stycznia 56, 89- 600 Chojnice.

1.2 Projekt utworzenia klubu Senior + (Zespot Szkot w Chojnicach).

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 2019r. ;p0z.725).

14. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
1.5. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
1.6. Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania”

1.7. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, C.O.,
wentylacji mechanicznej dla adaptacji pomieszczen na klub Seniora+ zlokalziowanego przy ul. Nowe Miasto 4 w

miejscowosci Chojnice (dz. nr geod. 1389/4).

INSTALACJA WOD -KAN

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Zasilanie Klubu Seniora w wode odbywac sie bedzie istniejgcej instalacji wodociggowej. W przypadku braku zaworu
antyskazeniowego w istniejgcym zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy dokonac jego
zamontowania. Nalezy zamontowaé zawodr antyskazeniowy typu BA. Wewnetrzng instalacje wodociggowa
zaprojektowano z rur z tworzywa Pex. Rury typu PEx sa przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C.
Podejscia wodociggowe do przyborow uktadaé jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach $ciennych. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym.
Grubos$é warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy
prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg
obejm metalowych z wkiadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw
uchwytdw przesuwnych i statych powinien byé zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i sSrednice
przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia
ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodéw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé wg normy i z
wytycznymi producenta.
Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

e umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzenh sanitarnych, podejscia montowaé zgodnie z technologig wtasciwg dla tego

typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych dla urzgdzen zamontowanych w czesci jadalnej + aneks kuchenny
uzyskana bedzie z projektowanego elektrycznego pojemnosciowego ogrzewacza wody o pojemnosci 10 dm?, natomiast
dla urzadzen w pomieszczeniu tazienki z w.c. elektrycznego przeptywowego podgrzewacza. Instalacje c.w.u.nalezy
wykona¢ z rur z PEX, zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Montaz rur zgodnie z wytycznymi
producentéw. Rurociggi wody zimnej, cieptej z tworzywa nalezy prowadzi¢ w posadzce - w styropianie — odpowiednio
przymocowaé do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej

dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi



producenta. Trasy przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢
odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewodoéw przed oddaniem
do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe
zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w izolacji termicznej obok przewoddéw wody zimnej. Po prébie
szczelno$ci zaizolowac przewody izolacjg. Rury nalezy izolowaé¢ za pomocg otulin z np. pianki tgczonych za pomocag
kleju, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych witasciwo$ciach i grubosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.11.2008r.:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm  minimalna grubosé izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

Podejscia do baterii wykona¢ przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysoko$¢ podejscia
wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo jak podejscie wody zimne;j.

Przy miskach ustepowych nalezy zastosowaé zawory odcinajgce.

5. PROBY | PLUKANIE.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng prébe szczelnosci o ci$nieniu probnym 9 bar w ciggu 2 godziny.
Po probie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10% podchlorkiem sodu i

przeptukaé az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego pomieszczenia klubu seniora odprowadzane zostang do istniejgcego poziomu instalacji
kanalizacji sanitarnej. Jako przewody kanalizacyjne zaprojektowano rury PCV@160, tgczone przy pomocy kielichow
uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. Podejscie do przyboréw wykonaé w bruzdach lub na $cianie w

zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

INSTALACJA C.O.

7. PROJEKTOWANA INSTALACJA C.O.
7.1 Zalozenia projektowe instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w ukfadzie poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejne;j

80/60°C. Zrodtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania jest istniejgcy wezet cieplny.

7.2 Rurociagi

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano miedziane instalacyjne twarde posiadajgce oznaczenie
R290, zgodnie z normg PN-EN-1057:1999. Rury winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie
deklaracji zgodnosci oraz certyfikatu statosci wtasciwosci uzytkowych oraz posiada¢ oznakowane CE dla miedzianych
rur instalacyjnych. £gczniki i ksztattki zastosowano miedziane do lutowania kapilarnego. taczniki do rur winny spetniac te
same co rury wymagania materialowe. Lutowanie ztgcz rur i ksztattek nalezy wykona¢ metodg kapilarnego potaczenia
kielichowego przy pomocy lutu migkkiego. Do lutowania miekkiego zaleca sie stosowaé luty z oznaczeniem L-SuCu3 lub
L-SnAg5 , L-Ag45Sn.

Dla rur utozonych w posadzce grubosé warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi
grzewcze dla grzejnikédw nalezy prowadzi¢ w posadzce. Rury nalezy odpowiednio przymocowa¢ do konstrukcji
budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewodéw i
Srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla

umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewoddw przed oddaniem do eksploatacji wykonaé



wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w

izolacji termicznej. Po probie szczelnosci zaizolowa¢ przewody izolacjg. Rury nalezy izolowa¢ za pomocg otulin z np.

pianki tgczonych za pomoca kleju , otulin z wetny mineralnej lub o podobnych wtasciwosciach i grubosci zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008:

e Srednica wewnetrzna do 22 mm minimalna grubos¢ izolacji 20 mm,

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm minimalna grubos$¢ izolacji 30 mm,

e Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury,

e Srednica ponad 100 mm réwna 100 mm,

e przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez $ciany i stropy, skrzyzowanie przewodéw 2 wymagan poz. 1-
4,

e przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow %2 wymagan poz. 1-4,

e przewody wg poz. 6 utozone w podiodze grubos¢ 6 mm.

7.3 Armatura
W instalacji zastosowano armature:
1) zestawy przytgczeniowe do grzejnikdw (z podejsciem dolnym) ,
2) glowice termostatyczne z kapilarg
3) gtowice termostatyczne
4) ztgczki zaciskowe do gwintu zewnetrznego G % do rur PEX,
5) zawory przelotowe, kulowe wykonane ze stali stopowej,
6) zawory zwrotne gwintowane,
7) filtry i zawory spustowe.
8) odpowietrzniki automatyczne.

Nie nalezy stosowa¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa.

7.4 Elementy grzejne

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki istniejgce oraz zaprojektowano dodatkowo nowe grzejniki w
pomieszczeniu fazienki z wc i wiatrotapie. Nowoprojektowane grzejniki sg ptytowe z profilowanymi ptytami grzejnymi i
elementami konwekcyjnymi, wyposazone w ostony boczne i ostony gérne typu grill. Wymiary grzejnikéw zgodnie z
czescig graficzng projektu. Projektuje sie zamontowanie grzejnikow z podejsciem dolnym. Grzejniki z podejsciem dolnym
posiadajg wbudowany zawdr. Grzejniki nalezy montowa¢ w minimalnej odlegtosci od $ciany 10cm, a od posadzki 15cm.
Grzejniki sg dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg wartos¢ wspoétczynnika k. dla instalacji
dwururowych. Grzejniki posiadajg swiadectwo dopuszczenia. Typy oraz wymiary grzejnikéw dla poszczegolnych

pomieszczen przedstawiono w czesci graficznej projektu.

7.5. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpowietrzajace oraz

automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w punktach wskazanych w czesci graficznej projektu.

7.6 Ukladanie przewodoéow

Przewody poziome c.o. instalacji grzejnikowej nalezy uktada¢ w warstwie podtogowej, a takze nad podtogg w bruzdach
$ciennych w otulinie izolacyjnej, a podejscia do grzejnikow wykonaé zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przy przejsciach przez przegrody oraz w bruzdach przewody zabezpieczy¢ przed tarciem. Przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym. W trakcie uktadania rur nalezy Scisle przestrzega¢

prowadzenia trasy przewodu, ilosci pofozenia i konstrukcji uchwytéw przesuwanych i statych oraz kompensatorow.



Montaz instalacji z rur miedzianych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu instalacji z rur miedzianych
zawartych w poradniku ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne

stosowania i projektowania”

7.7 Proby i ptukanie instalacji
Catosc¢ instalacji poddaé prébie cisnieniowej na zimno na ci$n. 6 bar oraz prébie na gorgco przy cisnieniu roboczym o
max temperaturze zasilania. Uprzednio instalacje nalezy przeptuka¢ woda z predkoscig wyptywu min 2 m/s az do

uzyskania na wyptywie czystej wody.

7.8 Napetnianie i opréznianie instalacji
Napetnianie i opréznianie wodg instalacji c.o0. umozliwia¢ beda zawory odcinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z

podejsciem dolnym).

WENTYLACJA

8. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJL.

Nawiew/wywie powietrza do pomieszczen 02 (sala spotkan), 03 (czes$¢ jadalna + aneks kuchenny) zaprojektowano
poprzez nawiewno-wywiewny system wentylacji meczhanicznej z rekupuracja, natomiast nawiew do pomieszczenia w.c.
poprzez kratke u dotu drzwi. Wywiew powietrza wentylaorm mechanicznym.

Rekuperatory Scienne nalezy zamontowac na wysokosci 2,0m od terenu.

9. UWAGI KONCOWE

¢ Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

¢ W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

+ Instalacje C.O. wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Dopuszczenie instalacji C.O. do eksploatacji powinno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego protokotu prob
szczelnosci i wytrzymatosci instalacji C.O.

¢ Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie poprzez
oznakowanie znakiem ,C€” lub znakiem budowlanym ,B” badz posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowg
Europejskg lub Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej
dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie, zgodnie z wymaganiami zawartymi w: DZ.U.04.92.881 z
dnia 16.04.2004r Ustawy o wyrobach budowlanych, Dz.U.04.198.2041 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym.

¢ Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za nieprawidtowe

dziatanie instalac;ji.

Autor opracowania :

Projektant: tech. Barbara Jazdzewska

Asystent projektanta: mgr inz. Magda Szynszecka
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