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A. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg sporzgdzenia niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora, Powiatu Chojnickiego, ul. 31 Stycznia 56,
89-600 Chojnice.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Utworzenie klubu Senior + (Zespot
Szkot w Chojnicach)” tj. adaptacji pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie budynku LO Filomatéw Chojnickich w Chojni-
cach, ul. Nowe Miasto 4, 89-600 Chojnice, na dziatce o nr ewid. 1389/4 obr. Chojnice.

3. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dziatki o nr ewidencyjnym 1389/4 oraz 4355/2 obr. Chojnice, znajdujgce sie w Chojnicach, stanowig wtasnos¢ Sta-
rostwa Powiatowego w Chojnicach z siedzibg w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice. Na terenie Zespotu Szkdt
w Chojnicach, pod aulg LO im. Filomatéw Chojnickich w Chojnicach znajdujg sie pomieszczenia uzytkowane dotychczas
jako ,Klub Pod Budg” przez uczniow LO z wejsciem od strony wschodniej. Projektuje sie zachowanie istniejgcej funkcji z
adaptowaniem na klub Senior +. Dziatka jest uzbrojona w sie¢ elektryczna, wodociggows, kanalizacji sanitarnej oraz ogrze-
wanie z sieci miejskiej. Dziatka jest ogrodzona murem z cegty klinkierowej z wejsciem od strony wschodniej. Teren dziatki
pochyly, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Na dziatce oprécz robét budowlanych we wnetrzu, projektowane sg nowe
schody terenowe, niwelacja réznicy poziomu przed wejsciem do budynku oraz dojscie o szerokosci 1,5 m ze spadkiem
<12% z poszanowaniem istniejgcego drzewostanu zapewniajgcego na dziatce zacienienie i bior6znorodnosé. Dodatkowo
projektuje sie Sciezke szerokosci 0,6 m wokét oczka wodnego. Przed wejsciem do budynku projektuje sie wycieraczke sys-
temowg o wymiarach 160 x 100. Pomieszczenia klubu Senior + zlokalizowane sg w przyziemiu budynku auli, zlokalizowa-
nego bezposrednio przy potudniowej granicy dziatki oraz 9,5 m od wschodniej granicy dziatki. Pod posadzkg wyprowadza
sie poza obreb budynku przewdd wentylacji mechanicznej z WC o g 150 mm do w odlegtosci 4,0 m od jego elewacji, gdzie
projektuje sie murowang z cegty klinkierowej wyrzutnie. Wyrzut powietrza 2 m powyzej terenu.

Zasilanie budynku w energie elektryczng z istniejgcego przytacza do sieci elektroenergetycznej. Instalacja wodocig-
gowa z istniejgcego przytgcza do istniejgcej sieci na dziatce. Instalacja kanalizacji sanitarnej budynku z istniejgcego przytg-
cza do sieci kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie budynku za pomocg istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania. Odprowa-
dzenie wéd opadowych powierzchniowo na teren dziatki. Sktadowanie odpadéw zgodnie ze stanem istniejgcym na terenie
ZS w Chojnicach.

4. BILANS TERENU (objetego na rys. A01 jako zakres opracowania).

powierzchnia zabudowy oczka wodnego: 22,2 m?
powierzchnie utwardzone istniejgce: 48,4 m?
powierzchnie utwardzone projektowane: 88,6 m*
powierzchnia biologicznie czynna: 347,97 m?

5. PROPONOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU.

e Schody terenowe i dojscia.
W formie chodnikéw o szerokosci 1,5 m wykona¢ z wykorzystaniem betonowych lub granitowych obrzezy i kostki,
dostosowujac do zastosowanych materiatéw w stanie istniejgcym. Kostke nalezy ktasé na ubitej warstwowo pod-
sypce piaskowej o grubosci 30 cm. Obrzeza o wysokosci co najmniej 20 cm.

e Sciezka wokét oczka wodnego.
O szerokosci 0,6 cm wykonana z warstwy 20 cm ptukanego zwiru na ubitej warstwowo podsypce piaskowej o gru-
bosci 15 cm z obrzezami betonowymi o wysokosci co najmniej 20 cm.

6. POZOSTALE USTALENIA:

Na dzialce znajduje sie zespdt budynkow LO Filomatéow Chojnickich w Chojnicach (dawnego Gimnazjum Jezuickie-
go) podlegajgce ochronie konserwatorskiej — uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych. Teren nie znajduje
sie w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani w obszarze rewitalizacji / zdegradowanym. Ponadto nie przebiegajg przez
niego linie energetyczne kablowe, napowietrzne oraz telefoniczne, ani tez rurociggi sieci wodociggowej kanalizacyjnej i
gazowej. Przez teren przebiega linia kanalizacji deszczowej.

Budynek nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wptywa negatywnie na srodowisko przyrodnicze oraz nie
narusza praw osob trzecich, wynikajgcych z jego usytuowania oraz projektowanej funkcji. Budynek nie znajduje sie w strefie
50 m od granic cmentarza.




7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zgodnie z Ustawg prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzniejszymi zmianami), dokonano analizy obszaru od-
dziatywania obiektu. Wzieto pod uwage ograniczenia wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dotyczace:

- odlegtosci zabudowy od granic dziatki budowlanej;

- zacieniania i zapewnienia naturalnego oswietlenia pomieszczen — projektowany obiekt zapewnia naturalne oswietle-
nie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie ogranicza doptywu $wiatta stonecznego do budynkoéw ist-
niejgcych na sgsiednich dziatkach, zgodnie z §13 ww. rozporzgdzenia;

- dojs¢ i dojazddw do dziatki - do dziatki zapewniony jest dojazd i dojscie spetniajgce wymogi § 14 ww. rozporzgdzenia.

Wzieto réwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, drog
publicznych i prawa wodnego (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie
standardéw emisyjnych z instalacji, rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, ustawg
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie:

- ochrony przed hatasem - obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibracji;

- lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwator-
ska, archeologiczna, nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej
na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu
zabytku;

- odlegtosci od krawedzi jezdni;

- odlegtosci od uje¢ wody - obiekt usytuowany zostat w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody;

- zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw
na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cziowieka,
ich stezenie nie przekroczy standardéw dot. jakosci sSrodowiska;

- oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne — projektowany budynek nie wprowadza zakiécen w ekologicznej cha-
rakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych; charakter uzytkowania obiektu nie be-
dzie wplywat negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono
maksymalng retencje woéd opadowych na terenie objetym planem;

- promieniowania elektromagnetycznego i jonizujgcego — budynek nie spowoduje szkodliwego oddziatywania
na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego; obiektach nie przewiduje sie instalowania
urzgdzen emitujgcych promieniowanie jonizujgce.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza obszar jej
dziatkek o nr ewid. 1389/4 oraz 4355/2.

autor opracowania:

branza: autor: uprawnienia: podpis:
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architektura projektant branzy architektonicznej i konstrukcyjnej: robotam};l?ulgowlanyrln! Eez ?grsnlf:zeréwdspelqalqosm
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B. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA.

1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU | SPOSOB JEGO UZYTKOWANIA.

Projektowane roboty budowlane pomieszczen ,Klubu Pod Budg” znajdujgcych sie w przyziemiu (wejscie powyzej
poziomu terenu) budynku auli LO Filomatéw Chojnickich w Chojnicach majg na celu ich adaptacje do potrzeb tworzonego
przez Powiat Chojnicki klubu Senior +. Jego przeznaczeniem bedzie miejsce spotkan senioréw z Powiatu Chojnickiego.
Klub znajduje sie na jednej kondygnacji - w przyziemiu budynku - z réznicg poziomow posadzki réwnej 70 cm. Za drzwiami
wejsciowymi zaprojektowano wiatrotap, z niego nastepuje wejscie do sali spotkan z szatnig. Wejscie na wyzszg czes¢ kon-
dygnaciji zapewniajg zelbetowe schody oraz platforma pionowa z napedem hydraulicznym dedykowana osobom z niepetno-
sprawnoscig. Na wyzszym poziomie znajduje sie cze$¢ jadalniana z aneksem kuchennym oraz wydzielone z niej pomiesz-
czenie WC — réowniez dostosowane do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

2. DANE POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE, PODSTAWOWE PARAMETRY.

NR | NAZWA POMIESZCZENIA parametr: wartodé
SclNY  [poDtoci | pow. W : — 2

01 WIATROLAP powierzchnia uzytkowa 96,1 m
TYNK CW ’GRESS ‘ 46 m powierzchnia zabudowy 166,30 mj

0.2 | SALA SPOTKAN + SZATNIA kubatura pomieszczen 285,00 m
TYNK C-W ‘GRESS ‘ 433 m? dtugos¢ pomieszczenia 15,85 m

0.3 |GZESC JADALNIANA + ANEKS KUCH| ~ _SZerokosc pomieszezen 7,15 m
TYNK C-W ’GRESS ‘ 43,0 m? wysokos¢ pomieszczen 2,70+3,40 m

0.4 | LAZIENKA ZWC liczba kondygnacji 1 nadziemna
PLYTKI CERAM. \GRESS \ 5,2 m? rodzaj stropu ceglana koleba

L SUMA POWIERZCHNI konstrukcja tradycyjna - murowana

96,1 m?

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

Projektowane roboty budowlane dotyczg adaptacji pomieszczen w zabytkowym budynku — dawnym Gimnazjum Jezu-
ickim — wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg Wojewody Pomorskiego z dnia 10.12.1929 r., pod numerem 27 (dawny re-
jestr zabytkéw woj. Bydgoskiego) — obecnie pod numerem 7. Decyzja ZN.5142.629.2021.AP Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych w celu adaptacji pomieszczehn na klub
Senior +. Budynek nauki i odwiaty mieszczacy aule LO Filomatéw Chojnickich od zachodu przylega do Kosciota pw. Zwia-
stowania NMP w Chojnicach, od pétnocy przylega do dziedzinca ktéry wspoéttworzy z budynkiem Liceum Ogdlnoksztatcgcego
oraz jego salg gimnastyczng. Od wschodu w przyziemiu znajduje sie wejscie oraz okna adaptowanych pomieszczen. Do
budynku przylega teren zielony z oczkiem wodnym i zielenig wysokg wsérdd ktoérej projektuje sie schody terenowe oraz dojscie
wg. rysunku projektu zagospodarowania terenu.

Adaptowane pomieszczenie oparte jest na planie prostokgta z zewnetrznymi przyporami. Wnetrze zostato podzielone
na szes$c¢ pol sklepienia w formie ceglanych koleb opartych na poprzecznych $cianach w ktérych wykonano przejscia w formie
tukow.

Projektuje sie mechaniczng wentylacje pomieszczen.

Budynek ogrzewany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Wiatrotap wydzielony poprzez wykonanie przeszklenia z drzwiami.

W pomieszczeniach wystepujg dwa poziomy posadzki o réznicy 70 cm, projektuje sie wiec zelbetowe schody oraz
pionowg platforme z napedem hydraulicznym dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych, posadowione na istniejgcej
posadzce betonowe;.

WC wydzielony przy pomocy $cianki systemowej gr. 6 cm.

Technologia budynku — tradycyjna. Projektowane elementy nie ingerujg w strukture konstrukcyjng obiektu.

4. ROZWIAZANIA WYKONCZENIA POMIESZCZEN.

. Podtogi i posadzki.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z ptytek ceramicznych typu GRESS. Na nizszym poziomie
klejonych do warstwy wyréwnawczej w postaci szlichty cementowej gr. ok. 6 cm. Pod ww. warstwy na istniejgcej po-
sadzce betonowej wykonaé izolacje z papy asfaltowej na lepiku. Na wyzszym poziomie ptytki ceramiczne typu
GRESS klejone do warstwy wyrdwnawczej w postaci szlichty cementowej gr 6 cm zbrojonej siatkg z pretow @ 4,5
mm ze stali klasy A-0 (gat. St0S). Odlegtosci w siatce zbrojenia — 15 cm, uktada¢ na zaktad 1,5 siatki. Posadzka ocie-
plona warstwa polistyrenu ekstradowanego np. typu styrofoam gr. 4 cm. Pod ww. warstwy wykona¢ izolacje z papy as-
faltowej na lepiku, utozonej na istniejgcej posadzce betonowe;.




. Schody.
Wykonczone pltytkami ceramicznymi typu GRESS Zzelbetowe schody o grubosci ptyty 15 cm wykonaé na papie asfal-
towej utozonej na istniejgcej i dostosowanej przestrzennie do tego celu posadzce betonowej. Zbrojenie konstrukcyjne
prety @ 12 mm co 10 cm, strzemiona @ 6 mm co 30 cm.

. Izolacje.
- posadzek przyziemia —ptyty z polistyrenu ekstradowanego np. typu styrofoam gr. 4 cm,
- przeciwwilgociowe poziome - papa asfaltowa na lepiku
- przeciwwilgociowe pionowe - preparaty bitumiczne.

. Wykonczenia wewnetrzne.
- tynki wewnetrzne - zwykte, cementowo - wapienne kat. lll wykonywane recznie na podiozu z cegty i pustakéw na
Scianach pomieszczen oraz kolebach;
- $cianki dziatlowe systemowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym;
- glazura — w WC oraz aneksie kuchennym do wysokosci 2,0 m od posadzki;
- malowanie - $cian - farbami do wymalowan wewnetrznych: farba klejowo — emulsyjna, zmywalna.

. Okna i drzwi.
- okna w przegrodach zewngtrznych - pozostawi¢ istniejagce Umax) = 0,9 [VV/(m2 x K)
- okna wewnetrzne ($ciana wiartotapu) Ugmax) = 1,1 [VV/(m2 x K)
- drzwi zewnetrzne — pozostawi€ istniejgce Umax) = 1,3 [VV/(m2 x K)
- drzwi wewnetrzne (wiatrotap, wejscie od strony klatki schodowej, WC) Umax) = 1,3 [VV/(m2 x K)
- kolor stolarki okiennej i drzwiowej — dopasowac do istniejgcych w ciemnym odcieniu drewna.

. Wykonczenia zewnetrzne:
- okienidrzwi - bez zmian;
- kratki wentylacyjne — stalowe w kolorze antracyt.

. Instalacje:
- elektryczna;
- wodociggowa: ciepfa i zimna woda;
- kanalizacja sanitarna;
- centralne ogrzewanie;
- wentylacja: mechaniczna.

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE WYRZUTNI.

. Stopa fundamentowa.
Zelbetowy, monolityczny fundament o wysokosci 30 cm i rzucie kwadratu o boku dtugosci 90 cm, posadowiony na
podktadzie z chudego betonu gr. 15 cm. Gérna krawedz fundamentu 80 cm ponizej gruntu.

. Mur fundamentu i cokotu.
Bloczki betonowe na zaprawie betonowej, zaizolowane masg bitumiczng. 20 cm powyzej gruntu, tynk c-w.

. Murowana wyrzutnia.
Od 20 cm powyzej gruntu wyrzutnia murowana z cegty petnej, klinkierowej na zaprawie cementowej. Cegta w kolorze
naturalnej czerwieni. Mur zakorczony betonowym gzymsem do poziomu 200 cm nad gruntem.

. Kratka wentylacyjna.
Dwie przeciwlegte, stalowe, kolor antracyt, o wymiarach: 50 x 50 cm. Kratki osadzone w Zelbetowych $ciankach. Za
kratkami umiescic stalowg siatke chronigcg przed przedostaniem sie do przewodu owadoéw i zanieczyszczen.

. Zadaszenie.
Wykonaé konstrukcje drewniang, wypetniong wetng mineralng. Od dotu zabezpieczong blachg, od gory obitg ptyta
OSB i papg asfaltowa. Pokrycie z blachy na rgbek stojgcy w kolorze antracyt.

. Przewod wentylacyjny.
Rura ¢ 150 mm zaizolowana wetng mineralng gr. 5 cm, prowadzona pod powierzchnig gruntu, wpuszczona w mur
fundamentu 20 cm ponad stopg fundamentowg i wyprowadzona 4 cm ponad gzyms wyrzutni.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

Roboty budowlane zaprojektowane =zostaly zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi i
mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne itechnologiczne zastosowane w projekcie robot
budowlanych nie odbiegajg od standardow stosowanych wtego typu obiektach na obszarze kraju iza granica,
oraz w znacznym stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia $rodowiska.
Zaproponowane w projekcie rozwigzania techniczne dotyczgce ogrzewania, wentylacji i technologii ograniczajg ewentualny
niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic dziatki. Projektowana lokalizacja inwestycji jest wariantem najbardziej
korzystnym dla srodowiska.

. Wptyw na zdrowie ludzi.
Z istniejacych rozwigzan wynika, ze ucigzliwos¢ inwestycji nie wystepuje poza dziatkg bedacg we wiadaniu
inwestora.



Wplyw na stan powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitoréw nie powoduje przekroczeh obowigzujgcych wartosci stezen zanie-
czyszczeh i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwestycji. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.
Ogrzewanie budynku z sieci miejskiej.

Wptyw na klimat akustyczny.

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow
i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu. Przy zastosowaniu projektowanych rozwig-
zan budowlanych oraz technologicznych poziom hatasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektéw.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne.

Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania. Przy prawidtowo
wykonanych posadzkach oraz izolacjach nie ma mozliwosci przedostania sie $ciekdw do gruntu. Projektowany
budynek nie wptywa negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe.

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegdlnego zacienienia
otoczenia, nie wprowadza rowniez wiekszych zakiécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.
Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem
opracowania.

Odpady bytowe oraz wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej sg segregowane, przewozone i
gromadzone w szczelnych pojemnikach w obrebie ZS w Chojnicach i wywozone przez uprawnione firmy.

Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz.
Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie ma wptywu na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe okolicy. Nie
wptywa tez negatywnie na zmiane krajobrazu.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

e Budynek nauki i o$wiaty — pomieszczenia w przyziemiu auli ZS w Chojnicach — kategoria zagrozenia ludzi ZL III:

powierzchnia zabudowy — 166,30 m2,
powierzchnia uzytkowa — 96,1 m?
budynek dwupietrowy;

wysokos¢ budynku — 14,50 m

e QOdlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych:

odlegtos$¢ od granic dziatki budowlanej $cianami z otworami niebedgcymi $cianami oddzielenia przeciwpozarowego —
istniejgce
odlegtos$¢ od budynkow zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach — istniejgce

W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji palnych.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg < 10000 m?,

Klasa odpornosci ogniowej ,,B” (budynek sredniowysoki (SW) o trzech kondygnacjach nadziemnych w kategorii ZL 1l1):

gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R120,

strop REIG0 nad pomieszczeniem klubu,

Sciany zewnetrzne spetniajg wymagania klasy odpornoéci ogniowej EI60,

Sciany zewnetrzne przy granicy dziatki — Sciany oddzielenia pozarowego - spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej REI120,

e |Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe:

stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas srodka gasniczego
i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie pozaru — nie wymagane,

stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych — nie wymagane,

stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzgdzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce
do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — nie wymagane,

stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych
i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie
— nie wymagane,

instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo — prowadzenie przewodow pod tynkiem,

instalacja wentylacji mechanicznej — zapewniona odpornos$¢ pozarowa,

zaopatrzenie w wode wewnetrznego gaszenia pozaru — nie wymagane,

instalacja piorunochronna — istniejgca,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — nie wymagany,

wyposazenie obiektu w gasnice — wymagana,

zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych — uliczna sie¢ wodociggowa,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zdnia 2 grudnia 2015 r. projekt nie wymaga uzyskania uzgodnienia
rzeczoznawcy d.s. przeciwpozarowych.




8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory prowadzone beda zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania

odbioru rob6t budowlano - montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Przestrzennej

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw BHP oraz ppoz.

autorzy opracowania:

branza:

autor: uprawnienia:

podpis:

architektura
+
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UAN-NB-7210/189/85
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C.INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BIOZ.

1. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT: Budynek nauki i o$wiaty — pomieszczenia w przyziemiu auli ZS w Chojnicach, na fragmencie dziatki o nr ewid.
1389/4 oraz zagospodarowanie fragmentu terenu dziatki o nr ewid. 4355/2 obr. Chojnice, Chojnice ul. Nowe Miasto 4.
INWESTOR: Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

1.1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem organizacji robo6t oraz z projektem technologii mon-
tazu. Pracownicy budowy powinni by¢ zapoznani z tym projektem.

1.2. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony.

1.3. Przy wykonywaniu robét na tej budowie wystepuje miedzy innymi ryzyko od nastepujgcych zagrozen: od upadku
przedmiotéow z wysokosci, od potrgcenia pojazdem, uderzenia lub pochwycenia ruchoma czescig maszyny, porazenie
prgdem elektrycznym, od zrgcych substancji chemicznych, upadek cziowieka z wysokosci, poslizgniecie sie na ptasz-
czyznie (szczegolnie w okresie zimowym), przysypanie cztowieka ziemig w wykopie, uszkodzenie organizmu od recz-
nego dzwigania zbyt duzych ciezaréw, od natezenia hatasu, od wybuchu gazéw technicznych, od uderzenia przedmio-
tem, od drgan mechanicznych.

1.4. Osoby przebywajgce na budowie powinny uzywac przy szczegolnych pracach nastepujgcego sprzetu ochrony osobi-
stej: kaski przy zagrozeniu upadku przedmiotu lub czlowieka z wysokosci, buty z noskami stalowymi, okulary ochronne,
ochronniki stuchu, ubrania i obuwie ochronne, narzedzia i sprzet dielektryczny, szelki bezpieczenstwa z linkami aseku-
racyjnymi, rekawice ochronne itp.

1.5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie bhp:

- wstepne ogdlne;
- podstawowe lub okresowe;
- stanowiskowe;

1.6. Wszyscy pracownicy budowy powinni mie¢ odpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju wykonywanej pracy, w
tym pracujacy na wysokosci badania lekarskie wysokosciowe.

1.7. Podczas pracy poszczegoélnych maszyn na budowie powinny byé umieszczone na widocznym miejscu ich instrukcje
bezpiecznej obstugi.

1.8. Pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenia lub uprawnienia, wydane miedzy innymi
przez Urzad Dozoru Technicznego. Operator oddalajgcy sie od maszyny powinien jg wytgczyé i zabezpieczy¢ przed
dostepem 0sdb niepowotanych.

1.9. Maszyny i urzadzenia na budowie powinny by¢ poddawane okresowym przeglgdom przez montazystéw, operatorow,
konserwatoréw lub Urzad Dozoru Technicznego.

1.10. Skladowanie materiatéw i roboty budowlano — montazowe wykonaé zgodnie z projektem organizacji robét.

1.11. Okresowo powinny by¢ wykonywane pomiary izolacyjnosci i zerowania urzgdzen i instalacji elektrycznych.

1.12. Rusztowania metalowe, inwentaryzowane, rurowe i ramowe powinny by¢ obstugiwane zgodnie z ich dokumentacjg
techniczno— ruchowg — przez pracownikéw przeszkolonych, ktérzy zdali egzamin w Instytucie Mechanizacji Budownic-
twa i Gornictwa Skalnego w Warszawie. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione. Gdy budynek jest wznoszony
bezposrednio przy ulicach, na rusztowaniach zewnetrznych nalezy zaktada¢ siatki ochronne.

1.13. Przy pracach na wysokosciach i montazowych powinny by¢ ustalane strefy ochronne na odlegto$¢ 6 m od Zrodta za-
grozenia, wyznaczane barierami i oznaczane tablicami ostrzegawczymi. Gdy strefa niebezpieczna wykracza poza
ogrodzony teren nalezy wyznaczy¢ pracownika, ktéry bedzie ostrzegat osoby postronne o zagrozeniach.

1.14. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi przez zastosowanie obudéw lub wykonywanie skarp
0 bezpiecznym nachyleniu.

1.15. Przy pracach na wysokosciach wiekszych niz 1 m, jesli pracownicy nie sg zabezpieczeni szelkami, nalezy montowac
barierki ochronne. Otwory w stropach — mniejsze przekrywac, wieksze grodzi¢ barierkami.

1.16. Na budowie powinny by¢ umieszczane odpowiednie tablice ostrzegawcze: zabraniajgce wstepu osobom nieupowaz-
nionym, oznaczajac strefe niebezpieczng przy montazu, informujgce o pracy na wysokosciach itp.

1.17. Roboty budowlane nalezy przerwac przy stabym oswietleniu, na wysokosci przy ztych warunkach atmosferycznych, to
znaczy przy silnym wietrze, gofoledzi, intensywnych opadach, przy wytadowaniach atmosferycznych.

1.18. Na budowie nalezy przestrzegaé przepisy przeciwpozarowe, sprzet gasniczy powinien by¢ sprawny.

1.19. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

autorzy opracowania:

branza: autor: uprawnienia: podpis:
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