
KNKN

RZUT PRZYZIEMIA. SKALA 1:100

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

0.5 +20 °C

Φwym: 425 W

0.1 +16 °C

Φwym: 330 W

Istniejący grzejnik

Istniejący grzejnik

Istniejący grzejnik

0.4 +20 °C

Φwym: 1255 W

0.3 +20 °C

Φwym: 2304 W 0.2 +20 °C

Φwym: 3890 W

Istniejący poziom c.o.

do przeniesienia w posadzkę

Projektowany grzejnik

POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ WODY 10L (montaż pod zlewem) 

PODGRZEWACZ WODY PRZEPŁYWOWY

Z/DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

ISTNIEJĄCY ODCINEK INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZE STALI DN 20

NALEŻY WYMIENIĆ NA PRZEWÓD Ø25x3,5 PEX

Ø20x2,8

Ø25x3,5Ø20x2,8Ø16x2,2

Ø16x2,2

W1

NR

ŚCIANY

NAZWA POMIESZCZENIA

PODŁOGI POW. W m

2

0.1

TYNK C-W

WIATROŁAP

4,6 m

2

0.2

SALA SPOTKAŃ + SZATNIA

43,3 m

2

0.3

0.4 ŁAZIENKA Z WC

5,2 m

2

Σ SUMA POWIERZCHNI

96,1 m

2

GRESSPŁYTKI CERAM.

TYNK C-W

CZĘŚĆ JADALNIANA + ANEKS KUCH.

43,0 m

2

TYNK C-W GRESS

GRESS

GRESS

INSTALACJA WODOCIĄGOWEJ.RZUT PRZYZIEMIA.

wykonali

temat rys.

obiekt:

S3

1:100

data podpis

skala

nr

89-620 CHOJNICE

ul. Świętopełka 8/3

inż. Jan Belzerowski

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT

tel. (0-52) 397-34-54

kom.  0602 79 59 38

imię i nazwisko, uprawnieniabranża

KLUB SENIOR +. Lokalizacja: 
ul. Nowe Miasto 4, 89-620 Chojnice,

LO im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach

±  0.00

p.p.p. = ± 0.00 = 150.22 m n.p.m.

-  0.02

-  0.67

+ 0.70

WYCIERACZKA ZEWN.

160 x 100 cm

projektant
sanitarna

GP-KZ 7342/239/93

tech. BARBARA JAŻDŻEWSKA

 GP-KZ 7342/183/94

07.2021

sanitarna 07.2021

wm

asystent

 projektanta

mgr inż. MAGDA SZYNSZECKA

- Przewód wody zimnej - istniejący przewód

- Przewód wody zimnej - projektowany

LEGENDA :

- Przewód wody ciepłej - projektowany

- Przewód wody zimnej - istniejący

  z rur stalowych do likwidacji
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