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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej dla adaptacji po-
mieszczen na klub ,,Senior +” w budynku Zespotu Szko6t w Chojnicach na dzialce nr 1389/4 w

miejscowosci Chojnice, ul. Nowe Miasto 4.

2. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wizji lokalnej

- projektu architektoniczno - budowlanego budynku

- obowiazujacych przepisow PBUE i norm PNE

- Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.) z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. - Dz.U.
z dnia 18 wrzes$nia 2015 poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007
r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoOw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr

195, poz. 2011 z p6ézniejszymi zmianami);



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie Sposo-
bow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz.
462);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz.U. 2004 Nr 202 Poz.
2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
robot technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137, z p6zZniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. u. Nr 213, poz. 1397).

- Polska Norma PN-EN 62305: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zbior norm,

- Polska Norma PN-EN 60439-1 (2003) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zesta-
wy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu;

- Polska Norma PN-EN 12464-1 (2004) Swiatto i o$wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy — miej-
sca pracy we wnetrzach,

- Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa;

- Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

- Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

- Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

- Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciw-

porazeniowa,

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem:
- wewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna (zasilanie proj. rozdzielnicy RKS - WLZ)

- rozdzielnie



- instalacje gniazd i1 o$wietleniowa
- ochron¢ przeciwprzepigciowa
- ochrong od porazen

- ochrong przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

N

. Opis techniczny

4.1 Wewnetrzna infrastruktura elektroenergetyczna - WLZ (zasilanie w ramach istniejacej
mocy przylaczeniowej)

Zasilanie elektroenergetyczne projektowanej rozdzielnicy RKS - w istniejacej rozdzielnicy
wnegkowej (lokalizacja parter budynku) dokona¢ zmian zgodnie z rysunkiem E1, nast¢pnie od proj.
roztacznika bezpiecznikowego R303 35A z wktadkami DO2 25A utozy¢ podtynkowo w kierunku
proj. rozdzielnicy RKS kabel YKY 5x6mm?® w RL p/t.

4.2 Wylacznik glowny rozdzielnicy RKS
Jako wytacznik gtowny, zastosowano roztacznik izolacyjny FR 300 3P - 63A  zabudowany w
rozdzielni RKS

4.3 Rozdzielnica RKS

Rozdzielnie wykona¢ w obudowie podtynkowej (przed zamowieniem zweryfikowaé wielkos$¢
rozdzielni zachowujac 25% rezerwe wynikajaca z jej wyposazenia ze wzgledu na lokalizacje —
ilos¢ dostepnego miejsca do jej zabudowy). Istniejaca rozdzielnice zlokalizowang w miejscu poka-
zanym na rysunku ES zdemontowa¢, nastgpnie przygotowa¢ podtoze pod montaz proj. rozdzielnicy
RKS.
Schemat ideowy rozdzielni - wedtug rys. E2.

Lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono na rysunku ES5.

4.4 Instalacja gniazd
Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodami YDY 3x2.5mm” 750V wedhug zalaczonego
rys. E5. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi.

W pomieszczeniach wilgotnych (np. tazienka, WC itp.) zastosowaé osprzet hermetycznie szczel-

ny.

4.5 Instalacja oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o$wietleniowa 230V wykonaé przewodem YDY 3/4x1.5mm? 750V.



W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé osprzet oraz oprawy hermetycznie szczelne. W
pozostatych pomieszczeniach zastosowac oprawy nascienne i sufitowe — posiadajace atest. Typu
opraw dokona inwestor na etapie aranzacji wnetrz.

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych zastosowa¢ oprawy certyfikowane. Przyjeto natezenie
oswietlenia awaryjnego dla drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 2 Ix. W miejscu gdzie zostang
zabudowane gasnice, hydranty, apteczki i punkty P.POZ. nalezy zachowa¢ nateZenie o$wietlenia
awaryjnego na poziomie min. 51x.

Dla zapewnienia niezawodnos$ci o§wietlenia instalacj¢ o$wietleniowa podzielono na obwody - ilo$¢

opraw, typ i ich rozmieszczenie przedstawiono na zalaczonym rysunku E3 - E4.

4.6 Instalacja zasilania urzadzen wentylacyjnych
Ostateczne zabezpieczenia 1 podtaczenia urzadzen wentylacyjnych wykona¢ w oparciu o doku-
mentacje techniczno-ruchowa (DTR) dostarczong przez producenta , zasilanie wykona¢ zgodnie z

rys. ES, na etapie wykonawstwa zweryfikowac typ 1 przekrdj przewodow zasilajacych.

4.7 Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ zastosowanie ochrony przepigciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowe;j ka-
tegorii Il 1 IIT — wg PN-IEC 60364-4-443 ( 1999 ). W tym celu w rozdzielnicach zastosowac ogra-
niczniki przepi¢é¢ kl. B+C firmy LEGRAND.

Zaleca si¢ stosowanie dodatkowych ochronnikow kl. D w przylaczach urzadzen wrazli-
wych na przepigcia. Wszystkie uklady sterowania nalezy zabezpieczy¢ od przepig¢ instalujac

dodatkowe ochronniki.

5. Ochrona od porazen

Obowigzujacym systemem ochrony od porazen w sieci bedzie szybkie wylaczenie w syste-
mie TN-C polegajace na polaczeniu czgsci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronno-neutralnym i powodujacym w warunkach zaktdceniowych odlaczenie zasilania.

Systemem ochrony od porazen w wewnetrznej instalacji elektrycznej bedzie szybkie wytg-
czenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wytacznikow przeciwporazeniowych.

W obwodach rozdzielczych 400V/230V oraz zasilajacych urzadzenia stacjonarne (w ukta-
dzie zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwar-
cia t=0,4s. W obwodach odbiorczych urzadzen technologicznych i gniazd wtykowych 400/230V
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia

zwarcia t=0,4s. W obwodach oswietleniowych 230V (uktad zasilania TN-S) przyjeto wartos$¢ napig-



cia bezpiecznego Ud=50V oraz czas wylaczenia zwarcia t=0,4s. W pomieszczeniach wilgotnych
(uktad zasilania TN-S) przyjeto warto$¢ napigcia bezpiecznego Ud=25V oraz czas wylaczenia
zwarcia t=0,2s.

Wykonaé potaczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe. Przewody ochronne instalacji mu-
szg speinia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej
ochrony od porazen, izolacji przewodow, cigglosci przewodu PE i rezystancji uziemienia ochronne-

g0, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. Ochrona przeciwpozarowa — instalacje elektryczne

Jako ochron¢ przed zagrozeniem pozarowym od instalacji zasilajacych odbiorniki elek-
tryczne zastosowano odpowiednio dobrane aparaty zabezpieczeniowe powodujace wytaczenie zasi-
lania obwodu w przypadku wystapienia zwarcia lub przecigzenia, przewody o izolacji 750V oraz

wytacznik pozarowy pradu gasnice, bezpieczne drogi ewakuacji.

8. Uwagi koncowe

e Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 w budynku zastosowa¢ ochrone¢ przeciwprzepi¢ciows.

e Stosowac oprawy certyfikowane

e Rozprowadzenie instalacji, przewody, osprzet

Catos$¢ instalacji elektroenergetycznych nalezy wykona¢ przewodami na napigcie 750 V.
Instalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp- 750V, uktadanymi
na $cianach 1 stropie w tynku.

Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytkow.

Tam, gdzie w pomieszczeniach na S$cianach ulozona bedzie glazura, instalacje uklada¢ w
rurkach instalacyjnych typu RVKL w tynku.

Instalacja przeciwpozarowa — SSP, monitoringu i alarmowa nie podlega niniejszemu opracowaniu.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dobor kabli i przewodow

Obwody gniazd wtyczkowych - YDY 3x2.5mm’ - [g=24A
Obwody oswietleniowe -YDY 3/4x1.5mm?> - Li=17A
WLZ-ty - 400V - YKY 5x6mm’ - Ta=39A
Obwdd indukcji - YDY 3x4mm’ - 1a=32A

2. Obliczenie rezystancji uziemienia

gdzie:
1y-znamionowy prqgd wyzwalajqcy (prqgd zadziatania urzqdzenia ochronnego)




Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o warto$ci nie wigkszej niz 10 Q.
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